PORTEO URBAIN

EN 13241-1

LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Le portail Urbain est un portail battant automatisé a 2 vantaux soutenu par 2
colonnes piliers. En cas de coupure électrique, le portail se déverrouille tout
seul. La livraison du systéme prét a poser se compose :
-de 2 platines qui supportent les colonnes piliers
-des colonnes piliers composées :
de 2 poteaux et de 2 colonnes d’habillage
d’une carte de gestion intégrée et cablée
d’une lampe clignotante
d’une lampe d’éclairage de zone
d’un jeu de photocellules intégrées
-de 2 vantaux (voir descriptif)
-de 2 vérins type 400 FAAC avec gate coder
-d’une butée
-d‘une serrure a courant continu
-de 2 colonnettes associées a 1 jeu de photocellules

Garantie

LE PORTAIL:

Partie haute diamétre
30mm

Partie basse diametre 20
et 30mm

1750, 2000 ou 2500mm

Roulement a rouleaux coni-
ques en bas et roulement a
bille en haut

De 3000 a 5500mm

Portail acier traité contre
la corrosion par sablage
métallisation thermola-
guage

Vert RAL 6005, Noir RAL9S-
005, Blanc RAL 9010,

Montant et traverse 60x60 Intégrée

Les colonnes (pas de piliers bétons nécessaires)

Dimension au sol platine
620x360mm
Dimension colonnes 450x360

Poteaux a I’intérieur des co-
lonnes
180x180+goussets

Patte de fixation: pour po-
teaux (pour fixation entre ou
derriére les piliers bétons si
nécessaire)

Hauteur
1750, 2000 ou 2450mm

Traitement
Poteaux et platines au sol gal-
vanisées

FIMPRO

FERMETURE ET MANUTENTI IN




Porteo Porto

striel ou collectif Autoporté motorisé Prét a cabler
ologation Norme européenne EN 13241-1

[QUES TECHNIQUES

Porto est un portail coulissant motorisé complet.

un poteau de maintien, ainsi qu’un poteau de réception de 100x 100x2mm.
eéme prét a cabler se compose :

d’un IPN a sceller avec les platines des chariots autoportés

du portail en acier avec cadre soudé

d’un moteur DITEC CROSS 5 ou CROSS7

de la crémaillére acier 22x22mm monté sur support anti-pince doigts
thermolaqué montée en usine

un feu clignotant orange
un éclairage de zone

un jeu de cellule photoélectrique extérieur
un récepteur

une télécommande

un contact a clé d'ouverture

une tranche passive en bout de portail
deux tranches passives en cisaillement sur le poteau de guidage
la documentation technique

le guide de I'utilisateur et de I'entretien

50x50x2 passage<ou= a 6m
60x60x2 passage>ou= a 8m

50x50x2 passage<ou= a 6m
60x60x2 passage<ou= a 8m

100x50x2 passage<ou= a 6m
120x60x2 passage>ou= a 8m

Rail en tole galvanisée
emboutie rond diam. 16mm

Barreaudage

30 x 15 x 1,5 (vide entre
barreau de 11 cm maxi)
Soudure sur deux faces

Chariot autoport
Chariot autoporté non
intensif

05,
04

Guidage

- poteau 100x100x2

- poteau 100x100x2
A sceller uniquement

-Tranches actives
-lisse défensive SEVESO

Garantie




