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75A Route de Parigné L'Evéque
72560 Changé

LES PORTES SECTIONNELLES sur mesure: une solution de qualité pour toutes les facades

www.fimpro.fr
contact@fimpro.fr




Travail sur mesure

La sécurité, la durabilité et le travail sur mesure sont des éléments essentiels dans le choix

d’une porte sectionnelle adéquate. Vous recherchez un produit fiable qui fonctionne en

toutes circonstances et sans probléme. Un produit qui a fait ses preuves, est fabriqué selon

vos désirs spécifiques et dont la livraison est ponctuelle.

Nos portes sectionnelles satisfont aux normes européen-
nes les plus strictes en matiére de sécurité et de durabilité.
Installées depuis plus de 10 ans partout en Europe, de
I'lslande & la Suéde en passant par exemple par la Suisse
et I'Espagne, elles font la satisfaction de tous nos clients.
Sous des applications trés diverses et dans des conditions
météorologiques trés variables (température, eau et pluie),
elles assurent la fermeture parfaite et accessible des
facades.

Nous vous offrons un vaste assortiment de portes section-

nelles haut de gamme et de produits innovateurs en acier
et en aluminium, avec ou sans fenétres, dans pratique-

qualité garantie

Pro-Line S40, pour |'isolation et la durabilité

ment toutes les dimensions et tous les coloris. Grace aux
nombreuses combinaisons possibles, les portes s'intégrent
facilement dans tout batiment industriel ou commercial.
Leur commande est aisée, elles sont fonctionnelles et elles
embellissent votre facade.

Cette brochure renferme un apercu détaillé de nos mo-
déles, de nos matériaux, de nos produits spéciaux et des
variantes disponibles. Sur la base de cette brochure, vous
pourrez établir vos spécifications avec votre conseiller.
Nous disposons donc pour votre facade d'une solution
de qualité a un prix adapté.

Pro-Line A40, pour une marge de créativité personnelle

Portes sectionnelles spéciales pour applications spécifiques

La force cachée des systémes de guidage

Sécurité avant tout




Qualité garantie

Nos portes sectionnelles garantissent une sécurité et une durabilité optimales. Nous vous assu-

rons une livraison, une installation et un service parfait; bref, une qualité absolue.

Flexibilité

Nos portes sectionnelles sont composées de diverses
sections fabriquées notamment en acier ou en aluminium.
Vous pouvez ainsi donner & votre porte les dimensions, la
fonctionnalité et le style que vous désirez. Ajoutons aussi
qu’elle peut étre réalisée dans le coloris RAL de votre
choix. Nos ingénieurs expérimentés possédent |'expertise
pour concevoir une porte sectionnelle appropriée, méme
en situation complexe.

Longue durée de vie

Vous désirez bien sir une porte qui réponde tout & fait &
vos désirs, qui soit durable et fonctionne sans probléme.
Les panneaux de nos portes sectionnelles sont parfaite-
ment protégés contre la corrosion gréce a |'utilisation de
matériaux de qualité supérieure, galvanisés et enduits
d’une couche de protection. Nous sommes ainsi en
mesure de vous garantir une longue durée de vie méme
dans des conditions météorologiques extrémes.

Zertifikat

Certification

Pour certifier la qualité et la sécurité des portes industriel-
les, la Commission Européenne a défini les directives de la
norme EN 13 241-1:2003.

Le SP, Institut accrédité de Recherche Technique suédois, a
établi que toutes nos portes sectionnelles satisfont au
moins aux exigences stipulées par cette norme CE-NEN.

Fabrication éprouvée

Toute la production de nos portes sectionnelles a lieu en
Europe. Depuis plus de 10 ans, nous livrons des portes de
qualité, entierement fabriquées dans nos usines selon les
spécifications et les délais de livraison convenus. Le
caractére innovant de nos produits et notre contréle de
qualité interne exigeant nous permettent de maintenir un
niveau de qualité élevé. Nos produits nous placent parmi
les entreprises incontournables d'Europe.

AL L T Y T e p—

s Type - rmm Rapart for £
C Declaranon of Condan
for Garsge Door 0402 . CPD . 40 22 03 ity

5F Semat Natiew e

o T D
i d

ed N Varsamrn g Sz,

'Nﬂ-ﬂnhuuﬂnﬁ:m
- e

Inivaf Type - Testing Sapart for ting
EC Do,
for industrral Door : pdo7 - {‘9: -4 7;‘ aﬁw’hn—l’

"lﬂdhr.nnuo..'..'v’
Froduct sams sed dessnanes
e T

NP Vbt [Ty IR 6 v iy
Wity Toehmougy sasd Mty saies - Suma 5 s and
s amd *11 by

=l




Pro-Line 40, pour 'isolafion
et la durabilité

Le modeéle Pro-Line S40 est le plus utilisé pour nos portes sectionnelles a usage industriel.
('est une porte en acier  application universelle, fabriquée sur mesure
(largeur jusqu’a 12 métres).




Pouvoir isolant élevé

Toutes nos portes sectionnelles S40 sont composées de
panneaux sandwich en acier de 40 millimétres
d'épaisseur qui coulissent invisiblement I'un dans I'autre.
Entre les panneaux revétus a l'intérieur et a |'extérieur
d’une téle en acier ultra épaisse (0,5 mm) se trouve de la
mousse de polyuréthane ignifuge (exempte de CFC) qui
garantit une valeur d'isolation des plus élevées selon la
normalisation européenne et, par conséquent, une

réduction considérable de votre consommation d'énergie.

Longue durée de vie
Gréce au télage en acier ultra épais (0,5 mm), galvanisé

Caractéristiques générales des sections S40

et recouvert d'un enduit de protection, les portes résistent
& toute déformation et & la corrosion. Vous étes assuré
d’une longue durée de vie. Les sections intégrent en outre
un profil de renfort supplémentaire en acier qui garantit
une plus grande stabilité et le fonctionnement durable de
tous les composants fixés.

Sur mesure

Les portes sectionnelles S40 sont fabriquées entiérement
sur mesure, puis montées et installées sur place. Les portes
S40 peuvent étre livrées avec portillon et/ou hublots. Elles
sont livrées avec commande manuelle, treuil & chaine ou
moteur.

Modéle Epaisseur Epaisseur section | Valeur U Valeur Re Valeur R'w
téle extérieure

Coloris RAL standard - face extérieure S40
1021 3000 5010 6009 7016 8014 9002 9006 - 9010
9001 9005

Coloris RAL standard - face intéri-
- - eure des 3 modéles susmentionnés
9006 9010 7016 9002

Les couleurs RAL imprimées ci-dessus sont & fitre indicatif.

Coloris RAL standard additionnels pour un supplément minime.

1015 3003 3004 5003 6005 7021 7022 7035

Coloris RAL standard - face extérieure Design-line Umbra




Plus de lumiére et de standing en intégrant des hublots
Vous désirez une porte sectionnelle qui laisse entrer la
lumiére ou avoir une vue sur 'extérieur 2 Nous pouvons
intégrer dans ce cas un ou plusieurs hublots dans la porte.
Pour les portes S40, vous avez le choix entre des hublots

ovales ou rectangulaires en vitrage synthétique isolant. Si

vous désirez encore plus de lumiére, il est possible de
placer un vitrage sur toute la largeur de la porte. Dans ce
cas, nous combinons les sections S40 en acier avec une
section vitrée en aluminium A40. Vous augmentez ainsi
facilement I'apport de lumiére sur le lieu de travail tout en
créant un effet industriel.

Design-Line

Si vous recherchez une porte sectionnelle en acier avec
un look spécial, vous pouvez opter pour notre série
Design-line. Le télage en acier des panneaux de cette
série peut étre réalisé dans les trois designs suivants:
Umbra, Antra et Nature.

Design-Line Umbra

Les panneaux Design-Lline Umbra ont une surface micro-
profilée. Le micro-profilé est de plus en plus utilisé dans la
construction pour les panneaux muraux et de toit. En
dotant également vos portes sectionnelles de ce micro-
profilé, vous créez un ensemble consistant. Applicable
dans de nombreux batiments, le design Umbra est
disponible en standard dans les coloris RAL 9006,
9007, 2010 et 7016. Moyennant supplément, il peut
aussi étre livré dans pratiquement tous les coloris RAL.

Design-Line Antra

Les panneaux Design-Line Antra ont un coloris anthracite
particulier et sont dotés d’une texture spéciale qui confére
& la porte un look industriel contemporain qui s'intégre
parfaitement dans I'architecture moderne et les tendances
actuelles.

Design-Line Nature

Vous désirez une apparence plus paisible et plus natu-
relle, il vous suffit alors d'opter pour le Design Nature. La
texture spéciale couleur argent de ce design a une
répartition irréguliére et donne a la porte une allure
naturelle étonnante.

Design-Line

Umbra RAL 9010

Umbra RAL 7016

Antra




Pro-Line A40, pour une marge
de créativité personnelle

Le modéle Pro-Line A40 est le fleuron de nos portes sectionnelles. C'est une porte en
aluminium, robuste, sire et durable qui se décline dans de nombreuses variantes. Chaque
porte sectionnelle A40 est concue et fabriquée selon les désirs du client. Il s'agit donc d'un
produit unique, en harmonie avec le style de votre bdtiment et |'identité de voire entreprise.
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Pro-Line $80, porte sectionnelle ultra-isolante permettent de réaliser une économie d’énergie tout

Une porte sectionnelle ultra-isolante peut étre utile par en maintenant les produits & la température désirée.

exemple quand un bétiment, tout en restant accessible,

doit conserver une température permanente. C'est le cas La porte S80 est uniquement livrable sans anti-pince

par exemple des entrepéts frigorifiques. doigts. La face extérieure des panneaux est réalisée en «
stucco » et intégrent un rainurage horizontal. La face

Le modéle S80 est une porte S40 - Standard avec une intérieure de la porte est lisse avec rainurage horizontal

double épaisseur de mousse (80 mm au lieu de 40 mm). et peinte de facon standard en RAL 9002. La face

Ces portes ont donc un meilleur pouvoir isolant et extérieure est peintes de facon standard en RAL 9002,

9006 ou 7016.

Caractéristiques générales des sections S80

Modéle Epaisseur télage | Epaisseur du Valeur U Valeur Re Valeur R'w
exteneur ponneou

028 W/MQ*K 3,43 MQK/W 25 db




Jeu de rails

Le jeu de rails, tout comme la porte, est le résultat d’un tra-
vail sur mesure. Dans notre usine, chaque jeu de rails est
développé et concu sur mesure. C'est de la qualité du jeu
de rails que dépend en grande partie la durée d'utilisation
de la porte sectionnelle. Nous optons donc consciemment
pour des rails en acier galvanisé de haute qualité.

La jonction Smart-Connection®, dont nous possédons
le brevet, est un élément fixe unique de ce jeu de rails,
situé entre les rails horizontaux et les rails verticaux. Cette
jonction innovatrice facilite le mouvement de la porte

sur les rails lors de I'ouverture et de la fermeture. Gréce

& cette jonction, la porte est pratiquement silencieuse et
moins sujette a l'usure.

Ressorts + cibles

Les ressorts de levage et les cébles en acier servent a
ouvrir la porte et & la maintenir ouverte. Les ressorts sont
de haute qualité et trés résistants. Ils sont grenaillés, recou-
verts d'un enduit en poudre et lubrifiés & la livraison. Pour
les portes qui sont fréquemment actionnées, nous fournis-
sons des ressorts spéciaux. Pour une sécurité accrue, les
cdbles de levage sont six fois surdimensionnés.

Commande

Pour actionner une porte sectionnelle, vous avez le choix
entre une commande manuelle, une commande avec treuil
a chaine ou un moteur électrique. Nous nous tenons &
votre disposition pour vous conseiller sur les possibilités et

les avantages de chaque commande.




Pare-chute de rupture de ressort

Quand un ressort du systéme de guidage se rompt aprés
une longue utilisation, il se peut que la porte sectionnelle
retombe violemment. Ceci peut étre dangereux surtout
dans le cas d'une porte & commande manuelle. C'est
pour cette raison que les portes sectionnelles & comman-
de manuelle sont dotées de facon standard d’un pare-
chute de rupture de ressort obligatoire. Si vous optez pour
un autre systéme de commande, le pare-chute de rupture
de ressort peut étre monté en option supplémentaire.

Pare-chute de rupture de cdble (conseillé)

En cas de rupture improbable de I'un des cables de
levage du systéme de guidage, 'ouverture ou la fermeture
de la porte peut entrainer une situation dangereuse. Pour
limiter le risque d'une rupture de cdble, nous utilisons des
cdbles six fois surdimensionnés. Le risque de rupture
simultanée des deux cébles est donc nul. Bien qu’avec les
cables que nous utilisons, le pare-chute de rupture ne soit
pas obligatoire, nous conseillons quand méme d’en poser
un. La sécurité passe avant tout.

Sécurité de moue de cdble

Quand la tension du céble disparait, par exemple quand
la porte s'arréte en redescendant, la sécurité de moue de
cable arréte le moteur. Cette protection sert donc &
prévenir une situation dangereuse. Pour les portes section-
nelles & commande électrique, la sécurité de moue de
cdble est obligatoire. Nous conseillons de toujours
installer deux sécurités de moue de céble.

Résumé des dispositifs de sécurité

Barre palpeuse

Pour les portes sectionnelles & commande électrique, vous
pouvez faire monter une barre palpeuse pour plus de
sécurité. Quand la porte se ferme et qu'une personne ou
un objet se trouve dessous, la porte s'arréte automatique-
ment grdce & la barre palpeuse.

Dispositif anti-levage

Pour les petites portes faciles & relever, il est recommandé
de prévoir un dispositif anti-levage. Grace & notre disposi-
tif anti-levage, vous empécher |'entrée du bétiment par la
porte sectionnelle & toute personne non autorisée. Pour une
grande et lourde porte, cette sécurité est moins nécessaire.

Anti-pince doigts

Un dispositif anti-pince doigts est imposé par la loi (norma-
lisation européenne) pour les portes sectionnelles jusqu’a
une hauteur de 2,50 métres (hauteur du point de rupture
de la section supérieure). Il n'est pas obligatoire pour les
portes plus hautes mais il offre cependant une protection
supplémentaire. Tout nos modéles Pro-Line S40 et Pro-line
A40 sont dotés d'un anti-pince doigts. Le choix vous
revient.

Pare-chute de rupture de ressort

Pour les portes & commande manuelle, | Toujours

avec treuil & chaine et avec moteurs

débrayables

Pare-chute de rupture de céble Quand le surdimensionnement des | Toujours
cébles est inférieur & 6 x

Sécurité de moue de céble
trique

Pour les portes & commande élec-

Deux moues de cable

Barre palpeuse Pas obligatoire Pour plus de sécurité et une
commande aisée

Dispositif anti-levage Pas obligatoire Pour plus de sécurité et pour les
petites portes.

Anti-pince doigts

Quand la hauteur du point de

Toujours

rupture de la section supérieure est
inférieure & 2500 mm




Nos portes sectionnelles sont réalisées sur mesure de facon professionnelle. Les processus

de production sont entiérement automatisés. Nos machines sont programmées avec beau-

coup de précision, elles garantissent des dimensions exactes et contrdlent le processus au
millimétre prés. Nous n'utilisons que des matériaux de haute qualité.

La qualité et le travail sur mesure sont nos normes.

75A Route de Parigné L'Evéque
72560 Changé

www.fimpro.fr
contact@fimpro.fr
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DES PORTES A VOTRE SERVICE
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DES PORTES A VOTRE SERVICE
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BMP FRANCE

DES PORTES A VOTRE SERVICE
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PORTE A LANIERES
L 22




PORTE A LANIERES
L 22

Laniéres décrochables en PVC
souple de qualité cristal, aux
bords arrondis.

Simple, économique,
amovible en été.

Fixation a accrochage rapide :

1¢ Poser le profil

(.
-
=l =

En éteé, les laniéres peuvent étre rangées, a une extrémité,
sur des goujons plus longs.

Fixation en applique

* FIXATION L 22 G

A @ |
Profil étanche, - N
robuste en acier g «/ 100
: galvanisé épaisseur 7 ;:; I
2+ Accrocher les lanieres 20/10é. 6 S -‘14-"
= "
3

Grande rapidité

et simplicité

Fixation sous linteau

Z

((;c‘)uvercle &
ocage et serrage
par 3 boutons a:gnles

parmi) -
Laniéres poingonnées " 100
a la dimension )
{accrochage direct sans plaquette métallique ) -4
* FIXATION L 22 R

35 .-
Fixation en acier galvanisé épaisseur 20/10é. 5 e
2

Pour portes de petites dimensions ou faible encombrement.

* FIXATION L 22 RX

351
Fixation en inox 304L. P
Pour ambiances agressives et humides. : _EI

* FIXATION O 22

Fixation oscillante par coquilles Fixation sous linteau Fixation
en polyéthyléne sur tube inox. . }__coulissante
Pour les ouvertures basses I_|_ —_—

et les charges légéres. -

* LANIERES

Type de laniéres Recouvrement de part et d'autre
largeur/épaisseur | 50 mm | 100 mm | 150 mm | 200 mm

Disponibles en qualité “cristal”

® Disponibles en qualité “grand
froid” pour chambres froides.
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PORTE VA-ET-VIENT
POLYETHYLENE Cg:1

Applications : agro-alimentaire, * Oculus d'épaisseur 15 mm * Facile a nettoyer.
collectivités, distribution, industrie, bi-affleurant en PMMA

laboratoires... * Joint central interchangeable _
» Vantail d'épaisseur 15 mm en anti pince-doigts. * Resistante aux basses tempeératures

polyéthylene - PEHD 500 « Protections interchangeables » Choix de la couleur teintée dans
« 3 charniéres va-et-vient en inox, en inox ou polyéthyléne. la masse.

delrin ou polyéthyléne pour vantail. 1
il desh o = * Fabrication sur-mesures. N ¢
* Renfort par montant raidisseur . \ A
sur SP 800R * Facile a poser sur tous supports. \ |

(:_‘.Jf!"lhr,u) InNnox

7

» Résistante aux chocs.

By
3D

Fixation

sur
cloison

PORTE VA-ET-VIENT - 2 VANTAUX

PROTECTIONS
MURALES
- Lisses

- Angles
- Plinthes

AUTRES FABRICATIONS

- Portes isothermes positives,
negatives,

PORTE COULISSANTE



ProfilGate Plus pour véhicules et piétons
ProfilGate Plus para vehiculos y peatones

FIM'PRO
75A Rte de Parigné

e lEvéque
FIM'PH0| 72560 change
o 0243757271

Principe et application / Principio e aplicacion

Le systeme breveté

Le systéme breveté nettoie les profils des
pneus, roues, et les semelles de chaus-
sures d‘une fagon mécanique lors de leurs
passages.

Les brosses spéciales travaillent d‘une fagon
automatique lors du passage grace a leur
positionnement incliné - et cela totalement
sans électricité.

Longévité garantie

Nous donnons une garantie a vie pour nos
caillebotis et bacs en acier ProfilGate.

En complément , nous garantissons pour les
bandes de brosse une longévité de 100.000
passages au minimun.

Dans la pratique en interchangeant
les segments entre eux , la longévité
peut étre portée a 500.000 passages.

*Garantie pour les bacs et caillebotis en acier / Garantia valida para las cubetas y rejillas

El sistema patentado

El sistema patentado limpia las superficies
de los neumaticos, rollos, ruedas y suelas de
zapatos de una manera mecanica durante
Su paso.

Los cepillos espéciales trabajan de una
manera automatica gracias a su posicio-
namiento inclinado - y eso totalmente sin
electricidad.

Longevidad garantizada

Garantia de por vida que cubre las cubetas
y rejillas. Los cepillos también son muy
duraderos: garantizamos una duracién de al
menos 100.000 pasos, aun cuando se usa
una dnica linea de paso.

Alternando las rejillas y sustituando las
bandas de cepillos entre si, Ud. podré contar
en la practica con una utilizacion de alrede-
dor de 500.000 pasos.



Encastrés dans le sol ou posés a
méme le sol.

Les segments de nettoyage ont une hauteur
de 45mm et sont enterrés dans le sol ou

bien I'accés se fait a I'aide de rampes. Vous
obtenez ainsi une écluse de passage obliga-

toire, que doivent traverser tous les véhicules.

Résistant aux grandes charges

Une charge maximale par essieu de 10
tonnes est standard pour tous les modéles
ProfilGate®. Une charge maximale par
essieu de 20 tonnes peut étre proposée sur
demande.

La vitesse de passage ne doit pas dépasser
les 6 km/h.

Nettoyage facile

Les grilles galvanisées équipées de brosses
reposent sur un réservoir en acier inoxydable
qui va récuperer les saletés.

Pour faciliter le nettoyage, les grilles peuvent
étre soulevées aisément . Une autre alter-
native est de passer un aspirateur standard
industriel directement sur la surface de
circulation.

Surface de nettoyage adaptable

Une combinaison des dimensions disponi-
bles des segments permet une adaptation
optimale a chaque situation. La longueur

de la surface de nettoyage est détermi-
nante pour retirer efficacement la saleté.

La longueur du champ de nettoyage devrait
correspondre a environ 3-4 fois le pourtour
du pneu, afin d‘obtenir un nettoyage optimal.

Modele spécial pour la
désinfection et le séchage

Le bac en acier inoxydable de ProfilGate®
Aqua va étre remplit avec un liquide dés-
infectant / nettoyant . Par capillarité cette
solution va venir humidifier I‘aire de circula-
tion et par la méme les roues des engins de
manutention et semelles.

Les tissus absorbants placés sur les
segments de séchage DryZone éviteront le
dépot d'eau sur le sol.

Empotrado o en superficie

Los paneles de limpieza tienen una altura de
solo 45mm y son enterados en el suelo o

sino el acceso se realiza a través de rampas.
Se obtiene asi una esclusa de paso obligato-
rio, que todos los vehiculos tienen que pasar.

Alta capacidad de carga

Una carga méaxima por eje de 10 ton es
estandar para todos los modelos
ProfilGate®, gracias a la rejilla masiva

y soldada bajo presion. Bajo demanda
podemos ofrecer una carga maxima por eje
de 20 ton.

No se debe exceder la velocidad méxima
permitida de 6 km/h durante el pasaje.

Limpieza facil

Las rejillas galvanizadas con sus bandas de
cepillos patentadas se encuentran dentro
de cubetas en acero inoxidable, las cuales
retienen las suciedades.

Las rejillas se pueden retirar facilmente de
las cubetas para su limpieza. Existe también
la posibilidad de una limpieza, desde arriba,
con una aspiradora industrial.

Tamano modular adaptable

Una combinacién individual de las dimen-
siones de segmentos disponibles permite
una adaptacion optima a cada situacion
local. La longitud de la superficie de limpieza
es determinante para sacar eficazmente la
suciedad. Es por ese motivo que la longitud
de limpieza deberia corresponder mas o
menos a 3-4 veces el perimetro del neu-
matico, afin de obtener una limpieza dptima.

Modelos especiales para
desinfeccion y secado

La cubeta del modelo ProfilGate® aqua se
llena con desinfectante o detergente. Gracias
al efecto capilar, el liquido es transportado
hacia arriba humidificando las superficies de
las suelas o0 neumaticos.

Con su vellén ultra-absorbente, el modelo
DryZone minimiza la transmision de
himedad.




o Solufions pour le Treoansbordement o

NIVELEURS DE Qual

De conception robuste, les niveleurs de quai SYCA systems sont indispensables en
transport ou en logistique pour un transbordement en toute sécurité. Ils sont
conformes aux normes EN 1398 / CE.

= Niveleur de quai a lévre rabattable - SYRL
La rampe de chargement SYRL permet un transbordement en toute sécurité.

Une simple pression sur 'unique bouton de commande, le plateau se léve puis la levre se
déploie. Il suffit alors de relacher le bouton et la rampe descend jusqu'a se positionner
sur le plateau du camion.

Le chargement peut alors commencer en toute sécurité.

Encombrement| Longueur

au repos Utile REbatsement

Levre
400 mm

B

2000/2200 mm

6t 9t

Capacite (dynamique)| (statique)

Autres dimensions ou capacité
sur demande

= Niveleur de quai a lévre télescopique - SYRT
La rampe de chargement SYRT permet un transbordement optimisé.

Une simple pression sur un bouton de commande, le plateau se léeve. Il suffit alors de
relacher le bouton et la rampe descend jusqu'a se positionner sur le plateau du camion.

Ce positionnement précis de la lévre permet de charger la derniere rangée de palettes
avec un simple transpalette sans déplacer le camion.

=
Encombre
-ment | Longueur Utile Débattement
au repos

Lévre
400 mm [1000 mm

B

2600
2500 3100 3500 £ Largeur 2000/2200 mm

6t 9t
(dynamique)| (statique)

3000 3600 4000 i
Capacite

3500 4100 4500

Autres dimensions ou capacité
4000 4600 5000 +540 -400 sur demande

= SYCA systems étudie des niveleurs spéciaux, tous tonnages et toutes dimensions ainsi que des
équipements adaptés a votre activité : segments latéraux, galvanisation, levres renforcées,
plateaux isolés, etc.

= Tous nos niveleurs de quai sont adaptés a la réhabilitation ou aux batiments neuf. Leur mise
en ceuvre s'effectue avant ou aprés dallage. Nous pouvons réaliser sur demande des niveleurs
avec coffrage intégré.

Votre distributeur :

FIMPRO

FENMETORE E7 MANUTENTION




o Solutions pour le Tronsbordement o

- SAS D'ETANCHEITE

Les sas d'étanchéité SYCA systems permettent un transbordement plus confortable
et plus économique.

= Sas d'étanchéité a bache PVC - SY200

Recommandé pour des camions de gabarits différents, le SY200 est le sas de référence
des plates-formes logistiques dans ses dimensions standard (3400 x 3450 mm).

Sa structure rétractable de 600 mm est réalisée par deux cadres en acier galvanisé reliés
entre eux par des compas tubulaires, elle est recouverte d'une bache PVC renforcée sans
raccord.

Sa facade robuste est composée de 3 baches PVC d'épaisseur 3 mm renforcées de deux
trames de nylon croisées. La bache frontale est munie de deux découpes latérales pour
en améliorer sa résistance. Les baches latérales sont équipées de bandes de guidage pour
faciliter l'accostage des camions.

Options disponibles : poufs d'étanchéité, coussins d'étanchéité, gouttiére d'évacuation
des eaux, dimensions spéciales.

= Sas d'étanchéité gonflable - SY400 & SY700

Les sas SY400 & SY700 sont particulierement recommandés pour une étanchéité
optimisée, par exemple en milieu frigorifique, dans les régions froides, etc.

Sas composé de trois parties gonflables indépendantes confectionnées en néopréne et
par une couche de tissus protecteur (baches PVC de protection sur SY400).

Une fois le camion en place, le manutentionnaire déclenche la turbine qui gonfle
| l'ensemble trés rapidement. Cet ensemble épouse parfaitement les contours du camion
et deux petits coussins latéraux permettent d'obtenir une étanchéité optimale.

HNMATRII

= Sas d'étanchéité a bourrelet - SY100

Le sas SY100 est une solution simple pour une flotte maitrisée.

Il se compose de trois bourrelets en mousse de forte densité de section 300 x 300 mm.

Les deux parties verticales sont munies de bandes de guidage qui permettent le centrage
des camions. Celles-ci peuvent étre renforcées en option par des écailles thermo-soudées
sur la face avant. Ces écailles diminuent le frottement du camion pendant le
transbordement.

= SYCA systems propose aussi des sas télescopiques et
des tunnels souples sur mesures.

Votre distributedr

FINPRO

FERMETURE ET MANUTENTION




n Solutions pour le Protection o

-} PROTECTION & SECURITE

[8] Partenaire dans la réalisation et ['entretien de vos batiments
industriels, SYCA systems est a méme d'étudier et réaliser ['ensemble de
la protection contre les chocs de vos baies, allées et zones de stockage.

PROTECTION BARDAGE PROTECTION RACK PROTECTION PORTE PROTECTION RIA

= Protection métallique des installations -

SYCA systems vous propose toute une gamme de protection de vos installations telles que :
pieds de rayonnages, coulisses de portes, RIA, TGBT, bardage, allées piétonnes, etc.

Standard ou sur mesures, chacune delle est étudiée avec soins en fonction de vos contraintes.

= Barriére pivotante -

Pour éviter les chutes de personnes (depuis un quai par exemple) ou
interdire un passage, SYCA systems fabrique et installe des barriéres
pivotantes composées d'une lisse sur potence tournante.

Ces barrieres peuvent étre asservies a des feux ou avertisseurs sonores.
Elles sont livrées en finition laguée ou galvaniseé.

= Protection grillagée des portes coulissantes -

En complément de vos portes coulissantes,
SYCA systems vous propose des protections grillagées
adaptées a vos fermetures coulissantes.

Votre distributeur :

FERMETURE ET MANUTENTION




g Solutions Coupe-Feu n

~PORTES Cour~E~FEU

@Rl SYCA systems a congu sa gamme de portes coupe-feu pour qu'elles vous
assurent facilité de mise en ceuvre, confort d'utilisation et moindre

entretien.

= Blocs portes coupe-feu battants - SY-FBP

De par leur conception exclusive apportant rigidité et longévité,
les blocs-portes métalliques coupe-feu SYCA systems sont
particuliéerement adaptés aux batiments publics et milieux industriels.

= Portes coulissantes * SY-FPC

SYCA systems a concu sa gamme de portes coulissantes pour qu'elle vous
assure facilité de mise en ceuvre, confort d'utilisation et
moindre entretien.

= Portes va et vient - SY-FPV

La gamme de blocs-portes métalliques va et vient SYCA systems est
destinée aux recoupements de circulation en ERP (coupe-feu %zH),
a la fermeture des limites d'exploitation ou

sert de passage inter-cellules en batiments industriels

lorsque le sens de fuite est inconnu.

= |ssues de secours - SY-FIS

Complémentaires a la gamme coupe-feu,
ces nouveaux blocs-portes SYCA systems sont fabriqués en
taille standard ou sur mesure selon la norme EN 14351-1.

{11111

111

Votre distributeur :

FIMPRO

FERMETURE ET MANUTENTION




o Solutions pour le Tronsbordement o

TUNNEL DE CHARGEMENT

Le tunnel de transbordement SYCA systems est un ensemble complet comprenant
niveleur et sas d'étanchéité pouvant étre installé devant un batiment existant ou
dans le cadre d'un batiment neuf afin d'optimiser les colts de construction.

= Tunnel de chargement - SYTC

Ils permettent d'importantes économies d'énergie.

En extériorisant le poste de chargement, les ponts thermique et autres
infiltrations d'air engendrés par le niveleur sont éliminés.

Le tunnel de chargement SYCA systems se compose de :

= Un niveleur de quai SYCA systems de toutes dimensions ou tonnage,

= Une structure basse adaptée en profilés acier recouverte de
toles larmées et munie de pieds réglables,

= 2 passages piétons latéraux,

= Une structure haute en tube pouvant habillée d'un bardage simple
peau ou de panneaux isolants,

=Un sas d'étanchéité SYCA systems de 3400 x 3450 mm,
% - Des butoirs de quai adaptés SYCA systems.

Particulierement bien étudié pour la réhabilitation, le tunnel de
transbordement SYCA systems s'adapte aux contraintes de vos batiments
existants : quais en épi, quais débordants, cour en pente, etc.

Leur mise en place ne nécessite que tres peu de génie civil.

Le tunnel de transbordement SYCA systems peut étre entiérement
galvanisé sur demande.

Il peut étre équipé d'une fermeture (porte sectionnelle ou rapide) sur sa
partie avant afin d'en accroitre l'efficacité thermique.

Votre distributeur :

FIN'PRO

FERMETURE ET MANUTENTION




o Solutions pour le Tronsbordement o

-} TASLE ELEVATRICE & MONTE-CHARGES

SYCA systems propose une gamme complete de tables élévatrices pour effectuer vos
opérations de mise a niveau en toute sécurité.

= Tables élévatrices de quai - SYMT

Généralement encastrées dans le sol, elles permettent le transfert de vos
marchandises depuis la cour vers tous types de véhicules ou depuis un quai vers la
cour routiére.

La mise a niveau s'effectue par pression maintenue sur un des deux boutons du coffret de
commande.

Utilisées sur un quai, elles permettent de descendre le chariot élévateur dans la cour
routiere.

Options possibles : bavette de liaison, plateau en tole larmée, garde corps, etc.

contribuent a améliorer les conditions de travail et accroissent la productivité de
. votre entreprise.

. Tournantes, coulissantes ou basculantes, elles sadaptent a toutes vos exigences. Equipées
~ de rouleaux ou de billes, elles s'intégrent parfaitement dans vos lignes de production.
A La construction robuste et la fiabilité des tables SYCA systems permettent leur utilisation

dans de nombreuses situations.

Options possibles : plateau galvanisé, garde corps, rouleaux ou billes de manutention,
commande a distance, etc.

= Monte-charges non accompagnés -

Alliant sécurité et fiabilité, les monte-charges hydrauliques SYCA systems sont congus
pour l'élévation des marchandises entre plusieurs niveaux.

A colonnes ou a ciseaus, ils s'adaptent a la géométrie de votre batiment sans modification
majeure de linfrastructure.

Afin de répondre a une offre compléte respectant scrupuleusement les normes en vigueur,
nous pouvons réaliser sur demande les portes d'acceés ainsi que les grilles ou gaines de
protection.

Notre bureau d'études est a votre disposition pour définir ensemble, la solution la plus #
adaptée a vos besoins. i

= Options possibles : serrures asservis, armoire de gestion 1, 2, 3
ou 4 paliers, cales de dérive, guidage vertical, etc.

Votre distributeur :




o Solufions pour le Treoansbordement o

} PONT & PASSERXRELLE

Quand les dénivellations sont faibles, SYCA systems vous propose toute une gamme
de ponts de chargements et passerelles en aluminium fixes ou coulissantes avec ou
sans compensation. Pour des transbordements de charges de 4 tonnes maximum,
leur manipulation est aisée grdce a leur faible poids.

= Mini dock - PLEVR
C'est la solution transbordement idéale quand les hauteurs a compenser sont faibles.

Il se fixe le plus souvent contre le nez de quai sans aucune intervention en génie civil.

= Mini dock - PLEVR
Dans le cadre d'une construction neuve, il peut étre encastré dans le gros oeuvre.

Sa manoeuvre est compensée par ressort (hydraulique en option) et deux butoirs sont
livrés en série pour amortir les accostages des camions.

Existe en deux largeur 1830 et 1980 mm pour une longueur de travail de 800 mm et une
capacité dynamique de 6000 kg.

Son faible encombrement au repos (400 mm) le rend compatible avec un sas d'étanchéité
SY200.

= Passerelle de chargement amovible - SYPL

Largeur : 1250 ou 1650 mm. Longueur de lévre comprise : de 600 mm a 2500 mm.
Capacité de charge : 3000 ou 6000 kg.

Options : poignées pour préhension par chariot élévateur, chariot manuel pour mise en
place et déplacement, butoirs de quai.
= Pont de chargement basculant fixe - SYCR

Largeur de 1000 ou 1650 mm. Longueur de lévre comprise de 530 mm a 930 mm.
Capacité de charge : 3000 ou 4000 kg.

Options : corniére de rive, butoirs de quai.

= Pont de chargement basculant sur rail - SYTR

Largeur : 1000 ou 1650 mm. Longueur de lévre comprise : de 530 mm a 930 mm.
Capacité de charge : 3000 ou 4000 kg.

Options : rail, butoirs de quai.

= Pont de chargement basculant compensé sur rail - SYGZ

I Largeur : 1650 ou 2000 mm. Longueur de lévre comprise : de 1400 mm a 1900 mm.
~ Capacité de charge : 4000 kg.

Options : corniére de rive, rail, butoirs de quai.

Votre distributeur :

FIMPRO

FENMETURE ET MANUTERTION




g Solutions pour le Treonsbordement o

PROTECTION DU Qual

Afin d'assurer la protection de vos quais routiers, SYCA systems vous propose une
large gamme de butoirs.

= Butoirs caoutchouc a forte densité - SYBC

Standard ou sur mesure, la gamme de butoirs caoutchouc permet de couvrir |
I'ensemble de vos attentes.

Largeur

Hauteur

Epaisseur

Fixation

Platine acier

80

400

80

Frontale

Non

250

250

100

Laterale

Qui

250

450

100

Frontale

Option

250

450

150

Frontale Option
Type delta et toute autres dimensions sur demande

= Butoirs a lamelles - SYBS

Réalisés a partir de lames en caoutchouc renforcé par trames polyester.
Solide et efficace, son ergonomie permet d'absorber les mouvements verticaux du
camion durant les opération de chargement / déchargement.

= Butoirs mobiles - SYBM

Les butoirs mobiles permettent de suivre les mouvements du camion pendant les
opérations de transbordement, évitant ainsi 'usure prématurée des butées en
caoutchouc.

Largeur : 300 mm - Hauteur : 600 mm - Epaisseur : 120 mm

- Butoirs acier haute fréquence - PLVB d
Avec amortisseur caoutchouc, ces butoirs a haute résistance sont utilisés =
aujourd'hui par les plus grands noms de l'industrie, du transport et de la logistique.

Largeur : 300 mm - Hauteur : 650 mm - Epaisseur : 140 mm - Poid : 62 kg / piéce

= Butoirs acier ressort - SYBR

Ils sont la protection idéale des quais fortement sollicités ou
d'acces difficile (pente par exemple).

D'une conception simple et robuste chaque butoir se compose d'une platine galvanisée
a cheviller au mur et d'une lame dacier ressort de forte épaisseur servant
d'amortisseur de chocs et absorbant parfaitement les frottements dus aux
mouvements du camion pendant les opérations de transbordement. La compression
de ces lames est limitée par un butoir caoutchouc.

Largeur : 200 mm - Hauteur : 600 mm - Epaisseur : 160 mm

:

=/SYCA a0

FERMETURE ET MANUTENTION




o Solufions pour le Treoansbordement o

N ACCESSOIRES DE QuaAali

Pour vous garantir des transbordements en toute sécurité, SYCA systems vous
propose une large gamme d'accessoires de quai.

= Kit de conversion hydraulique - SYKH

Adaptable a tous les modeles de niveleurs mécaniques, le kit de conversion est la
solution idéale pour la mise en conformité ou la rénovation de vos appareils.

Il se compose des éléments suivants :

= 1 groupe électro hydraulique (moteur, pompe, distributeur),
= 1 boitier de commande,

= 1 vérin de levée,

= 1 vérin de lévre,

= 2 flexibles hydrauliques,

= 4 supports de vérins a souder,

= 5 litres d’huile hydraulique,

= 1 schéma de montage personnalisé.

= Kit levre + SYKL

Le kit levre SYCA systems rénove et renforce vos niveleurs de toutes marques a
moindre colt.

Disponible en capacité de charge dynamique de 6.000, 10.000 ou 15.000 kg, le kit de
levre SYCA systems est réalisé a vos mesures.

Il se comporte d’une lévre en tole larmée pliée chanfreinée d'épaisseur 13/15 mm

renforcée par deux plats, de charnieres haute résistance ainsi que d'un plat de fixation a
la rampe existante.

Sa mise en place simplifiée ne nécessite aucun réglage.

= Cale roue camion + SYBR
Le cale roue SYCA system est votre assurance transbordement.

Cette cale manuelle placée sous la roue du camion, maintient celui-ci a quai. Un contact
placé dans la cale vous informe de la position du camion. Si le camion n’est pas calé, la
rampe ne fonctionne pas.

Possibilité de l'asservir a d'autres organes périphériques :

= Feux rouges intérieur / extérieur, = Contact d'ouverture des portes de quai,

= Klaxon, = Rideau d'air,

= SAS gonflables, = Etc.

& = Guides camions

= |ls permettent le centrage parfait des véhicules et facilitent les accostages.
Réalisés en tubes d'acier de diametre 140 mm, l'ensemble est galvanisé a chaud.
Leur installation s'effectue par scellement ou chevillage au sol.

= Cales de surélévation
= Une gamme complete de cales SYCA systems standard et "sur mesure”
- vous permet de compenser le niveau de votre quai.

L = Lampe de quai

Pour éclairer l'intérieur des camions pendant vos opérations de .
transbordement, la lampe halogene de quai vous offre un éclairage parfait. :

Votre distributeur:
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o Solutions Serrurerie Industrielle o

-} SERRURKRERIE INDUSTRIELLE

Ea3EE SYCA systems vous propose ses compétences dans ['exécution de
vos ouvrages de serrurerie industrielle.
Nos équipes de techniciens en assurent l'installation et la maintenance.

= Escaliers et plateformes métalliques - SY-SIEP

Fabrication standard ou sur mesures, avec ou sans palier, les escaliers et
plateformes métalliques SYCA systems sont livrés
en finition peinte ou galvanisé.

Ils sont équipés du garde corps de votre choix et répondent aux exigences
des normes relatives a la protection des personnes.

w H"'W = Garde corps industriels - SY-SIGI

Conformes aux normes en vigueur, les rambardes et garde corps
’ SYCA systems sont fabriqués a vos mesures.

T "'n""l.'r'|f||'1h'lhlll1|llﬂlﬂm..'h” ",

Ils sont livrés peint a la couleur de votre choix ou galvanisés.

= Ecluses a palettes - SY-SIEC

SYCA systems fabrique et installe des barriéres écluses
adaptées a vos contraintes.

Grace a elles, le transfert de vos palettes d'un niveau
a l'autre s'effectue en toute sécurité.

Nos barrieres écluses existent pour de nombreuses applications
en modeéle standard ou sur mesures.

\VVotre distributeur :

FIMPRO

FEAMETURE ET MANUTENTION




o Solutions Serrurerie Indusirielle

N SERRURERIE INDUSTRIELLE

ERAEE SYCA systems vous propose ses compétences dans ['exécution de vos

ouvrages de serrurerie industrielle.
Nos équipes de techniciens en assurent l'installation et la maintenance.

[m]arraey;

= Cloisons grillagées - SY-SICG

Les cloisons grillagées SYCA systems permettent de protéger les
personnes, les stocks de produits, de délimiter les zones a risques ou

d'isoler les zones de production.
Elles s'adaptent a la géométrie de vos batiments.

= Escaliers de quai * SY-SIEQ

Equipés de marches antidérapante et rambardes pour la sécurité,
les escaliers de quai SYCA systems sont réalisés en acier galvanisé.

Ils s'adaptent a la hauteur de votre quai.

= Rideaux et grilles métalliques - SY-SIRG

Les rideaux et grilles métalliques SYCA systems assurent toutes les
fermetures en milieu industriel et la protection des vitrines et magasins.

Manceuvre manuelle par treuil ou moteur électrique.

Options : serrure, laquage, tablier isolé, tablier micro-perforé,
caisson d'enroulement.

Votre distributeur :

FIMPRO

FERMETURE ET MANUTENTION




o Solutions pour le Tronsbordement o

SECURITE DES QUAIS mROUTIERS

La sécurité du personnel est aujourd’'hui une préoccupation essentielle
dans toute l'entreprise. Les manceuvres d'accostage des camions, les
allées et venues des chariots de manutention, la hauteur du quai en font
une zone ou le personnel est particulierement exposé aux risques.
Spécialiste en aménagement du quai de transbordement depuis de nombreuses
années, SYCA systems vous propose ses solutions pour améliorer la sécurité dans
le respect de la norme EN 1398 et des recommandations de ['INRS ED 6059.

¢ REDUIRE LES RISQUES D'ECRASEMENT ENTRE LE QUAI ET LE VEHICULE »
CREATION D'UNE ZONE REFUGE DE 500 MM

= Module de quai anti-écrasement - SY-SMAE

Le module anti-écrasement SYCA systems permet un transbordement
en toute sécurité pour un codt minimum.

Il comprend un pont basculant de dimensions au choix et de deux consoles équipées de
butoirs. Il ne nécessite aucun travaux de génie civil, son installation est trés simple.

Options : fonctionnement électro-hydraulique, garde-corps,
butoirs au choix, corniére de rive intégrée.

= Niveleur de quai avec zone anti-écrasement - SY-SZAE

Cet ensemble intégré au batiment permet un transbordement
en toute sécurité de véhicules de hauteurs différentes.

La levre télescopique de 800 mm facilite l'acces a la derniere rangée de palettes

grace a son réglage précis.

La largeur, la longueur et la capacité de charge sont a choisir en fonction de vos impératifs.
Les consoles équipées de butoirs créent une zone anti-écrasement de 500 mm.
Eventuellement complété par un sas d'étanchéité, cet ensemble intégré répond en tous
points aux normes et recommandations en vigueur.

¢ REDUIRE LES RISQUES DE CHUTE DU QUAI »

= Barriére pivotante * SY-SBP

Cette barriére pivotante % de tour permet de matérialiser le bord du quai et
d'éviter les chutes de personnel.

Sa construction robuste et sa longueur adaptable a la baie en font une solution
économique de prévention des risques.D'une manceuvre aisée, cette barriére peut étre
motorisée et asservie au fonctionnement des autres équipements :

niveleur, porte, calage, etc.

= Guides camions * SY-SGC

Les guides camions SYCA systems facilitent |'accostage des véhicules
en protégeant les zones situées entre les quais.

Leur réalisation en profil tubulaire permettent de préserver les flancs des pneumatiques.
La zone située derriére les guides camions devient une zone protégée pour le personnel.

Votre distributeur :

FERMETURE ET MANUTENTION




o Securite des Quais Rouftiers o

¢ EMPECHER LE DEPART INTEMPESTIF DU CAMION
PENDANT LE TRANSBORDEMENT »

= Cale roue manuel *+ SY-SCRM

Avec ou sans roulettes, le cale roue manuel SYCA systems
permet d'immobiliser le véhicule a moindre codt.

= Cale roue asservi * SY-SCRA
Avec ou sans roulettes, le cale roue asservi est muni d'un contact de présence.

Ce contact détecte la présence du camion, il interdit louverture de la porte ou la mise en

place du niveleur tant que la cale n'est pas en place.
L'information de mise en place est relayée par des feux (rouge / vert) intérieur et extérieur.

Tout enlévement de la cale avant la fin du transbordement est signalé au
manutentionnaire par un avertisseur sonore.

Cet ensemble permet une mise en sécurité des personnes
a moindre coGt par une solution simple.

¢ EMPECHER LE MOUVEMENT DES REMORQUES
PENDANT LE TRANSBORDEMENT »

= Béquille de sécurité - SY-SBQ

Les béquilles de sécurité sont nécessaire
en cas de transbordement dans des remorques dételées.

Elles sécurisent l'appui de la remorque et évitent l'affaissement des béquilles de celles-ci.

¢ PROTEGER LES COULISSES DE PORTES )

= Butées de protection - SY-PBP

Nous vous proposons des butées pour la protection des coulisses de portes.
Peintes ou galvanisées, elles protégeront efficacement toutes vos fermetures.

Les risques d'accident (chute de tablier, usure des éléments de suspension, etc.)
s'en trouveront considérablement réduits.

¢ ECLAIRER LES ZONES DE CHARGEMENT »
= Lampes de quai - SY-SLQ

Les lampes de quai SYCA systems sur bras articulé éclairent
le fond de la remorque sans géner les opérations de manutention.

Leur projecteur halogene ou LED (en option) orientable
permet un éclairage optimal de toute la zone.

Nos lampes de quai participent activement a l'amélioration
de la sécurité des opérations de transbordement.

Votre distributeur :

|
FERMETURE ET MANUTERTION




n Solutions pour le Trensbordement o

N NIVELEURS DE QuAl SPECIAUX

SYCA systems vous propose des adaptations se conformant a votre activité.

= Niveleur de quai - SYODI (Open Door Inside)
Le SYODI est spécialement étudié pour l'industrie agro-alimentaire.

Gréce a sa position inclinée, il permet l'ouverture des portes a l'intérieur du batiment |* \
afin de ne pas rompre la chaine du froid. Il peut étre galvanisé comme l'ensemble de la |- ..
gamme. b%

= Niveleur de quai - SYACS (Anti Chute System)

Avec systéeme anti-chute intégré, ce niveleur est équipé d'une lévre rabattable formant
barriére en position de repos afin d'éviter toute chute de chariot depuis le quai.

= Niveleur de quai * SYRL (sur mesures)
En cas de réhabilitation, nous réalisons votre niveleur en fonction de vos cotes de
fosses existantes.

La dépose de l'ancien appareil et son remplacement s'effectue dans la demi-journée sans
aucun travaux de génie civil, ce qui réduit considérablement le colt et le temps
d'immobilisation.

= Ces réalisations sont possibles en tous tonnages et sont susceptibles de recevoir toutes les
options disponibles sur les autres niveleurs : segments latéraux, retour automatique,
galvanisation, etc.

Votire aistributeur :

svcn FIMPRO

FERMETURE ET MANDTENTION
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PORTES BASCULANTES DE PARKING
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DIMENSIONS DES PORTES
SINDAUR 3000

| —
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PORTES BARREAUDEE - AJOUREE -
VENTILEE

FERMETURE ET MAN“TENTIUN

,|Mﬂ_ﬂ.u.;_3 id

vel BARREAUDEE

STANDARD XL Pour répondre awx i

| épuré) et installations en zone venteuse (prise au vent

= - fimitée), cadre aluminium renforcé profil SINDAUR ou
Gadi acier profi & aileto (Forstes) seion habillage

Cadre
Asicr bishromats, Prafil & aliotis 60 % 76
A CASSETTES e
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PORTILLONS pur (50 = ED), Couple 35 daN,
Trarmisaion par braa SAlkAcoia
TELECOMMANDE Verrouillage par 2 ventouses
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PORTEO URBAIN

EN 13241-1

LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Le portail Urbain est un portail battant automatisé a 2 vantaux soutenu par 2
colonnes piliers. En cas de coupure électrique, le portail se déverrouille tout
seul. La livraison du systéme prét a poser se compose :
-de 2 platines qui supportent les colonnes piliers
-des colonnes piliers composées :
de 2 poteaux et de 2 colonnes d’habillage
d’une carte de gestion intégrée et cablée
d’une lampe clignotante
d’une lampe d’éclairage de zone
d’un jeu de photocellules intégrées
-de 2 vantaux (voir descriptif)
-de 2 vérins type 400 FAAC avec gate coder
-d’une butée
-d’une serrure a courant continu
-de 2 colonnettes associées a 1 jeu de photocellules

7

I

il

\\\

—
ma—
ML
.
»
—

LE PORTAIL:

Partie haute diamétre
30mm

Partie basse diamétre 20
et 30mm

1750, 2000 ou 2500mm

Roulement a rouleaux coni-
ques en bas et roulement a
bille en haut

De 3000 a 5500mm

Portail acier traité contre
la corrosion par sablage
métallisation thermola-
quage

Vert RAL 6005, Noir RALS-
005, Blanc RAL 9010,

Montant et traverse 60x60 Intégrée

Les colonnes (pas de piliers bétons nécessaires)

Dimension au sol platine
620x360mm

Poteaux a I’intérieur des co-
lonnes

Patte de fixation: pour po-
teaux (pour fixation entre ou

Dimension colonnes 450x360 | /80x180+goussets derriere les piliers bétons si
nécessaire)

Hauteur Traitement

1750, 2000 ou 2450mm Poteaux et platines au sol gal-

vanisées

FIN'PRO

FERMETURE ET MANUTENTION




JErortce

NOS ATOUTS

Porteo Porto est une gamme
compléte de Portails
coulissants sur rail

automatisés prét a cabler

solution idéale pour réduire les
collts
Portail aux nouvelles
normes Européennes NF EN
13241-1 obligatoires depuis
le 1 mai 2005
Usage intensif
Conception basée sur un
retour d’expérience
terrain avec pré-série
systématique
Ecoute permanente et
réactivité vis a vis de nos
partenaires installateurs
Production éprouvée :
grande capacité de
production menuiserie,
Gamme en évolution
permanente

QUELQUES REFERENCES

AIRBUS

Projet STAR A 380

Mairie de Montauban
Déchetterie

TOTAL dépdt de carburant
Monné Decroix
Co-propriétés - Syndics
Hopitaux St Denis PARIS
EXON dépot de carburant
COLAS

Royal Canin

Gendarmerie

ASF  contact:
Info@porteo.net

Pour des
renseignements
complémentaires
contactez votre
installateur

LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Le Portail Porteo Porto est un portail coulissant motorisé complet.
Il est maintenu par un poteau de maintien, ainsi qu’un poteau de réception de 100x 100x2mm.

La livraison du systéeme

prét a cabler se compose :

thermolaqué montée en usine

la do

Le portail

8m

Hauteur maximum|

2m

Hauteur standard

1,5-1,75-2m

fLongueur maximum{ilifossature:]

un feu clignotant orange
un éclairage de zone

un jeu de cellule photoélectrique extérieur
un récepteur

une télécommande

un contact a clé d'ouverture
une tranche passive en bout de portail

deux tranches passives en cisaillement sur le poteau de guidage

cumentation technique

le guide de I'utilisateur et de I'entretien

dun IPN a sceller avec les platines des chariots autoportés
du portail en acier avec cadre soudé
d’un moteur DITEC CROSS 5 ou CROSS7

de la crémaillére acier 22x22mm monté sur support anti-pince doigts

50x50x2 passage<ou= a 6m
60x60x2 passage>ou= a 8m

50x50x2 passage<ou= a 6m
60x60x2 passage<ou= a 8m

100x50x2 passage<ou= a 6m
120x60x2 passage>ou= a 8m

Rail en tole galvanisée
emboutie rond diam. 16mm

Barreaudage

30 x 15 x 1,5 (vide entre
barreau de 11 cm maxi)
Soudure sur deux faces

hariot autoport

Chariot autoporté non
intensif

Tube SENDZIMIR +
thermolaquage ral 6005,
9010, 9005, 5003, 3004
ou autre (option)

- poteau 100x100x2

- poteau 100x100x2
A sceller uniquement

-Tranches actives
-lisse défensive SEVESO

Garantie
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BORNES
FIMPRO
ESCAMOTTABLES """

Bornes hydrauliques
entierement escamotables

Borne cylindrique en acier

Automatisme hydraulique incorporé

Coral 1080
' version @ 100 mm
Coral 1050 course 800 mm
version @ 100 mm
course 500 mm

Vigilo 2280
version @ 200 mm
course 800 mm

Vigilo 2250
version @ 200 mm
course 500 mm
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PROJETS
> PLATE-FORME DE STOCKAGE

Robustesse, securité & esthétisme

> Montage simple et rapide.

> Réalisation a vos dimensions dans les meilleurs
délais.

> Capacités de charges au m2 adaptées précisément
a votre utilisation.

> Type de profil calculé en fonction de la portée
souhaitée.

> Espace entre poteaux pour I'aménagement et
la circulation sous la plate-forme.

> Réalisation de porte-a-faux.
> Structure autoporteuse.

> Possibilité de bureau au-dessus et en dessous de
la plate-forme.

> Possibilité d’utiliser un transpalette manuel sur
la plate-forme.
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PASSAGE DES PERSONNES
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&= BOA 6x17
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@ BOA 3x35 A llL
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o BOASX35 .« 1111 M

BOA BASIC

2 BOA 3x4¢ <L 1 M

a.
BOA BASIC

1 Bl iE . e || 0 e | o] o
_§ BOA 6x17 6 cables @ 17 mm Im 32mm  [280mm | PAIZFIM
e BOA 3x35 3 cdbles @ 35 mm 1m 50 mm {290 mm | PA35CIM
2 BOA 5x60 m BOA 5x35 5cables@35mm | 87cm | 55mm_|530 mm | PA3SES7CM

= BOA BASIC 5x36 | 5 cdbles @ 36 mm 89 cm 80 mm  [600 mm | PA3GES9CM
v BOA 3x46 3 cables @ 46 mm Im 75mm  [600 mm | PA46CIM
5‘ BOA BOA BASIC 3x55 | 3 cables @ 55 mm 89 cm 80 mm 590 mm | PA55C89CM
= 2%x100 BOA 5x60 5 cables @ 60 mm 70 cm 90 mm  |700 mm | PAGOE70CM
\E BOA 2x100 2 cables @ 100 mm| 70 cm 140 mm |780 mm | PATOOB70CM
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. Q)
RACK A CHUTES NOUVER

Pour valoriser les chutes
et les présenter a la vente

- Systéme modulaire qui permet d’adapter le rack & ses besoins.
- Il existe 2 types de travées : départ et suite, en 2 largeurs :
1.800 mm et 2.800 mm. Le rack commence par une travée départ et se
compléte par une ou plusieurs fravées suite.
Les travées de 1.800 mm et de 2.800 mm sont panachables.
- Hauteur : 2.300 mm
- Profondeur : 550 mm
- Fixation obligatoire au sol.
- Les bras (longueur 430 mm) sont inclinés de 10° vers |'arriére
- La charge maxi par bras est de 80 kg (environ 5 grosses couronnes).
- Fabrication acier, finition galvanisée et epoxy
- Livré démonté

Dérouleurs de touret

Dévidoirs de chantier

Options :
- Bras supplémentaire (code RCBRAS)
- Support 120x80 mm pour étiquette (code RCETIQ)

'------
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Distributeurs

Travée départ : largeur 2.800 mm
Systéme réglable
Pour ajuster le rack & la taille
des couronnes :

- en largeur, la position

des coulisses verticales
galvanisées est réglable

sur les lisses horizontales rouges
- en hauteur, la position

des bras est réglable

sur les coulisses verticales.
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Enrouleurs manuels

4 types de travées :

Travée Largeur Nomgr? de

Départ 1.800mm 12
Suite 1.800mm 12
Départ 2.800 mm 20
Suite 2.800 mm 20

Machines enrouleuses




Capacité de charges - Tablette FLIP - charges uniformément réparties
Dimensions (mm) 1000x300 | 1000x366 | 1000x400 | 1000x500 | 1000x600 | 1000x700 | 1000x800 | 1000%1000| 1000x1200
Capacité ge charges (Kg) 136 163 165 220 261 261 261 214 213
Dimensions (mm) 1250%300 | 1250x366 | 1250x400 | 1250x500 | 1250%600 | 1250x700 | 1250800 | 1250%1000| 12501200
Capacité de charges (Kg) 120 116 1186 135 160 148 148 118 221
Dimensions (mm) 1500x300 | 1500x366 | 1500x400 | 1500x500 | 1500x600 | 1500x700 | 1500x800 | 1500x1000| 1500x1200
Capacité de charges (Kg) 71 71 76 92 124 117 117 94 135
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