RAMPE FIXE
TYPE EDRF EURODOCK
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Les

rampes fixes EDRF s'adaptent a vos besoins et permettent

I'acces a un niveau depuis le sol. Leur simplicité d'utilisation et leur

rap

idité de mise en place les rendent indispensables a tout

rattrapage de niveau dans les cas suivants :

- Descente depuis le quai de chargement,
- Batiments en location,

- Rampe destinée a étre déplacée,

- Acces aux camions depuis la cour,

- Acces temporaire a la cour,

- etc.

i Votre distributeur EURODOCK

> CONCEPTION
Structure en profilés métalliques de forte section en finition peinture.

Tole d'attaque et tble de liaison camion anti-dérapantes (téle larmée).

Surface de roulement antidérapante en caillebotis auto nettoyant et anti-dérapant galvanisé
a chaud. :

Roues a bandage caoutchouc diamétre 400 mm.

Chasse roues latéraux.

> OPTIONS
Pieds d'appui a I'avant de la rampe (réglables en option).
Rambardes de protection.

Couverture PVC sur arceaux métalliques.

Plateforme de chargement avec pont ou niveleur de quai.
Dimensions spéciales et gros tonnages.
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RAMPE MOBILE
TYPE EDRM EURODOCK
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Les rampes mobiles EDRM se déplacent aisément sur leurs roues au
moyen d'un chariot élévateur. Leur simplicité d'utilisation et leur
facilité de mise en place les rendent indispensables a tout
transbordement de marchandises dans les cas suivants :

- Batiment sans quai de chargement,

- Batiments en location,

- Chargements extérieurs en plusieurs
points.

> UTILISATION

Le chariot élévateur amene la rampe EDRM dans la zone de chargement.

L'opérateur regle la hauteur au dessus du niveau du véhicule a charger a l'aide de la pompe
hydrauligue manuelle.

Le véhicule recule doucement contre la rampe.

L'opérateur abaisse la rampe sur le plateau du camion en ouvrant la vanne hydraulique et met
en place les chaines de sécurité.

Le chargement peut alors commencer.

> CONCEPTION

Structure en profilés métalliques de forte section en finition peinture.

Tole d'attaque et tole de liaison camion antidérapantes (téle larmée).

Surface de roulement antidérapante en caillebotis auto nettoyant et anti-dérapant galvanisé
a chaud.

Fourreau orientable pour prise au chariot élévateur.

Roues a bandage caoutchouc diametre 400 mm.

Chasse roues latéraux.

Train de roues hydraulique réglable de 900 a 1700 mm.

Pompe hydraulique manuelle et deux vérins de levée.

> OPTIONS

Groupe électro-hydraulique et coffret de commande embarqués.
Béquilles d'appui a I'avant de la rampe. '

Rambardes de protection.

Couverture PVC sur arceaux métalliqgues.

Palier d'acces élargi.

Dimensions spéciales et gros tonnages.
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