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Rampes de chargement en aluminium
GAMME XXL POUR PORTE-ENGINS

RS

W

▲

▲

X
Angle 

d’attaque

▲

▲ T

Y
Angle 

de fuite

Nous vous proposons une gamme complète de rampes en aluminium adaptées au chargement sur porte-engins. 
Voici quelques conseils pour vous aider à choisir.

Calcul simple de la longueur des rampes :

Longueur (en mm) = 
Hauteur de chargement (en mm)

Pente (en %)
x 100

Quel modèle 
choisir ?

1 QUELLE LONGUEUR ?

La longueur de la rampe dépend de la hauteur du chargement. Nous préconisons une pente maximum de 30 % (sous réserve des caractéristiques 
et des performances de l’engin à charger).

► EXEMPLE

Pour une hauteur de chargement de 900 mm et une pente de 30%. 
Quelle sera la longueur des rampes ?

= 3 000. Il faudra donc une rampe avec une longueur mini de 3 000 mm.  900
30

x 100

Dimensions à connaître :

R = ........................................... mm 
S = ........................................... mm       
T = ........................................... mm 
W = .......................................... mm
X = ........................................... mm
Y = ........................................... mm

Plages de fonctionnement :

Plage de fonctionnement idéale
Plage de fonctionnement déconseillée pour des raisons techniques et des règles de sécurité
Plage de fonctionnement possible sous réserve d’étude

CAS PARTICULIERS

Une étude approfondie est nécessaire pour des particularités liées :
- aux caractéristiques du matériel à charger (faible garde au sol, empattement important, porte-à-faux conséquent)
- à la configuration du porte-engin (accès col de cygne, pan coupé)

     

      
      Un conseil, une question, un projet sur-mesure ? N’hésitez pas à nous consulter

Pan coupé

►

Fixations possibles A ou B. (Voir page 5)
Pour la fixation C, il faudra souder la lèvre dans 
le prolongement de la rampe.

D

H pc

L pc

▲

▲

▲

▲

▲

▲

► EXEMPLE

Un dénivelé de 800 mm à franchir avec un engin 
qui admet une pente de 20 %. 

= 4 000  800
20

x 100

Hauteur de chargement ou dénivelé (mm) 30% ≈ 16,7°

25% ≈ 14°

20% ≈ 11,3°

15% ≈ 8,5°

10% ≈ 5,7°

Longueur 
(mm)

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

1 100

1 200

1 300

1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000

L pc = ........................................... mm 
H pc = ........................................... mm       
D = .................................................. mm 

Il faudra donc une rampe avec une longueur de 
4 000 mm. 

▲

▲

Hauteur de chargement 
ou dénivelé

▲

Longueur

▲

▲

Pente

▲

Quel modèle 
choisir ?
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CAS PARTICULIERS

Une étude approfondie est nécessaire pour des particularités liées :
- aux caractéristiques du matériel à charger (faible garde au sol, empattement important, porte-à-faux conséquent)
- à la configuration du porte-engin (accès col de cygne, pan coupé)

     

      
      Un conseil, une question, un projet sur-mesure ? N’hésitez pas à nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME XXL POUR PORTE-ENGINS

RÈGLES D’UTILISATION
 
Les préconisations ci-dessous supposent le respect des règles en matière de sécurité des travailleurs et des lieux de travail. 

Aire de chargement / déchargement 
Pour éviter tout risque de basculement, l’utilisation des rampes doit se faire sur un sol plan, non meuble. Les rampes utilisées par paire doivent être parallèles 
avec une inclinaison identique. La mise en place d’une signalisation est vivement recommandée.

Blocage du plateau
Avant toute utilisation, vérifiez que le véhicule est immobilisé. L’usage de cales de roues peut être nécessaire. 
Dans le cas de plateau basculant, assurez-vous que celui-ci est bloqué. Si certains véhicules possèdent 
un porte-à-faux arrière important, faire une installation par béquillage réglable afin d’éviter tout risque de levier. 

Vitesse de circulation
Le déplacement sur les rampes ne doit pas excéder la vitesse de 1 km/h.

Entretien des rampes
Ces rampes possèdent une surface de roulement antidérapante. Procéder à un nettoyage régulier des rampes pour garantir leur adhérence. Vérifier l’état 
des charnières et des articulations avant toute utilisation. Stocker les rampes avec un dénivelé d’au moins 50 mm afin de laisser l’eau s’écouler pour éviter 
la déformation des profilés lors de période de gel.

2 QUELLE LARGEUR ?

La capacité des rampes VFR est indiquée pour 2 essieux
et un empattement supérieur ou égal à 2 000 mm. 
Il est nécessaire de prendre en compte : le poids à vide du matériel + le plein des 
réservoirs + l’équipement  + la charge éventuelle.

Afin d’augmenter la sécurité, nos calculs sont établis avec une surface de contact de 150 
mm X 150 mm.

cales de roues
Voir p. 113

◄

TYPE

TYPE DE MATÉRIEL
CAPACITÉ 

MAXI POUR 
2 ESSIEUX

PAGEPneumatiques, 
chenilles

caoutchouc

Chenilles 
acier, roues 
à bandages

VFR 105 X X 20 170 kg/paire 6
VFR 120 X X 23 020 kg/paire 7
VFR 134 X X 32 040 kg/paire 8
VFR 185 X X 58 010 kg/paire 9

MÉMO

4 QUELLE FIXATION ?

Lors de l’utilisation, les rampes 
de chargement doivent être 
accrochées au véhicule. En 
fonction des modèles, différentes 
fixations sont proposées :

Pour les longueurs importantes, 
nous proposons des systèmes en 
deux parties :

Fixation A autour d’un axe. Fixation B dans un rail. Fixation C avec une lèvre.

Fixe sur le véhicule
Repliables et articulées avec équilibrage.

Amovible avec pieds intermédiaires 
(2 possibilités)

Quel modèle 
choisir ?

Largeur utile

Dans tous les cas, la largeur utile mini doit 
être supérieure de 40% à x.

Répartition des charges
2 ESSIEUX (CAPACITÉ NOMINALE)       1 ESSIEU (CHARGE AXIALE) 

Empattement 

≥ 2 000 mm

A-B
2 = x Largeur utile > x 

►

►

►

►

B

A
x xB►►

►►

►

►

Roues avant

Roues arrière

3 QUELLE CAPACITÉ ?

À contrôler en cas de non alignement des 
roues avant et des roues arrière.

Le coefficient de sécurité en statique de nos rampes est de 2.1 (limite 
élastique). Ce qui veut dire que les rampes sont éprouvées en statique à 
210 % de leur capacité nominale. A l’issue, les rampes n’ont subi aucune 
déformation. Les tests de résistance sont validés par un certificat GS.

2 ESSIEUX
Considérer une répartition des 
charges de 1/3 et 2/3 de la capacité 
nominale pour un empattement 
supérieur ou égal à 2 000 mm. 

1 ESSIEU
Considérer 2/3 de la capacité 
nominale.

▲

▲
1/32/3 2/3

Quel modèle 
choisir ?
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME XXL POUR PORTE-ENGINS

Type

       Code 
    (voir accrochages) Longueur (mm) Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité (kg/paire) Poids (kg/unit.)

axe repère A rail repère B repère A repère B utile hors tout mini maxi repère A repère B repère A repère B

                                                                                                                                   Capacité pour un empattement ≥ 2 000 mm

VFR 105

105.04.303 105.00.303 2025 2 000 390 410 460 610 14 980 15 130 37 35 
105.04.305 105.00.305 2425 2 405 390 410 540 720 12 510 12 610 42 41 
105.04.307 105.00.307 2825 2 805 390 410 620 840 10 740 10 810 48 46 
105.04.309 105.00.309 3225 3 220 390 410 710 960 9 400 9 420 53 52 

- 105.00.311 - 3 470 390 410 760 1 030 - 8 740 - 56 
- 105.00.314 - 4 005 390 410 880 1 180 - 7 090 - 63 
- 105.00.843 - 4 505 390 410 990 1 220 - 5 970 - 74 

105.04.403 105.00.403 2025 2 005 520 540 460 610 19 970 20 170 48 46 
105.04.405 105.00.405 2425 2 405 520 540 540 720 16 680 16 820 55 54 
105.04.407 105.00.407 2825 2 805 520 540 620 840 14 320 14 420 63 61 
105.04.409 105.00.409 3225 3 220 520 540 710 960 12 700 12 560 70 69 

- 105.00.411 - 3 470 520 540 760 1 030 - 11 650 - 74 
- 105.00.414 - 4 005 520 540 880 1 180 - 9 460 - 84 
- 105.00.434 - 4 505 520 540 990 1 220 - 7 970 - 99 

Type lèvre 
repère C Longueur (mm) Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité 

(kg/paire)
Poids 

(kg/unitaire)utile hors tout mini maxi

VFR 105

105.01.303 2 000 390 410 460 610 11 770 33 
105.01.305 2 405 390 410 540 720 11 010 39 
105.01.307 2 805 390 410 620 840 9 890 45 
105.01.309 3 220 390 410 710 960 9 250 50 
105.01.311 3 470 390 410 760 1030 8 660 53 
105.01.314 4 005 390 410 880 1 180 7 110 62 
105.01.843 4 505 390 410 990 1 330 5 970 72 
105.01.403 2 005 520 540 460 610 15 690 44 
105.01.405 2 405 520 540 540 720 14 680 51 
105.01.407 2 805 520 540 620 840 13 180 59 
105.01.409 3 220 520 540 710 960 12 340 67 
105.01.411 3 470 520 540 760 1030 11 550 72 
105.01.414 4 005 520 540 880 1 180 9 480 82 
105.01.434 4 505 520 540 990 1 220 7 970 96 

VFR 105

ACCROCHAGES

)

Repère A (axe)
10

5

(pour axe Ø 60
Ø 62

Repère B (rail)

15
6

60

6

20
0

14
2

Repère C (lèvre)
11

5

410

390

10
5

14
2

540

520

10
5

14
2

COUPES

Code Poids (kg/unit.)

OPTIONS 

500.00.049 Rail VFR non peint, à souder, la longueur de 950 mm 8
500.00.048 Rail VFR non peint, à souder, la longueur de 2.600 mm 23
500.00.047 Rail VFR galvanisé, à souder, la longueur de 2.600 mm 23
134.00.901 Equilibrage par ressorts type 450 109
134.00.902 Equilibrage par ressorts type 600 149
134.77.906 Articulation centrale avec pieds pour type VFR 25

p.2 du TARIF

p.3 du TARIF

Voir 
conseils et 
précisions

p.4-5

NB : Suivant le type 
d’accrochage, la longueur 
et la capacité des rampes 
peuvent varier. Poignées fournies d’origine

VFR 105
Section tubulaire : épaisseur 105 mm.
Excellente rigidité pour les fortes charges.
Surface antidérapante sur toute la largeur.

► Utilisations : tracteurs, chargeurs, 
chariots téléscopiques. 

Pneumatiques, roues à bandages, chenilles 
caoutchouc et chenilles acier.

Capacité maxi

20 170
la paire

Surface de roulement 
antidérapante

175

20

51
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME XXL POUR PORTE-ENGINS

Type

       Code 
    (voir accrochages) Longueur (mm) Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité (kg/paire) Poids (kg/unit.)

axe repère A rail repère B repère A repère B utile hors tout mini maxi repère A repère B repère A repère B

                                                                                                                                   Capacité pour un empattement ≥ 2 000 mm

VFR 105

105.04.303 105.00.303 2025 2 000 390 410 460 610 14 980 15 130 37 35 
105.04.305 105.00.305 2425 2 405 390 410 540 720 12 510 12 610 42 41 
105.04.307 105.00.307 2825 2 805 390 410 620 840 10 740 10 810 48 46 
105.04.309 105.00.309 3225 3 220 390 410 710 960 9 400 9 420 53 52 

- 105.00.311 - 3 470 390 410 760 1 030 - 8 740 - 56 
- 105.00.314 - 4 005 390 410 880 1 180 - 7 090 - 63 
- 105.00.843 - 4 505 390 410 990 1 220 - 5 970 - 74 

105.04.403 105.00.403 2025 2 005 520 540 460 610 19 970 20 170 48 46 
105.04.405 105.00.405 2425 2 405 520 540 540 720 16 680 16 820 55 54 
105.04.407 105.00.407 2825 2 805 520 540 620 840 14 320 14 420 63 61 
105.04.409 105.00.409 3225 3 220 520 540 710 960 12 700 12 560 70 69 

- 105.00.411 - 3 470 520 540 760 1 030 - 11 650 - 74 
- 105.00.414 - 4 005 520 540 880 1 180 - 9 460 - 84 
- 105.00.434 - 4 505 520 540 990 1 220 - 7 970 - 99 

Type lèvre 
repère C Longueur (mm) Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité 

(kg/paire)
Poids 

(kg/unitaire)utile hors tout mini maxi

VFR 105

105.01.303 2 000 390 410 460 610 11 770 33 
105.01.305 2 405 390 410 540 720 11 010 39 
105.01.307 2 805 390 410 620 840 9 890 45 
105.01.309 3 220 390 410 710 960 9 250 50 
105.01.311 3 470 390 410 760 1030 8 660 53 
105.01.314 4 005 390 410 880 1 180 7 110 62 
105.01.843 4 505 390 410 990 1 330 5 970 72 
105.01.403 2 005 520 540 460 610 15 690 44 
105.01.405 2 405 520 540 540 720 14 680 51 
105.01.407 2 805 520 540 620 840 13 180 59 
105.01.409 3 220 520 540 710 960 12 340 67 
105.01.411 3 470 520 540 760 1030 11 550 72 
105.01.414 4 005 520 540 880 1 180 9 480 82 
105.01.434 4 505 520 540 990 1 220 7 970 96 

Code Poids (kg/unit.)

OPTIONS 

500.00.049 Rail VFR non peint, à souder, la longueur de 950 mm 8
500.00.048 Rail VFR non peint, à souder, la longueur de 2.600 mm 23
500.00.047 Rail VFR galvanisé, à souder, la longueur de 2.600 mm 23
134.00.901 Equilibrage par ressorts type 450 109
134.00.902 Equilibrage par ressorts type 600 149
134.77.906 Articulation centrale avec pieds pour type VFR 25

VFR 120

Type

           Code (voir accrochages) Longueur (mm) Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité (kg/paire) Poids (kg/unit.)
axe

repère A
rail

repère B repère A repère B utile hors tout mini maxi repère A repère B repère A repère B

                                                                                                                                   Capacité pour un empattement ≥ 2 000 mm

VFR 120

120.04.000 120.00.000 3025 3 000 400 420 710 890 10 150 10 230 49 48 
- 120.00.258 - 3 575 400 420 840 1 070 - 8 550 - 56 
- 120.00.259 - 4 000 400 420 930 1 190 - 7 190 - 61 

120.04.001 120.00.001 2025 2 000 450 470 480 620 22 740 23 020 48 46 
120.04.002 120.00.002 2425 2 400 450 470 570 730 18 990 19 190 56 54 
120.04.003 120.00.003 3025 3 000 450 470 710 900 15 220 15 350 68 65 
120.04.004 120.00.004 3525 3 575 450 470 840 1 070 13 060 12 820 77 77 
120.04.005 120.00.005 4025 4 000 450 470 930 1 190 10 690 10 790 87 85 

Type lèvre 
repère C Longueur (mm)

Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité 
(kg/paire)

Poids 
(kg/unitaire)utile hors tout mini maxi

VFR 120

120.01.000 3 000 400 420 710 890 9 780 47 
120.01.258 3 575 400 420 840 1 070 8 550 54 
120.01.259 4 000 400 420 930 1 190 7 190 60 
120.01.001 2 000 450 470 480 620 13 580 44 
120.01.002 2 400 450 470 570 730 12 550 52 
120.01.003 3 000 450 470 710 900 11 010 63 
120.01.004 3 575 450 470 840 1 070 10 280 73 
120.01.005 4 000 450 470 930 1 190 9 800 83 

Code Poids (kg/unit.)

OPTIONS 

500.00.049 Rail VFR non peint, à souder, la longueur de 950 mm 8
500.00.048 Rail VFR non peint, à souder, la longueur de 2.600 mm 23
500.00.047 Rail VFR galvanisé, à souder, la longueur de 2.600 mm 23
134.00.901 Equilibrage par ressorts type 450 109
134.00.902 Equilibrage par ressorts type 600 149
134.77.906 Articulation centrale avec pieds pour type VFR 25

p.3 du TARIF

p.2 du TARIF

ACCROCHAGES

12
0

(pour axe Ø 60)
Ø 62

15
6

60

6

20
0

15
6

Repère A (axe)

Repère B (rail)

13
8

Repère C 
(lèvre)

NB : Suivant le type d’accrochage, 
la longueur et la capacité des 
rampes peuvent varier.

COUPES

12
0

15
6

12
0

15
6

VFR 120
Section tubulaire : épaisseur 120 mm.
Excellente rigidité pour les fortes charges.
Surface antidérapante sur toute la largeur.

► Utilisations : tractopelles, chargeurs, 
tracteurs agricoles ou routiers. 

Pneumatiques, roues à bandages, chenilles 
caoutchouc et chenilles acier.

Capacité maxi

23 020
la paire

Possibilité de souder 
les longerons espacés 
de 75 mm. Largeur utile 
plus confortable.
Nous consulter pour la 
capacité.

Voir 
conseils et 
précisions

p.4-5

2 longerons espacés de 100 mm

3 longerons soudés côte à côte

OPTION pour modèle 
avec 3 longerons

51
175

20

420

400

450

470
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME XXL POUR PORTE-ENGINS

ACCROCHAGES
Repère A (axe)

NB : Suivant le type d’accrochage, la 
longueur et la capacité des rampes peuvent 
varier.

VFR 134

Type

      Code (voir accrochages) Longueur (mm) Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité (kg/paire) Poids (kg/unit.)
axe 

repère A
rail 

repère B rep. A rep. B utile hors tout mini maxi rep. A rep. B rep. A rep. B

                                                                                                                                                Capacité pour un empattement ≥ 2 000 mm

VFR 134

134.04.000 134.00.000 2 400 2 400 450 470 590 720 23 780 24 030 68 67 
134.04.001 134.00.001 2 800 2 800 450 470 690 840 20 410 20 590 78 77 
134.04.007 134.00.007 3 000 3 000 450 470 730 890 19 060 19 220 83 82 
134.04.002 134.00.002 2 400 2 400 600 620 590 720 31 710 32 040 90 89 
134.04.003 134.00.003 2 800 2 800 600 620 690 840 27 220 27 460 104 102 
134.04.004 134.00.004 3 000 3 000 600 620 730 890 25 420 25 630 110 109 

Type
Code Longueur

L (mm)
Largeur (mm) Dénivelé D (mm)

Capacité (kg/paire) Poids (kg/unit.)
Modèles équilibrés et articulés utile hors tout mini maxi

VFR 134
134.20.000 3 000 450 470 600 900 24 000 203
134.20.001 3 500 450 470 700 1 050 24 000 221
134.20.002 3 000 600 620 600 900 32 000 230
134.20.003 3 500 600 620 700 1 050 32 000 250

Type Code Poids (kg/unit.)

OPTIONS

500.00.049 Rail VFR non peint, à souder, la longueur de 950 mm 8
500.00.048 Rail VFR non peint, à souder, la longueur de 2 600 mm 23
500.00.047 Rail VFR galvanisé, à souder, la longueur de 2 600 mm 23
134.00.901 Equilibrage par ressorts type 450 109
134.00.902 Equilibrage par ressorts type 600 149
134.77.906 Articulation centrale avec pieds pour type VFR 25

p.3 du TARIF

13
4

(pour axe Ø 60)
Ø 62

COUPES

620

600

13
4

470

450

13
4

40
5

D

L

D/2

30% max

MODÈLES 
ÉQUILIBRÉS 
ET ARTICULÉS

Repère B (rail)

18
2

60

6

22
0

18
2

18
7

VFR 134
Section tubulaire alvéolée : épaisseur 134 mm.
Excellente rigidité pour les très fortes charges.
Surface antidérapante sur toute la largeur.

► Utilisations : grues, tractopelles, tracteurs 
agricoles ou routiers. 

Pneumatiques, roues à bandages, chenilles 
caoutchouc et chenilles acier.

Capacité maxi

32 040
la paire

Poignées fournies d’origine

Surface de roulement 
antidérapante

Voir conseils et précisionsp.4-5

18
7

18
7
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME XXL POUR PORTE-ENGINS

Type

      Code (voir accrochages) Longueur (mm) Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité (kg/paire) Poids (kg/unit.)
axe 

repère A
rail 

repère B rep. A rep. B utile hors tout mini maxi rep. A rep. B rep. A rep. B

                                                                                                                                                Capacité pour un empattement ≥ 2 000 mm

VFR 134

134.04.000 134.00.000 2 400 2 400 450 470 590 720 23 780 24 030 68 67 
134.04.001 134.00.001 2 800 2 800 450 470 690 840 20 410 20 590 78 77 
134.04.007 134.00.007 3 000 3 000 450 470 730 890 19 060 19 220 83 82 
134.04.002 134.00.002 2 400 2 400 600 620 590 720 31 710 32 040 90 89 
134.04.003 134.00.003 2 800 2 800 600 620 690 840 27 220 27 460 104 102 
134.04.004 134.00.004 3 000 3 000 600 620 730 890 25 420 25 630 110 109 

Type
Code Longueur

L (mm)
Largeur (mm) Dénivelé D (mm)

Capacité (kg/paire) Poids (kg/unit.)
Modèles équilibrés et articulés utile hors tout mini maxi

VFR 134
134.20.000 3 000 450 470 600 900 24 000 203
134.20.001 3 500 450 470 700 1 050 24 000 221
134.20.002 3 000 600 620 600 900 32 000 230
134.20.003 3 500 600 620 700 1 050 32 000 250

Type Code Poids (kg/unit.)

OPTIONS

500.00.049 Rail VFR non peint, à souder, la longueur de 950 mm 8
500.00.048 Rail VFR non peint, à souder, la longueur de 2 600 mm 23
500.00.047 Rail VFR galvanisé, à souder, la longueur de 2 600 mm 23
134.00.901 Equilibrage par ressorts type 450 109
134.00.902 Equilibrage par ressorts type 600 149
134.77.906 Articulation centrale avec pieds pour type VFR 25

VFR 185

Type Code Longueur 
(mm)

Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité 
(kg/paire)

Poids 
(kg/unité)utile hors tout mini maxi

                                                                                                                                                Capacité pour un empattement ≥ 2 000 mm

VFR 185 
185.00.100 2 000 420 440 500 610 43 500 106 
185.00.101 2 400 420 440 590 720 39 680 126 
185.00.102 2 000 560 580 460 570 58 010 142 
185.00.103 2 400 560 580 550 680 52 900 168 

Type Code Poids (kg/unité)

OPTIONS
500.00.049 Rail VFR non peint, à souder, la longueur de 950 mm 8
500.00.048 Rail VFR non peint, à souder, la longueur de 2 600 mm 23
500.00.047 Rail VFR galvanisé, à souder, la longueur de 2 600 mm 23

COUPES
420

440

18
5

18
5

560

580

p.3 du TARIF

ACCROCHAGE
dans un rail VFR

18
5

18
5

VFR 185
Section tubulaire alvéolée : épaisseur 185 mm.
Excellente rigidité pour les très fortes charges.
Surface antidérapante sur toute la largeur.

► Utilisations : grues, pelles. 

Pneumatiques, roues à bandages, chenilles 
caoutchouc et chenilles acier.

Capacité maxi

58 010
la paire

Poignées fournies d’origineSurface de roulement 
antidérapante

Voir 
conseils et 
précisions

p.4-5

22
0

60

6

18
2
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME XXL POUR PORTE-ENGINS

Pentes 
d’accès

Repère E (standard)

D

L

ℓ

Repère F (fabrication spéciale 
sur demande)

DL1

L2

Type
Code

repère E
Longueur
L (mm)

    Largeur ℓ (mm) Hauteur
D (mm)

Capacité
(kg/paire)

Poids
(kg/unit.)utile hors tout

                                                                                                                                                              Capacité pour un empattement ≥ 2 000 mm

PENTES
134.80.000 1 450 450 470 350 30 000 50 
134.80.001 1 450 600 620 350 35 000 67 
114.80.002 1 450 680 700 350 50 000 83 

COUPESCHÉMAS

Surface de roulement 
antidérapante

Repère F - fabrication spéciale

Poignées fournies d’origine

p.3 du TARIF

PENTES D’ACCÈS
Section tubulaire.
Excellente rigidité pour les très fortes charges.
Surface antidérapante sur toute la largeur.

► Utilisations : chargement en latéral sur porte-engins.
Intervention sous les véhicules (entretien, nettoyage) ou 
exposition.

Pneumatiques, roues à bandages, chenilles caoutchouc 
et chenilles acier.

Existent en 2 modèles : Repère E en 1 élément 
et repère F en 2 éléments pour faciliter la manutention. 

Fabrication spéciale, nous consulter.

Capacité maxi

50 000
la paire
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME XXL POUR PORTE-ENGINS

Type
Code

repère E
Longueur
L (mm)

    Largeur ℓ (mm) Hauteur
D (mm)

Capacité
(kg/paire)

Poids
(kg/unit.)utile hors tout

                                                                                                                                                              Capacité pour un empattement ≥ 2 000 mm

PENTES
134.80.000 1 450 450 470 350 30 000 50 
134.80.001 1 450 600 620 350 35 000 67 
114.80.002 1 450 680 700 350 50 000 83 

Quais  
mobiles

A

B

Rampe de chargement mobile, 
articulée et compensée.

C

D

Réalisations sur-mesure, nous consulter.

E

Rampes de chargement 
mobiles en deux parties, 
articulées et compensées.

► RAMPES DE CHARGEMENT MOBILES AVEC UNE PENTE ≥ 20 %

F
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME XXL POUR PORTE-ENGINS

Adaptations 
pour porte-engins

► ACCÈS COL DE CYGNE

I

J
► ÉLARGISSEURS

K

L

H

G

► Angle droit

D

Pan coupé ◄

D

H pc

L pc

N

 L 
 
B

 

 A 

 

H
 

M
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME XXL POUR PORTE-ENGINS

Adaptations 
pour porte-engins

► EXTENSIONS PLATEAUX AVEC OU SANS FOSSES

N

O P

Q

R

 L 

 H

 

 A 

 H
1 

 

L
 

 

B
 

 H
1 
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME XXL POUR PORTE-ENGINS

Les systèmes d’équilibrage facilitent la manipulation des rampes VFR. Un déplacement latéral permet de les ajuster, en fonction de la largeur de 
voie des véhicules à charger. Les équilibrages sont livrés avec les axes, les bras d’articulation, les ressorts et un plat d’articulation, à souder sur la 
traverse arrière du plateau. Les tringles de maintien en position verticale ne sont pas fournies.

Équilibrages 
& articulations

► ÉQUILIBRAGES 
ET ARTICULATIONS

V

T

U

W X
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME XXL POUR PORTE-ENGINS

250
Axe Ø 60

20
0

40
5

46
5

450 / 600

920 / 1120
1010/1210 Rampe VFR articulée et repliable, avec équilibrage.

Préciser la hauteur du plateau.

40
5D

L

L1

L2

D/2

D mini = 500 mm
30% max

Type Code Poids (kg/unité)

OPTIONS 
pour VFR 105, 120, 134

134.00.901 Equilibrage par ressorts type 450 (sauf VFR 185) 109
134.00.902 Equilibrage par ressorts type 600 (sauf VFR 185) 149
134.77.906 Articulation centrale avec pieds pour type VFR (sauf VFR 185) 25

Équilibrages 
& articulations

p.3 du TARIF
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Rampes de chargement en aluminium
GAMME SR POUR PLATEAUX & REMORQUES

Calcul simple de la longueur des rampes :

Longueur (en mm) = 
Hauteur de chargement (en mm)

Pente (en %)
x 100

1 QUELLE LONGUEUR ?

La longueur de la rampe dépend de la hauteur du chargement. Nous préconisons une pente maximum de 30 % (sous réserve des caractéristiques 
et des performances de l’engin à charger).

► EXEMPLE

Pour une hauteur de chargement de 900 mm et une pente de 30%. 
Quelle sera la longueur des rampes ?

= 3 000. Il faudra donc une rampe avec une longueur mini de 3 000 mm.  900
30

x 100

Dimensions à connaître :

R = ........................................... mm 
S = ........................................... mm       
T = ........................................... mm 
W = .......................................... mm
X = ........................................... mm
Y = ........................................... mm

Plages de fonctionnement :

Plage de fonctionnement idéale
Plage de fonctionnement déconseillée pour des raisons techniques et des règles de sécurité
Plage de fonctionnement possible sous réserve d’étude

► EXEMPLE

Un dénivelé de 600 mm à franchir avec un engin  
qui admet une pente de 20%. 

= 3 000  600
20

x 100

Hauteur de chargement ou dénivelé (mm) 30% ≈ 16,7°

25% ≈ 14°

20% ≈ 11,3°

15% ≈ 8,5°

10% ≈ 5,7°

Longueur 
(mm)

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

1 100

1 200

1 300

1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000

Nous vous proposons une gamme complète de rampes en aluminium adaptées au chargement sur plateaux et 
remorques. Voici quelques conseils pour vous aider à choisir.

     

    

      Un conseil, une question, un projet sur-mesure ? N’hésitez pas à nous consulter►

R
S

W

▲

▲

X

Angle 
d’attaque

▲

▲

T

Y

Angle 
de fuite

▲▲

▲▲ ▲

▲

▲

▲

▲

▲▲▲

► Pneumatiques, chenilles caoutchouc / chenilles acier, roues à bandages ?
La gamme SR possèdent des surfaces adaptées au passage de tous types d’engins. Se référer au MÉMO.

► Pleines ou ajourées ? 
Les rampes ajourées facilitent l’écoulement de l’eau et des salissures. Elles permettent également de réduire la 
prise au vent lorsqu’elles sont maintenues en position verticale sur le plateau ou la remorque. Se référer au 
MÉMO.

► Avec ou sans rebords ?
Les rebords permettent un meilleur guidage. Ils sont fortement recommandés pour les grandes longueurs, à 
condition que la garde au sol de l’engin à charger soit suffisamment haute afin d’éviter le frottement. Attention à la 
largeur de voie. (Voir page 17)

SANS
REBORD

AVEC
REBORDS

Il faudra donc une rampe avec une longueur de 
3 000 mm. 

▲

▲

Hauteur de chargement 
ou dénivelé

▲

Longueur

▲

▲

Pente

▲

Quel modèle 
choisir ?
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Rampes de chargement en aluminium
GAMME SR POUR PLATEAUX & REMORQUES

3 QUELLE CAPACITÉ ?

Répartition des charges
2 ESSIEUX (CAPACITÉ NOMINALE)       1 ESSIEU (CHARGE AXIALE) 

Afin d’augmenter la sécurité, nos calculs sont établis avec une surface de contact  
de 150 mm X 150 mm. 
2 ESSIEUX - Considérer une répartition des charges de 1/3 et 2/3 de la capacité nominale. 
1 ESSIEU - Considérer 2/3 de la capacité nominale.

RÈGLES D’UTILISATION
 
Les préconisations ci-dessous supposent le respect des règles en matière de sécurité des travailleurs et des lieux de travail. 

Aire de chargement / déchargement 
Pour éviter tous risques de basculement, l’utilisation des rampes doit se faire sur un sol plan, non meuble. Les rampes utilisées par paire doivent être 
parallèles avec une inclinaison identique. La mise en place d’une signalisation est vivement recommandée.

Blocage du plateau
Avant toute utilisation, vérifiez que le véhicule est immobilisé. L’usage de cales de roues peut être nécessaire. 
Dans le cas de plateau basculant, assurez-vous que celui-ci est bloqué. Si certains véhicules possèdent 
un porte-à-faux arrière important, faire une installation par béquillage réglable afin d’éviter tout risque de levier. 

Vitesse de circulation
Le déplacement sur les rampes ne doit pas excéder la vitesse de 1 km/h.

Entretien des rampes
Ces rampes possèdent une surface de roulement antidérapante. Procéder à un nettoyage régulier des rampes pour garantir leur adhérence. Vérifier l’état 
des charnières et des articulations avant toute utilisation. Stocker les rampes avec un dénivelé d’au moins 50 mm afin de laisser l’eau s’écouler pour éviter 
la déformation des profilés lors de période de gel.

La capacité des rampes AVS est indiquée pour 2 essieux suivant 
les modèles avec un empattement ≥ 1 500 mm ou ≥ 2 000 mm. 
Il est nécessaire de prendre en compte : le poids à vide du matériel + le plein des réservoirs 
+ l’équipement  + la charge éventuelle.

4 QUELLE FIXATION ?
Lors de l’utilisation, les rampes de chargement doivent être accrochées 
au véhicule. En fonction des modèles, différentes fixations sont proposées :

STANDARD Fixation A 
avec une lèvre d’appui.

OPTIONS (voir suivant les modèles)

Fixation B dans un rail. 
Fixation C autour d’un axe.
Fixation D avec une lèvre droite 
dans un rail.
Fixation E avec une lèvre droite.
Fixation F avec une lèvre rallongée.

Modèle fixe 
sur le véhicule
Repliables et
articulées avec 
équilibrage.
Hauteur conseillée 
mini 500 mm
maxi 1 100 mm

Modèle amovible
Repliable avec pieds articulés 
ou séparés.

TYPE

TYPE DE MATÉRIEL

CAPACITÉ 
MAXI POUR 2 

ESSIEUX PAGE

Pneumatiques, 
chenilles 

caoutchouc

Chenilles 
acier, 

roues à 
bandages

Rampes 
pleines

Rampes 
ajourées

Rampes 
pleines

AVS 65 X 3 260 kg/paire 18
AVS 90 X 4 090 kg/paire 19
AVS 80 X 2 630 kg/paire 10
AVS 110 X 4 050 kg/paire 21
AVS 130 X 5 150 kg/paire 22
AVS 150 X 7 710 kg/paire 23
AVS 170 X 7 710 kg/paire 24
AVS 200 X 11 330 kg/paire 25
AVS 80 X 2 630 kg/paire 26
AVS 110 X 3 300 kg/paire 27
AVS 130 X 3 390 kg/paire 28
AVS 150 X 7 710 kg/paire 29
AVS 170 X 7 710 kg/paire 30
AVS 200 X 6 950 kg/paire 31
AVS 80 X 1 660 kg/paire 32
AVS 110 X 2 600 kg/paire 32
AVS 130 X 4 400 kg/paire 32
AVS 150 X 7 710 kg/paire 33
AVS 170 X 8 290 kg/paire 34
AVS 200 X 11 890 kg/paire 35

MÉMO

Pour les longueurs importantes, nous proposons des systèmes en deux 
parties :

Empattement ≥ 1 500 mm ou 

≥ 2 000 mm selon les modèles

► AVS 65, 80, 
90, 110 & 130
Goujon + taquet

► AVS 150, 
170 & 200
Goujon + anneau

► AVS 80, 110 & 130 ► AVS 150, 170 & 200

  
2   QUELLE LARGEUR ?

Largeur utile

Dans tous les cas, la largeur utile mini 
doit être supérieure de 40% à x.

A-B
2 = x Largeur utile > x 

►

►

►

►

B

A
x xB►►

►►

►

►

Roues avant

Roues arrière

À contrôler en cas de non alignement 
des roues avant et des roues arrière.

▶ Taquet 
pour ridelles

Goujon ◀

Le coefficient de sécurité en statique de nos rampes est de 2.1 (limite élastique). Ce qui 
veut dire que les rampes sont éprouvées en statique à 210 % de leur capacité nominale. A 
l’issue, les rampes n’ont subi aucune déformation. Les tests de résistance sont validés par 
un certificat GS.

cales de roues
Voir p. 113

◄

▲

▲
1/32/3 2/3

Quel modèle 
choisir ?
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME SR POUR PLATEAUX & REMORQUES

STANDARD

A 110
40

Ø 14

B 

C

Ø int. 40 mm
(pour axe Ø 38)

12

25

Type Code Longueur      Largeur (mm)      Dénivelé (mm) Capacité Poids
L (mm) utile hors tout mini maxi (kg/paire) (kg/unit.)

Pour pneumatiques & chenilles caoutchouc                                                                   Capacité pour un empattement ≥ 1 500 mm
Uniquement sans rebords

AVS 65

065.01.000 1 620 211 291 +15 350 440 3 260 12
065.01.001 1 800 211 291 +15 390 490 2 930 13
065.01.002 1 980 211 291 +15 430 540 2 670 14
065.01.003 2 160 211 291 +15 470 590 2 370 15
065.01.004 2 340 211 291 +15 510 640 2 060 17
065.01.005 2 520 211 291 +15 550 700 1 820 18
065.01.006 2 700 211 291 +15 590 750 1 630 19
065.01.007 2 880 211 291 +15 630 800 1 480 20
065.01.008 3 060 211 291 +15 680 850 1 350 21

AVS 65
pneumatiques 
& chenilles 
caoutchouc

p.4 du TARIF

Surface de roulement antidérapante
30

COUPE (sans taquet)

FIXATIONS 

NB : Suivant le type d’accrochage, la 
longueur et la capacité des rampes peuvent 
varier.

AVS 65
Rampe compacte, faible encombrement.
Rangement possible dans des coffres de 
dimensions mini H 80 X ℓ 320 mm (sans taquet).
Longerons : épaisseur 65 mm.
Surface crénelée antidérapante.
Lèvre d’appui en standard avec 2 sécurités :
goujon amovible + taquet pour ridelles.
► Utilisations : micro tracteurs, mini pelles…
Pneumatiques et chenilles caoutchouc.
Rouleaux compacteurs : prévoir un tapis 
antidérapant.

Capacité maxi

3 260
la paire

Voir 
conseils et 
précisions

p.16-17

92
largeur extérieure

80
+1

0

largeur extérieure

65
 +

 5

largeur hors tout

GAIN DE PLACE - RANGEMENT FACILE - TRANSPORT SÉCURISÉ

L 

L - 100

Taquet 

L 

40
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME SR POUR PLATEAUX & REMORQUES

Type Code Longueur      Largeur (mm)      Dénivelé (mm) Capacité Poids
L (mm) utile hors tout mini maxi (kg/paire) (kg/unit.)

Pour pneumatiques & chenilles caoutchouc                                                                   Capacité pour un empattement ≥ 1 500 mm
Uniquement sans rebords

AVS 65

065.01.000 1 620 211 291 +15 350 440 3 260 12
065.01.001 1 800 211 291 +15 390 490 2 930 13
065.01.002 1 980 211 291 +15 430 540 2 670 14
065.01.003 2 160 211 291 +15 470 590 2 370 15
065.01.004 2 340 211 291 +15 510 640 2 060 17
065.01.005 2 520 211 291 +15 550 700 1 820 18
065.01.006 2 700 211 291 +15 590 750 1 630 19
065.01.007 2 880 211 291 +15 630 800 1 480 20
065.01.008 3 060 211 291 +15 680 850 1 350 21

GAIN DE PLACE - RANGEMENT FACILE - TRANSPORT SÉCURISÉ

Type Code Longueur      Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité Poids
L (mm) utile hors tout mini maxi (kg/paire) (kg/unit.)

Pour pneumatiques & chenilles caoutchouc                                                                    Capacité pour un empattement ≥ 1 500 mm
Uniquement sans rebords

AVS 90

090.01.200 1 970 326 406 +15 430 540 4 090 22 
090.01.203 2 510  326 406 +15 550 690 3 210 26 
090.01.206 3 050 326 406 +15 670 850 2 460 31 
090.01.207 3 230 326 406 +15 710 900 2 260 32 
090.01.208 3 410 326 406 +15 750 950 2 090 34 
090.01.209 3 590 326 406 +15 790 1 000 1 940 35 
090.01.211 3 950 326 406 +15 880 1 110 1 700 38 

AVS 90 
pneumatiques 

& chenilles 
caoutchouc

p.4 du TARIF

Surface de roulement antidérapante
30

COUPE (sans taquet)
largeur e xtérieurelargeur hors tout

AVS 90
Longerons épaisseur 90 mm.
Modèle compact étudié pour faciliter son 
rangement dans un coffre adapté.
Surface crénelée antidérapante.
Lèvre d’appui en standard avec 2 sécurités :
goujon amovible + taquet pour ridelles.

► Utilisations : micro tracteurs, mini pelles…

Pneumatiques et chenilles caoutchouc.

Rouleaux compacteurs : prévoir un tapis 
antidérapant.

Capacité maxi

4 090
la paire

Voir 
conseils et 
précisions

p.16-17

40
90

+1
0

STANDARD

FIXATIONS

OPTIONS

E
110

Ø 14

A 

53
102

12
3

14
9

110
40

Ø 14

C

B 

D 

110

15 40

110

15

40

NB : Suivant le type d’accrochage, la 
longueur et la capacité des rampes 
peuvent varier.

L - 15

L 

L 

L 

Ø int. 40 
(pour axe Ø 38)

L - 100
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME SR POUR PLATEAUX & REMORQUES

AVS 80
pneumatiques 
& chenilles 
caoutchouc

Type
Code (voir rebords) Longueur

L (mm)
     Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité

(kg/paire)
Poids

(kg/unit.)repère 1 repère 0 utile hors tout mini maxi

Pour pneumatiques & chenilles caoutchouc                                                                    Capacité pour un empattement ≥ 1 500 mm

AVS 80

080.01.000 080.00.000 1 620 245 305 +10 350 440 2 630 11 
080.01.002 080.00.002 1 980 245 305 +10 430 540 2 150 13 
080.01.005 080.00.005 2 340 245 305 +10 510 640 1 660 15 
080.01.006 080.00.006 2 520 245 305 +10 550 700 1 470 16 
080.01.009 080.00.009 3 060 245 305 +10 680 850 1 090 19 
080.01.010 080.00.010 3 240 245 305 +10 720 900 1 000 20 
080.01.012 080.00.012 3 420 245 305 +10 760 950 920 21 
080.01.015 080.00.015 3 960 245 305 +10 880 1 110 750 24 

Surface de roulement antidérapante
30

REBORDS

largeur extérieure

30

largeur extérieurelargeur hors tout

1 
sans rebord

largeur extérieure
largeur utilelargeur utile

largeur extérieure

25

30

largeur hors tout
largeur utile

0
avec rebords

p.4 du TARIF

AVS 80
Longerons : épaisseur 80 mm.
Surface crénelée antidérapante.
Lèvre d’appui en standard avec 2 sécurités :
goujon amovible + taquet pour ridelles

► Utilisations : tondeuses, quads, 
chenillards…  

Pneumatiques et chenilles caoutchouc.

Capacité maxi

2 630
la paire

Voir 
conseils et 
précisions

p.16-17

EXISTE 
EN MODÈLE REPLIABLE
Nous contacter

FIXATIONS
STANDARD

A 

OPTIONS

B 

NB : Suivant le type d’accrochage, la 
longueur et la capacité des rampes 
peuvent varier.

F

C

12

25

110
40

Ø 14

D 110

25

12

L - 15

E
110

Ø 14

L

Ø 14

220
40

L + 105

L 

L 

Ø int. 40 mm
(pour axe Ø 38)

L - 100

80
+1

0

80
+1

0
110
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME SR POUR PLATEAUX & REMORQUES

Type
Code (voir rebords) Longueur

L (mm)
     Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité

(kg/paire)
Poids

(kg/unit.)repère 1 repère 0 utile hors tout mini maxi

Pour pneumatiques & chenilles caoutchouc                                                                    Capacité pour un empattement ≥ 1 500 mm

AVS 80

080.01.000 080.00.000 1 620 245 305 +10 350 440 2 630 11 
080.01.002 080.00.002 1 980 245 305 +10 430 540 2 150 13 
080.01.005 080.00.005 2 340 245 305 +10 510 640 1 660 15 
080.01.006 080.00.006 2 520 245 305 +10 550 700 1 470 16 
080.01.009 080.00.009 3 060 245 305 +10 680 850 1 090 19 
080.01.010 080.00.010 3 240 245 305 +10 720 900 1 000 20 
080.01.012 080.00.012 3 420 245 305 +10 760 950 920 21 
080.01.015 080.00.015 3 960 245 305 +10 880 1 110 750 24 

AVS 110
pneumatiques 

& chenilles 
caoutchouc

largeur e xtérieure

30

largeur extérieurelargeur hors tout largeur utile
largeur e xtérieure

30

30

largeur extérieure
largeur utile

largeur hors tout
largeur utile

Type
Code (voir rebords) Longueur

L (mm)
     Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité

(kg/paire)
Poids

(kg/unit.)repère 1 repère 0 utile hors tout mini maxi

Pour pneumatiques & chenilles caoutchouc                                                                    Capacité pour un empattement ≥ 1 500 mm

AVS 110

110.01.000 110.00.000 1 610 245 305 +10 350 430 4 050 13 
110.01.002 110.00.002 1 970 245 305 +10 430 540 3 310 15 
110.01.005 110.00.005 2 330 245 305 +10 510 640 2 800 17 
110.01.006 110.00.006 2 510 245 305 +10 550 690 2 600 18 
110.01.009 110.00.009 3 050 245 305 +10 670 850 1 970 22 
110.01.010 110.00.010 3 230 245 305 +10 710 900 1 810 23 
110.01.012 110.00.012 3 410 245 305 +10 750 950 1 670 24 
110.01.015 110.00.015 3 950 245 305 +10 880 1 110 1 360 28 
110.01.020 110.00.020 4 670 245 305 +10 1 040 1 310 1 090 32 
110.01.024 110.00.024 1 610 340 400 +20 350 430 4 050 15 
110.01.026 110.00.026 1 970 340 400 +20 430 540 3 310 18 
110.01.029 110.00.029 2 330 340 400 +20 510 640 2 800 20 
110.01.030 110.00.030 2 510 340 400 +20 550 690 2 600 21 
110.01.033 110.00.033 3 050 340 400 +20 670 850 1 970 25 
110.01.034 110.00.034 3 230 340 400 +20 710 900 1 810 27 
110.01.036 110.00.036 3 410 340 400 +20 750 950 1 670 28 
110.01.039 110.00.039 3 950 340 400 +20 880 1 110 1 360 32 

p.4 du TARIF

Surface de roulement antidérapante
30

REBORDS

1 
sans rebord

0
avec rebords

AVS 110
Longerons : épaisseur 110 mm.
Surface crénelée antidérapante.
Lèvre d’appui en standard avec 2 sécurités :
goujon amovible + taquet pour ridelles

► Utilisations : tondeuses, micro tracteurs, 
motoculteurs… 

Pneumatiques et chenilles caoutchouc.

Capacité maxi

4 050
la paireEXISTE 

EN MODÈLE 
REPLIABLE
Nous contacter

Voir 
conseils et 
précisions

p.16-17

STANDARD

FIXATIONS

OPTIONS

E
110

Ø 14

A 

53
102

12
3

14
9

110
40

Ø 14

C

B 

D 

110

15 40

110

15

40

NB : Suivant le type d’accrochage, la 
longueur et la capacité des rampes 
peuvent varier.

L - 15

L 

L 

L 

Ø int. 40 
(pour axe Ø 38)

L - 100

11
0+

30

11
0+

30
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME SR POUR PLATEAUX & REMORQUES

AVS 130
pneumatiques 
& chenilles 
caoutchouc

Type
Code (voir rebords) Longueur      Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité Poids

repère 1 repère 0 L (mm) utile hors tout mini maxi (kg/paire) (kg/unit.)

Pour pneumatiques & chenilles caoutchouc                                                                    Capacité pour un empattement ≥ 1 500 mm

AVS 130

130.01.003 130.00.003 2 510 326 406 +15 550 690 5 150 26 
130.01.006 130.00.006 3 050 326 406 +15 670 850 4 390 31 
130.01.009 130.00.009 3 590 326 406+15 790 1 000 3 470 36 
130.01.012 130.00.012 4 130 326 406 +15 920 1 160 2 860 41 
130.01.015 130.00.015 4 670 326 406 +15 1 040 1 310 2 430 46 
130.01.018 130.00.018 5 210 326 406 +15 1 160 1 470 2 120 51 

Surface de roulement antidérapante
30

REBORDS

13
0+

10

largeur e xtérieure

40

largeur hors tout

1
sans rebord

largeur utile

largeur e xtérieure

30

40

13
0+

10

largeur hors tout
largeur utile

0
avec rebords

EXISTE 
EN MODÈLE 
REPLIABLE
Nous contacter

p.4 du TARIF

AVS 130
Longerons : épaisseur 130 mm.
Surface crénelée antidérapante.
Lèvre d’appui en standard avec 2 sécurités :
goujon amovible + taquet pour ridelles

► Utilisations : micro tracteurs, mini pelles… 

Pneumatiques et chenilles caoutchouc.

Rouleaux compacteurs : prévoir un tapis 
antidérapant.

Capacité maxi

5 150
la paire

Voir 
conseils et 
précisions

p.16-17
110

Ø 14

FIXATIONS 

NB : Suivant le type d’accrochage, la 
longueur et la capacité des rampes peuvent 
varier.

E

STANDARD

A 

53
102

12
3

14
9

110
40

Ø 14

100

40

15

110

OPTIONS

B 

C

15

40

110D L - 15

L 

L 

L 

Ø int. 40 
(pour axe 
Ø 38)

L - 100
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME SR POUR PLATEAUX & REMORQUES

Type
Code (voir rebords) Longueur      Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité Poids

repère 1 repère 0 L (mm) utile hors tout mini maxi (kg/paire) (kg/unit.)

Pour pneumatiques & chenilles caoutchouc                                                                    Capacité pour un empattement ≥ 1 500 mm

AVS 130

130.01.003 130.00.003 2 510 326 406 +15 550 690 5 150 26 
130.01.006 130.00.006 3 050 326 406 +15 670 850 4 390 31 
130.01.009 130.00.009 3 590 326 406+15 790 1 000 3 470 36 
130.01.012 130.00.012 4 130 326 406 +15 920 1 160 2 860 41 
130.01.015 130.00.015 4 670 326 406 +15 1 040 1 310 2 430 46 
130.01.018 130.00.018 5 210 326 406 +15 1 160 1 470 2 120 51 

AVS 150
pneumatiques 

& chenilles 
caoutchouc

Type
Code (voir rebords) Longueur

L (mm)
     Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité

(kg/paire)
Poids

(kg/unit.)repère 1 repère 0 utile hors tout mini maxi
Pour pneumatiques & chenilles caoutchouc                                                                    Capacité pour un empattement ≥ 2 000 mm

AVS 150

150.01.002 - 2 685 368 460 +20 540 710 7 710 39 
150.01.004 - 3 085 368 460 +20 630 830 6 710 44 
150.01.007 - 3 685 368 460 +20 770 1 000 5 300 51 
150.01.009 - 4 085 368 460 +20 860 1 120 4 530 56 
150.01.011 - 4 485 368 460 +20 950 1 230 3 950 61 
150.01.014 - 5 085 368 460 +20 1 080 1 400 3 310 69 

- 150.00.002 2 685 368 460 +20 540 710 7 230 38 
- 150.00.004 3 085 368 460 +20 630 830 6 290 43 
- 150.00.007 3 685 368 460 +20 770 1 000 5 150 50 
- 150.00.009 4 085 368 460 +20 860 1 120 4 400 55 
- 150.00.011 4 485 368 460 +20 950 1 230 3 840 60 
- 150.00.014 5 085 368 460 +20 1 080 1 400 3 220 67 

p.5 du TARIF

REBORDS

sans rebord avec rebords

largeur extérieure

50

1

largeur hors tout largeur utile
largeur extérieure

35

50
0

largeur hors tout
largeur utile

Renfort d’attaque pour chenilles 
caoutchouc, fourni d’origine

Code Poids 
(kg/unit.)

OPTIONS
500.00.049 Rail non peint, à souder, la longueur de 950 mm pour fixation B 8
500.00.048 Rail non peint, à souder, la longueur de 2.600 mm pour fixation B 23
500.00.047 Rail galvanisé, à souder, la longueur de 2.600 mm pour fixation B 23

Surface de roulement antidérapante
55

AVS 150
Longerons : épaisseur 150 mm.
Surface crénelée antidérapante.
Lèvre d’appui en standard avec 2 sécurités :
goujon amovible + anneau pour chaine.

► Utilisations : tracteurs, mini pelles… 

Pneumatiques et chenilles caoutchouc.

Rouleaux compacteurs : prévoir un tapis 
antidérapant.

Capacité maxi

7 710
la paire

Voir 
conseils et 
précisions

p.16-17

p.7 du TARIF

Ø int. 62 

175 40

Ø 20

FIXATIONS 

E

STANDARD

A 

NB : Suivant le 
type d’accrochage, 
la longueur et 
la capacité des 
rampes peuvent 

varier.

120

40

15D 
100

80

175

Ø 20

OPTIONS

B 

18
5

L-200 

C

L 

L - 75

(pour axe Ø 60)

L - 174

L 

15
0+

10

15
0+

10

18
2

22
0

60

6
51

51
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME SR POUR PLATEAUX & REMORQUES

AVS 170
pneumatiques 
& chenilles 
caoutchouc

REBORDS

largeur ext�rieure

50

largeur hors tout

1

largeur utile
largeur ext�rieure

50

50

largeur utile
largeur hors tout

0
sans rebord avec rebords

NB : Suivant le type d’accrochage, 
la longueur et la capacité des rampes 

peuvent varier.

Type
Code (voir rebords) Longueur

L mm)
     Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité

(kg/paire)
Poids

(kg/unit.)repère 1 repère 0 utile hors tout mini maxi
Pour pneumatiques & chenilles caoutchouc                                                                    Capacité pour un empattement ≥ 2 000 mm

AVS 170

170.01.003 - 2 885 400 520 +20 590 770 7 710 46 
170.01.005 - 3 285 400 520 +20 680 890 6 770 52 
170.01.008 - 3 885 400 520 +20 810 1 060 5 730 60 
170.01.010 - 4 285 400 520 +20 900 1 170 5 190 66 
170.01.012 - 4 685 400 520 +20 990 1 290 4 750 72 
170.01.015 - 5 285 400 520 +20 1 130 1 460 4 210 80 
170.01.016 - 5 485 400 520 +20 1 170 1 520 4 060 83 

- 170.00.003 2 885 400 520 +20 590 770 7 870 44 
- 170.00.005 3 285 400 520 +20 680 890 6 820 50 
- 170.00.008 3 885 400 520 +20 810 1 060 5 230 58 
- 170.00.010 4 285 400 520 +20 900 1 170 4 520 63 
- 170.00.012 4 685 400 520 +20 990 1 290 3 970 68 
- 170.00.015 5 285 400 520 +20 1 130 1 460 3 360 76 
- 170.00.016 5 485 400 520 +20 1 170 1 520 3 200 79 

p.5 du TARIF

Code Poids 
(kg/unit.)

OPTIONS
500.00.049 Rail non peint, à souder, la longueur de 950 mm pour fixation B 8
500.00.048 Rail non peint, à souder, la longueur de 2.600 mm pour fixation B 23
500.00.047 Rail galvanisé, à souder, la longueur de 2.600 mm pour fixation B 23

AVS 170
Longerons : épaisseur 170 mm.
Surface crénelée antidérapante.
Lèvre d’appui en standard avec 2 sécurités :
goujon amovible + anneau pour chaine.

► Utilisations : tracteurs, mini pelles… 

Pneumatiques et chenilles caoutchouc.

Rouleaux compacteurs : prévoir un tapis 
antidérapant.

Capacité maxi

7 870
la paire

Surface de roulement antidérapante
55

Renfort d’attaque pour chenilles 
caoutchouc, fourni d’origine

Voir 
conseils et 
précisions

p.16-17

p.7 du TARIF

175 40

Ø 20

120

40

15D 

E

FIXATIONS 

100

80

40
175

Ø 20

STANDARD
A L 

18
5

B 
OPTIONS

L-200 

C

pour axe    60

L - 174

L - 75

L 

17
0+

10

17
0+

10

18
2

22
0

60

6

62

60

51

51
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME SR POUR PLATEAUX & REMORQUES

Type
Code (voir rebords) Longueur

L mm)
     Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité

(kg/paire)
Poids

(kg/unit.)repère 1 repère 0 utile hors tout mini maxi
Pour pneumatiques & chenilles caoutchouc                                                                    Capacité pour un empattement ≥ 2 000 mm

AVS 170

170.01.003 - 2 885 400 520 +20 590 770 7 710 46 
170.01.005 - 3 285 400 520 +20 680 890 6 770 52 
170.01.008 - 3 885 400 520 +20 810 1 060 5 730 60 
170.01.010 - 4 285 400 520 +20 900 1 170 5 190 66 
170.01.012 - 4 685 400 520 +20 990 1 290 4 750 72 
170.01.015 - 5 285 400 520 +20 1 130 1 460 4 210 80 
170.01.016 - 5 485 400 520 +20 1 170 1 520 4 060 83 

- 170.00.003 2 885 400 520 +20 590 770 7 870 44 
- 170.00.005 3 285 400 520 +20 680 890 6 820 50 
- 170.00.008 3 885 400 520 +20 810 1 060 5 230 58 
- 170.00.010 4 285 400 520 +20 900 1 170 4 520 63 
- 170.00.012 4 685 400 520 +20 990 1 290 3 970 68 
- 170.00.015 5 285 400 520 +20 1 130 1 460 3 360 76 
- 170.00.016 5 485 400 520 +20 1 170 1 520 3 200 79 

Code Poids 
(kg/unit.)

OPTIONS
500.00.049 Rail non peint, à souder, la longueur de 950 mm pour fixation B 8
500.00.048 Rail non peint, à souder, la longueur de 2.600 mm pour fixation B 23
500.00.047 Rail galvanisé, à souder, la longueur de 2.600 mm pour fixation B 23

AVS 200
pneumatiques 

& chenilles 
caoutchouc

Type
Code (voir rebords) Longueur

L (mm)
     Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité

(kg/paire)
Poids

(kg/unit.)repère 1 repère 0 utile hors tout mini maxi
Pour pneumatiques & chenilles caoutchouc                                                                    Capacité pour un empattement ≥ 2 000 mm

AVS 200

200.01.003 200.00.003 2 885 450 582 +25 590 770 11 330 59 
200.01.006 200.00.006 3 485 450 582 +25 720 940 11 330 70 
200.01.010 200.00.010 4 285 450 582 +25 900 1 170 8 370 84 
200.01.011 200.00.011 4 485 450 582 +25 950 1 230 7 840 88 
200.01.014 200.00.014 5 085 450 582 +25 1 080 1 400 6 570 99 
200.01.015 200.00.015 5 285 450 582 +25 1 130 1 460 6 240 103 

p.5 du TARIF

REBORDS

sans rebord avec rebords

largeur extérieure

65

largeur utile
largeur extérieure

65

65

largeur hors tout
largeur utile

0

largeur hors tout

1

Surface de roulement antidérapante

Voir 
conseils et 
précisions

p.16-17

55

Renfort d’attaque pour chenilles 
caoutchouc, fourni d’origine

AVS 200
Longerons : épaisseur 200 mm.
Surface crénelée antidérapante.
Lèvre d’appui en standard avec 2 sécurités :
goujon amovible + anneau pour chaine.

► Utilisations : tracteurs, mini pelles… 

Pneumatiques et chenilles caoutchouc.

Rouleaux compacteurs : prévoir un tapis 
antidérapant.

Capacité maxi

11 330
la paire

Code Poids 
(kg/unit.)

OPTIONS
500.00.049 Rail non peint, à souder, la longueur de 950 mm pour fixation B 8
500.00.048 Rail non peint, à souder, la longueur de 2.600 mm pour fixation B 23
500.00.047 Rail galvanisé, à souder, la longueur de 2.600 mm pour fixation B 23

p.7 du TARIF

40
175

Ø 20

120

40

15

175 40

Ø 20

20
0+

10

20
0+

10

18
2

21
0

22
0

60

6

62

51

51
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME SR POUR PLATEAUX & REMORQUES

AVS 80
ajourées

REBORDS

largeur extérieure

30

largeur extérieurelargeur hors tout 

1 
sans rebord

largeur extérieure
largeur utilelargeur utile

largeur extérieure

25

30

largeur hors tout
largeur utile

0
avec rebords

Type
Code (voir rebords) Longueur

L mm)
     Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité

(kg/paire)
Poids

(kg/unit.)repère 1 repère 0 utile hors tout mini maxi

Ajourées, pour pneumatiques & chenilles caoutchouc                                                   Capacité pour un empattement ≥ 1 500 mm

AVS 80

080.71.000 080.70.000 1 620 245 305 +10 350 440 2 630 10 
080.71.002 080.70.002 1 980 245 305 +10 430 540 2 150 12 
080.71.005 080.70.005 2 340 245 305 +10 510 640 1 660 14 
080.71.006 080.70.006 2 520 245 305 +10 550 700 1 470 15 
080.71.009 080.70.009 3 060 245 305 +10 680 850 1 090 18 
080.71.010 080.70.010 3 240 245 305 +10 720 900 1 000 19 
080.71.012 080.70.012 3 420 245 305 +10 760 950 920 20 
080.71.015 080.70.015 3 960 245 305 +10 880 1 110 750 23 

p.6 du TARIF

75

75

Surface de 
roulement 
antidérapante 
ajourée

AVS 80 AJOURÉES
Longerons : épaisseur 80 mm.
Surface ajourée pour laisser passer les salissures.
Moins de prise au vent lorsqu’elles sont articulées.
Lèvre d’appui en standard avec 2 sécurités :
Goujon amovible + taquet pour ridelles

► Utilisations : tondeuses, quads, chenillards…

Pneumatiques et chenilles caoutchouc.

Capacité maxi

2 630
la paire

Voir conseils et précisionsp.16-17

FIXATIONS
STANDARD

A 

OPTIONS

B 

NB : Suivant le type d’accrochage, la 
longueur et la capacité des rampes 
peuvent varier.

F

C

12

25

110

110
40

Ø 14

D 110

25

12

L - 15

E
110

Ø 14

L

Ø 14

220
40

L + 105

L 

L 

Ø int. 40 mm
(pour axe Ø 38)

L - 100

80
+1

0

80
+1

0
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME SR POUR PLATEAUX & REMORQUES

Type
Code (voir rebords) Longueur

L mm)
     Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité

(kg/paire)
Poids

(kg/unit.)repère 1 repère 0 utile hors tout mini maxi

Ajourées, pour pneumatiques & chenilles caoutchouc                                                   Capacité pour un empattement ≥ 1 500 mm

AVS 80

080.71.000 080.70.000 1 620 245 305 +10 350 440 2 630 10 
080.71.002 080.70.002 1 980 245 305 +10 430 540 2 150 12 
080.71.005 080.70.005 2 340 245 305 +10 510 640 1 660 14 
080.71.006 080.70.006 2 520 245 305 +10 550 700 1 470 15 
080.71.009 080.70.009 3 060 245 305 +10 680 850 1 090 18 
080.71.010 080.70.010 3 240 245 305 +10 720 900 1 000 19 
080.71.012 080.70.012 3 420 245 305 +10 760 950 920 20 
080.71.015 080.70.015 3 960 245 305 +10 880 1 110 750 23 

AVS 110
ajourées

REBORDS
largeur e xtérieure

30

largeur extérieurelargeur hors tout

1 
sans rebord

largeur utile
largeur e xtérieure

30

30

largeur extérieure
largeur utile

largeur hors tout
largeur utile

0
avec rebords

Type
Code (voir rebords) Longueur

L (mm)
     Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité

(kg/paire)
Poids

(kg/unit.)repère 1 repère 0 utile hors tout mini maxi
Ajourées, pour pneumatiques & chenilles caoutchouc                                                   Capacité pour un empattement ≥ 1 500 mm

AVS 110

110.71.024 110.70.024 1 610 340 400 +20 350 430 3 300 16 
110.71.026 110.70.026 1 970 340 400 +20 430 540 3 300 19 
110.71.029 110.70.029 2 330 340 400 +20 510 640 2 800 21 
110.71.030 110.70.030 2 510 340 400 +20 550 690 2 600 23 
110.71.033 110.70.033 3 050 340 400 +20 670 850 1 970 26 
110.71.034 110.70.034 3 230 340 400 +20 710 900 1 810 28 
110.71.036 110.70.036 3 410 340 400 +20 750 950 1 670 29 
110.71.039 110.70.039 3 950 340 400 +20 880 1 110 1 360 33 

75

75

Surface de 
roulement 
antidérapante 
ajourée

p.6 du TARIF

AVS 110 AJOURÉES
Longerons : épaisseur 110 mm.
Surface ajourée pour laisser passer les salissures.
Moins de prise au vent lorsqu’elles sont articulées.
Lèvre d’appui en standard avec 2 sécurités :
Goujon amovible + taquet pour ridelles

► Utilisations : tondeuses, micro tracteurs, 
motoculteurs… 

Pneumatiques et chenilles caoutchouc.

Capacité maxi

3 300
la paire

Voir 
conseils et 
précisions

p.16-17

SCHÉMA

STANDARD

FIXATIONS

OPTIONS

E
110

Ø 14

A 

53
102

12
3

14
9

110
40

Ø 14

C

B 

D 

110

15 40

110

15

40

NB : Suivant le type d’accrochage, la 
longueur et la capacité des rampes 
peuvent varier.

L - 15

L 

L 

L 

Ø int. 40 
(pour axe Ø 38)

L - 100

11
0+

30

11
0+

30
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME SR POUR PLATEAUX & REMORQUES

Type
Code (voir rebords) Longueur

L (mm)
     Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité

(kg/paire)
Poids

(kg/unit.)repère 1 repère 0 utile hors tout mini maxi
Ajourées, pour pneumatiques & chenilles caoutchouc                                                   Capacité pour un empattement ≥ 1 500 mm

AVS 130

130.71.003 130.70.003 2 510 325 405 +15 550 690 3 390 28 
130.71.006 130.70.006 3 050 325 405 +15 670 850 3 390 33 
130.71.009 130.70.009 3 590 325 405 +15 790 1 000 3 390 37 
130.71.012 130.70.012 4 130 325 405 +15 920 1 160 2 870 42 
130.71.015 130.70.015 4 670 325 405 +15 1 040 1 310 2 440 47 
130.71.018 130.70.018 5 210 325 405 +15 1 160 1 470 2 120 52

REBORDS

largeur e xtérieure

40

largeur hors tout

1
sans rebord

largeur utile

largeur e xtérieure

30

40

largeur hors tout
largeur utile

0
avec rebords

75

75

Surface de 
roulement 
antidérapante 
ajourée

p.6 du TARIF

AVS 130 AJOURÉES
Longerons : épaisseur 130 mm.
Surface ajourée pour laisser passer les salissures.
Moins de prise au vent lorsqu’elles sont articulées.
Lèvre d’appui en standard avec 2 sécurités :
Goujon amovible + taquet pour ridelles

► Utilisations :  micro tracteurs, mini pelles… 

Pneumatiques et chenilles caoutchouc.

Rouleaux compacteurs : prévoir un tapis 
antidérapant.

Capacité maxi

3 390
la paire

Voir conseils et précisionsp.16-17

AVS 130
ajourées

110

Ø 14

FIXATIONS 

NB : Suivant le type d’accrochage, la 
longueur et la capacité des rampes peuvent 
varier.

E

STANDARD

A 

53
102

12
3

14
9

110
40

Ø 14

100

40

15

110

OPTIONS

B 

C

15

40

110D L - 15

L 

L 

L 

Ø int. 40 
(pour axe 
Ø 38)

L - 100

13
0+

10

13
0+

10
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME SR POUR PLATEAUX & REMORQUES

AVS 150
ajourées

AVS 150 AJOURÉES
Longerons : épaisseur 150 mm.
Surface ajourée pour laisser passer les salissures.
Moins de prise au vent lorsqu’elles sont articulées.
Lèvre d’appui en standard avec 2 sécurités :
Goujon amovible + anneau pour chaine (voir photo)
 
► Utilisations :  tracteurs, mini pelles… 

Pneumatiques et chenilles caoutchouc.

Rouleaux compacteurs : prévoir un tapis 
antidérapant.

Capacité maxi

7 710
la paire

75

75

Surface de roulement 
antidérapante ajourée

Renfort d’attaque pour chenilles 
caoutchouc, fourni d’origine

Type
Code (voir rebords) Longueur

L (mm)
     Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité

(kg/paire)
Poids

(kg/unit.)repère 1 repère 0 utile hors tout mini maxi

Ajourées, pour pneumatiques & chenilles caoutchouc                                                   Capacité pour un empattement ≥ 2 000 mm

AVS 150

150.71.002 - 2 685 360 460 +20 540 710 7 710 43 
150.71.004 - 3 085 360 460 +20 630 830 6 710 48 
150.71.007 - 3 685 360 460 +20 770 1 000 5 300 56 
150.71.009 - 4 085 360 460 +20 860 1 120 4 530 61 
150.71.011 - 4 485 360 460 +20 950 1 230 3 950 66 
150.71.014 - 5 085 360 460 +20 1 080 1 400 3 310 73 

- 150.70.002 2 685 360 460 +20 540 710 7 230 42 
- 150.70.004 3 085 360 460 +20 630 830 6 290 47 
- 150.70.007 3 685 360 460 +20 770 1 000 5 150 55 
- 150.70.009 4 085 360 460 +20 860 1 120 4 400 59 
- 150.70.011 4 485 360 460 +20 950 1 230 3 840 64 
- 150.70.014 5 085 360 460 +20 1 080 1 400 3 220 72 

p.6 du TARIF

Code Poids 
(kg/unit.)

OPTIONS
500.00.049 Rail non peint, à souder, la longueur de 950 mm pour fixation B 8
500.00.048 Rail non peint, à souder, la longueur de 2.600 mm pour fixation B 23
500.00.047 Rail galvanisé, à souder, la longueur de 2.600 mm pour fixation B 23

p.7 du TARIF

REBORDS

avec rebords

largeur extérieure

50

1

largeur hors tout

largeur utile
largeur extérieure

35

50
0

largeur hors tout
largeur utile

sans rebord

Ø int. 62 

175 40

Ø 20

FIXATIONS 

E

STANDARD

A 

NB : Suivant le 
type d’accrochage, 
la longueur et 
la capacité des 
rampes peuvent 

varier.

120

40

15D 
100

80

40
175

Ø 20

OPTIONS

B 

18
5

L-200 

C

L 

L - 75

(pour axe Ø 60)

L - 174

L 

Anneau pour chaine ou sangle

15
0+

10
15

0+
10

18
2

22
0

60

6

51

51
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME SR POUR PLATEAUX & REMORQUES

Type
Code (voir rebords) Longueur

L (mm)
     Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité

(kg/paire)
Poids

(kg/unit.)repère 1 repère 0 utile hors tout mini maxi
Ajourées, pour pneumatiques & chenilles caoutchouc                                                   Capacité pour un empattement ≥ 2 000 mm

AVS 170

170.71.003 - 2 885 400 500 +20 590 770 7 710 52 
170.71.005 - 3 285 400 500 +20 680 890 6 770 58 
170.71.008 - 3 885 400 500 +20 810 1 060 5 720 66 
170.71.010 - 4 285 400 500 +20 900 1 170 5 190 72 
170.71.012 - 4 685 400 500 +20 990 1 290 4 740 78 
170.71.015 - 5 285 400 500 +20 1 130 1 460 4 200 87 
170.71.016 - 5 485 400 500 +20 1 170 1 520 4 050 90 

- 170.70.003 2 885 400 500 +20 590 770 7 820 49 
- 170.70.005 3 285 400 500 +20 680 890 6 840 54 
- 170.70.008 3 885 400 500 +20 810 1 060 5 250 63 
- 170.70.010 4 285 400 500 +20 900 1 170 4 530 68 
- 170.70.012 4 685 400 500 +20 990 1 290 3 990 73 
- 170.70.015 5 285 400 500 +20 1 130 1 460 3 380 82 
- 170.70.016 5 485 400 500 +20 1 170 1 520 3 210 84 

REBORDS
largeur ext�rieurelargeur hors tout

1
sans rebord

largeur utile
largeur ext�rieure

50

50

largeur utile
largeur hors tout

0
avec rebords

p.6 du TARIF

Code Poids 
(kg/unit.)

OPTIONS
500.00.049 Rail non peint, à souder, la longueur de 950 mm pour fixation B 8
500.00.048 Rail non peint, à souder, la longueur de 2.600 mm pour fixation B 23
500.00.047 Rail galvanisé, à souder, la longueur de 2.600 mm pour fixation B 23

AVS 170 AJOURÉES
Longerons : épaisseur 170 mm.
Surface ajourée pour laisser passer les salissures.
Moins de prise au vent lorsqu’elles sont articulées.
Lèvre d’appui en standard avec 2 sécurités :
Goujon amovible + anneau pour chaine (voir 
photos)
 
► Utilisations :  tracteurs, mini pelles… 

Pneumatiques et chenilles caoutchouc.

Rouleaux compacteurs : prévoir un tapis 
antidérapant.

Capacité maxi

7 820
la paire

75

75

Surface de roulement 
antidérapante ajourée

Renfort d’attaque pour chenilles 
caoutchouc, fourni d’origine

p.7 du TARIF

AVS 170
ajourées

NB : Suivant le type d’accrochage, la longueur 
et la capacité des rampes peuvent varier.

Anneau pour chaine ou sangle

175 40

Ø 20

120

40

15D 

E

FIXATIONS 

100

80

40
175

Ø 20

STANDARD
A L 

18
5

B 
OPTIONS

L-200 

C

pour axe    60

L - 174

L - 75

L 

17
0+

10
17

0+
10

18
2

22
0

60

6

Ø 62 

51

51

60
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME SR POUR PLATEAUX & REMORQUES

Type
Code (voir rebords) Longueur

L (mm)
     Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité

(kg/paire)
Poids

(kg/unit.)repère 1 repère 0 utile hors tout mini maxi
Ajourées, pour pneumatiques & chenilles caoutchouc                                                   Capacité pour un empattement ≥ 2 000 mm

AVS 170

170.71.003 - 2 885 400 500 +20 590 770 7 710 52 
170.71.005 - 3 285 400 500 +20 680 890 6 770 58 
170.71.008 - 3 885 400 500 +20 810 1 060 5 720 66 
170.71.010 - 4 285 400 500 +20 900 1 170 5 190 72 
170.71.012 - 4 685 400 500 +20 990 1 290 4 740 78 
170.71.015 - 5 285 400 500 +20 1 130 1 460 4 200 87 
170.71.016 - 5 485 400 500 +20 1 170 1 520 4 050 90 

- 170.70.003 2 885 400 500 +20 590 770 7 820 49 
- 170.70.005 3 285 400 500 +20 680 890 6 840 54 
- 170.70.008 3 885 400 500 +20 810 1 060 5 250 63 
- 170.70.010 4 285 400 500 +20 900 1 170 4 530 68 
- 170.70.012 4 685 400 500 +20 990 1 290 3 990 73 
- 170.70.015 5 285 400 500 +20 1 130 1 460 3 380 82 
- 170.70.016 5 485 400 500 +20 1 170 1 520 3 210 84 

Code Poids 
(kg/unit.)

OPTIONS
500.00.049 Rail non peint, à souder, la longueur de 950 mm pour fixation B 8
500.00.048 Rail non peint, à souder, la longueur de 2.600 mm pour fixation B 23
500.00.047 Rail galvanisé, à souder, la longueur de 2.600 mm pour fixation B 23

AVS 200
ajourées

AVS 200 AJOURÉES
Longerons : épaisseur 200 mm.
Surface ajourée pour laisser passer les salissures.
Moins de prise au vent lorsqu’elles sont articulées.
Lèvre d’appui en standard avec 2 sécurités :
Goujon amovible + anneau pour chaine
 
► Utilisations :  tracteurs, mini pelles… 

Pneumatiques et chenilles caoutchouc.

Rouleaux compacteurs : prévoir un tapis 
antidérapant.

Capacité maxi

6 950
la paire

Type
Code (voir rebords) Longueur

L (mm)
     Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité

(kg/paire)
Poids

(kg/unit.)repère 1 repère 0 utile hors tout mini maxi
Ajourées, pour pneumatiques & chenilles caoutchouc                                                   Capacité pour un empattement ≥ 2 000 mm

AVS 200

200.71.003 200.70.003 2 885 450 580 +25 590 770 6 950 63 
200.71.006 200.70.006 3 485 450 580 +25 720 940 6 950 74 
200.71.010 200.70.010 4 285 450 580 +25 900 1 170 6 950 88 
200.71.011 200.70.011 4 485 450 580 +25 950 1 230 6 950 92 
200.71.014 200.70.014 5 085 450 580 +25 1 080 1 400 6 570 102 
200.71.015 200.70.015 5 285 450 580 +25 1 130 1 460 6 240 106 

p.6 du TARIF

REBORDS

sans rebord avec rebords

20
0+

10

largeur extérieure

65

largeur hors tout

1

largeur utile
largeur extérieure

65

65

20
0+

10

largeur hors tout
largeur utile

0
Renfort d’attaque pour chenilles 

caoutchouc, fourni d’origine

75

75

Surface de roulement 
antidérapante ajourée

Voir 
conseils et 

précisions
p.16-17

Code Poids 
(kg/unit.)

OPTIONS
500.00.049 Rail non peint, à souder, la longueur de 950 mm pour fixation B 8
500.00.048 Rail non peint, à souder, la longueur de 2.600 mm pour fixation B 23
500.00.047 Rail galvanisé, à souder, la longueur de 2.600 mm pour fixation B 23

p.7 du TARIF

SCHÉMA

Anneau pour chaine ou sangle

40
175

Ø 20

120

40

15

175 40

Ø 20

FIXATIONS 

OPTIONS

B 

E

C

STANDARD

A 

NB : Suivant le 
type d’accrochage, 
la longueur et la 
capacité des rampes 
peuvent varier.

pour axe    60

L 

L-200 

L - 174

D 
80

100L - 75

L 

Ø 62 

18
2

22
0

60

6

21
0

51

51
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME SR POUR PLATEAUX & REMORQUES

AVS 80,
110 & 130
roues à bandages
& chenilles acier

Type
Code (voir rebords) Longueur

L (mm)
Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité

(kg/paire)
Poids

(kg/unit.)repère 1 repère 0 utile hors tout mini maxi

Pour roues à bandages & chenilles acier                                                                          Capacité pour un empattement ≥ 1 500 mm
AVS 80 080.11.005 080.10.005 2 340 245 305 +10 510 640 1 660 16 

080.11.009 080.10.009 3 060 245 305 +10 680 850 1 090 20 

AVS 110 110.11.030 110.10.030 2 510 340 400 +20 550 690 2 600 23 
110.11.033 110.10.033 3 050 340 400 +20 670 850 1 970 28 

AVS 130 130.11.006 130.10.006 3 050 326 406 +15 670 850 4 400 33 
130.11.009 130.10.009 3 590 326 406 +15 790 1 000 3 470 39 

p.7 du TARIF

REBORDS

largeur extérieure

30

hors tout

1 
sans rebord

0
avec rebords

largeur extérieure
largeur utilelargeur utile

largeur extérieure

25

30

largeur hors tout
largeur utile

largeur e xtérieure

40

largeur hors tout

1
sans rebord

AVS 80

AVS 110

AVS 130

largeur e xtérieure

30

largeur extérieurelargeur hors tout

1 
sans rebord

largeur utile
largeur e xtérieure

30

30

largeur extérieure
largeur utile

largeur hors tout
largeur utile

0
avec rebords

largeur utile

largeur e xtérieure

30

40

largeur hors tout
largeur utile

0
avec rebords

AVS 80 - 110 - 130
Longerons : épaisseur 80 – 110 – 130 mm.
Surface antidérapante nervurée avec renforts.
Lèvre d’appui en standard avec 2 sécurités :
Goujon amovible + taquet pour ridelles

Conçues pour le passage de roues à bandages ou 
de chenilles acier. Conviennent également pour les 
pneumatiques et chenilles caoutchouc.
 

Capacité maxi

4 400
la paire

Voir 
conseils et 
précisions

p.16-17

STANDARD

FIXATIONS 
AVS 110 & AVS 130

OPTIONS

E
110

Ø 14

A 

C

B 

D 

110

15 40

110

15

40

NB : Suivant le type d’accrochage, la 
longueur et la capacité des rampes 
peuvent varier.

L - 15

L 

53
102

12
3

14
9

110
40

Ø 14

L 

L 

Ø int. 40 
(pour axe 
Ø 38)

L - 100

FIXATIONS AVS 80
STANDARD

A 

OPTIONS

B 

NB : Suivant le type d’accrochage, la 
longueur et la capacité des rampes 
peuvent varier.

F

C

12

25

110

110
40

Ø 14

D 110

25

12

L - 15

E
110

Ø 14

L

Ø 14

220
40

L + 105

L 

L 

Ø int. 40 mm
(pour axe Ø 38)

L - 100

80
+1

5
11

0+
30

13
0+

10

Surface résistante aux roues dures 
ou à bandages.
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME SR POUR PLATEAUX & REMORQUES

Type
Code (voir rebords) Longueur

L (mm)
Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité

(kg/paire)
Poids

(kg/unit.)repère 1 repère 0 utile hors tout mini maxi

Pour roues à bandages & chenilles acier                                                                          Capacité pour un empattement ≥ 1 500 mm
AVS 80 080.11.005 080.10.005 2 340 245 305 +10 510 640 1 660 16 

080.11.009 080.10.009 3 060 245 305 +10 680 850 1 090 20 

AVS 110 110.11.030 110.10.030 2 510 340 400 +20 550 690 2 600 23 
110.11.033 110.10.033 3 050 340 400 +20 670 850 1 970 28 

AVS 130 130.11.006 130.10.006 3 050 326 406 +15 670 850 4 400 33 
130.11.009 130.10.009 3 590 326 406 +15 790 1 000 3 470 39 

Type
Code (voir rebords) Longueur

L (mm)
Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité

(kg/paire)
Poids

(kg/unit.)repère 1 repère 0 utile hors tout mini maxi

Pour roues à bandages & chenilles acier                                                                          Capacité pour un empattement ≥ 2 000 mm

AVS 150

150.11.002 - 2 685 408 500 +20 540 710 7 710 45 
150.11.004 - 3 085 408 500 +20 630 830 6 710 51 
150.11.007 - 3 685 408 500 +20 770 1 000 5 300 60 
150.11.009 - 4 085 408 500 +20 860 1 120 4 530 66 
150.11.011 - 4 485 408 500 +20 950 1 230 3 950 72
150.11.014 - 5 085 408 500 +20 1 080 1 400 3 310 81

- 150.10.002 2 685 408 500 +20 540 710 7 230 44 
- 150.10.004 3 085 408 500 +20 630 830 6 290 50 
- 150.10.007 3 685 408 500 +20 770 1 000 5 150 59 
- 150.10.009 4 085 408 500 +20 860 1 120 4 400 65 
- 150.10.011 4 485 408 500 +20 950 1 230 3 840 71
- 150.10.014 5 085 408 500 +20 1 080 1 400 3 220 80

AVS 150
roues à bandages 
& chenilles acier

p.7 du TARIF

REBORDS

sans rebord

avec rebords

largeur extérieure

50

1

largeur hors tout

largeur utile

35

50
0

largeur hors tout
largeur utile

Code Poids (kg/unit.)

OPTIONS

134.00.902 Equilibrage par ressorts type 600 149
134.77.905 Articulation centrale avec pieds  25
500.00.049 Rail non peint, à souder, la longueur de 950 mm pour fixation B  8
500.00.048 Rail non peint, à souder, la longueur de 2.600 mm pour fixation B  23
500.00.047 Rail galvanisé, à souder, la longueur de 2.600 mm pour fixation B  23

AVS 150
Longerons : épaisseur 150 mm.
Surface antidérapante nervurée avec renforts.
Lèvre d’appui en standard avec 2 sécurités :
Goujon amovible + anneau pour chaine (voir photo)

►  Utilisations : nacelles, chariots élévateurs, mini 
pelles, … 

Conçue pour le passage de roues à bandages ou 
de chenilles acier. Convient également pour les 
pneumatiques et chenilles caoutchouc.

Capacité maxi

7 710
la paire

Voir 
conseils et 
précisions

p.16-17

Ø int. 62 

175 40

Ø 20

FIXATIONS 

E

STANDARD

A 

NB : Suivant le 
type d’accrochage, 
la longueur et 
la capacité des 
rampes peuvent 

varier.

120

40

15D 
100

80

40
175

Ø 20

OPTIONS

B 

18
5

L-200 

C

L 

L - 75

(pour axe Ø 60)

L - 174

L 

Anneau pour chaine ou sangle

15
0+

10
15

0+
10

18
2

22
0

60

6

51

51
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME SR POUR PLATEAUX & REMORQUES

Type
Code (voir rebords) Longueur

L (mm)
Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité

(kg/paire)
Poids

(kg/unit.)repère 1 repère 0 utile hors tout mini maxi

Pour roues à bandages & chenilles acier                                                                          Capacité pour un empattement ≥ 2 000 mm

AVS 170

170.11.003 - 2 885 400 520 +20 590 770 8 290 51 
170.11.005 - 3 285 400 520 +20 680 890 7 210 57 
170.11.008 - 3 885 400 520 +20 810 1 060 6 040 67 
170.11.010 - 4 285 400 520 +20 900 1 170 5 450 74 
170.11.012 - 4 685 400 520 +20 990 1 290 4 960 80 
170.11.015 - 5 285 400 520 +20 1 130 1 460 4 370 90 
170.11.016 - 5 485 400 520 +20 1 170 1 520 4 210 93

- 170.10.003 2 885 400 520 +20 590 770 7 870 47 
- 170.10.005 3 285 400 520 +20 680 890 6 820 52 
- 170.10.008 3 885 400 520 +20 810 1 060 5 230 61 
- 170.10.010 4 285 400 520 +20 900 1 170 4 520 67 
- 170.10.012 4 685 400 520 +20 990 1 290 3 970 72 
- 170.10.015 5.285 400 520 +20 1 130 1 460 3 360 81
- 170.10.016 5.485 400 520 +20 1 170 1 520 3 200 84

p.7 du TARIF

largeur ext�rieure

50

17
0+

10

largeur hors tout

1

largeur utile
largeur ext�rieure

50

50

largeur utile
largeur hors tout

0 17
0+

10

REBORDS

sans rebord

avec rebords

Code Poids (kg/unit.)

OPTIONS

134.00.902 Equilibrage par ressorts type 600 149
134.77.905 Articulation centrale avec pieds 25
500.00.049 Rail non peint, à souder, la longueur de 950 mm pour fixation B 8
500.00.048 Rail non peint, à souder, la longueur de 2.600 mm pour fixation B 23
500.00.047 Rail galvanisé, à souder, la longueur de 2.600 mm pour fixation B 23

AVS 170
Longerons : épaisseur 170 mm.
Surface antidérapante nervurée avec renforts.
Lèvre d’appui en standard avec 2 sécurités :
Goujon amovible + anneau pour chaine (voir photo)

►  Utilisations : nacelles, chariots élévateurs, 
pelles, … 

Conçue pour le passage de roues à bandages ou 
de chenilles acier. Convient également pour les 
pneumatiques et chenilles caoutchouc.

Capacité maxi

8 290
la paire

AVS 170
roues à bandages 
& chenilles acier

NB : Suivant le type d’accrochage, la 
longueur et la capacité des rampes 
peuvent varier.

Anneau pour chaine ou sangle

175 40

Ø 20

120
40

15D 

E

FIXATIONS 

100

80

40
175

Ø 20

STANDARD
A L 

18
5

B 
OPTIONS

L-200 

C

pour axe    60

L - 174

L - 75

L 

18
2

22
0

60

6
Ø 62 

51

51

60
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME SR POUR PLATEAUX & REMORQUES

Type
Code (voir rebords) Longueur

L (mm)
Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité

(kg/paire)
Poids

(kg/unit.)repère 1 repère 0 utile hors tout mini maxi

Pour roues à bandages & chenilles acier                                                                          Capacité pour un empattement ≥ 2 000 mm

AVS 170

170.11.003 - 2 885 400 520 +20 590 770 8 290 51 
170.11.005 - 3 285 400 520 +20 680 890 7 210 57 
170.11.008 - 3 885 400 520 +20 810 1 060 6 040 67 
170.11.010 - 4 285 400 520 +20 900 1 170 5 450 74 
170.11.012 - 4 685 400 520 +20 990 1 290 4 960 80 
170.11.015 - 5 285 400 520 +20 1 130 1 460 4 370 90 
170.11.016 - 5 485 400 520 +20 1 170 1 520 4 210 93

- 170.10.003 2 885 400 520 +20 590 770 7 870 47 
- 170.10.005 3 285 400 520 +20 680 890 6 820 52 
- 170.10.008 3 885 400 520 +20 810 1 060 5 230 61 
- 170.10.010 4 285 400 520 +20 900 1 170 4 520 67 
- 170.10.012 4 685 400 520 +20 990 1 290 3 970 72 
- 170.10.015 5.285 400 520 +20 1 130 1 460 3 360 81
- 170.10.016 5.485 400 520 +20 1 170 1 520 3 200 84

Code Poids (kg/unit.)

OPTIONS

134.00.902 Equilibrage par ressorts type 600 149
134.77.905 Articulation centrale avec pieds 25
500.00.049 Rail non peint, à souder, la longueur de 950 mm pour fixation B 8
500.00.048 Rail non peint, à souder, la longueur de 2.600 mm pour fixation B 23
500.00.047 Rail galvanisé, à souder, la longueur de 2.600 mm pour fixation B 23

AVS 200
roues à bandages 

& chenilles acier

Type
Code (voir rebords) Longueur

L (mm)
Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité

(kg/paire)
Poids

(kg/unit.)repère 1 repère 0 utile hors tout mini maxi

Pour roues à bandages & chenilles acier                                                                          Capacité pour un empattement ≥ 2 000 mm

AVS 200

200.11.003 200.10.003 2 885 450 582 +25 590 770 11 890 64 
200.11.006 200.10.006 3 485 450 582 +25 720 940 11 390 76 
200.11.010 200.10.010 4 285 450 582 +25 900 1 170 8 370 92 
200.11.011 200.10.011 4 485 450 582 +25 950 1 230 7 840 96 
200.11.014 200.10.014 5 085 450 582 +25 1 080 1 400 6 570 108
200.11.015 200.10.015 5 285 450 582 +25 1 130 1 460 6 240 112

sans rebord

largeur extérieure

65

largeur hors tout

1

avec rebords

largeur utile
largeur extérieure

65

65

largeur hors tout
largeur utile

0

REBORDS

AVS 200
Longerons : épaisseur 200 mm.
Surface antidérapante nervurée avec renforts.
Lèvre d’appui en standard avec 2 sécurités :
Goujon amovible + anneau pour chaine (voir photo)

►  Utilisations : nacelles, chariots élévateurs, 
pelles, … 

Conçue pour le passage de roues à bandages ou 
de chenilles acier. Convient également pour les 
pneumatiques et chenilles caoutchouc.

Capacité maxi

11 890
la paire

Code Poids (kg/unit.)

OPTIONS

134.00.902 Equilibrage par ressorts type 600 149
134.77.905 Articulation centrale avec pieds 25
500.00.049 Rail non peint, à souder, la longueur de 950 mm pour fixation B 8
500.00.048 Rail non peint, à souder, la longueur de 2.600 mm pour fixation B 23
500.00.047 Rail galvanisé, à souder, la longueur de 2.600 mm pour fixation B 23

Voir 
conseils et 
précisions

p.16-17

Anneau pour chaine ou sangle

40
175

Ø 20

120

40

15

175 40

Ø 20

FIXATIONS 

OPTIONS

B 

E

C

STANDARD

A 

NB : Suivant le 
type d’accrochage, 
la longueur et la 
capacité des rampes 
peuvent varier.

pour axe    60

L 

L-200 

L - 174

D 
80

100L - 75

L 

20
0+

10
20

0+
10

18
2

22
0

60

6

Ø 62 

21
0

EXISTE 
EN MODÈLE 
REPLIABLE
Nous contacter

Surface résistant aux roues dures 
ou à bandages.

51

51

p.7 du TARIF
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME SR POUR PLATEAUX & REMORQUES

Le modèle présenté en photo sur cette page comporte les deux options : une articulation 
centrale avec pieds et un équilibrage par ressorts.

Équilibrages, 
articulations 
& rails
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME SR POUR PLATEAUX & REMORQUES

Équilibrages, 
articulations 

& rails

l

1120
1210

Les systèmes d’équilibrage sont prévus pour être installés sur les rampes type AVS 150, AVS 170 et AVS 200 roues à bandages et chenilles acier. 
Un déplacement latéral permet de les ajuster, en fonction de la largeur de voie des véhicules à charger. Les rampes sont livrées avec les axes, les 
bras d’articulation, les ressorts et un plat d’articulation à souder sur la traverse arrière du plateau. Les tringles de maintien en position verticale ainsi 
que les poignées excentrées de blocage ne sont pas fournies. 

épaisseur hors tout :

185 mm (AVS 150)

185 mm (AVS 170)

210 mm (AVS 200)

FIXATION B 
pour rampes VFR, AVS 150, 
AVS 170 & AVS 200

250

Axe Ø 60

20
0

40
5

46
5

40
5D

LL1

D

L

L1

L2

D/2

D mini = 500 mm
30% max

Code Poids (kg/unit.)

OPTIONS

134.00.902 Equilibrage par ressorts type 600 149
134.77.905 Articulation centrale avec pieds 25
500.00.049 Rail non peint, à souder, la longueur de 950 mm pour fixation B 8
500.00.048 Rail non peint, à souder, la longueur de 2.600 mm pour fixation B 23
500.00.047 Rail galvanisé, à souder, la longueur de 2.600 mm pour fixation B 23

p.7 du TARIF

46
5

18
2

22
0

60

6

35°

50

8

35

70
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME SR POUR PLATEAUX & REMORQUES

Spéciales

A

B

C D E

F

G

H
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME SR POUR PLATEAUX & REMORQUES

Spéciales

I

J

K

M

N

L
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Rampes de chargement en aluminium
GAMME VUL POUR UTILITAIRES & FOURGONS

Quel modèle 
choisir ?

Calcul simple de la longueur des rampes :

Longueur (en mm) = 
Hauteur de chargement (en mm)

Pente (en %)
x 100

► EXEMPLE

Pour une hauteur de chargement de 900 mm et une pente de 30%. 
Quelle sera la longueur des rampes ?

= Longueur 3 000 mm  900
30

x 100

Dimensions à connaître :

R = ........................................... mm 
S = ........................................... mm       
T = ........................................... mm 
W = .......................................... mm
X = ........................................... mm
Y = ........................................... mm

Plages de fonctionnement des rampes amovibles :   Plages de fonctionnement des rampes fixes 
         (voir tableau caractéristiques par produit)

Plage de fonctionnement idéale
Plage de fonctionnement déconseillée pour des raisons techniques et des règles de sécurité
Plage de fonctionnement pour cas particuliers (voir ci-dessous)

= 3 000.       Il faudra donc une rampe 
      avec une longueur de 3 000 mm.

  600
20

x 100

Hauteur de chargement 
ou dénivelé (mm)

30% ≈ 16,7°

25% ≈ 14°

20% ≈ 11,3°

15% ≈ 8,5°

10% ≈ 5,7°

Longueur 
(mm)

100

200

300

400

500

600

700

1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500

Nous vous proposons une gamme complète de rampes en aluminium adaptées au chargement dans vos véhicules 
utilitaires légers ou fourgons. Voici quelques conseils pour vous aider à choisir.

R
S

W X

Angle 
d’attaqueT

Y

Angle 
de fuite

▲▲

1 QUELLE LONGUEUR ?

► Rampe fixe
Lorsque la rampe est installée à demeure dans le véhicule, il est nécessaire 
de vérifier les côtes de passages suivantes : 

A = .................... mm, largeur d’ouverture des portes arrière. Elle doit être au minimum 
supèrieure de 100 mm à la largeur hors tout de la rampe.
 
B = .................... mm, hauteur d’ouverture des portes. Elle doit être au minimum supèrieure de 
50 mm à la hauteur hors tout de la rampe repliée.
      
D = .................... mm, dénivellation du plancher du véhicule. Elle doit impérativement être 
comprise entre les dénivelés mini et maxi indiqués dans les tableaux.

► Rampe amovible

D

A

B

Hauteur de chargement 
ou dénivelé

Longueur

Pente

► EXEMPLE

Un dénivelé de 600 mm à franchir avec un engin qui admet une pente 
de 20%. 

CAS PARTICULIERS

    

      Un conseil, une question, un projet sur-mesure ? N’hésitez pas à nous consulter►

Une étude approfondie est nécessaire pour des particularités liées aux caractéristiques du matériel à charger (hauteur importante, faible garde au sol, 
empattement et/ou porte-à-faux conséquent(s)).

Lorsque la rampe n’est pas assez longue, il est possible de rajouter une extension.

Quel modèle 
choisir ?
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Rampes de chargement en aluminium
GAMME VUL POUR UTILITAIRES & FOURGONS

Plage de fonctionnement déconseillée pour des raisons techniques et des règles de sécurité
Plage de fonctionnement pour cas particuliers (voir ci-dessous)

Une étude approfondie est nécessaire pour des particularités liées aux caractéristiques du matériel à charger (hauteur importante, faible garde au sol, 
empattement et/ou porte-à-faux conséquent(s)).

Lorsque la rampe n’est pas assez longue, il est possible de rajouter une extension.

3 QUELLE CAPACITÉ ?
La capacité des rampes de la gamme VUL est indiquée pour 2 essieux et 
un empattement ≥ 1 000 mm.

Rampe large et lourde charge : 

Tenir compte de la présence éventuelle de plusieurs 
personnes sur les rampes pour définir la capacité. 

Quel modèle 
choisir ?

FIXE AMOVIBLE
REPLIABLE OU NON

RAMPE 
LARGE

RAMPE 
ÉTROITE

CAPACITÉ
MAXI PAGE

Non Oui en 2 
parties

Oui en 3 
parties

RLK X X X 350 kg/unité 42
RLK-Z X X X 350 kg/unité 44
RRK X X X 1 500 kg/unité 46
RRD X X X 1 000 kg/unité 50
AOS-W X X X 500 kg/paire 52
RAS-W X X X 310 kg/paire 54
RAS X X X 370 kg/paire 56
RAS-F X X X 310 kg/paire 57
ABS X X X 700 kg/paire 58
ABS-F X X X 500 kg/paire 59
ABS-Z X X X 400 kg/paire 60
AOG X X X X 2 000 kg/paire 61
AOH X X X X 810 kg/paire 62
AOS X X X X 2 390 kg/paire 63
AOS-F X X X X 1 020 kg/paire 65
AWR X X X 440 kg/unité 66
AWR-F X X X 440 kg/unité 67
AOS-E X X X 400 kg/unité 68
AVS DIABLES X X X X 495 kg/unité 69

MÉMO

Passage entre les rampes : 

Prévoir un écartement 
minimum de 400 mm.

► Rampe repliable ou non ?
Certains modèles sont repliables en 2 ou 3 parties. Leur compacité a plusieurs avantages. En version AMOVIBLE, 
gain de place pour le stockage des rampes et manipulation plus aisée pour leur transport. En version FIXE, installation 
facilitée lorsque les ouvertures du véhicule sont réduites. 

Afin d’augmenter la sécurité, nos calculs sont établis avec une surface de contact 
de 150 mm X 150 mm. 

Répartition des charges
2 ESSIEUX (CAPACITÉ NOMINALE)       1 ESSIEU (CHARGE AXIALE) 

1 ESSIEU
Considérer 2/3 de la capacité nominale.

2 ESSIEUX
Considérer une répartition des charges de 1/3 et 
2/3 de la capacité nominale. 

► 

► 

Profilé crénelé

AVS DIABLES 
( Ø roue > 120 mm)

Surface tôle damier

AWR ▪ AWR-F

Profilé rainuré strié

AOG

Profilé à picots

ABS ▪ ABS-F
ABS-Z

Profilé grip adhésif

RAS ▪ RAS-F 
RAS-W ▪ AOS-E

Profilé perforé par emboutissage

RLK ▪ RLK-Z ▪ RRK ▪ RRD 
▪ AOS-W ▪ AOH ▪ AOS 

4 QUEL REVÊTEMENT ?
La gamme VUL dispose, suivant les modèles, de différents types de revêtements. 

Du + silencieux au + antidérapant

Empattement ≥ 1 000 mm

► 

OPTION 
Lèvre rallongée (repère F)

Indispensable lorsqu’il faut 
échapper le pare choc et/ou 
l’attelage.
Attention : capacité moins 
importante.

  
2   QUELLE LARGEUR ?

►

►

►

►

B

A
x xB►►

►►

►

►

Roues avant

Roues arrière

A-B
2 = x Largeur utile > x 

Largeur utile

Dans tous les cas, la largeur utile mini 
doit être supérieure de 40% à x.

À contrôler en cas de non alignement 
des roues avant et des roues arrière.

Le coefficient de sécurité en statique de nos rampes est de 2.1 (limite élastique). Ce qui 
veut dire que les rampes sont éprouvées en statique à 210 % de leur capacité nominale. A 
l’issue, les rampes n’ont subi aucune déformation. Les tests de résistance sont validés par un 
certificat GS.

▲

▲

1/32/3 2/3

Quel modèle 
choisir ?

Page 41



Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME VUL POUR FOURGONS & UTILITAIRES

RLK

RLK
Modèle fixe, articulé et repliable en deux parties.
Son faible poids permet de conserver la charge utile 
du VUL.
Surface antidérapante perforée.
Facilement manoeuvrable grâce à une assistance par 
vérin à gaz.
Rebords latéraux de 80 mm.

► Utilisations : faibles charges, fauteuils roulants, … 

Roulettes, roues et pneumatiques.

Capacité maxi

350
l’unité

Se replie derrière les portes arrière 
ou latérales du véhicule. 

En aluminium, la rampe est 
inaltérable et ne nécessite aucun 
entretien. 

► Montage : kit de fixation complet 
fourni avec plaque d’embase et 
contreplaque de renfort. Si besoin, 
prévoir de renforcer le plancher.

Loquet de blocage de la 
rampe en position repliée
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME VUL POUR FOURGONS & UTILITAIRES

Voir 
conseils et 
précisions

p.40-41

IMPORTANT
Points sensibles à prendre en 

compte pour la prise de mesure 
de votre fourgon ou V.U.L

Type Code
Hauteur Longueur

L (mm)
      Largeur ℓ (mm)  Dénivelé D (mm) Capacité

(kg/unit.)
Poids

(kg/unit.)repliée H (mm) utile hors tout mini maxi

TYPE RLK (modèle repliable en 2 parties)                                                                       Capacité pour   un empattement ≥ 1 000 mm
RLK 14 084.00.014 875 1600 800 1 010 155 375 350 31 
RLK 15 084.00.015 875 1600 1 000 1 210 155 375 350 37 
RLK 16 084.00.016 980 1800 800 1 010 185 435 350 33 
RLK 17 084.00.017 980 1800 1 000 1 210 185 435 350 40 
RLK 18 084.00.018 1 050 2000 800 1 010 205 475 350 35 
RLK 19 084.00.019 1 050 2000 1 000 1 210 205 475 350 42 
RLK 20 084.00.020 1 155 2200 800 1 010 235 535 350 37 
RLK 21 084.00.021 1 155 2200 1 000 1 210 235 535 350 44 
RLK 22 084.00.022 1 225 2400 800 1 010 265 595 350 39 
RLK 23 084.00.023 1 225 2400 1 000 1 210 265 595 350 47 
RLK 24 084.00.024 1 365 2600 800 1 010 300 655 350 42 
RLK 25 084.00.025 1 365 2600 1 000 1 210 300 655 350 50 
RLK 26 084.00.026 1 470 2800 800 1 010 330 715 320 44 
RLK 27 084.00.027 1 470 2800 1 000 1 210 330 715 320 52 

Type Code Poids
(kg/unit.)

PIÈCES DÉTACHÉES POUR RAMPES REPLIABLES
081.01.157 Vérin à gaz    600 N 1,2
081.01.158 Vérin à gaz    900 N 1,2
081.01.159 Vérin à gaz 1 200 N 1,2
081.01.249 Vérin à gaz 1 500 N 1,2

RLK

ℓ

ℓ + 200

ATTENTION ! 

La hauteur de seuil de chargement de votre 
véhicule doit impérativement être comprise 

entre les dénivelés mini et maxi.

p.8 du TARIF

p.9 du TARIF

85°

200

L

SCHÉMA DE PRINCIPE
ℓ (utile)

ℓ + 200

Les  rampes 
RLK ont passé avec succès 

le «test-20G» conformément 
à la norme allemande DIN 75078. 

Les rampes ont ainsi été exposées sur 
une installation test de DEKRA à une force 

correspondant à 20 fois leur masse initiale, 
sans qu’elles ne soient détériorées. 

La norme ISO-10542 définit les exigences minimums 
de résistance de ces systèmes de retenue. Elle 
prévoit notamment un test de résistance (crash test) 
à 20 g (20 g = 20 x 9,81 m/s2 = +/- la décélération 
subie lors d’un choc frontal à 50 km/h contre un 

mur).

Il faut savoir qu’un choc à 50 km/h 
multiplie par 20 le poids de 

l’objet propulsé.

ENCORE + DE SÉCURITÉ 
avec le test 20G (DIN 75078) 

effectué et approuvé par DEKRA

Surface de roulement parfaitement antidérapante. 
Qualifiée R12

X

345

min. 80

H
D

180 max 165

95

Extension - rallonge de la rampe possible, nous consulter.
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME VUL POUR FOURGONS & UTILITAIRES

RLK-Z

RLK-Z
Modèle fixe, articulé et repliable en trois parties.
Très faible hauteur repliée, pour des ouvertures à 
partir de 855 mm.
Surface antidérapante perforée.
Facilement manoeuvrable grâce à une assistance par 
vérin à gaz.
Rebords latéraux de 40 mm.

► Utilisations : faibles charges, fauteuils roulants, … 

Roulettes, roues et pneumatiques.

Capacité maxi

350
l’unité

Se replie derrière les portes arrière 
ou latérales du véhicule. 

► Sécurité : verrouillage de la 
rampe grâce aux loquets de 
blocage, et des parties entre-elles 
grâce à un système d’attache.
  
En aluminium, la rampe est 
inaltérable et ne nécessite aucun 
entretien. 

► Montage : kit de fixation complet 
fourni avec plaque d’embase et 
contreplaque de renfort. Si besoin, 
prévoir de renforcer le plancher.

Page 44



     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME VUL POUR FOURGONS & UTILITAIRES

Type Code Poids
(kg/unit.)

PIÈCES DÉTACHÉES POUR RAMPES REPLIABLES
081.01.157 Vérin à gaz    600 N 1,2
081.01.158 Vérin à gaz    900 N 1,2
081.01.159 Vérin à gaz 1 200 N 1,2
081.01.249 Vérin à gaz 1 500 N 1,2

Voir 
conseils et 
précisions

p.40-41

IMPORTANT
Points sensibles à prendre en 

compte pour la prise de mesure 
de votre fourgon ou V.U.L

RLK-Z

SCHÉMA DE PRINCIPE

85°

X

345

min.50

H
D

180 max 165

L

ℓ (utile)

ℓ + 175

VUE X

Système d’attache des 
parties repliables entre elles

Type Code Hauteur Longueur
L (mm)

      Largeur ℓ (mm) W (mm)  Dénivelé D (mm) Capacité
(kg/unit.)

Poids
(kg/unit.)repliée H (mm) utile hors tout mini maxi

TYPE RLK-Z (modèle repliable en 3 parties)                                                                   Capacité pour un  empattement ≥ 1 000 mm
RLK-Z 01 086.00.001 805 2200 825 1 020 0 235 535 350 41 
RLK-Z 02 086.00.002 875 2400 825 1 020 20 265 595 350 43 
RLK-Z 03 086.00.003 980 2700 825 1 020 45 315 695 350 47 
RLK-Z 04 086.00.004 1 045 2900 825 1 020 60 345 755 350 49 

p.8 du TARIF

p.9 du TARIF

ATTENTION ! 

La hauteur de seuil de chargement de 
votre véhicule doit impérativement 
être comprise entre les dénivelés 
mini et maxi.

Poignées pour 
une meilleure 
préhension

Surface de roulement parfaitement antidérapante. 
Qualifiée R12

Les  rampes 
RLK-Z ont passé 

avec succès le «test-20G» 
conformément à la norme allemande 

DIN 75078. Les rampes ont ainsi été 
exposées sur une installation test de DEKRA à 

une force correspondant à 20 fois leur masse 
initiale, sans qu’elles ne soient détériorées. 

La norme ISO-10542 définit les exigences minimums 
de résistance de ces systèmes de retenue. Elle 
prévoit notamment un test de résistance (crash test) 
à 20 g (20 g = 20 x 9,81 m/s2 = +/- la décélération 
subie lors d’un choc frontal à 50 km/h contre un 

mur).

Il faut savoir qu’un choc à 50 km/h 
multiplie par 20 le poids de 

l’objet propulsé.

ENCORE + DE SÉCURITÉ 
avec le test 20G (DIN 75078) 

effectué et approuvé par DEKRA

W

Loquet de blocage de la 
rampe en position repliée
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME VUL POUR FOURGONS & UTILITAIRES

Augmentez la sécurité et la rentabilité en équipant vos véhicules utilitaires de rampes repliables !
Un système efficace, à l’attention des professionnels exigeants, 

qui souhaitent améliorer leurs conditions de travail, lorsqu’ils doivent faire face à de fréquentes opérations 
de chargement ou de déchargement.

RRK

RRK
Modèle fixe, articulé et repliable en deux parties.
Son faible poids permet de conserver la charge utile du VUL.
Surface antidérapante perforée.
Facilement manoeuvrable grâce à une assistance par vérin à gaz.
Rebords latéraux de 40 mm.

► Utilisations : rolls, tondeuses, autolaveuses, … 

Roulettes, roues et pneumatiques.

Capacité maxi

450
l’unité

1 000 
avec l’option pieds

1 500 
        sur demande
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME VUL POUR FOURGONS & UTILITAIRES

RRK

Nombreuses applications :

Chariots, rolls, flights cases
Motos, quads
Transport de palettes
B.T.P
Fleuristes
Paysagistes
Entreprises de nettoyage
Restauration
Détaillants de boissons
Distributeurs automatiques
Location de jeux vidéo
Ambulanciers
Transports PMR, fauteuils roulants

Loquet de blocage de la 
rampe en position repliée
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME VUL POUR FOURGONS & UTILITAIRES

RRK

Vérin à gaz Poignées pour une meilleure 
préhension

► Capacité 1 000 kg 
avec pieds intermédiaires

Surface de roulement parfaitement antidérapante. 
Qualifiée R12

Se replie derrière les portes 
arrière ou latérales du véhicule. 

En aluminium, la rampe est 
inaltérable et ne nécessite 
aucun entretien. 

Charnières très robustes.

► Montage : kit de fixation 
complet fourni avec plaque 
d’embase et contreplaque de 
renfort. Si besoin, prévoir de 
renforcer le plancher.

Les  rampes 
RRK ont passé 

avec succès le «test-20G» 
conformément à la norme allemande 

DIN 75078. Les rampes ont ainsi été 
exposées sur une installation test de DEKRA à 

une force correspondant à 20 fois leur masse 
initiale, sans qu’elles ne soient détériorées. 

La norme ISO-10542 définit les exigences minimums 
de résistance de ces systèmes de retenue. Elle 
prévoit notamment un test de résistance (crash test) 
à 20 g (20 g = 20 x 9,81 m/s2 = +/- la décélération 
subie lors d’un choc frontal à 50 km/h contre un 

mur).

Il faut savoir qu’un choc à 50 km/h 
multiplie par 20 le poids de 

l’objet propulsé.

ENCORE + DE SÉCURITÉ 
avec le test 20G (DIN 75078) 

effectué et approuvé par DEKRA

Loquet de blocage de la 
rampe en position repliée
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME VUL POUR FOURGONS & UTILITAIRES

Voir 
conseils et 
précisions

p.40-41

IMPORTANT
Points sensibles à prendre en 

compte pour la prise de mesure 
de votre fourgon ou V.U.L

RRK

Type Code Hauteur
repliée H (mm)

Longueur
L (mm)

      Largeur ℓ (mm)  Dénivelé D (mm) a 
(mm)

c 
(mm)

Capacité
(kg/unit.)

Poids
(kg/unit.)utile hors tout mini maxi

TYPE RRK (modèle repliable en 2 parties)                                                                        Capacité pour un empattement ≥ 1 000 mm
RRK 06 081.01.106 980 1 800 800 1 030 195 430 100 290 450 42 
RRK 07 081.01.107 980 1 800 1 000 1 230 195 430 100 290 450 50 
RRK 08 081.01.108 1 050 2 000 800 1 030 230 490 100 290 450 45 
RRK 09 081.01.109 1 050 2 000 1 000 1 230 230 490 100 290 450 53 
RRK 10 081.01.110 1 050 2 000 1 200 1 430 230 490 100 290 450 62 
RRK 11 081.01.111 1 155 2 200 800 1 030 260 545 100 290 450 48 
RRK 12 081.01.112 1 155 2 200 1 000 1 230 260 545 100 290 450 56 
RRK 00 081.01.100 1 225 2 400 800 1 030 290 600 100 290 450 51 
RRK 01 081.01.101 1 225 2 400 1 000 1 230 290 600 100 290 450 60 
RRK 14 081.01.114 1 225 2 400 1 200 1 430 290 600 100 290 450 70 
RRK 15 081.01.115 1 365 2 600 800 1 030 320 660 100 290 450 53 
RRK 16 081.01.116 1 365 2 600 1 000 1 230 320 660 100 290 450 63 
RRK 17 081.01.117 1 365 2 600 1 200 1 430 320 660 100 290 450 74 
RRK 18 081.01.118 1 470 2 800 800 1 030 350 720 100 290 430 56 
RRK 19 081.01.119 1 470 2 800 1 000 1 230 350 720 100 290 430 66 
RRK 20 081.01.120 1 575 3 000 800 1 030 385 775 110 300 400 59 
RRK 21 081.01.121 1 575 3 000 1 000 1 230 385 775 110 300 400 70 

081.01.153 Option renfort et pieds pour capacité 1 000 kg 8 

Type Code Longueur
(mm)

Largeur (mm) Capacité
(kg/unit.)

Poids
(kg/unit.)utile hors tout

EXTENSIONS (rallonge de la rampe de 800 mm, voir schéma page 51)
Préciser la hauteur de seuil et le type de rampe utilisé.

081.01.851 800 800 1 000 1 000 17 
081.01.594 800 1 000 1 200 1 000 22 
081.01.605 800 1 200 1 400 1 000 30 

Type Code Poids
(kg/unit.)

PIÈCES DÉTACHÉES POUR RAMPES REPLIABLES
081.01.157 Vérin à gaz    600 N 1,2
081.01.158 Vérin à gaz    900 N 1,2
081.01.159 Vérin à gaz 1 200 N 1,2
081.01.249 Vérin à gaz 1 500 N 1,2

p.8 du TARIF

p.9 du TARIF

p.9 du TARIF

SCHÉMA DE PRINCIPE

ATTENTION ! 

La hauteur de seuil de chargement de 
votre véhicule doit impérativement 
être comprise entre les dénivelés 
mini et maxi.

c

L

a

165

140 max

D
H

min.50

Rebords hauteur 40 mm

40

ℓ (utile)

ℓ + 200
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME VUL POUR FOURGONS & UTILITAIRES

RRD

RRD
Modèle pivotant à 180°, articulé et repliable en deux parties.

Son faible poids permet de conserver la charge utile du VUL.
Surface antidérapante perforée.
Facilement manoeuvrable grâce à une assistance par vérin à gaz.
Rebords latéraux de 40 mm.

► Utilisations : rolls, tondeuses, autolaveuses, … 

Roulettes, roues et pneumatiques.

Capacité maxi

350
l’unité

1 000 
avec l’option pieds

Pieds intermédiaires pour 
capacité 1 000 kg Blocage supplémentaire en option, 

pour maintenir la rampe repliée 
contre la paroi du véhicule

Surface de roulement parfaitement 
antidérapante. Qualifiée R12

Les  rampes 
RRD ont passé 

avec succès le «test-20G» 
conformément à la norme allemande 

DIN 75078. Les rampes ont ainsi été 
exposées sur une installation test de DEKRA à 

une force correspondant à 20 fois leur masse 
initiale, sans qu’elles ne soient détériorées. 

La norme ISO-10542 définit les exigences minimums 
de résistance de ces systèmes de retenue. Elle 
prévoit notamment un test de résistance (crash test) 
à 20 g (20 g = 20 x 9,81 m/s2 = +/- la décélération 
subie lors d’un choc frontal à 50 km/h contre un 

mur).

Il faut savoir qu’un choc à 50 km/h 
multiplie par 20 le poids de 

l’objet propulsé.

ENCORE + DE SÉCURITÉ 
avec le test 20G (DIN 75078) 

effectué et approuvé par DEKRA

Loquet de blocage de 
la rampe en position 

repliée
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME VUL POUR FOURGONS & UTILITAIRES

Voir 
conseils et 
précisions

p.40-41

IMPORTANT
Points sensibles à prendre en 

compte pour la prise de mesure 
de votre fourgon ou V.U.L

RRD

SCHÉMA DE PRINCIPE

ATTENTION ! 

La hauteur de seuil de chargement de 
votre véhicule doit impérativement 
être comprise entre les dénivelés 
mini et maxi.

Type
Code Hauteur

repliée H (mm)
Longueur
L (mm)

      Largeur ℓ (mm)  Dénivelé D (mm) Capacité
(kg/unit.)

Poids
(kg/unit.)Pivot côté droit 

(passager)
Pivot côté gauche 

(chauffeur) utile hors tout mini maxi

TYPE RRD (modèle pivotant)                       Capacité pour un empattement ≥ 1 000 mm
RRD 06 081.01.306 081.01.406 1 030 1 800 800 1 020 180 415 450 50 
RRD 07 081.01.307 081.01.407 1 030 1 800 1 000 1 220 180 415 450 57 
RRD 08 081.01.308 081.01.408 1 100 2 000 800 1 020 210 470 450 53 
RRD 09 081.01.309 081.01.409 1 100 2 000 1 000 1 220 210 470 450 60 
RRD 11 081.01.311 081.01.411 1 205 2 200 800 1 020 240 530 450 55 
RRD 12 081.01.312 081.01.412 1 205 2 200 1 000 1 220 240 530 450 63 
RRD 00 081.01.300 081.01.400 1 310 2 400 800 1 020 270 585 450 58 
RRD 01 081.01.301 081.01.401 1 310 2 400 1 000 1 220 270 585 450 67 
RRD 15 081.01.315 081.01.415 1 415 2 600 800 1 020 305 640 450 61 
RRD 16 081.01.316 081.01.416 1 415 2 600 1 000 1 220 305 640 450 70 
RRD 18 081.01.318 081.01.418 1 520 2 800 800 1 020 335 700 430 64 

081.01.153 Option renfort et pied pour capacité 1 000 kg 8 
081.01.203 Blocage intérieur de la rampe pivotante 2 

Type Code Longueur
(mm)

      Largeur (mm) Capacité
(kg/unit.)

Poids
(kg/unit.)utile hors tout

EXTENSIONS (rallonge de la rampe de 800 mm)
081.01.851 800 800 1 000 1 000 17 
081.01.594 800 1 000 1 200 1 000 22 
081.01.605 800 1 200 1 400 1 000 30 

Type Code Poids
(kg/unit.)

PIÈCES DÉTACHÉES POUR RAMPES REPLIABLES
081.01.157 Vérin à gaz    600 N 1,2
081.01.158 Vérin à gaz    900 N 1,2
081.01.159 Vérin à gaz 1 200 N 1,2
081.01.249 Vérin à gaz 1 500 N 1,2

p.9 du TARIF

800

L

Pieds 
(option 1 000 kg)

DPieds
(option 1 000 kg)

Extension (rallonge de 800 mm)

D

L

800

L

165

140 max

D
H

Rebords hauteur 40 mm

40

290

100

En aluminium, la rampe est inaltérable 
et ne nécessite aucun entretien. 

Charnières très robustes.

► Montage : kit de fixation complet 
fourni avec plaque d’embase et 
contreplaque de renfort. Si besoin, 
prévoir de renforcer le plancher.

ℓ (utile)

ℓ + 340

50 mm 
minimum 
entre la 
rampe et 
le plafond
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME VUL POUR FOURGONS & UTILITAIRES

AOS-W

Type Code Épaisseur 
repliée (mm)

Hauteur repliée 
H (mm)

Longueur (mm) Largeur (mm)  Dénivelé D (mm) Capacité
(kg/paire)

Poids
(kg/unit.)L L1 L2 utile hors tout mini maxi

Modèle repliable + axe en acier long. 1 800 mm + fixation sur le plancher                   Capacité pour un empattement ≥ 1 000 mm

AOS-W 200
081.30.000 105 1 040 2 000 1 025 975 200 205 320 570 500 9 
081.30.001 105 1 250 2 420 1 235 1 185 200 205 380 690 380 11 
081.30.002 105 1 460 2 840 1 445 1 395 200 205 450 850 310 12 

AOS-W 300
081.30.004 105 1 040 2 000 1 027 973 300 305 320 570 600 14 
081.30.005 105 1 250 2 420 1 237 1 183 300 305 380 690 460 15 
081.30.006 105 1 460 2 840 1 447 1 393 300 305 450 850 370 17 
Rebord hauteur 40 mm (plat 80 x 6), par côté le mètre linéaire 2
Profilé rattrape épaisseur (sans fixation) le mètre linéaire 6

p.9 du TARIF

MONTAGE

L

D

H

180 maxi

264
221

30

249

Prévoir un faux plancher de 40 mm. En 
l’absence de faux plancher, il est possible 
de commander un profilé qui permet de 

rattraper l’épaisseur.

KIT DE MONTAGE 
• 1 paire de rampes
• 1 axe en acier : long. 1800 mm
• Nécessaire pour fixer l’axe sur le plancher.
• 2 sandows pour l’accrochage en position verticale.

Profilé rattrape épaisseur

AOS-W
Modèle articulé et repliable en deux parties.
Surface antidérapante perforée.
Articulation et déplacement latéral sur roulement à 
billes.
Galets en ERTALON pour stabiliser l’axe.
Rangement en latéral pour garder de la visibilité.
► Utilisations : rolls, nettoyeurs, autolaveuses, … 
 
Roulettes, roues et pneumatiques.

Capacité maxi

600
la paire

Voir 
conseils et 
précisions

p.40-41

L2

L1

105

Surface de roulement antidérapante. 
Qualifiée R12
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME VUL POUR FOURGONS & UTILITAIRES

Type Code Épaisseur 
repliée (mm)

Hauteur repliée 
H (mm)

Longueur (mm) Largeur (mm)  Dénivelé D (mm) Capacité
(kg/paire)

Poids
(kg/unit.)L L1 L2 utile hors tout mini maxi

Modèle repliable + axe en acier long. 1 800 mm + fixation sur le plancher                   Capacité pour un empattement ≥ 1 000 mm

AOS-W 200
081.30.000 105 1 040 2 000 1 025 975 200 205 320 570 500 9 
081.30.001 105 1 250 2 420 1 235 1 185 200 205 380 690 380 11 
081.30.002 105 1 460 2 840 1 445 1 395 200 205 450 850 310 12 

AOS-W 300
081.30.004 105 1 040 2 000 1 027 973 300 305 320 570 600 14 
081.30.005 105 1 250 2 420 1 237 1 183 300 305 380 690 460 15 
081.30.006 105 1 460 2 840 1 447 1 393 300 305 450 850 370 17 
Rebord hauteur 40 mm (plat 80 x 6), par côté le mètre linéaire 2
Profilé rattrape épaisseur (sans fixation) le mètre linéaire 6

Pour une utilisation avec une pente < à 16% il est possible lors de la fabrication de 
retourner l’angle d’attaque :

STANDARD
pente entre 30 % et 16 %

OPTION
pente ≤ 16 %

Adaptations
AOS

A

C

B

D

E
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME VUL POUR FOURGONS & UTILITAIRES

RAS-W

RAS-W
Modèle articulé sur un axe et repliable en deux parties.
Rebords asymétriques pour les fauteuils électriques. 
Surface antidérapante avec grip adhésif.
Articulation et déplacement latéral sur roulement à billes.
Galets en ERTALON pour stabiliser l’axe.
Rangement en latéral, permet de garder la visibilité.
Position route : maintien à la verticale avec des 
sandows.

► Utilisations : fauteuils roulants et scooters à 4 roues. 
      
       en cas de non alignement des roues avant et des 
roues arrière (voir schéma page 41).  
Attention à la garde au sol !

Capacité maxi

310
la paire

!

Page 54



     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME VUL POUR FOURGONS & UTILITAIRES

SCHÉMAS

RAS-W

KIT DE MONTAGE

• 1 paire de rampes
• 1 axe en acier : long. 1800 mm
• Nécessaire pour fixer l’axe sur le plancher.
• 2 sandows pour l’accrochage en position verticale.

Prévoir un faux plancher de 40 mm.  
En l’absence de faux plancher il est possible de commander  

un profilé qui permet de rattraper l’épaisseur.

Type Code Épaisseur repliée 
(mm)

Longueur
(mm)

Largeur (mm)  Dénivelé D (mm) Capacité
(kg/paire)

Poids
(kg/unit.)utile hors tout mini maxi

Modèle repliable + axe en acier long. 1 800 mm + fixation sur le plancher                   Capacité pour un empattement ≥ 1 000 mm

RAS-W
082.10.021 110 2 000 150 234 320 400 310 9
082.10.022 110 2 390 150 234 380 480 294 10
082.10.023 110 2 800 150 234 450 560 270 17

Profilé rattrape épaisseur (sans fixation) le mètre linéaire 5

p.9 du TARIF

2000 / 2390 / 2800
1040 / 1235 / 1440

D

150
234

42

30

 
10

40
 / 

12
35

 / 
14

40

40

235

Pendant le transport, les rampes 
sont maintenues à la verticale sur les 
côtés grâce aux sandows de blocage.

Profilé rattrape épaisseur

Voir conseils et précisionsp.40-41

Grip antidérapant

Les  rampes 
RAS-W ont passé 

avec succès le «test-20G» 
conformément à la norme allemande 

DIN 75078. Les rampes ont ainsi été 
exposées sur une installation test de DEKRA à 

une force correspondant à 20 fois leur masse 
initiale, sans qu’elles ne soient détériorées. 

La norme ISO-10542 définit les exigences minimums 
de résistance de ces systèmes de retenue. Elle 
prévoit notamment un test de résistance (crash test) 
à 20 g (20 g = 20 x 9,81 m/s2 = +/- la décélération 
subie lors d’un choc frontal à 50 km/h contre un 

mur).

Il faut savoir qu’un choc à 50 km/h 
multiplie par 20 le poids de 

l’objet propulsé.

ENCORE + DE SÉCURITÉ 
avec le test 20G (DIN 75078) 

effectué et approuvé par DEKRA

110
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME VUL POUR FOURGONS & UTILITAIRES

RAS

Type Code Longueur
L (mm)

Largeur (mm)  Dénivelé D (mm) Capacité
(kg/paire)

Poids
(kg/unit.)utile hors tout mini maxi

                                                                                                                                               Capacité pour un empattement ≥ 1 000 mm

RAS
082.20.000 2 000 150 234 290 360 380 8
082.20.001 2 500 150 234 370 460 380 10
082.20.002 3 000 150 234 450 560 360 12

p.9 du TARIF

Grip adhésif antidérapant

SCHÉMAS

234
150

303

42

Coupe A - A

L 150

D

RAS
Modèle non repliable avec lèvre d’appui 150 mm.
Rebords asymétriques pour les fauteuils électriques. 
Excellente stabilité.
Surface antidérapante avec grip adhésif.

► Utilisations : fauteuils roulants et scooters à 4 roues. 

      en cas de non alignement des roues avant et des 
roues arrière (voir schéma page 41).  
Attention à la garde au sol !

Capacité maxi

370
la paire

Voir conseils et précisionsp.40-41

!

A

A
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME VUL POUR FOURGONS & UTILITAIRES

Type Code Longueur
L (mm)

Largeur (mm)  Dénivelé D (mm) Capacité
(kg/paire)

Poids
(kg/unit.)utile hors tout mini maxi

                                                                                                                                               Capacité pour un empattement ≥ 1 000 mm

RAS
082.20.000 2 000 150 234 290 360 380 8
082.20.001 2 500 150 234 370 460 380 10
082.20.002 3 000 150 234 450 560 360 12

RAS-F

Type Code Épaisseur 
repliée (mm)

Longueur
(mm)

Largeur (mm)  Dénivelé D (mm) Capacité
(kg/paire)

Poids
(kg/unit.)utile hors tout mini maxi

Modèle repliable                                                                                                                   Capacité pour un empattement ≥ 1 000 mm

RAS-F
082.10.002 Nous 

consulter

2 000 150 234 290 360 380 9
082.10.000 2 500 150 234 370 460 380 11
082.10.001 3 000 150 234 450 560 280 13

p.9 du TARIF

SCHÉMAS

Grip adhésif antidérapant

Poignées de préhension fournies d’origine

234
150

303

42

Coupe A - A

2000 / 2500 / 3000
1100 / 1350 / 1600 150

D

RAS-F
Modèle repliable en deux parties avec lèvre d’appui 
150 mm.
Gain de place grâce à son faible encombrement.
Rebords asymétriques pour les fauteuils électriques. 
Excellente stabilité, bonne rigidité et absence de 
vibration.
Surface antidérapante avec grip adhésif.
Chaque rampe comporte deux poignées. 

► Utilisations : fauteuils roulants et scooters à 4 roues. 

! en cas de non alignement des roues avant et des 
roues arrière (voir schéma page 41).  
Attention à la garde au sol !

Capacité maxi

310
la paire

Voir conseils et précisionsp.40-41

A

A
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME VUL POUR FOURGONS & UTILITAIRES

ABS

L
150

Coupe A - A

48

155
230

Surface antidérapante

SCHÉMAS

Type Code Longueur
L (mm)

Largeur (mm)  Dénivelé (mm) Capacité 
(kg/paire)

Poids
(kg/unit.)utile hors tout mini maxi

                                                                                                                                               Capacité pour un empattement ≥ 1 000 mm
ABS 04 082.00.004 1 000 155 230 130 240 700 4 
ABS 05 082.00.005 1 500 155 230 210 380 600 6 
ABS 01 082.00.001 2 000 155 230 290 530 500 7 
ABS 02 082.00.002 2 500 155 230 370 670 400 9 
ABS 03 082.00.003 3 000 155 230 450 810 350 11 

p.10 du TARIF

Lèvre d’appui avec butée 
pour une meilleure stabilité

ABS
Modèle non repliable avec lèvre d’appui 150 mm.
Les rebords latéraux de 45 mm assurent le guidage. 
Rangement facile, les rampes s’emboitent l’une 
dans l’autre.
Surface antidérapante avec picots.

► Utilisations : motos, nettoyeurs HP, flight cases,… 

! en cas de non alignement des roues avant et des 
roues arrière (voir schéma page 41).   
Attention à la garde au sol !

Capacité maxi

700
la paire

Voir 
conseils et 
précisions

p.40-41

A

A
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME VUL POUR FOURGONS & UTILITAIRES

SCHÉMAS

ABS-F

Type Code Épaisseur 
repliée (mm)

Longueur
(mm) L1 (mm) L2 (mm) Largeur (mm)  Dénivelé (mm) Capacité 

(kg/paire)
Poids

(kg/unit.)utile hors tout mini maxi

Modèle repliable                                                                                                                  Capacité pour un empattement ≥ 1 000 mm
ABS-F 05 082.55.005

Nous 
consulter

1 485 835 650 155 230 210 380 500 6 
ABS-F 01 082.55.001 1 985 1 085 900 155 230 290 520 400 8 
ABS-F 02 082.55.002 2 485 1 335 1 150 155 230 370 670 350 9 
ABS-F 03 082.55.003 2 985 1 585 1 400 155 230 450 810 300 11 

L 1 150

L 2

Coupe A - A

48

155
230

Surface antidérapante

Lèvre d’appui avec butée 
pour une meilleure stabilité

Voir 
conseils et 
précisions

p.40-41

p.10 du TARIF

Capacité maxi

500
la paire

ABS-F
Modèle repliable en deux parties avec lèvre d’appui 
150 mm.
Les rebords latéraux de 45 mm assurent le guidage. 
Gain de place grâce à son faible encombrement.
Surface antidérapante avec picots.

► Utilisations : motos, nettoyeurs HP, flight cases,…

! en cas de non alignement des roues avant et des 
roues arrière (voir schéma page 41).  
Attention à la garde au sol !

A

A
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME VUL POUR FOURGONS & UTILITAIRES

ABS-Z

Coupe A - A

48 155
230

Surface antidérapante

SCHÉMAS
Lèvre d’appui avec butée 

pour une meilleure stabilité

Type Code Épaisseur 
repliée (mm)

Longueur
(mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) Largeur (mm)  Dénivelé (mm) Capacité 

(kg/paire)
Poids

(kg/unit.)utile hors tout mini maxi

Modèle repliable en 3 parties                                                                                             Capacité pour un empattement ≥ 1 000 mm
ABS-Z 01 082.66.001 Nous 

consulter

2 025 840 650 535 155 230 290 530 400 8 
ABS-Z 02 082.66.002 2 775 1 090 900 785 155 230 410 750 325 10 
ABS-Z 03 082.66.003 3 525 1 340 1 150 1 035 155 230 530 960 250 12 

L 1

L 2

150

L 3

Poignée facilitant la préhension

Voir conseils et précisionsp.40-41

ABS-Z
Modèle repliable en trois parties avec lèvre d’appui 150 mm.
Les rebords latéraux de 45 mm assurent le guidage. 
Gain de place grâce à son très faible encombrement.
Surface antidérapante avec picots.

► Utilisations : chariots munis de roulettes, flight cases,… 

! en cas de non alignement des roues avant et des roues 
arrière (voir schéma page 41).  
Attention à la garde au sol !

Capacité maxi

400
la paire

p.10 du TARIF

A

A
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME VUL POUR FOURGONS & UTILITAIRES

AOG

FIXATIONS 
STANDARD

OPTIONS

A 

C

E 110

Ø 14

B 

12

25

110

D 110

25

12

F

Ø 14

220
40

40

Ø 20

110

Ø 14

110
40

40
60

Type Code Longueur
L (mm)

Largeur (mm)  Dénivelé (mm) Capacité 
(kg/paire)

Poids
(kg/unit.)utile hors tout mini maxi

                                                                                                                                              Capacité pour un empattement ≥ 1 000 mm

AOG 220
040.01.009 1 505 220 225 230 400 1 000 7 
040.01.010 1 995 220 225 310 540 770 9 
040.01.001 2 485 220 225 390 690 560 11 
040.01.011 2 975 220 225 470 830 440 13 

AOG 440
040.01.012 1 505 440 445 230 400 2 000 13 
040.01.013 1 995 440 445 310 540 1 540 17 
040.01.004 2 485 440 445 390 690 1 120 21 
040.01.015 2 975 440 445 470 830 870 25 

Rebord hauteur 40 mm (plat 80 x 6), par côté le mètre linéaire 2 

► Modèle plus large type AOG 440

AOG
Modèle compact avec une épaisseur réduite.
Surface antidérapante plane pour empêcher les 
vibrations.
Lèvre d’appui en standard avec 2 sécurités :
Goujon amovible + taquet pour ridelles

► Utilisations : matériels bureautique, flight 
cases,…
Pneumatiques, roues et roulettes.

Capacité maxi

2 000
la paire

Voir 
conseils et 
précisions

p.40-41

Surface antidérapante
Qualifiée R11

Angle d’attaque inférieur à 5 mm

NB : Suivant le type d’accrochage la 
longueur et la capacité des rampes 
peuvent varier.

p.10 du TARIF

L - 15

L 

L 

L 

Ø int. 32 mm
(pour axe Ø 30)

L - 100

L + 115
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME VUL POUR FOURGONS & UTILITAIRES

AOH

Type Code Longueur
(mm)

Largeur (mm)  Dénivelé (mm) Capacité 
(kg/paire)

Poids
(kg/unit.)utile hors tout mini maxi

Rampe allégée, livrée sans taquet pour ridelles                                                              Capacité pour un empattement ≥ 1 000 mm

AOH 200
081.33.000 1 470 200 205 180 410 410 4 
081.33.001 1 960 200 205 250 550 340 5 
081.33.002 2 450 200 205 320 700 270 6 

AOH 300
081.33.136 1 470 300 305 180 410 500 7
081.33.128 1 960 300 305 250 550 500 8
081.33.137 2 450 300 305 320 700 430 10

AOH 400
081.33.004 1 470 400 405 180 410 800 9 
081.33.005 1 960 400 405 250 550 680 11 
081.33.006 2 450 400 405 320 700 530 13 

Rebord hauteur 40 mm (plat 80 x 6), par côté le mètre linéaire 2

Type Code Longueur
(mm)

Largeur (mm)  Dénivelé (mm) Capacité 
(kg/unit.)

Poids
(kg/unit.)utile hors tout mini maxi

Grande largeur à l’unité                                                                                                      Capacité pour un empattement ≥ 1 000 mm

AOH 500
081.33.200 1 470 500 505 180 410 500 10
081.33.201 1 960 500 505 250 550 425 13
081.33.202 2 450 500 505 320 700 320 16
081.33.203 2 940 500 505 390 840 250 18

AOH 600
081.33.007 1 470 600 605 180 410 565 11 
081.33.008 1 960 600 605 250 550 475 14 
081.33.009 2 450 600 605 320 700 390 17 
081.33.062 2 940 600 605 390 840 300 20 

AOH 700
081.33.300 1 470 700 705 180 410 595 14
081.33.301 1 960 700 705 250 550 500 18
081.33.302 2 450 700 705 320 700 410 22
081.33.303 2 940 700 705 390 840 320 25

AOH 800
081.33.010 1 470 800 805 180 410 680 15 
081.33.011 1 960 800 805 250 550 570 19 
081.33.012 2 450 800 805 320 700 470 23 
081.33.063 2 940 800 805 390 840 370 27 

Rebord hauteur 40 mm (plat 80 x 6), par côté le mètre linéaire 2 

REBORDS (en option)  Vues en coupe
1 rebord latéral

largeur utile
2 rebords latéraux

 largeur utile
sans rebord

 largeur utile

Angle d’attaque inférieur à 5 mm
Surface de roulement antidérapante. 

Qualifiée R12

AOH
Faible épaisseur et légèreté.
Surface ajourée pour laisser passer les salissures.
Angle d’attaque réduit pour les roulettes.

► Utilisations : quads, tondeuses,…
Pneumatiques, roues et roulettes.

Capacité maxi

810
la paire

Voir conseils et précisionsp.40-41

p.10 du TARIF

EXISTE 
EN MODÈLE 
REPLIABLE

Nous contacter

6 6 6

Ø int. 32 mm
(pour axe Ø 30)

L - 100

FIXATIONS 
STANDARD

OPTIONS

A 

C

B 
12

25

110

D 110

25

1240

Ø 20

110

Ø 10

110
40

40
45

L 

E
110

F 220
40

NB : Suivant le type d’accrochage la longueur et la capacité des rampes peuvent varier.

L 

L + 105

sans taquet

L 

L Ø 10

Ø 10
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME VUL POUR FOURGONS & UTILITAIRES

REBORDS (en option) Vues en coupe

AOS

Type Code Epaisseur
(mm)

Longueur
(mm)

Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité 
(kg/paire)

Poids
(kg/unit.)utile hors tout mini maxi

                                                                                                                                  Capacité pour un empattement ≥ 1 000 mm

AOS 200
081.01.008 60 1 505 200 205 230 400 870 6 
081.01.009 60 1 995 200 205 310 540 550 8 
081.01.010 60 2 485 200 205 390 690 400 9 
081.01.011 60 2 975 200 205 470 830 310 11 

AOS 300

081.01.020 60 1 505 300 305 230 400 1 330 9 
081.01.021 60 1 995 300 305 310 540 900 11 
081.01.022 60 2 485 300 305 390 690 650 13 
081.01.023 60 2 975 300 305 470 830 510 15
081.01.024 60 3 500 300 305 540 1 050 410 17 
081.01.026 70 1 505 300 305 230 400 1 920 12 
081.01.027 70 1 995 300 305 310 540 1 620 16 
081.01.028 70 2 485 300 305 390 690 1 490 19 
081.01.029 70 2 975 300 305 470 830 1 350 23 
081.01.030 70 3 500 300 305 560 980 1 090 27 
081.01.031 70 3 990 300 305 630 1 120 930 30 

AOS 400

081.01.035 60 1 505 400 405 230 400 1 670 11 
081.01.036 60 1 995 400 405 310 540 1 060 14 
081.01.037 60 2 485 400 405 390 690 770 17 
081.01.038 60 2 975 400 405 470 830 610 20 
081.01.039 60 3 500 400 405 560 980 490 23 
081.01.041 70 1 505 400 405 230 400 2 390 15 
081.01.042 70 1 995 400 405 310 540 2 020 19 
081.01.043 70 2 485 400 405 390 690 1 850 23 
081.01.044 70 2 975 400 405 470 830 1 750 28 
081.01.045 70 3 500 400 405 560 980 1 530 33 
081.01.046 70 3 990 400 405 630 1 120 1 300 37 
Rebord hauteur 40 mm (plat 80 x 6), par côté le mètre linéaire 2

   

1 rebord latéral
largeur utile

2 rebords latéraux
 largeur utile

sans rebord
 largeur utile

Angle d’attaque 
inférieur à 5 mm

Rebords latéraux en option
Hauteur 40 mm

Surface de roulement 
antidérapante. 
Qualifiée R12

AOS
Structure autoportante avec faible épaisseur.
Excellente adhérence, même en présence d’eau.
Surface ajourée pour laisser passer les 
salissures.
Lèvre d’appui en standard avec 2 sécurités :
Goujon amovible + taquet pour ridelles

► Utilisations : quads, tondeuses,…
Roulettes, pneumatiques et chenilles caoutchouc.

Capacité maxi

2 390
la paire

Voir 
conseils et 
précisions

p.40-41

FIXATIONS 
STANDARD

OPTIONS

A 

C

E
110

B 
12

25

110

D 110

25

12

F

Ø 14

220
40

L 

L 

L + 105

40

Ø 20

110

Ø 14

110
40

40
60

 o
u 

65

L 

L 

Ø int. 32
(pour axe Ø 30)

L - 100

6 6 6

NB : Suivant le type d’accrochage la longueur et la capacité des rampes peuvent varier.

Ø 14

p.11 du TARIF
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME VUL POUR FOURGONS & UTILITAIRES

AOS 
grande 
largeur

Type Code Epaisseur
(mm)

Longueur
(mm)

Largeur (mm)  Dénivelé (mm) Capacité 
(kg/unit.)

Poids
(kg/unit.)utile hors tout mini maxi

Grande largeur à l’unité                                                                                                   Capacité pour un empattement ≥ 1 000 mm

AOS 600

081.01.047 60 1 505 600 605 230 400 1 230 17 
081.01.048 60 1 995 600 605 310 540 870 21 
081.01.049 60 2 485 600 605 390 690 635 25 
081.01.050 70 1 995 600 605 310 540 1 210 29 
081.01.051 70 2 485 600 605 390 690 1 110 35 
081.01.052 70 2 975 600 605 470 830 1 050 42 

AOS 800

081.01.072 60 1 995 800 805 310 540 1 060 27 
081.01.073 60 2 485 800 805 390 690 775 32 
081.01.074 60 2 975 800 805 470 830 605 38 
081.01.053 70 1 505 800 805 230 400 1 515 27 
081.01.054 70 1 995 800 805 310 540 1 285 37 
081.01.055 70 2 485 800 805 390 690 1 175 47 
081.01.056 70 2 975 800 805 470 830 955 57 

Rebord hauteur 40 mm (plat 80 x 6), par côté le mètre linéaire 2

REBORDS (en option) Vues en coupe

1 rebord latéral
largeur utile

2 rebords latéraux
 largeur utile

sans rebord
 largeur utile

Angle d’attaque 
inférieur à 5 mm

Surface de roulement 
antidérapante. Qualifiée R12

Poignées et rebords 
latéraux en option

Voir 
conseils et 
précisions

p.40-41

AOS GRANDE LARGEUR
Plus de stabilité grâce à leurs grandes largeurs.
Idéal pour être intégrée dans un faux plancher.
Structure autoportante avec faible épaisseur.
Excellente adhérence, même en présence d’eau.
Surface ajourée pour laisser passer les 
salissures.
Lèvre d’appui en standard avec 2 sécurités :
Goujon amovible + taquet pour ridelles

► Utilisations : diables, chariots, transpalettes,… 
Roulettes, pneumatiques et chenilles caoutchouc.

Capacité maxi

1 515
l’unité

p.11 du TARIF

FIXATIONS 
STANDARD

OPTIONS

A 

C

E
110

Ø 14

B 
12

25

110

D 110

25

12

F

Ø 14

220
40

L 

L 

L + 105

40

Ø 20

110

Ø 14

110
40

40
60

 o
u 

65

L 

L 

Ø int. 32
(pour axe Ø 30)

L - 100

6 6 6

NB : Suivant le type d’accrochage la longueur et la capacité des rampes peuvent varier.
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME VUL POUR FOURGONS & UTILITAIRES

AOS-F

Type Code Épaisseur 
repliée (mm)

Longueur
(mm)

L 1 
(mm)

L 2 
(mm)

Largeur (mm)  Dénivelé (mm) Capacité 
(kg/paire)

Poids
(kg/unit.)utile hors tout mini maxi

Modèle repliable    *2 poignées fournies d’origine                                                                   Capacité pour un empattement ≥ 1 000 mm

AOS-F 200
081.55.009

Nous 
consulter

2 045 1 105 940 200 205 320 560 510 10 
081.55.010 2 535 1 350  1 185 200 205 400 700 370 11 
081.55.011 3 025 1 595 1 430 200 205 480 840 290 12 

AOS-F 300
081.55.021 2 045 1 105 940 300 305 320 560 840 13 
081.55.022 2 535 1 350 1 185 300 305 400 700 620 15 
081.55.023 3 025 1 595 1 430 300 305 480 840 490 18 

AOS-F 400
081.55.025* 2 045 1 105 940 400 405 320 560 1 020 18 
081.55.026* 2 535 1 350 1 185 400 405 400 700 750 20 
081.55.027* 3 025 1 595 1 430 400 405 480 840 590 23 

AOS-F 800 081.55.024* 2 045 1 105 940 800 805 320 560 975 kg/unit. 33 
Rebord hauteur 40 mm (plat 80 x 6), par côté le mètre linéaire 2 

► Modèle grande largeur repliable

AOS-F
Repliable en deux parties pour faciliter son 
rangement.
Structure autoportante avec faible épaisseur.
Excellente adhérence, même en présence d’eau.
Surface ajourée pour laisser passer les salissures.
Lèvre d’appui en standard avec 2 sécurités :
Goujon amovible + taquet pour ridelles

► Utilisations : tondeuses, quads, chenillard, …
Roulettes, pneumatiques et chenilles caoutchouc.

Capacité maxi

1 020
la paire

et

975
l’unité

Angle d’attaque 
inférieur à 5 mm

Poignées et rebords 
latéraux en option

Surface de roulement 
antidérapante. Qualifiée R12

Voir 
conseils et 
précisions

p.40-41

p.12 du TARIF

NB : Suivant le type d’accrochage la longueur 
et la capacité des rampes peuvent varier.FIXATIONS 

STANDARD

OPTIONS

A 

C

E
110

Ø 14

B 
12

25

110

D 110

25

12

F

Ø 14

220
40

L 

L 

L + 105

40

Ø 20

110

Ø 14

110
40

4060

L 

L 

Ø int. 32
(pour axe Ø 30)

L - 100

REBORDS (en option) Vues en coupe

1 rebord latéral
largeur utile

2 rebords latéraux
 largeur utile

sans rebord
 largeur utile6 6 6
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME VUL POUR FOURGONS & UTILITAIRES

AWR

Type Code Surface Longueur
L (mm)

   Largeur (mm)  Dénivelé D (mm) Capacité
(kg/unité)

Poids
(kg/unit.)utile hors tout mini maxi

Rebords 50 mm - lèvre d’appui 150 mm                                                                                Capacité pour un empattement ≥ 1 000 mm

AWR 

083.00.007 damier 1 985 765 858 290 520 440 30 
083.00.008 damier 2 490 765 858 370 670 320 38 
083.00.009 damier 1 985 640 733 290 520 440 28 
083.00.010 damier 2 490 640 733 370 670 320 35 
083.00.000 grip 1 985 640 733 290 520 440 27 
083.00.001 grip 2 490 640 733 370 670 320 34 

L 148

D

150

SCHÉMAS

Coupe A - A

Surface de roulement
tôle damier

► Modèle revêtement 
tôle damier

Largeur utile
Largeur hors tout

Surface de roulement 
avec grip adhésif

AWR
Très faible épaisseur avec rebords latéraux de 
guidage.
2 possibilités pour la surface de roulement.
Lèvre d’appui avec butée en dessous.

► Utilisations : chariots, conteneurs, flight cases,… 
Roues et roulettes.

Capacité maxi

440
l’unité

Voir conseils et précisionsp.40-41

p.12 du TARIF

50

D
A

A

L

5
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME VUL POUR FOURGONS & UTILITAIRES

Type Code Surface Longueur
L (mm)

   Largeur (mm)  Dénivelé D (mm) Capacité
(kg/unité)

Poids
(kg/unit.)utile hors tout mini maxi

Rebords 50 mm - lèvre d’appui 150 mm                                                                                Capacité pour un empattement ≥ 1 000 mm

AWR 

083.00.007 damier 1 985 765 858 290 520 440 30 
083.00.008 damier 2 490 765 858 370 670 320 38 
083.00.009 damier 1 985 640 733 290 520 440 28 
083.00.010 damier 2 490 640 733 370 670 320 35 
083.00.000 grip 1 985 640 733 290 520 440 27 
083.00.001 grip 2 490 640 733 370 670 320 34 

AWR-F

Type Code Surface Épaisseur 
repliée (mm)

Longueur
L (mm) L1 (mm) L2 (mm)  Largeur (mm)  Dénivelé D (mm) Capacité

(kg/unité)
Poids

(kg/unit.)utile hors tout mini maxi
Modèle repliable                                                                                                                   Capacité pour un empattement ≥ 1 000 mm

AWR-F
083.55.010 damier

Nous 
consulter

2 000 1 110 890 640 733 290 520 440 29 
083.55.008 damier 2 480 1 310 1 170 640 733 370 670 320 36 
083.55.002 grip 2 000 1 110 890 640 733 290 520 440 28 
083.55.017 grip 2 480 1 310 1 170 640 733 370 670 320 35 
Poignée plastique 0,5

► Modèle revêtement damier

L 148

D

150

SCHÉMAS

Coupe A - A (rebords 40mm)

Poignées en option
► Modèle replié 
avec poignées

► Modèle replié

► Modèle 
revêtement adhésif

AWR-F
Repliable en deux parties pour faciliter son 
rangement.
Comporte des rebords latéraux pour le guidage.
2 possibilités pour la surface de roulement.
Lèvre d’appui avec butée en dessous.

► Utilisations : chariots, conteneurs, flight cases,… 
Roues et roulettes.

Capacité maxi

440
l’unité

Voir 
conseils et 
précisions

p.40-41

Surface de roulement
tôle damier

Surface de roulement 
avec grip adhésif

p.12 du TARIF

Largeur hors tout
Largeur utile

L

L2

L1

50

D

A

A
5
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME VUL POUR FOURGONS & UTILITAIRES

AOS-E

SCHÉMAS

Lèvre d’appui

Type Code Longueur
(mm)

      Largeur (mm)  Dénivelé (mm) Capacité
(kg/unité)

Poids
(kg/unit.)utile hors tout mini maxi

Avec adhésif antidérapant (rebord de 45 mm)                                                                 Capacité  pour un empattement ≥ 1 000 mm

AOS-E
081.00.001 2975 900 920 460 890 400 49 
081.00.002 3990 900 920 600 1 170 350 65 
081.00.003 5005 900 920 770 1 500 350 81 

Trous de mains
fournis d’origine

Angle d’attaqueSurface de roulement
avec grip adhésif

900

45

AOS-E
Conçue pour le matériel de sonorisation.
Absence totale de vibration sur la surface de 
roulement.
Rebords latéraux de guidage, hauteur 45 mm.
Lèvre d’appui en standard avec 2 sécurités :
Goujon amovible + taquet pour ridelles

► Utilisations : flight cases, ampli sur roulettes,… 
Roues et roulettes.

Capacité maxi

400
l’unité

Voir 
conseils et 
précisions

p.40-41

p.12 du TARIF
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME VUL POUR FOURGONS & UTILITAIRES

Type Code Longueur
(mm)

      Largeur (mm)  Dénivelé (mm) Capacité
(kg/unité)

Poids
(kg/unit.)utile hors tout mini maxi

Avec adhésif antidérapant (rebord de 45 mm)                                                                 Capacité  pour un empattement ≥ 1 000 mm

AOS-E
081.00.001 2975 900 920 460 890 400 49 
081.00.002 3990 900 920 600 1 170 350 65 
081.00.003 5005 900 920 770 1 500 350 81 

AVS pour
diables

► Modèle repliable

AVS 110AVS 80

Modèles sans rebord

largeur e xtérieure

30

largeur extérieure

30
11

largeur hors tout largeur hors tout largeur utile
largeur e xtérieure

30

30

largeur utile
largeur extérieure

25

30

AVS 80 AVS 110

0 0

Modèles avec rebords

largeur hors tout largeur hors tout
largeur utile largeur utile

REBORDS

Type
Code (voir rebords) Longueur

(mm)
   Largeur (mm)  Dénivelé (mm) Capacité

(kg/unité)
Poids

(kg/unit.)sans bord avec bords utile hors tout mini maxi

Pour diables                                                                                                                         Capacité pour un empattement ≥ 1 000 mm
AVS   80 080.01.050 080.00.050 3060 540 600 680 850 350 29 
AVS 110 110.01.050 110.00.050 3950 540 600 880 1 110 495 36 

Type
Code (voir rebords) Épaisseur 

repliée (mm)
Longueur

(mm)
    Largeur (mm)  Dénivelé (mm) Capacité

(kg/unité)
Poids

(kg/unit.)sans bord avec bords utile hors tout mini maxi

Pour diables (modèle repliable)                                                                                          Capacité pour un empattement ≥ 1 000 mm
AVS   80 080.55.050 080.56.050 Nous 

consulter
3060 540 600 680 850 350 32 

AVS 110 110.55.050 110.56.050 3950 540 600 880 1 110 495 40 

Surface antidérapante 
crénelée

► Modèle non repliable

AVS POUR DIABLES
Longerons : épaisseur 80 ou 110 mm.
Surface crénelée antidérapante.
Lèvre d’appui en standard avec 2 sécurités :
Goujon amovible + taquet pour ridelles

► Utilisations : diables, brouettes,… 
roues (diamètre > 120 mm) et pneumatiques.
 
Capacité maxi

495
l’unité

Voir conseils et précisionsp.40-41

p.12 du TARIF

80
+1

0

11
0+

30

80
+1

0

11
0+

30
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium

▲

▲

L

ℓ

ATTENTION ! 
Il est nécessaire de nous transmettre 

la hauteur exacte à franchir comprise 
entre  le mini et maxi .

▲

ℓ

H

SCHÉMAS

GAMME FAIBLES DÉNIVELÉS

Trou de main servant de poignée  
pour faciliter la préhension

Surface de roulement 
en tôle damier

Type Code Longueur
L (mm)

Largeur
ℓ (mm)

Hauteur
H (mm)

Capacité
(kg/unit.)

Poids
(kg/unit.)

Hauteur à préciser lors de la commande

SB 307.00.100 500 1 250 30-70 3 000 15 
307.00.101 800 1 250 70-110 3 000 25 

p.13 du TARIF

SB
Conçue pour franchir des faibles dénivelés.
Trous de main pour faciliter la préhension.

ATTENTION ! Ce modèle permet de rattraper 
un dénivelé entre deux niveaux parfaitement 
parallèles. Doit être posé sur un sol 
parfaitement plat et suffisamment résistant 
avec un aplomb à 90° pour la jonction.

► Utilisations : passage de marches ou de 
trottoirs.

Capacité maxi

3 000
l’unité

SB

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

AWB-T

Type Code Longueur
L (mm)

Largeur
ℓ (mm)

Dénivelé D (mm) Capacité
(kg/unit.)

Poids
(kg/unit.)mini maxi

Hauteur à préciser lors de la commande
AWB-T 307.01.614 950 825 + 50 + 125 750 17

p.13 du TARIF
Poignées de préhension

Surface de roulement 
en tôle damier

AWB-T
Pour faibles dénivelés (50 à 125 mm).
Surface de roulement en tôle damier

► Utilisations : passage sur un trottoir. 
Roues et roulettes.

Capacité maxi

750
l’unitéD

L 120SCHÉMA
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME SR POUR PLATEAUX & REMORQUES

Type Code Longueur
L (mm)

Largeur
ℓ (mm)

Dénivelé D (mm) Capacité
(kg/unit.)

Poids
(kg/unit.)mini maxi

Hauteur à préciser lors de la commande
AWB-T 307.01.614 950 825 + 50 + 125 750 17

AOS-K

SCHÉMAS

Type Code Épaisseur
(mm)

Longueur
L (mm)

      Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité
(kg/paire)

Poids
(kg/unit.)utile hors tout mini maxi

AOS-K
081.83.001 45 990 300 305 150 290 1 825 6 
081.84.001 45 990 400 405 150 290 2 250 8 
081.83.002 45 1 305 300 305 200 390 1 540 7 
081.84.002 45 1 305 400 405 200 390 2 250 10 

Largeur

 Longueur
 

235

L

 

45

p.13 du TARIF

Surface de roulement 
parfaitement antidérapante. 

Qualifiée R12

AOS-K
Facilite l’accès des véhicules qui 
possèdent des gardes au sol basses et 
des porte-à-faux importants. 

► Utilisations : pour les dépanneurs 
routiers et les déménageurs lorsque la 
pente de leurs rampes de chargement 
est trop raide...

Capacité maxi

2 250
la paire

Rampes de chargement en aluminium
GAMME FAIBLES DÉNIVELÉS
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME SR POUR PLATEAUX & REMORQUES

AOS
Trottoir

Type Code Longueur
(mm)

     Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité
(kg/paire)

Poids
(kg/unit.)utile hors tout maxi

RAMPES POUR TROTTOIRS
AVS 80 080.01.123 500 245 305 120 3 000 5 

080.01.125 800 245 305 200 3 000 6 

p.13 du TARIF

AVS TROTTOIR
Pour faibles dénivelés (120 à 200 mm).
Profilé crénelé antidérapant.

► Utilisations : passage sur un trottoir, accès 
d’une tondeuse sur un rond-point, ...
Roues et chenilles caoutchouc.

Capacité maxi

3 000
la paire

Type Code Longueur
(mm)

     Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité
(kg/paire)

Poids
(kg/unit.)utile hors tout maxi

RAMPES POUR TROTTOIRS 
AOS 200 081.01.908 500 200 205 120 1 000 3 

081.01.964 805 200 205 200 1 000 4 

AOS 300 081.01.913 500 300 305 120 1 500 4 
081.01.906 805 300 305 200 1 500 6 

p.13 du TARIF

AOS TROTTOIR
Pour faibles dénivelés (120 à 200 mm).
Profilé perforé antidérapant à partir de 
800 mm de long.

► Utilisations : franchissement d’un trottoir, 
accès d’une tondeuse sur un rond-point, ...
Roulettes, roues et chenilles caoutchouc.

Capacité maxi

1 500
la paire

Profil perforé uniquement 
en longueur 805 mm

Surface de roulement 
parfaitement antidérapante. 

Qualifiée R12

200 / 300

SCHÉMA (rampe longueur 500 mm)

Angle d’attaque 
+ lèvre d’appui rallongée

AVS 80
Trottoir

Livré sans taquet ni goujon

Livré 
sans taquet 

ni goujon

Rampes de chargement en aluminium
GAMME FAIBLES DÉNIVELÉS
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium

Ø int. 62 

GAMME FAIBLES DÉNIVELÉS
AVS 150

BENNES 
AU SOL

17
0+

10

largeur ext�rieure

50

15
0+

10

largeur extérieure

1

REBORDS
Modèles sans rebord

Type
Code (voir rebords) Longueur

L mm)
Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité

(kg/paire)
Poids

(kg/unit.)repère 1 inter. extér. 20 %

TYPE AVS 150 SPECIALES BENNES AU SOL 
150.11.026 1 000 400 500 +20 170 7 300 21

AVS 150
150.11.023 1 250 400 500 +20 220 7 300 25 
150.11.027 1 500 400 500 +20 270 7 300 28 
150.11.028 1 750 400 500 +20 320 7 300 32 
150.11.030 2 000 400 500 +20 370 7 300 36 

p.13 du TARIF

AVS 150  
BENNES AU SOL
Pour faibles dénivelés (jusqu’à 370 mm).
Angle d’attaque réduit environ 5 mm.
Lèvre d’appui standard 150 mm.
Nombreuses fixations en option.

► Utilisations : accès bennes au sol, 
POLYBENNES ou AMPLIROLL. 
Roues, chenilles en caoutchouc ou en acier.

Capacité maxi

7 300
la paire

Surface de roulement

175 40

Ø 20

FIXATIONS 

E

STANDARD

A 

NB : Suivant le type d’accrochage, la longueur et la 
capacité des rampes peuvent varier.

120

40

15D 
100

80

40
175

Ø 20

OPTIONS

B 

18
5

L-200 

C

L 

L - 75

L 

(pour axe Ø 60)

L - 174

18
2

22
0

60

6

Surface résistant à l’arrachement
lors du passage des chenilles.

51

51

Type Code Longueur
(mm)

     Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité
(kg/paire)

Poids
(kg/unit.)utile hors tout maxi

RAMPES POUR TROTTOIRS 
AOS 200 081.01.908 500 200 205 120 1 000 3 

081.01.964 805 200 205 200 1 000 4 

AOS 300 081.01.913 500 300 305 120 1 500 4 
081.01.906 805 300 305 200 1 500 6 
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Rampes de chargement en aluminium
GAMME ACCESSIBILITÉ

1 QUELLE CONFIGURATION ?  

Les différences de niveaux, même de petite hauteur, constituent des obstacles souvent infranchissables pour la 
personne à mobilité réduite. Nous avons sélectionné une gamme de rampes en aluminium très diversifiée qui répondra 
à la majorité des configurations, que ce soit pour le franchissement de seuils, de rails de portes, de marches ou encore 
pour la montée/descente de véhicule. 

Établissement Recevant du Public (ERP) : 
La législation française impose aux ERP de rendre leur locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite. Il peut s’agir soit d’un ERP situé 
dans un cadre bâti existant avec des installations existantes ouvertes au public (Arrêté du 08 Décembre 2014 Artcile 4 du décret n°2006-555), 
soit d’un ERP lors de sa construction et des installations ouvertes au public lors de son aménagement (Arrêté du 20 avril 2017). 
Pour les ERP existants :
• Une pente ≤ 6%. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement :
 - jusqu’à 10% sur une longueur inférieure ou égale à 2m
 - jusqu’à 12% sur une longueur inférieure ou égale à 0,50m
• Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné quelle qu’en soit la longueur. Il correspond à un espace rectan-
gulaire de 1,20m x 1,40m. En cas de plan incliné de pente ≥ 5%, un palier de repos est nécessaire tous les 10m.
• La largeur minimale du cheminement accessible est 1,20m libre de tout obstacle. Lorsqu’un rétrécissement ne peut être évité, la largeur 
minimale du cheminement peut, sur une faible longueur être comprise entre 0,90m et 1,20m de manière à permettre le passage d’une personne 
en fauteuil roulant.
Attention au sens d’ouverture de la porte car l’espace de manoeuvre est non comprise dans la taille de celle-ci. 
• Un éventuel dévers doit rester ≤ à 3%.
• Des couleurs contrastées permettront aux malvoyants de détecter les obstacles.
• Il convient d’équiper les rampes de garde-corps en cas de dénivelé de hauteur supérieure à 0,40m.

- Pour les ERP neufs : nous consutler.
Dans le cas d’une dérogation exceptionnelle liée à l’impossibilité de remplir tous ces critères, nous proposons des solutions de substitution à 
moindre coût, ponctuelles ou de faible durée, qui répondent aux besoins des ERP et des particuliers.
Pour les solutions amovibles, prévoir un système d’avertissement qui permette aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) d’avertir de leur 
présence pour que la rampe soit mise en place.
Dans le respect de ces règles, nos rampes peuvent être destinées à compenser un handicap moteur.

Nous proposons différents modèles de rampes en fonction de la configuration et de l’obstacle à franchir.

► Marche      ► Escalier

► Seuil

Dimensions à connaître :

H = ................................... mm 

H

H

P1 P2

Dimensions à connaître :

H = ........................................... mm 
H1 = ......................................... mm
H2 = ......................................... mm
H3 = ......................................... mm
...

P1 = ......................................... mm
P2 = ......................................... mm
éventuellement 
P3 = ......................................... mm
P4 = ......................................... mm
...

Dimensions à connaître :

H1 = ............................... mm
H2 = ............................... mm
P = .................................. mm 

H1 H2

P

► Seuil► Seuil► Escalier► Escalier► Marche► Marche

Pour déterminer le modèle, il faut se poser les questions suivantes :

H1

H2

H3

PENTE ≤ 6%
DEVERS ≤ 3%

Garde corps préhensible si dénivelé de hauteur > 0,40 m.

Palier de repos

 

Palier de repos

Chasse roue 
recommandé

0.9 m

0.7 m

< 6%

Quel modèle 
choisir ?
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GAMME ACCESSIBLITÉ
Rampes de chargement en aluminium

P1 = ......................................... mm
P2 = ......................................... mm
éventuellement 
P3 = ......................................... mm
P4 = ......................................... mm
...

2 QUEL TYPE DE MATÉRIEL ?  

Type de fauteuil Pente maxi conseillée*
Fauteuil roulant manuel 14 %
Fauteuil roulant manuel avec assistant 20 %
Fauteuil roulant électrique 20 %
*sous réserves des caractéristiques et des performances du fauteuil roulant.

3 QUELLE LONGUEUR ?  Longueur de la 
rampe (mm)

Pente (%)
5% 10% 12% 14% 20% 25%

H
au

te
ur

 à
 fr

an
ch

ir 
(m

m
)

25 500 250 208 178.5 125 100
50 1 000 500 416 357 250 200
75 1 500 750 625 535 375 300

100 2 000 1 000 833 714 500 400
125 2 500 1 250 1 041 893 625 500
150 3 000 1 500 1 250 1 071 750 600
175 3 500 1 750 1 458 1 250 875 700
200 4 000 2 000 1 666 1 428 1 000 800
250 5 000 2 500 2 083 1 785 1 250 1 000
300 6 000 3 000 2 500 2 143 1 500 1 200
350 7 000 3 500 2 916 2 500 1 750 1 400
400 8 000 4 000 3 333 2 858 2 000 1 600
450 - 4 500 3 750 3 214 2 250 1 800
500 - 5 000 4 166 3 571 2 500 2 000
550 - 5 500 4 583 3 928 2 750 2 200
600 - 6 000 5 000 4 285 3 000 2 400
650 - 6 500 5 416 4 643 3 250 2 600
700 - 7 000 5 833 5 000 3 500 2 800
800 - 8 000 6 666 5 714 4 000 3 200
900 - 9 000 7 500 6 428 4 500 3 600

1 000 - - 8 333 7 143 5 000 4 000
1 100 - - 9 166 7 857 5 500 4 400

Calcul simple de la longueur des rampes :

   Longueur =
(en mm) 

Hauteur (en mm)
Pente (en %)

x 100

► EXEMPLE

Pour franchir une marche de 150 mm avec un 
fauteuil roulant électrique qui admet une pente de 20 
%. Quelle sera la longueur des rampes ?

= Longueur 750 mm soit 75 cm150
20

x 100

Marche Escalier Seuil Accès à l’intérieur 
d’un véhicule PAGE

SB-K X 76
SB-S X 77
SB-A X 77
SBK-N X 78
BTR X 79
AOL-R  X 84
AOL-RM X X X 80
AOL-RK X X 82
RLS X 85
RLK X 42
RRK X 46
RRD X 50
AOS X 63
RAS X 56

MÉMO

► Nous proposons aussi une gamme de rampes adaptées pour le Transport de Personnes à Mobilité Réduite 
(TPMR). Voir MÉMO.

Conformément à la législation en vigueur, ces rampes possèdent :
- une surface antidérapante,
- une largeur utile minimum de 730 mm,
- un système de verrouillage en position normale de circulation,
- un système de maintien sécurisé dans les manœuvres d’accès du fauteuil roulant,
- un dispositif empêchant le fauteuil roulant de basculer sur les côtes lorsque la rampe dépasse 1 200 mm 
de longueur en position d’utilisation,
- une bande de couleur d’une largeur mini de 10 mm pour marquer clairement le bord extérieur de la rampe 
par rapport à la surface de roulement,
- une capacité minimum de 300 kg.

Pour des  raisons de sécurité, le sol et l’obstacle à franchir sur lequel reposera 
la rampe doivent être parallèles et stables. Si les rampes sont utilisées par 
paire celles-ci doivent être parallèles avec une inclinaison identique.

La pente maximale autorisée est de 25 % par rapport au sol lorsque la rampe est placée à l’arrière du véhicule et par rapport à une bordure de 
150 mm lorsque la rampe  est placée en position latérale du véhicule. 

Quel modèle 
choisir ?
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME ACCESSIBILITÉ

SB-K

SCHÉMAS

Type Code Longueur
L (mm)

Largeur
ℓ (mm)

Hauteur
H (mm)

Capacité
(kg/unit.)

Poids
(kg/unit.)

TYPE SB-K Hauteur à péciser lors de la commande                                                                         
SB-K 10 307.00.110 500 1 000 10-69 300 9 
SB-K 11 307.00.111 650 1 000 70-120 300 11 

p.14 du TARIF

Trou de main servant de poignée  
pour faciliter la préhension

Surface de roulement 
antidérapante

▲

L

ℓ

ATTENTION ! 

Il est nécessaire de nous transmettre 
la hauteur exacte à franchir 
comprise entre le mini et maxi .

▲

▲

ℓ

H

PLAQUE DE FRANCHISSEMENT 
SB-K

Indispensable pour accéder à des hauteurs de 
marches jusqu’à 120 mm.
Surface de roulement antidérapante en tôle damier.
Convient pour l’accès dans les magasins ou les 
commerces.
Hauteur fixe à préciser lors de la commande.

ATTENTION ! Ce modèle permet de rattraper un 
dénivelé entre deux niveaux parfaitement parallèles. 
Doit être posé sur un sol parfaitement plat et 
suffisamment résistant avec un aplomb à 90° pour la 
jonction.

► Utilisations : fauteuils roulants, vitrines roulantes,… 
Roues et roulettes.

Capacité maxi

300
l’unité

MODÈLE NON RÉGLABLE

Voir conseils et précisionsp.74-75
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME ACCESSIBILITÉ

SB-S

Type Code Longueur
L (mm)

Largeur
ℓ (mm)

Hauteur
H (mm)

Capacité
(kg/unit.)

Poids
(kg/unit.)

TYPE SB-S 
SB-S 08 307.00.108 500 700 35 300 4 

p.14 du TARIF

SCHÉMAS

HL

120

 

Type Code Longueur
L (mm)

Largeur
ℓ (mm)

Hauteur
H (mm)

Capacité
(kg/unit.)

Poids
(kg/unit.)

TYPE SB-A
SB-A 00 307.10.000 610 700 15-60 500 7 
SB-A 01 307.10.001 610 1 000 15-60 500 10 

SB-A

p.14 du TARIF

SCHÉMAS

150
H

H
ℓ

L

Surface de roulement 
antidérapante

La hauteur s’adapte de 15 mm à 
60 mm en fonction de l’utilisation

Surface de roulement 
antidérapante

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

PLAQUE DE FRANCHISSEMENT 
SB-S

Pour le franchissement de barres de seuils de portes.
Passage sur obstacle de 35 mm de haut et de 120 
mm de profondeur.
Surface de roulement antidérapante en tôle damier.
La plaque chevauche l’obstacle sans le toucher.

ATTENTION ! Ce modèle doit être posé sur un sol 
parfaitement plat et horizontal.

► Utilisations : fauteuils roulants, vitrines roulantes, 
bureautique…
Roues et roulettes.

Capacité maxi

300
l’unité

PLAQUE DE FRANCHISSEMENT SB-A

Pour le franchissement de barres de seuils de portes.
Passage sur obstacle de 15 à 60 mm de haut et de 150 mm 
de profondeur.
Surface de roulement antidérapante en profilé nervuré.
La plaque se met sur l’obstacle et les éléments articulés 
reposent sur le sol de chaque côté. 

ATTENTION ! Ce modèle doit être posé sur un sol 
parfaitement plat et horizontal.

► Utilisations : fauteuils roulants, vitrines roulantes, 
bureautique… Roues et roulettes.

Capacité maxi

500
l’unité

Voir 
conseils et 
précisions

p.74-75

Voir 
conseils et 
précisions

p.74-75

ℓ
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME ACCESSIBILITÉ

SBK-N

Type Code Longueur
L (mm)

Largeur
(mm)

Hauteur
H (mm)

Capacité
(kg/unit.)

Poids
(kg/unit.)

TYPE SBK-N   *1 poignée fournie d’origine         **2 poignées fournies d’origine
SBK-N 12* 307.00.112 500 760 30-80 300 8 
SBK-N 13** 307.00.113 800 760 68-150 300 11 

L

SCHÉMA

Surface de roulement
avec grip antidérapant

p.14 du TARIF

PLAQUE DE FRANCHISSEMENT 
SBK-N

Indispensable pour accéder à des hauteurs de marches 
jusqu’à 150 mm.
Réglage en hauteur possible grâce à des vis vérins.
Surface de roulement antidérapante avec grip adhésif.
Rebords latéraux hauteur 50 mm.
Convient pour l’accès dans les magasins ou les 
commerces.

ATTENTION ! Ce modèle permet de rattraper un 
dénivelé entre deux niveaux parfaitement parallèles. 
Doit être posé sur un sol parfaitement plat et 
suffisamment résistant avec un aplomb à 90° pour la 
jonction.

► Utilisations : fauteuils roulants, poussettes, caddies…
Roues et roulettes.

Capacité maxi

300
l’unité

RÉGLABLE
EN 

HAUTEUR

Voir 
conseils et 
précisions

p.74-75

H
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME ACCESSIBILITÉ

Type Code Longueur
L (mm)

Largeur
(mm)

Hauteur
H (mm)

Capacité
(kg/unit.)

Poids
(kg/unit.)

TYPE SBK-N   *1 poignée fournie d’origine         **2 poignées fournies d’origine
SBK-N 12* 307.00.112 500 760 30-80 300 8 
SBK-N 13** 307.00.113 800 760 68-150 300 11 

BTR

Nous indiquer la hauteur à l’intérieur (a), la hauteur à l’extérieur (b), la largeur du 
rail de porte (c) et le recul disponible (d).

c

b

a

d

L 2

80 maxi

L 1

b

Type Code
  Longueur (mm) Largeur

(mm)
    Hauteur (mm) Capacité

(kg/unit.)
Poids

(kg/unit.)L1 L2 a b

TYPE BTR Poignées fournies d’origine - * Une poignée de chaque côté ** Deux poignées de chaque côté
BTR 00 307.66.000 400 800 * 760/710 20-50 70-125 300 5+13
BTR 01 307.66.001 500 800 * 760/710 50-90 120-155 300 6+13
BTR 02 307.66.002 400 1 200 ** 760/710 20-50 150-185 300 6+18
BTR 03 307.66.003 500 1 200 ** 760/710 50-90 180-215 300 6+18

p.14 du TARIF

SCHÉMAS

Surface de roulement
avec grip antidérapant

►

►

760

►

►

710

INTÉRIEUR EXTÉRIEUR

PLAQUE DE FRANCHISSEMENT BTR

Plaque de franchissement de châssis/rails, de portes 
fenêtres.
Ajustage en hauteur possible grâce à des vis vérins.
Surface de roulement antidérapante avec grip adhésif.
Rebords latéraux hauteur 50 mm pour un meilleur 
guidage.
L’élément intérieur se rabat sur l’élément extérieur 
lorsqu’il n’est pas utilisé. 
Convient pour l’accès aux balcons et terrasses.

► Utilisations : fauteuils roulants, poussettes, caddies…
Roues et roulettes.

Capacité maxi

300
l’unité

Voir conseils et précisionsp.74-75
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME ACCESSIBILITÉ

AOL-RM

RAMPE AOL-RM
Modèle facilement déplaçable grâce à ses 4 roues 
pivotantes.
Replié son faible encombrement facilite le rangement.
4 roues munies de freins de blocage assurent la 
stabilité.
Cette rampe peut être utilisée pour franchir des 
marches ou accéder dans un fourgon.
Rebords latéraux de sécurité hauteur 100 mm.

► Utilisations : fauteuils roulants, poussettes, 
caddies…
Roues et roulettes.

Capacité maxi

400
l’unité

GAIN DE PLACE

Nous indiquer les dimensions P 1, P 2 (éventuellement P 3, P 4, etc.) 
ainsi que les hauteurs de marches H 1, H 2 , H 3 (éventuellement H 4, 
H 5, etc.)

SCHÉMA

H

P1 P2

H1

H2

H3
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME ACCESSIBILITÉ

Code Hauteur repliée Longueur (mm) Largeur 
ℓ (mm)

Dénivelé D (mm) Capacité
(kg/unité)

Poids
(kg/unit.)L totale L1 L2 mini maxi

Type AOL-RM 800 - largeur hors tout 1 130 mm.
081.00.3520 1 535 2 545 1 270 1 265  800  240  450  400  56  
081.00.3521 1 825 3 035 1 515 1 510  800  240  540  400  63  
081.00.3522 2 115 3 525 1 760 1 755  800  240  625  400  70  
081.00.3523 2 400 4 015 2 005 2 000  800  240  710  400  77  

Type AOL-RM 900 - largeur hors tout 1 230 mm.
081.00.3453 1 535 2 545 1 270 1 265  900  240  450  400  59  
081.00.3501 1 825 3 035 1 515 1 510  900  240  540  400  67  
081.00.3524 2 115 3 525 1 760 1 755  900  240  625  400  75  
081.00.3525 2 400 4 015 2 005 2 000  900  240  710  400  82  

Type AOL-RM 1 000 - largeur hors tout 1 330 mm.
081.00.3526 1 535 2 545 1 270 1 265  1 000  240  450  400  63  
081.00.3527 1 825 3 035 1 515 1 510  1 000  240  540  400  71  
081.00.3528 2 115 3 525 1 760 1 755  1 000  240  625  400  79  
081.00.3529 2 400 4 015 2 005 2 000  1 000  240  710  400  87  

Type AOL-RM 1 200 - largeur hors tout 1 530 mm.
081.00.3530 1 535 2 545 1 270 1 265  1 200  240  450  400  70  
081.00.3531 1 825 3 035 1 515 1 510  1 200  240  540  400  79  
081.00.3532 2 115 3 525 1 760 1 755  1 200  240  625  400  89  
081.00.3533 2 400 4 015 2 005 2 000  1 200  240  710  400  98  

     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

SCHÉMAS

p.15 du TARIF

 L2 

 L1 

 Länge L 

bei L=2545 + 3035
jeweils nur 1 Handgriff
pro Seite

 ℓ 

 ℓ 
+ 

33
0 

envir
onAire de rotation

 ℓ 

 L2 

 L1 

 L totale 

4 roues avec blocage

815

 L2 

 L1 

 Länge L 

bei L=2545 + 3035
jeweils nur 1 Handgriff
pro Seite

 ℓ 

 ℓ 
+ 

33
0 

envir
onAire de rotation

 ℓ 

 L2 

 L1 

 L totale 

4 roues avec blocage

815

 L2 

 L1 

 Länge L 

bei L=2545 + 3035
jeweils nur 1 Handgriff
pro Seite

 ℓ 

 ℓ 
+ 

33
0 

envir
onAire de rotation

 ℓ 

 L2 

 L1 

 L totale 

4 roues avec blocage

815

AOL-RM
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME ACCESSIBILITÉ

AOL-RK

RAMPE AOL-RK
Modèle fixe, rabattable facilement contre le mur 
latéral.
Installation possible sur le côté droit ou gauche. 
Manipulation aisée grâce au vérin compensateur.
Encombrement vertical inférieur à 310 mm.
Options :
Garde-corps amovible pour largeur 800 mm, 
Garde-corps repliable à partir de 900 mm.
Rebords latéraux de sécurité hauteur 100 mm.

Il est indispensable de connaître la place disponible 
contre le mur, afin de savoir s’il est possible 
d’installer le système de bras de levage. Nous 
indiquer les dimensions des marches, suivant 
schéma page 80.

► Utilisations : fauteuils roulants, …
Roues et roulettes.

Capacité maxi

400
l’unité

Garde-corps (en option)

ℓ

Largeur hors tout 
(sans garde-corps) = ℓ + 230

Largeur hors tout 
(avec garde-corps) = ℓ + 275

310

Rampe maintenue 
à la verticale
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME ACCESSIBILITÉ

Code
Longueur L 

(mm)
Largeur 
ℓ (mm)

Dénivelé D (mm) Capacité
(kg/unité)

Poids
(kg/unit.)mini maxi

Type AOL-RK 800
081.00.3534 2 500 800  290  470  400  37  
081.00.3497 3 000 800  290  570  400  44  
081.00.3535 3 500 800  290  670  400  50  
081.00.3489 4 000 800  290  770  400  58  
081.00.3544 4 500 800  290  870  400  69  

Type AOL-RK 900
081.00.3536 2 500 900  290  470  400  40  
081.00.3537 3 000 900  290  570  400  47  
081.00.3538 3 500 900  290  670  400  54  
081.00.3539 4 000 900  290  770  400  64  
081.00.3545 4 500 900  290  870  400  75  

Type AOL-RK 1 000
081.00.3540 2 500 1 000  290  450  400  43  
081.00.3498 3 000 1 000  290  540  400  50  
081.00.3541 3 500 1 000  290  625  400  58  
081.00.3450 4 000 1 000  290  710  400  67  
081.00.3546 4 500 1 000  290  870  400  80  

Type AOL-RK 1 200
081.00.3443 2 500 1 200  290  450  400  49  
081.00.3499 3 000 1 200  290  540  400  59  
081.00.3542 3 500 1 200  290  625  400  68  
081.00.3543 4 000 1 200  290  710  400  73  
081.00.3547 4 500 1 200  290  870  400  91  

Code
Longueur

 (mm)
Poids

(kg/unit.)
GARDE-CORPS AMOVIBLES POUR RAMPE LARGEUR 800 MM

081.01.4000 2 000 10  
081.01.4001 2 500 11  
081.01.4002 3 000 14  
081.01.4003 3 500 15  

GARDE-CORPS ARTICULÉS POUR RAMPE LARGEUR 900 À 1 200 MM
081.01.4005 2 000 10  
081.01.4006 2 500 11  
081.01.4007 3 000 14  
081.01.4008 3 500 15  

Garde-corps (en option)

ℓ

Largeur hors tout 
(sans garde-corps) = ℓ + 230

Largeur hors tout 
(avec garde-corps) = ℓ + 275

310

Rampe maintenue 
à la verticale

SCHÉMAS

p.15 du TARIF

AOL-RK

Garde-corps (en option)

ℓ

Largeur hors tout 
(sans garde-corps) = ℓ + 230

Largeur hors tout 
(avec garde-corps) = ℓ + 275

310

Rampe maintenue 
à la verticale

Garde-corps (en option)

ℓ

Largeur hors tout 
(sans garde-corps) = ℓ + 230

Largeur hors tout 
(avec garde-corps) = ℓ + 275

310

Rampe maintenue 
à la verticale

Garde-corps (en option)

ℓ

Largeur hors tout 
(sans garde-corps) = ℓ + 230

Largeur hors tout 
(avec garde-corps) = ℓ + 275

310

Rampe maintenue 
à la verticale

Type Code
Largeur 
ℓ (mm)

Poids
(kg/unit.)

SYSTÈME DE RABAT POUR AOL-RK
côté droit 800 / 900 081.01.4010 800 / 900 25  
côté droit 1000 / 1200 081.01.4012  1 000 / 1200 27  
côté gauche 800 / 900 081.01.4011 800 / 900 25  
côté gauche 1000 / 1200 081.01.4013  1 000 / 1200 27  

     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME ACCESSIBILITÉ

Type Code
Largeur 
ℓ (mm)

Poids
(kg/unit.)

SYSTÈME DE RABAT POUR AOL-RK
côté droit 800 / 900 081.01.4010 800 / 900 25  
côté droit 1000 / 1200 081.01.4012  1 000 / 1200 27  
côté gauche 800 / 900 081.01.4011 800 / 900 25  
côté gauche 1000 / 1200 081.01.4013  1 000 / 1200 27  

     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Code
Longueur

(mm)
Largeur (mm) Hauteur H (mm) Capacité

(kg/unité)
Poids

(kg/unit.)inter. extér. mini maxi
Rebords de 100 mm
Type AOL-R 800
081.00.800 1 505 800 840 220 400 400 22 
081.00.801 1 995 800 840 300 540 400 29 
081.00.802 2 485 800 840 380 690 400 35 
081.00.803 2 975 800 840 460 830 400 44 
081.00.804 3 500 800 840 550 980 400 50 
081.00.805 avec pied 3 990 800  840  610  1 120  400  66  
081.00.795 avec pied 4 480 800  840  690  1 260  400  72  
081.00.798 avec pied 5 005 800  840  770  1 410  400  80  
081.00.797 avec pied 5 495 800  840  850  1 550  400  88  
081.00.796 avec pied 5 985 800  840  920  1 680  400  96  
Type AOL-R 1 000
081.00.2000 1 505 1 000 1 040 220 400 400 26 
081.00.2001 1 995 1 000 1 040 300 540 400 34 
081.00.2002 2 485 1 000 1 040 380 690 400 41 
081.00.2003 2 975 1 000 1 040 460 830 400 51 
081.00.2004 3 500 1 000 1 040 550 980 400 58 
081.00.2005 avec pied 3 990 1 000  1 040  610  1 120  400  73  
081.00.1995 avec pied 4 480 1 000  1 040  690  1 260  400  82  
081.00.1998 avec pied 5 005 1 000  1 040  770  1 410  400  91  
081.00.1997 avec pied 5 495 1 000  1 040  850  1 550  400  100  
081.00.1996 avec pied 5 985 1 000  1 040  920  1 680  400  109  
Type AOL-R 1 200
081.00.3000 1 505 1 200 1 240 220 400 400 29 
081.00.3001 1 995 1 200 1 240 300 540 400 39 
081.00.3002 2 485 1 200 1 240 380 690 400 49 
081.00.3003 2 975 1 200 1 240 460 830 400 59 
081.00.3004 3 500 1 200 1 240 550 980 400 67 
081.00.3005 avec pied 3 990 1 200  1 240  610  1 120  400  82  
081.00.2995 avec pied 4 480 1 200  1 240  690  1 260  400  92  
081.00.2998 avec pied 5 005 1 200  1 240  770  1 410  400  102  
081.00.2997 avec pied 5 495 1 200  1 240  850  1 550  400  112  
081.00.2996 avec pied 5 985 1 200  1 240  920  1 680  400  122  

AOL-R

p.16 du TARIF

RAMPE AOL-R
Rampe de franchissement pour escaliers.
Excellente adhérence, même en présence d’eau ou de neige.
Surface ajourée pour laisser passer les salissures.
Rebords latéraux de sécurité hauteur 100 mm.
Possibilité de fixer des garde-corps latéraux.

► Utilisations : fauteuils roulants, …
Roues et roulettes.

Capacité maxi

400
l’unité

INSTALLATION 
PROVISOIRE OU 
PERMANENTE

Nous indiquer les dimensions P 1, P 2 (éventuellement P 3, P 4, etc.) ainsi 
que les hauteurs de marches H 1, H 2 , H 3 (éventuellement H 4, H 5, etc.)

SCHÉMA

H

P1 P2

H1

H2

H3

Livré sans taquet 
ni goujon

Voir conseils et précisionsp.74-75

Surface de roulement parfaitement antidérapante. 
Qualifiée R12

Pieds à partir 
de 3 990 mm

Code Longueur (mm) Hauteur (mm) Poids (kg/unit.)
Type AOL-R barrière
081.40.302 1 500 2 montants 900 inclus 

boulonneries 
pour fixation 

sur AOL

7 
081.40.303 2 000 3 montants 900 9 
081.40.304 2 500 3 montants 900 11 
081.40.305 3 000 4 montants 900 13 
081.40.493 3 500 4 montants 900 15

Code Longueur 
(mm)

Poids 
(kg/unit.)

MAIN COURANTE pour fixation murale
081.40.308 1 500 2 fixations 3
081.40.309 2 000 3 fixations 4
081.40.310 2 500 3 fixations 4
081.40.311 3 000 4 fixations 5 
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME ACCESSIBILITÉ

Code
Longueur

(mm)
Largeur (mm) Hauteur H (mm) Capacité

(kg/unité)
Poids

(kg/unit.)inter. extér. mini maxi
Rebords de 100 mm
Type AOL-R 800
081.00.800 1 505 800 840 220 400 400 22 
081.00.801 1 995 800 840 300 540 400 29 
081.00.802 2 485 800 840 380 690 400 35 
081.00.803 2 975 800 840 460 830 400 44 
081.00.804 3 500 800 840 550 980 400 50 
081.00.805 avec pied 3 990 800  840  610  1 120  400  66  
081.00.795 avec pied 4 480 800  840  690  1 260  400  72  
081.00.798 avec pied 5 005 800  840  770  1 410  400  80  
081.00.797 avec pied 5 495 800  840  850  1 550  400  88  
081.00.796 avec pied 5 985 800  840  920  1 680  400  96  
Type AOL-R 1 000
081.00.2000 1 505 1 000 1 040 220 400 400 26 
081.00.2001 1 995 1 000 1 040 300 540 400 34 
081.00.2002 2 485 1 000 1 040 380 690 400 41 
081.00.2003 2 975 1 000 1 040 460 830 400 51 
081.00.2004 3 500 1 000 1 040 550 980 400 58 
081.00.2005 avec pied 3 990 1 000  1 040  610  1 120  400  73  
081.00.1995 avec pied 4 480 1 000  1 040  690  1 260  400  82  
081.00.1998 avec pied 5 005 1 000  1 040  770  1 410  400  91  
081.00.1997 avec pied 5 495 1 000  1 040  850  1 550  400  100  
081.00.1996 avec pied 5 985 1 000  1 040  920  1 680  400  109  
Type AOL-R 1 200
081.00.3000 1 505 1 200 1 240 220 400 400 29 
081.00.3001 1 995 1 200 1 240 300 540 400 39 
081.00.3002 2 485 1 200 1 240 380 690 400 49 
081.00.3003 2 975 1 200 1 240 460 830 400 59 
081.00.3004 3 500 1 200 1 240 550 980 400 67 
081.00.3005 avec pied 3 990 1 200  1 240  610  1 120  400  82  
081.00.2995 avec pied 4 480 1 200  1 240  690  1 260  400  92  
081.00.2998 avec pied 5 005 1 200  1 240  770  1 410  400  102  
081.00.2997 avec pied 5 495 1 200  1 240  850  1 550  400  112  
081.00.2996 avec pied 5 985 1 200  1 240  920  1 680  400  122  

Code Longueur (mm) Hauteur (mm) Poids (kg/unit.)
Type AOL-R barrière
081.40.302 1 500 2 montants 900 inclus 

boulonneries 
pour fixation 

sur AOL

7 
081.40.303 2 000 3 montants 900 9 
081.40.304 2 500 3 montants 900 11 
081.40.305 3 000 4 montants 900 13 
081.40.493 3 500 4 montants 900 15

RAMPEs RLS
Rampes modulaires pour l’accessibilité.
Excellente adhérence, même en présence d’eau ou 
de neige.
Surface ajourée pour laisser passer les salissures.
Rebords latéraux de sécurité hauteur 100 mm.
Possibilité de fixer des garde-corps latéraux.

► Utilisations : fauteuils roulants, …
Roues et roulettes.

Capacité maxi
400
l’unité

RLS

Code Longueur 
(mm)

Poids 
(kg/unit.)

MAIN COURANTE pour fixation murale
081.40.308 1 500 2 fixations 3
081.40.309 2 000 3 fixations 4
081.40.310 2 500 3 fixations 4
081.40.311 3 000 4 fixations 5 
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME ACCESSIBILITÉ

SR

S

E

S

R

RLS-1 
Configuration 
avec palier de repos

RLS-2
Configuration 
avec palier 
d’angle à 90°

RLS-3
Configuration 
avec palier 
d’angle à 360°

G

G

S

S

S

W

G

R - Palier de repos
S - Passerelle inclinée
G - Garde-corps

E - Palier d’angle à 90°
R - Palier de repos
S - Passerelle inclinée
G - Garde-corps

W - Palier d’angle à 360°
R - Palier de repos
S - Passerelle inclinée
G - Garde-corps

RLS

Les éléments S et R sont 
identiques. Cependant, R 
est installé à l’horizontale et 
S est incliné.

Des garde-corps peuvent 
être mis des deux côtés des 
éléments. La longueur du 
garde-corps varie en fonction 
de l’élément d’accueil S, R, E 
ou W (voir tableau).

Elément E, palier d’angle à 90° 

Longueurs et largeurs supérieures de 
200 à 300 mm aux autres éléments.

Surface carrée.

Des garde-corps peuvent être mis sur 
les deux côtés extérieurs.

Elément W, palier d’angle à 360° 

Des garde-corps peuvent être 
fixés sur les trois côtés extérieurs. 
Un montage ultérieur (comme 
pour tous les éléments) est 
toutefois possible.

Dimensions, en fonction de la 
largeur de passage (voir tableau).

Le système de rampes RLS est un assemblage d’éléments qui commence par le S. Après le premier 
élément S, des éléments peuvent être ajoutés, en fonction de la configuration (S, R, E et W). 

S

S

L3
L1

L2
L4

S

R

S

ℓ

ℓ

L

ℓ

L3
L1

L2

S

R

S

S E

L’1 L’2

200-300

20
0-

30
0

L4
L

L’3
L’

ℓ

L2
L1

L3

S

S

Largeur palier

S

W

L

L’
2

L’
1

L’
3

L’

                         & 
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Rampes de chargement en aluminium
GAMME ACCESSIBILITÉ

Type Code Longueur
L (mm)

Largeur 
ℓ (mm)

Poids
(kg/unit.)

TYPE RLS - Eléments R et S

RLS-R
& RLS-S

081.40.000 1 000 800 19
081.40.005 1 200 800 21
081.40.001 1 500 800 26
081.40.002 2 000 800 33
081.40.003 2 500 800 40
081.40.004 3 000 800 48
081.40.100 1 000 1 000 22
081.40.105 1 200 1 000 24
081.40.101 1 500 1 000 30
081.40.102 2 000 1 000 39
081.40.103 2 500 1 000 47
081.40.104 3 000 1 000 55
081.40.200 1 000 1 200 24
081.40.205 1 200 1 200 27
081.40.201 1 500 1 200 35
081.40.202 2 000 1 200 44
081.40.203 2 500 1 200 53
081.40.204 3 000 1 200 63

Type Code Longueur 
palier (mm)

Largeur 
palier (mm)

Largeur 
passage (mm)

Poids
(kg/unit.)

TYPE RLS - Elément E

RLS-E
081.40.450 1 000 1 000 800 36
081.40.460 1 200 1 200 1 000 45
081.40.470 1 500 1 500 1 200 53

Type Code
Adaptés pour Longueur 

(mm)
Poids

(kg/unit.)palier d’angle 
à 90°

palier d’angle 
à 360°

TYPE RLS - Garde corps

RLS-G

081.40.300 081.40.450 081.40.455 1 000 5
081.40.301 081.40.460 081.40.465/475 1 200 5
081.40.302 081.40.470 1 500 7
081.40.303 081.40.455 2 000 9
081.40.304 081.40.365 2 500 11
081.40.305 081.40.475 3 000 13

SCHÉMAS

R S& L
ℓ

Type Code Longueur 
palier (mm)

Largeur 
palier (mm)

Largeur 
passage (mm)

Poids
(kg/unit.)

TYPE RLS - Elément W

RLS-W
081.40.455 1 000 2 000 800 59
081.40.465 1 200 2 300 1 000 75
081.40.475 1 200 2 700 1 200 95

S                         & R

E

RLS

 

 13°

40

92
0

67
0

10
0

G

H

W

Longueur de palier

Largeur de palier

Largeur 

de passage

Largeur 

de passage

E

Largeur 
de passage

Largeur 

de passage

Longueur de palier Largeur de palier
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en aluminium & en acier
PONTS DE CHARGEMENT 

GAMME PONTS ARTICULÉS

Quel modèle 
choisir ?

Pages 90-9190-91
BB
en alu

Page 9292

KBL
en alu

KBS
en alu

Page 9393 Page 9494
GBAV

Page 9898
GBAS
en alu

Page 100100

FBSS
en acier

Page  104104
FBAV
en alu

Page  106106
Spécial

Page 112112

FBTV
en alu

Page 110110

Autres demandes et produits sur-mesure, nous consulter.

SKBS
en alu

Page 9797

FBTS
en alu

Page 111111

SKB
en alu

Page 9696
FBSV
en acier

Page  102102
FBAS
en alu

Page  108108

Pont fixe en aluminium Type GBAS 0820  
L.815 x l.2000 mm, conçu pour s’adapter dans la 
zone refuge NF EN 349 (code produit 309.20.029)  
 

CR

Page 113113

8888



PONTS DE CHARGEMENT 

Autres demandes et produits sur-mesure, nous consulter.

GAMME PONTS AMOVIBLES

Quel modèle 
choisir ?

Pages114

VT
en alu

Page116116

AWB
en alu

Page117117
HF
en alu

Page 118118

HFB
en alu

Page 119119

MC
en alu

Page 120120
MBD
en alu

Page 121121

Autres demandes 
et produits sur-mesure,
nous consulter.

Pont aluminium type AWB-T pour 
franchissement de trottoirs  
(code produit 307.01.614)
voir page 70

115-
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Ponts de chargement en aluminium & en acier
GAMME PONTS ARTICULÉS

1 QUEL EST LE DÉNIVELÉ À RATTRAPER ?

Les ponts articulés sont conçus pour répondre aux variations de hauteur des camions lorsque les dénivelés sont 
positifs ou négatifs. Par ailleurs, lorsqu’ils sont fixes au quai, les ponts de grandes dimensions possèdent des 
systèmes d’équilibrage ou de compensation réduisant les efforts à fournir pour leur manipulation. Ils peuvent être 
stationnaires ou coulissants dans un rail pour desservir plusieurs postes ou pour s’ajuster à la position du camion. 
De nombreux modèles existent, en aluminium ou en acier. Voir MÉMO

Pour déterminer le modèle, il faut se poser les questions suivantes :

Dénivelé = Différence de niveau entre le quai de chargement et le plateau du camion

► Dénivelé négatif : le camion est plus bas que le quai (mini)  ► Dénivelé positif : le camion est plus haut que le quai (maxi)

Les ponts articulés permettent de couvrir les dénivelés positifs et négatifs avec une amplitude variable suivant leur longueur.

Conformément aux prescriptions de la norme EN1398, les ponts de chargement doivent être conçus de telle façon que la pente en position de 
travail ne dépasse pas 12.5% (EN1398 – § 6.1.1)

Nos caractéristiques indiquent des dénivelés avec une inclinaison/pente à 12.5% (environ 7°)

2 QUEL TYPE D’ENGIN EFFECTUE LE CHARGEMENT ? QUELLE INCLINAISON ?

Type d’engin Pente maxi conseillée*
Transpalette et gerbeur manuel   5 %
Diable ou chariot 10 %
Transpalette et gerbeur électrique   8 %
Chariot élévateur électrique 12 %
Chariot élévateur thermique 15 %
*sous réserves des caractéristiques et des performances de l’engin.

Extrait des recommandations de la CRAM R 223

Pente maximale (compatibles avec les appareils utilisés pour le 
chargement ou le déchargement) :
  - 4% pour les chariots non motorisés (transpalettes manuels),
  - 8% pour les chariots automoteurs à conducteurs accompagnant,
  - 10% pour les chariots automoteurs à conducteur porté.

3 COMMENT CHOISIR LA LONGUEUR DU PONT ?

Calcul rapide en fonction de la pente et du dénivelé :

Longueur de plateau (en mm)  =   Dénivelé (en mm)    x   100    
       Pente (en %)

► EXEMPLE : un dénivelé de 100 mm à franchir avec un transpalette électrique qui admet une pente de 8 %.

100 (en mm)  x  100 = 1 250 (en mm)
    8 (en %)

Il faudra donc un pont avec une longueur minimum de 1 250 mm.

4 COMMENT CHOISIR LA LARGEUR DU PONT ?

La règle est d’avoir au minimum 700 mm de plus que la largeur de voie du chariot, comme spécifié dans les manuels des constructeurs, avec 
un minimum de 1 250 mm (comme le recommande la norme EN1398 – § 6.1.3.1).

La largeur intérieure d’un camion semi-remorque est d’environ 2 450 mm. 

Il est fréquent d’avoir les dernières palettes positionnées juste derrière les portes arrières, aussi nous préconisons, une largeur de 2 000 mm 
en version fixe ou bien un pont coulissant dans un rail qui permettra l’ajustage devant la palette. 
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Quel modèle 
choisir ?
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Ponts de chargement en aluminium & en acier
GAMME PONTS ARTICULÉS

5 QUELLE CAPACITÉ ? RÉPARTITION DES CHARGES

La capacité de nos ponts est calculée suivant les prescriptions de la norme EN 1398 : 

Conseils de pro
Compte tenu de la longévité de nos ponts nous vous conseillons d’anticiper l’évolution de votre matériel.
Si vous passez d’un transpalette à un chariot élévateur, il est préférable de prendre le modèle de capacité plus importante, dès le départ.

Extrait des prescriptions de la norme EN 1398 
150 X 150 mm

 >
 1

.0
 m

Sens de 
passageCharge utile incluant les effets dynamiques

« Pour déterminer les effets dynamiques d’une charge utile mobile, celle-ci est à multiplier par le 
facteur dynamique φ = 1,4. Cette charge doit, en fonction de la longueur ‘L’ du plateau, généralement 
être exprimée en termes de charge ponctuelle pour L ≤ 1 250 mm et charge axiale pour L > 1 250 mm. 
Les charges ponctuelles doivent être prises comme agissant sur une surface de contact de 150 x 150 mm. Les charges axiales doivent 
être prises comme agissant sur deux surfaces de contact de 150 x 150 mm d’entraxe de 1 000 mm. Les surfaces doivent être appliquées 
uniquement si les conditions ne requièrent pas des charges plus sévères.» (EN 1398 - § 5.1.2.3)

6 QUELLE FIXATION ?

Le mieux est d’avoir un fer ancré solidement dans le béton en nez de 
quai, et suffisamment dimensionné, pour pouvoir souder le pont ou le 
rail de guidage.

AMOVIBLE FIXE COULISSANT ALUMINIUM ACIER CAPACITÉ MAXI PAGE

BB X X 4 000 kg/unité 92
KBL X X 700 kg/unité 93
KBS X X 4 000 kg/unité 94
SKB X X 4 000 kg/unité 96
SKBS X X 4 000 kg/unité 97
GBAV X X 5 000 kg/unité 98
GBAS X X 5 000 kg/unité 100
FBSV X X 6 000 kg/unité 102
FBSS X X 6 000 kg/unité 104
FBAV X X 4 500 kg/unité 106
FBAS X X 4 500 kg/unité 108
FBTV X X 4 000 kg/unité 110
FBTS X X 4 000 kg/unité 111

MÉMO

Compte tenu de leur conception, et afin d’augmenter la sécurité, il 
est nécessaire, d’une part que le plateau du camion soit plan par 
rapport au quai (pas d’inclinaison latérale), et que d’autre part, le 
camion soit plutôt surélevé par rapport au quai.

Lorsque les plateaux des camions sont trop bas, il est possible 
de les surélever avec des cales de hauteur qui existent avec 
différentes dimensions (voir page 133). U 200

75˚

Pattes à scellement
60 x 8 x 400 mm
tous les 600 mm
en alternance

Quel modèle 
choisir ?
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Ponts de chargement en aluminium & en acier
GAMME PONTS ARTICULÉS

Type Code Longueur
L (mm)

Largeur 
(mm)

Dénivelé (mm) Capacité
(kg/unit.)

Poids
(kg/unit.)mini maxi

TYPE BB   
* Modèles avec deux poignées.

BB 01  308.21.000 505 1 450 - 100 + 30 4 000 29
BB 02  308.21.001 505 1 750 - 100 + 30 4 000 35
BB 03  308.21.002 505 1 950 - 100 + 30 4 000 39
BB 04* 308.21.003 505 1 450 - 100 + 30 4 000 29
BB 05* 308.21.004 505 1 750 - 100 + 30 4 000 35
BB 06* 308.21.005 505 1 950 - 100 + 30 4 000 39

500.00.001 Rail BB non peint, à souder, la longueur de 3.000 mm 24
500.00.000 Rail BB galvanisé à souder, la longueur de 3.000 mm 24

p.16 du TARIF

Réservation
à prévoir 
fer U 120

68

50

Pattes à scellement
60 x 8 x 400 mm
tous les 600 mm

U 120

Un cordon de soudure
de 70 mm,
en alternance
tous les 160 mm

390
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SCHÉMA

MONTAGE
Le pont BB doit être installé dans un rail de maintien (à commander 
en sus du pont) que nous pouvons fournir en acier non peint ou en 
acier galvanisé.

Le rail est prévu pour être soudé au nez du quai et la réservation à 
prévoir doit être un fer ayant une partie verticale de 120 mm minimum.

En cas d’absence de fer, il est impossible de faire le montage.

Surface de roulement 
antidérapante

Poignée de préhension 
(1 ou 2 selon les modèles)

Rail de maintien prévu pour être 
soudé au nez du quai

BB
en alu

BB
Modèle articulé mais non coulissant dans son rail.
Conçu pour les faibles dénivelés sur un quai de 
voie ferrée.
Système de blocage empêchant l’aspiration lors 
du passage des trains.
Le pont est amovible et se déplace facilement 
même en présence des wagons.
Inaltérable et sans entretien (hors nettoyage du 
rail de guidage pour faciliter la circulation du pont).

► Utilisations : transpalettes, chariots électriques 
ou thermiques,… 

Capacité maxi

4 000
l’unité

SPÉCIAL VOIE FERRÉE

Voir 
conseils et 
précisions

p.90-91
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Ponts de chargement en aluminium & en acier
GAMME PONTS ARTICULÉS

Type Code Longueur
L (mm)

Largeur 
(mm)

Dénivelé (mm) Capacité
(kg/unit.)

Poids
(kg/unit.)mini maxi

TYPE BB   
* Modèles avec deux poignées.

BB 01  308.21.000 505 1 450 - 100 + 30 4 000 29
BB 02  308.21.001 505 1 750 - 100 + 30 4 000 35
BB 03  308.21.002 505 1 950 - 100 + 30 4 000 39
BB 04* 308.21.003 505 1 450 - 100 + 30 4 000 29
BB 05* 308.21.004 505 1 750 - 100 + 30 4 000 35
BB 06* 308.21.005 505 1 950 - 100 + 30 4 000 39

500.00.001 Rail BB non peint, à souder, la longueur de 3.000 mm 24
500.00.000 Rail BB galvanisé à souder, la longueur de 3.000 mm 24

KBL 
en alu

Chaîne avec 
support mural

KBL
Le pont de chargement KBL est conçu 
pour le chargement et le déchargement 
des marchandises légères.  
Surface rainurée anti-dérapante.

Grâce à sa chaîne, le pont KBL peut être 
amené en position de repos ou en position 
de travail.
Le verrou de sécurité est libéré avec le 
pied et sécurise automatiquement le pont 
en position verticale.

Type Code Longueur
(mm)

Largeur 
(mm)

Dénivelé (mm) Capacité
(kg/unit.)

Poids
(kg/unit.)mini maxi

TYPE KBL    Ponts coulissants à monter dans un rail aluminium KBL à cheviller sur le nez de quai.
KBL 01 302.24.020 570  1 250 / lèvre 870 - 126 + 70 300  11,3
KBL 02 302.24.022 570  1 250 / lèvre 750 - 126 + 70 300  10,6
KBL 03 302.24.021 660  1 250 / lèvre 1 250 - 126 + 95 700  16,0

302.24.000 Rail KBL en aluminium à cheviller sur le nez de quai, longueur 1 500 mm 5
302.24.001 Rail KBL en aluminium à cheviller sur le nez de quai, longueur 1 750 mm 6

Fixations non fournie

p.17 du TARIF

870

1250

KBL 1

1250

750

KBL 2

    
    

1250

KBL 3

 110 KBL1 & KBL 2 : 570
KBL 3 : 660

6514
°

223

51

10
5 87

Ø
 9

75

13,6° 
(24,4%)

7° 
(12,5%)

D. maxi

D. mini

90

KB
L1

 &
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BL
 2

 : 
52

1
KB

L 
3 

: 6
05 Ø 9

Capacité maxi

700
l’unité
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Ponts de chargement en aluminium & en acier
GAMME PONTS ARTICULÉS

KBS 
en alu

KBS
Modèle articulé et coulissant dans son rail.
Prisonnier du rail, il ne peut sortir que par 
l’extrémité.
Modèle de base permettant de rattraper de 
faibles dénivelés.
Système automatique de blocage à la verticale.
Poignée ou sangle de positionnement.

► Utilisations : transpalettes, chariots 
électriques ou thermiques,… 

Capacité maxi

4 000
l’unité

MODÈLE COULISSANT
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Ponts de chargement en aluminium & en acier
GAMME PONTS ARTICULÉS

KBS 
en alu

Type Code Longueur
L (mm)

Largeur 
(mm)

Dénivelé (mm) Capacité
(kg/unit.)

Poids
(kg/unit.)mini maxi

TYPE KBS    
* Ces ponts possèdent une sangle, les autres modèles une poignée.

KBS 00* 302.21.000 410 1 250   - 73 + 29 4 000 20
KBS 12* 302.21.012 535 1 250   - 88 + 44 4 000 25
KBS 01 302.21.001 660 1 250 - 104 + 60 4 000 30
KBS 13 302.21.013 785 1 250 - 120 + 76 4 000 34
KBS 02 302.21.002 910 1 250 - 135 + 91 4 000 39
KBS 04* 302.21.004 410 1 500   - 73 + 29 4 000 24
KBS 14* 302.21.014 535 1 500   - 88 + 44 4 000 30
KBS 05 302.21.005 660 1 500   - 104 + 60 4 000 36
KBS 15 302.21.015 785 1 500 - 120 + 76 4 000 40
KBS 06 302.21.006 910 1 500 - 135 + 91 4 000 46
KBS 16* 302.21.016 410 2 000   - 73 + 29 4 000 32
KBS 17* 302.21.017 535 2 000   - 88 + 44 4 000 40
KBS 08 302.21.008 660 2 000 - 104 + 60 4 000 47
KBS 18 302.21.018 785 2 000 - 120 + 76 4 000 53
KBS 19 302.21.019 910 2 000 - 135 + 91 4 000 61

500.00.006 Rail KBS galvanisé à souder, la longueur de 2.000 mm 16
500.00.007 Rail KBS galvanisé à souder, la longueur de 2.500 mm 20
500.00.008 Rail KBS galvanisé à souder, la longueur de 3.000 mm 24

Réservation
à prévoir 
fer U 120

MONTAGE
Le pont KBS doit être installé dans un rail de 
guidage que nous fournissons en acier galvanisé 
(à commander en sus du pont). 

Le rail est prévu pour être soudé au nez du quai, 
la réservation à prévoir doit être un fer ayant une 
partie verticale descendante de 120 mm minimum. 

Plusieurs longueurs de rail peuvent être 
juxtaposées pour permettre au pont de desservir 
différents postes de chargement. 

Ne pas oublier d’obturer l’extrémité du rail pour 
empêcher le pont de sortir.

FIXATION DU RAIL KBS A SOUDER

SCHÉMA
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i

L

p.17 du TARIF

Rail de maintien prévu pour 
être soudé au nez du quai

Blocage du pont au repos en 
position verticale grâce à un loquet 

de verrouillage

68
40 8

10
0Pattes à scellement

60 x 8 x 400 mm
tous les 600 mm

U 120

Un cordon
de soudure
de 70 mm
en alternance
tous les 160 mm

65

Voir 
conseils et 
précisions

p.90-91
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Ponts de chargement en aluminium & en acier
GAMME PONTS ARTICULÉS

11
2

10

M 12 x 50
30

Platines 80 x 80
avec boulons
Ø 12 tous les
300 mm.

tôle larmée 5/7
Boulons têtes fraisées Ø 12 mm tous les 300 mm.

45 10080

PLATS DE FIXATION
(à prévoir si absence de fer au nez du quai)

SKB
en alu

Type Code Longueur
L (mm)

Largeur 
(mm)

Dénivelé (mm) Capacité
(kg/unit.)

Poids
(kg/unit.)mini maxi

TYPE SKB modèle coulissant à monter dans un rail à souder - * Modèles avec équilibrage.  
SKB 01 304.21.000 815 1 250 - 120 + 80 4 000 67 
SKB 02* 304.21.001 1 315 1 250 - 185 + 145 2 500 102 
SKB 03* 304.21.002 1 565 1 250 - 215 + 175 1 750 113 
SKB 10 304.21.003 565 1 500   - 90 + 50 4 000 67 
SKB 11 304.21.004 815 1 500 - 120 + 80 4 000 77 
SKB 12* 304.21.005 1 065 1 500 - 150 + 110 4 000 103 
SKB 13* 304.21.006 1 315 1 500 - 185 + 145 4 000 114 
SKB 14* 304.21.007 1 565 1 500 - 215 + 175 4 000 128 

Type Code Longueur
L (mm)

Largeur 
(mm)

Dénivelé (mm) Capacité
(kg/unit.)

Poids
(kg/unit.)mini maxi

TYPE SKB-SL modèle coulissant avec une lèvre ségmentée - * Modèles avec équilibrage. 
SKB-SL 01 304.11.000 855 1 250 - 130 + 80 4 000 78 
SKB-SL 02* 304.11.001 1 355 1 250 - 190 + 145 2 500 110 
SKB-SL 03* 304.11.002 1 605 1 250 - 225 + 175 1 750 121 
SKB-SL 10 304.11.003 605 1 500 - 100 + 50 4 000 79 
SKB-SL 11 304.11.004 855 1 500 - 130 + 80 4 000 90 
SKB-SL 12* 304.11.005 1 105 1 500 - 160 + 115 4 000 113 
SKB-SL 13* 304.11.006 1 355 1 500 - 190 + 145 4 000 125 
SKB-SL 14* 304.11.007 1 605 1 500 - 225 + 175 4 000 137 

500.00.017 Rail SKB non peint, à souder, la longueur de 3.000 mm 36
500.00.012 Rail SKB galvanisé à souder, la longueur de 3.000 mm 36

p.17 du TARIF

Réservation à prévoir fer U 120

MONTAGE
Le pont SKB doit être installé dans un rail de guidage que nous 
fournissons en acier (en sus du pont). Plusieurs longueurs 
de rails peuvent être juxtaposées pour permettre au pont de 
desservir différents postes de chargement. Ne pas oublier 
d’obturer l’extremité du rail pour empêcher le pont de sortir.

Le rail est prévu pour être soudé au nez du quai, la réservation 
à prévoir doit être un fer ayant une partie verticale descendante 
de 120 mm minimum.

En cas d’absence de fer, il est possible de faire un montage 
avec des plats à cheviller dans le béton suivant le schéma 
ci-dessous.

RAIL A SOUDER

11
2

U 120

Pattes à scellement
60 x 8 x 400 mm
tous les 600 mm

Un cordon de soudure
de 70 mm,
en alternance
tous les 160 mm

L

200 40

Lèvre segmentée

SCHÉMAS

L

105
80
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 m
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i

D
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i

SKB
Modèle coulissant dans son rail.
Translation aisée grâce à un guidage sur 
roulements à billes.
Charnière d’articulation en acier galvanisé.
Il permet de rattraper de moyens dénivelés.
Système automatique de blocage à la verticale.
Poignée de positionnement.

► Utilisations : transpalettes, chariots 
électriques ou thermiques, … 

Capacité maxi

4 000
l’unité

Levier de blocage

MODÈLE COULISSANT

▶ Bielette d’articulation
(modèle sans équilibrage)

▶ Ressort compensateur 
(modèle avec équilibrage)

Voir 
conseils et 
précisions
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Ponts de chargement en aluminium & en acier
GAMME PONTS ARTICULÉS

Type Code Longueur
L (mm)

Largeur 
(mm)

Dénivelé (mm) Capacité
(kg/unit.)

Poids
(kg/unit.)mini maxi

TYPE SKB modèle coulissant à monter dans un rail à souder - * Modèles avec équilibrage.  
SKB 01 304.21.000 815 1 250 - 120 + 80 4 000 67 
SKB 02* 304.21.001 1 315 1 250 - 185 + 145 2 500 102 
SKB 03* 304.21.002 1 565 1 250 - 215 + 175 1 750 113 
SKB 10 304.21.003 565 1 500   - 90 + 50 4 000 67 
SKB 11 304.21.004 815 1 500 - 120 + 80 4 000 77 
SKB 12* 304.21.005 1 065 1 500 - 150 + 110 4 000 103 
SKB 13* 304.21.006 1 315 1 500 - 185 + 145 4 000 114 
SKB 14* 304.21.007 1 565 1 500 - 215 + 175 4 000 128 

Type Code Longueur
L (mm)

Largeur 
(mm)

Dénivelé (mm) Capacité
(kg/unit.)

Poids
(kg/unit.)mini maxi

TYPE SKB-SL modèle coulissant avec une lèvre ségmentée - * Modèles avec équilibrage. 
SKB-SL 01 304.11.000 855 1 250 - 130 + 80 4 000 78 
SKB-SL 02* 304.11.001 1 355 1 250 - 190 + 145 2 500 110 
SKB-SL 03* 304.11.002 1 605 1 250 - 225 + 175 1 750 121 
SKB-SL 10 304.11.003 605 1 500 - 100 + 50 4 000 79 
SKB-SL 11 304.11.004 855 1 500 - 130 + 80 4 000 90 
SKB-SL 12* 304.11.005 1 105 1 500 - 160 + 115 4 000 113 
SKB-SL 13* 304.11.006 1 355 1 500 - 190 + 145 4 000 125 
SKB-SL 14* 304.11.007 1 605 1 500 - 225 + 175 4 000 137 

500.00.017 Rail SKB non peint, à souder, la longueur de 3.000 mm 36
500.00.012 Rail SKB galvanisé à souder, la longueur de 3.000 mm 36

SKBS 
en alu

Type Code Longueur
L (mm)

Largeur 
(mm)

Dénivelé (mm) Capacité
(kg/unit.)

Poids
(kg/unit.)mini maxi

TYPE SKBS modèle fixe  
* Modèles avec équilibrage.
SKBS 01 304.20.011 815 1 250 - 120 + 80 4 000 57 
SKBS 02* 304.20.012 1 315 1 250 - 185 + 145 2 500 99 
SKBS 03* 304.20.013 1 565 1 250 - 215 + 175 1 750 110 
SKBS 10 304.20.014 565 1 500   - 90 + 50 4 000 56 
SKBS 11 304.20.015 815 1 500 - 120 + 80 4 000 66 
SKBS 12* 304.20.016 1 065 1 500 - 150 + 110 4 000 99 
SKBS 13* 304.20.017 1 315 1 500 - 185 + 145 4 000 110 
SKBS 14* 304.20.018 1 565 1 500 - 215 + 175 4 000 124 

Type Code Longueur
L (mm)

Largeur 
(mm)

Dénivelé (mm) Capacité
(kg/unit.)

Poids
(kg/unit.)mini maxi

TYPE SKBS-SL modèle fixe avec une lèvre ségmentée - Capacité maxi 4 000 kg/unité 
* Modèles avec équilibrage.
SKBS-SL 01 304.10.000 855 1 250 - 130 + 80 4 000 68 
SKBS-SL 02* 304.10.001 1 355 1 250 - 190 + 145 2 500 107 
SKBS-SL 03* 304.10.002 1 605 1 250 - 225 + 175 1 750 118 
SKBS-SL 10 304.10.003 605 1 500 - 100 + 50 4 000 68 
SKBS-SL 11 304.10.004 855 1 500 - 130 + 80 4 000 79 
SKBS-SL 12* 304.10.005 1 105 1 500 - 160 + 115 4 000 109 
SKBS-SL 13* 304.10.006 1 355 1 500 - 190 + 145 4 000 121 
SKBS-SL 14* 304.10.007 1 605 1 500 - 225 + 175 4 000 133 
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Lèvre segmentée L

200 40

L

30
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 m
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iSCHÉMAS

U 120

Pattes à scellement
60 x 8 x 400 mm
tous les 600 mm

30

Un cordon de soudure
de 70 mm,
en alternance
tous les 160 mm

FIXE A SOUDERMONTAGE
Le pont SKBS doit être soudé au nez 
du quai. La réservation à prévoir doit 
être un fer ayant une partie verticale 
descendante de 120 mm minimum.

Réservation à prévoir 
fer U 120

Lèvre segmentée permet de rattraper 
maxi 40 mm de dévers

SKBS
Modèle fixe à souder.
Il permet de rattraper de moyens dénivelés.
Charnière d’articulation en acier galvanisé.
Système automatique de blocage à la verticale.
Poignée de positionnement.

► Utilisations : transpalettes, chariots 
électriques ou thermiques, … 

Capacité maxi

4 000
l’unité

MODÈLE 
FIXE
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Ponts de chargement en aluminium & en acier
GAMME PONTS ARTICULÉS

GBAV
en alu

SCHÉMAS

Lèvre segmentée
L + 40

200 40

°

14
0

100

260

L

U 140

5 ou 9% 200

50

40

20

D
 m

ax
i
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i

X (inclus butoir de quai)

Y

MODÈLE COULISSANT

GBAV
Modèle coulissant dans son rail. 
Compensé par un ou plusieurs vérins, il est très compact.
Il s’intègre dans les glacis ou dans les châssis d’accostage 
d’avant quai.
Charnière d’articulation en acier galvanisé.
Translation aisée grâce à un guidage sur roulements à billes
Il permet de rattraper d’importants dénivelés.
Système automatique de blocage à la verticale.
Poignée de positionnement.

► Utilisations : transpalettes, chariots électriques ou 
thermiques, … 

Capacité maxi

5 000
l’unité

Voir 
conseils et 
précisions

p.90-91

Ø 40 
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Ponts de chargement en aluminium & en acier
GAMME PONTS ARTICULÉS

GBAV
en alu

Type Code Longueur
L (mm)

Largeur 
(mm) X (mm) Y (mm) Dénivelé (mm) Capacité

(kg/unit.)
Poids

(kg/unit.)mini maxi
TYPE GBAV modèle coulissant à monter dans un rail à souder 
GBAV 0820 309.21.038 815 2 000 715 230 - 120 + 80 5 000 97 
GBAV 1020 309.21.012 1 065 2 000 965 235 - 150 + 110 5 000 126 
GBAV 1315 309.21.000 1 290 1 500 1 190 250 - 180 + 140 5 000 120 
GBAV 1317 309.21.001 1 290 1 750 1 190 250 - 180 + 140 5 000 135 
GBAV 1320 309.21.002 1 290 2 000 1 190 250 - 180 + 140 5 000 160 
GBAV 1515 309.21.003 1 490 1 500 1 390 275 - 205 + 165 5 000 144 
GBAV 1517 309.21.004 1 490 1 750 1 390 275 - 205 + 165 5 000 159 
GBAV 1520 309.21.005 1 490 2 000 1 390 275 - 205 + 165 5 000 174 
GBAV 1815 309.21.006 1 740 1 500 1 640 295 - 235 + 195 5 000 157 
GBAV 1817 309.21.007 1 740 1 750 1 640 295 - 235 + 195 5 000 177 
GBAV 1820 309.21.008 1 740 2 000 1 640 295 - 235 + 195 5 000 187 
GBAV 2015 309.21.009 1 990 1 500 1 890 320 - 265 + 225 5 000 179 
GBAV 2017 309.21.010 1 990 1 750 1 890 320 - 265 + 225 5 000 199 
GBAV 2020 309.21.011 1 990 2 000 1 890 320 - 265 + 225 5 000 219 

500.00.037 Rail GB non peint à souder, la longueur de 3.000 mm 42 
500.00.036 Rail GB galvanisé à souder, la longueur de 3.000 mm 42 

Lèvre segmentée (rajouter 40 mm à la longueur), le métre linéaire 7 
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8

100

20

76

U 140
Un cordon de soudure de 70 mm,
en alternance tous les 160 mm

Cheville M10
tête fraisée
(non fournie)

5˚ (= 9%)

Fer plat 100 x 80 x 8
à souder tous les 500 mm
(non fourni)

61
Pattes de scellement
60 x 8 x 400 mm
tous les 600 mm

MONTAGE
Le pont GBAV (modèle coulissant) doit être installé dans un rail de guidage, que nous  
fournissons, en acier non peint ou en acier galvanisé (à commander en sus du pont). 

La réservation à prévoir doit être un fer ayant une partie verticale descendante de 140 mm 
minimum. Plusieurs longueurs de rails peuvent être juxtaposées, pour permettre au pont de 
desservir plusieurs postes de chargement. Ne pas oublier d’obturer l’extrémité du rail pour 
empêcher le pont de tomber. 

14
0

16
0

U 160

Un cordon de soudur
de 70 mm,
en alternance
tous les 160 mm

Pattes de scellement
60 x 8 x 400 mm
tous les 600 mm

e

Compensation 
par vérin(s) à gaz

Lèvre segmentée
permet de rattraper 

maxi 40 mm de dévers

Sur demande, le rail peut être fournis avec des pattes 
à scellement afin de pouvoir être scellé directement 
par le maçon.
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Ponts de chargement en aluminium & en acier
GAMME PONTS ARTICULÉS

GBAS
en alu

SCHÉMAS
Lèvre segmentée

200 40

L + 40

14
0

 30

190

L

U 140

 ou 9% 200
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20

X (inclus butoir de quai)

Y
MODÈLE FIXE

GBAS
Modèle fixe à souder.
Compensé par un ou plusieurs vérins, il est très compact.
Il s’intègre dans les glacis ou dans les châssis d’accostage 
d’avant quai.
Charnière d’articulation en acier galvanisé.
Il permet de rattraper d’importants dénivelés.
Système automatique de blocage à la verticale.
Poignée de positionnement.

► Utilisations : transpalettes, chariots électriques ou 
thermiques, … 

Capacité maxi

5 000
l’unité

Pont fixe en aluminium Type GBAS 0820  
L 815 x l 2000 mm, conçu pour s’adapter dans la 
zone refuge NF EN 349 (code produit 309.20.029)

(sauf GBAS 0820 = 140)
190

Ø 40 

Page 100



     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Ponts de chargement en aluminium & en acier
GAMME PONTS ARTICULÉS

Type Code Longueur
(mm)

Largeur 
(mm) X (mm) Y (mm) Dénivelé (mm) Capacité

(kg/unit.)
Poids

(kg/unit.)mini maxi

TYPE GBAS modèle fixe à souder sur le nez de quai 
GBAS 0820 309.20.029 815 2 000 645 230 - 120 + 80 5 000 85
GBAS 1020 309.20.012 1 065 2 000 895 235 - 150 + 110 5 000 121 
GBAS 1315 309.20.000 1 290 1 500 1 120 250 - 180 + 140 5 000 115 
GBAS 1317 309.20.001 1 290 1 750 1 120 250 - 180 + 140 5 000 130 
GBAS 1320 309.20.002 1 290 2 000 1 120 250 - 180 + 140 5 000 155 
GBAS 1515 309.20.003 1 490 1 500 1 320 275 - 205 + 165 5 000 139 
GBAS 1517 309.20.004 1 490 1 750 1 320 275 - 205 + 165 5 000 154 
GBAS 1520 309.20.005 1 490 2 000 1 320 275 - 205 + 165 5 000 169 
GBAS 1815 309.20.006 1 740 1 500 1 570 295 - 235 + 195 5 000 152 
GBAS 1817 309.20.007 1 740 1 750 1 570 295 - 235 + 195 5 000 172 
GBAS 1820 309.20.008 1 740 2 000 1 570 295 - 235 + 195 5 000 182 
GBAS 2015 309.20.009 1 990 1 500 1 820 320 - 265 + 225 5 000 174 
GBAS 2017 309.20.010 1 990 1 750 1 820 320 - 265 + 225 5 000 184 
GBAS 2020 309.20.011 1 990 2 000 1 820 320 - 265 + 225 5 000 214 

Lèvre segmentée (rajouter 40 mm à la longueur), le métre linéaire 7 

GBAS
en alu

p.18 du TARIF

MONTAGE
Le pont GBAS (modèle fixe) est prévu pour être soudé sur un fer solidement ancré dans le 
béton.  

L’installation dans ce type de fosse permet de renforcer la sécurité, notamment :
• lors des transferts de charges : vides latéraux réduits par rapport à la hauteur de fosse.
• lors de l’arrivée du camion : positionnement précis lors de l’accostage.

16
0

U 160

Un cordon de soudure
de 70 mm,
en alternance
tous les 160 mm

Pattes de scellement
60 x 8 x 400 mm
tous les 600 mm

75˚

U 140
Un cordon de soudure de 70 mm,
en alternance tous les 160 mm

5˚ (= 9%)

Fer plat 100 x 80 x 8
à souder tous les 500 mm
(non fourni)

Pattes de scellement
60 x 8 x 400 mm
tous les 600 mm

820

Cheville M10
tête fraisée
(non fournie)100

Compensation 
par vérin(s) à gaz

Lèvre segmentée
permet de rattraper 

maxi 40 mm de dévers

Voir 
conseils et 
précisions

p.90-91
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Ponts de chargement en aluminium & en acier
GAMME PONTS ARTICULÉS

FBSV
en acier

SCHÉMAS

L

200 40

Lèvre segmentée

MONTAGE
Il est nécessaire d’avoir une réservation dans le béton, avec un fer ayant une 
partie verticale descendante de 200 mm minimum, afin d’y effectuer un cordon de 
soudure de 70 mm tous les 160 mm en alternance. 

L’installation se fait dans un rail à souder (à commander en sus du pont) que 
nous pouvons fournir en acier non peint, ou en acier galvanisé. Ouvert vers le 
bas, le rail se nettoie automatiquement, et le pont se déplace toujours facilement. 
Plusieurs longueurs de rails peuvent être juxtaposées pour permettre au pont de 
desservir différents postes de chargement. Ne pas oublier d’obturer l’extrémité du 
rail pour empêcher le pont de sortir.

19
6

U 200

75˚

Pattes à scellement
60 x 8 x 400 mm
tous les 600 mm
en alternance

Un cordon de soudure de 70 mm,
en alternance tous les 160 mmRAIL À SOUDER

Réservation 
à prévoir 
fer U 200

MODÈLE COULISSANT

FBSV
Modèle coulissant dans son rail. 
Compensé par de puissants ressorts, sa manipulation 
est aisée.
La translation se fait facilement grâce à un guidage 
sur roulements à billes
Plateforme antidérapante en acier peint RAL 5010. 
Charnière d’articulation en acier galvanisé.
Il permet de rattraper d’importants dénivelés.
Système automatique de blocage à la verticale.
Poignée de positionnement.

► Utilisations : chariots électriques ou thermiques, … 

Capacité maxi

6 000
l’unité

Lèvre segmentée
permet de rattraper 

maxi 40 mm de dévers

Voir 
conseils et 
précisions

p.90-91
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Ponts de chargement en aluminium & en acier
GAMME PONTS ARTICULÉS

FBSV
en acier

Type Code Longueur
L mm)

Largeur 
(mm)

Dénivelé (mm) Capacité
(kg/unit.)

Poids
(kg/unit.)mini maxi

TYPE FBSV - Pont coulissant en acier peint RAL 5010
* Compte tenu de son poids, ce pont possède une poignée à droite et une poignée à gauche. Son utilisation nécessite deux opérateurs.

FBSV 01 303.21.000 1 250 1 500 - 200 + 110 5 000 250 
FBSV 04 303.21.001 1 500 1 500 - 230 + 140 5 000 290 
FBSV 05 303.21.002 1 500 1 750 - 230 + 140 5 000 320 
FBSV 06 303.21.003 1 500 2 000 - 230 + 140 5 000 350 
FBSV 07 303.21.004 1 750 1 500 - 260 + 170 5 000 310 
FBSV 08 303.21.005 1 750 1 750 - 260 + 170 5 000 340 
FBSV 09 303.21.006 1 750 2 000 - 260 + 170 5 000 370 
FBSV 10 303.21.007 2 000 1 500 - 295 + 205 5 000 340 
FBSV 11 303.21.008 2 000 1 750 - 295 + 205 5 000 380 
FBSV 12* 303.21.009 2 000 2 000 - 295 + 205 5 000 420 

TYPE FBSV - Pont coulissant en acier galvanisé
FBSV 01 303.81.000 1 250 1 500 - 200 + 110 5 000 250 
FBSV 04 303.81.001 1 500 1 500 - 230 + 140 5 000 290 
FBSV 05 303.81.002 1 500 1 750 - 230 + 140 5 000 320 
FBSV 06 303.81.003 1 500 2 000 - 230 + 140 5 000 350 
FBSV 07 303.81.004 1 750 1 500 - 260 + 170 5 000 310 
FBSV 08 303.81.005 1 750 1 750 - 260 + 170 5 000 340 
FBSV 09 303.81.006 1 750 2 000 - 260 + 170 5 000 370 
FBSV 10 303.81.007 2 000 1 500 - 295 + 205 5 000 340 
FBSV 11 303.81.008 2 000 1 750 - 295 + 205 5 000 380 
FBSV 12* 303.81.009 2 000 2 000 - 295 + 205 5 000 420 

TYPE FBSV-SL5 - Pont coulissant en acier galva. avec lèvre segmentée
FBSV-SL5 01 303.11.000 1 315 1 500 - 190 + 135 5 000 250 
FBSV-SL5 04 303.11.001 1 565 1 500 - 220 + 170 5 000 290 
FBSV-SL5 05 303.11.002 1 565 1 750 - 220 + 170 5 000 320 
FBSV-SL5 06 303.11.003 1 565 2 000 - 220 + 170 5 000 350 
FBSV-SL5 07 303.11.004 1 815 1 500 - 250 + 200 5 000 310 
FBSV-SL5 08 303.11.005 1 815 1 750 - 250 + 200 5 000 340 
FBSV-SL5 09 303.11.006 1 815 2 000 - 250 + 200 5 000 370 
FBSV-SL5 10 303.11.007 2 065 1 500 - 280 + 230 5 000 340 
FBSV-SL5 11 303.11.008 2 065 1 750 - 280 + 230 5 000 380 
FBSV-SL5 12* 303.11.009 2 065 2 000 - 280 + 230 5 000 420 

Type Code Longueur
L (mm)

Largeur 
(mm)

Dénivelé (mm) Capacité
(kg/unit.)

Poids
(kg/unit.)mini maxi

TYPE FBSV - Pont coulissant acier peint RAL 5010
FBSV 01 303.51.000 1 250 1 500 - 200 + 110 6 000 265 
FBSV 04 303.51.001 1 500 1 500 - 230 + 140 6 000 305 
FBSV 05 303.51.002 1 500 1 750 - 230 + 140 6 000 335 
FBSV 06 303.51.003 1 500 2 000 - 230 + 140 6 000 365 
FBSV 07 303.51.004 1 750 1 500 - 260 + 170 6 000 325 
FBSV 08 303.51.005 1 750 1 750 - 260 + 170 6 000 355 
FBSV 09 303.51.006 1 750 2 000 - 260 + 170 6 000 385 
FBSV 10 303.51.007 2 000 1 500 - 295 + 205 6 000 355 
FBSV 11 303.51.008 2 000 1 750 - 295 + 205 6 000 395 
FBSV 12* 303.51.009 2 000 2 000 - 295 + 205 6 000 435 

TYPE FBSV - Pont coulissant en acier galvanisé
FBSV 01 303.83.000 1 250 1 500 - 200 + 110 6 000 265 
FBSV 04 303.83.001 1 500 1 500 - 230 + 140 6 000 305 
FBSV 05 303.83.002 1 500 1 750 - 230 + 140 6 000 335 
FBSV 06 303.83.003 1 500 2 000 - 230 + 140 6 000 365 
FBSV 07 303.83.004 1 750 1 500 - 260 + 170 6 000 325 
FBSV 08 303.83.005 1 750 1 750 - 260 + 170 6 000 355 
FBSV 09 303.83.006 1 750 2 000 - 260 + 170 6 000 385 
FBSV 10 303.83.007 2 000 1 500 - 295 + 205 6 000 355 
FBSV 11 303.83.008 2 000 1 750 - 295 + 205 6 000 395 
FBSV 12* 303.83.009 2 000 2 000 - 295 + 205 6 000 435 

TYPE FBSV-SL6 - Pont coulissant en acier galva. avec lèvre segmentée
FBSV-SL6 01 303.13.000 1 315 1 500 - 190 + 135 6 000 265 
FBSV-SL6 04 303.13.001 1 565 1 500 - 220 + 170 6 000 305 
FBSV-SL6 05 303.13.002 1 565 1 750 - 220 + 170 6 000 335 
FBSV-SL6 06 303.13.003 1 565 2 000 - 220 + 170 6 000 365 
FBSV-SL6 07 303.13.004 1 815 1 500 - 250 + 200 6 000 325 
FBSV-SL6 08 303.13.005 1 815 1 750 - 250 + 200 6 000 355 
FBSV-SL6 09 303.13.006 1 815 2 000 - 250 + 200 6 000 385 
FBSV-SL6 10 303.13.007 2 065 1 500 - 280 + 230 6 000 355 
FBSV-SL6 11 303.13.008 2 065 1 750 - 280 + 230 6 000 395 
FBSV-SL6 12* 303.13.009 2 065 2 000 - 280 + 230 6 000 435 

500.00.027 Rail non peint à souder, la longueur de 3.000 mm 75 
500.00.022 Rail galvanisé à souder, la longueur de 3.000 mm 75 

p.19 du TARIF

p.19-20 du TARIF

Page 103



Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Ponts de chargement en aluminium & en acier
GAMME PONTS ARTICULÉS

FBSS
en acier

SCHÉMAS

Réservation à prévoir 
fer U 200

L

200 40

Lèvre segmentée

MONTAGE
Il est nécessaire d’avoir une réservation dans le béton, avec un fer ayant une partie verticale descendante de 200 mm minimum, afin d’y effectuer un 
cordon de soudure de 70 mm tous les 160 mm en alternance. En cas d’absence de fer, il est possible de faire un montage avec des plats à cheviller 
dans le béton suivant le schéma ci-dessous, l’adaptation est réalisée par le monteur sur le site, en fonction de l’état du béton.

Un cordon de soudure de 70 mm,
en alternance tous les 160 mm

U 200

75˚

Pattes à scellement
60 x 8 x 400 mm
tous les 600 mm
en alternance

FIXE À SOUDER

D
 m

ax
i

D
 m

in
i

L
30

MODÈLE 
FIXE

FBSS
Modèle fixe à souder.
Compensé par de puissants ressorts, sa manipulation 
est aisée.
Plateforme antidérapante en acier peint RAL 5010.
Charnière d’articulation en acier galvanisé.
Il permet de rattraper d’importants dénivelés.
Système automatique de blocage à la verticale.
Poignée de positionnement.

► Utilisations : chariots électriques ou thermiques, … 

Capacité maxi

6 000
l’unité

10

30 80
 x

 8
0

10080

2

225

15 Tôle larmée 5/7

Boulons (tête fraisée diamètre 12 mm)
tous les 300 mm en alternance

Boulons (tête H diamètre 12 mm)
tous les 300 mm en alternance

°

PLATS DE FIXATION À PRÉVOIR (SI ABSENCE DE FER AU NEZ DE QUAI)

Lèvre segmentée
permet de rattraper 

maxi 40 mm de dévers

Voir 
conseils et 
précisions

p.90-91
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Ponts de chargement en aluminium & en acier
GAMME PONTS ARTICULÉS

FBSS
en acier

Type Code Longueur
L (mm)

Largeur 
(mm)

     Dénivelé (mm) Capacité
(kg/unit.)

Poids
(kg/unit.)mini maxi

TYPE FBSS - Pont fixe en acier peint RAL 5010
* Compte tenu de son poids, ce pont possède une poignée à droite et une poignée à gauche. Son utilisation nécessite deux opérateurs.

FBSS 01 302.20.000 1 250 1 500 - 200 + 110 5 000 230 
FBSS 04 302.20.001 1 500 1 500 - 230 + 140 5 000 270 
FBSS 05 302.20.002 1 500 1 750 - 230 + 140 5 000 300 
FBSS 06 302.20.003 1 500 2 000 - 230 + 140 5 000 330 
FBSS 07 302.20.004 1 750 1 500 - 260 + 170 5 000 290 
FBSS 08 302.20.005 1 750 1 750 - 260 + 170 5 000 320 
FBSS 09 302.20.006 1 750 2 000 - 260 + 170 5 000 350 
FBSS 10 302.20.007 2 000 1 500 - 295 + 205 5 000 320 
FBSS 11 302.20.008 2 000 1 750 - 295 + 205 5 000 360 
FBSS 12* 302.20.009 2 000 2 000 - 295 + 205 5 000 400 

TYPE FBSS - Pont fixe en acier galvanisé
FBSS 01 302.80.000 1 250 1 500 - 200 + 110 5 000 230 
FBSS 04 302.80.001 1 500 1 500 - 230 + 140 5 000 270 
FBSS 05 302.80.002 1 500 1 750 - 230 + 140 5 000 300 
FBSS 06 302.80.003 1 500 2 000 - 230 + 140 5 000 330 
FBSS 07 302.80.004 1 750 1 500 - 260 + 170 5 000 290 
FBSS 08 302.80.005 1 750 1 750 - 260 + 170 5 000 320 
FBSS 09 302.80.006 1 750 2 000 - 260 + 170 5 000 350 
FBSS 10 302.80.007 2 000 1 500 - 295 + 205 5 000 320 
FBSS 11 302.80.008 2 000 1 750 - 295 + 205 5 000 360 
FBSS 12* 302.80.009 2 000 2 000 - 295 + 205 5 000 400 

TYPE FBSS-SL5 - Pont fixe en acier galvanisé muni d’une lèvre segmentée
FBSS-SL5 01 302.10.000 1 315 1 500 - 190 + 135 5 000 230 
FBSS-SL5 04 302.10.001 1 565 1 500 - 220 + 170 5 000 270 
FBSS-SL5 05 302.10.002 1 565 1 750 - 220 + 170 5 000 300 
FBSS-SL5 06 302.10.003 1 565 2 000 - 220 + 170 5 000 330 
FBSS-SL5 07 302.10.004 1 815 1 500 - 250 + 200 5 000 290 
FBSS-SL5 08 302.10.005 1 815 1 750 - 250 + 200 5 000 320 
FBSS-SL5 09 302.10.006 1 815 2 000 - 250 + 200 5 000 350 
FBSS-SL5 10 302.10.007 2 065 1 500 - 280 + 230 5 000 320 
FBSS-SL5 11 302.10.008 2 065 1 750 - 280 + 230 5 000 360 
FBSS-SL5 12* 302.10.009 2 065 2 000 - 280 + 230 5 000 400 
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Type Code Longueur
L (mm)

Largeur 
(mm)

Dénivelé (mm) Capacité
(kg/unit.)

Poids
(kg/unit.)mini maxi

TYPE FBSS - Pont fixe en acier peint RAL 5010
FBSS 01 302.50.000 1 250 1 500 - 200 + 110 6 000 245 
FBSS 04 302.50.001 1 500 1 500 - 230 + 140 6 000 285 
FBSS 05 302.50.002 1 500 1 750 - 230 + 140 6 000 315 
FBSS 06 302.50.003 1 500 2 000 - 230 + 140 6 000 345 
FBSS 07 302.50.004 1 750 1 500 - 260 + 170 6 000 305 
FBSS 08 302.50.005 1 750 1 750 - 260 + 170 6 000 335 
FBSS 09 302.50.006 1 750 2 000 - 260 + 170 6 000 365 
FBSS 10 302.50.007 2 000 1 500 - 295 + 205 6 000 335 
FBSS 11 302.50.008 2 000 1 750 - 295 + 205 6 000 375 
FBSS 12* 302.50.009 2 000 2 000 - 295 + 205 6 000 415 

TYPE FBSS - Pont fixe en acier galvanisé
FBSS 01 302.82.000 1 250 1 500 - 200 + 110 6 000 245 
FBSS 04 302.82.001 1 500 1 500 - 230 + 140 6 000 285 
FBSS 05 302.82.002 1 500 1 750 - 230 + 140 6 000 315 
FBSS 06 302.82.003 1 500 2 000 - 230 + 140 6 000 345 
FBSS 07 302.82.004 1 750 1 500 - 260 + 170 6 000 305 
FBSS 08 302.82.005 1 750 1 750 - 260 + 170 6 000 335 
FBSS 09 302.82.006 1 750 2 000 - 260 + 170 6 000 365 
FBSS 10 302.82.007 2 000 1 500 - 295 + 205 6 000 335 
FBSS 11 302.82.008 2 000 1 750 - 295 + 205 6 000 375 
FBSS 12* 302.82.009 2 000 2 000 - 295 + 205 6 000 415 

TYPE FBSS-SL6 - Pont fixe en acier galvanisé muni d’une lèvre segmentée
FBSS-SL6 01 302.12.000 1 315 1 500 - 190 + 135 6 000 245 
FBSS-SL6 04 302.12.001 1 565 1 500 - 220 + 170 6 000 285 
FBSS-SL6 05 302.12.002 1 565 1 750 - 220 + 170 6 000 315 
FBSS-SL6 06 302.12.003 1 565 2 000 - 220 + 170 6 000 345 
FBSS-SL6 07 302.12.004 1 815 1 500 - 250 + 200 6 000 305 
FBSS-SL6 08 302.12.005 1 815 1 750 - 250 + 200 6 000 335 
FBSS-SL6 09 302.12.006 1 815 2 000 - 250 + 200 6 000 365 
FBSS-SL6 10 302.12.007 2 065 1 500 - 280 + 230 6 000 335 
FBSS-SL6 11 302.12.008 2 065 1 750 - 280 + 230 6 000 375 
FBSS-SL6 12* 302.12.009 2 065 2 000 - 280 + 230 6 000 415 
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Ponts de chargement en aluminium & en acier
GAMME PONTS ARTICULÉS

Surface nervurée

FBAV
en alu

Lèvre segmentée
permet de rattraper 

maxi 40 mm de dévers

MODÈLE 
COULISSANT

FBAV
Modèle coulissant dans son rail. 
Compensé par de puissants ressorts, sa manipulation 
est aisée.
La translation se fait facilement grâce à un guidage 
sur roulements à billes
Charnière d’articulation en acier galvanisé.
Il permet de rattraper d’importants dénivelés.
Système automatique de blocage à la verticale.
Poignée de positionnement.

► Utilisations : chariots électriques ou thermiques, … 

Capacité maxi

4 500
l’unité

Voir 
conseils et 
précisions

p.90-91
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Ponts de chargement en aluminium & en acier
GAMME PONTS ARTICULÉS

Type Code Longueur
L (mm)

Largeur 
(mm)

Dénivelé (mm) Capacité
(kg/unit.)

Poids
(kg/unit.)mini maxi

TYPE FBAV - Pont coulissant en aluminium
FBAV 01 301.21.000 1 315 1 500 - 185 + 145 4 500 158 
FBAV 04 301.21.001 1 565 1 500 - 215 + 175 4 500 184 
FBAV 05 301.21.002 1 565 1 750 - 215 + 175 4 500 210 
FBAV 06 301.21.003 1 565 2 000 - 215 + 175 4 500 227 
FBAV 07 301.21.004 1 815 1 500 - 245 + 205 4 500 207 
FBAV 08 301.21.005 1 815 1 750 - 245 + 205 4 500 221 
FBAV 09 301.21.006 1 815 2 000 - 245 + 205 4 500 243 
FBAV 10 301.21.007 2 065 1 500 - 275 + 235 4 500 209 
FBAV 11 301.21.008 2 065 1 750 - 275 + 235 4 500 236 
FBAV 12 301.21.009 2 065 2 000 - 275 + 235 4 500 260 
FBAV 13 301.21.010 2 315 1 500 - 305 + 265 4 500 221 
FBAV 14 301.21.011 2 315 1 750 - 305 + 265 4 500 257 
FBAV 15 301.21.012 2 315 2 000 - 305 + 265 4 500 283 
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SCHÉMAS

FBAV
en alu

Lèvre segmentée
L

200 40

105 L

MONTAGE
Il est nécessaire d’avoir une réservation dans le béton, avec 
un fer ayant une partie verticale descendante de 200 mm 
minimum, afin d’y effectuer un cordon de soudure de 70 mm 
tous les 160 mm en alternance. 

L’installation se fait dans un rail à souder (à commander 
en sus du pont). Plusieurs longueurs de rails peuvent être 
juxtaposées pour permettre au pont de desservir différents 
postes de chargement. Ne pas oublier d’obturer l’extrémité 
du rail pour empêcher le pont de sortir.

19
6

U 200

75˚

Pattes à scellement
60 x 8 x 400 mm
tous les 600 mm
en alternance

Un cordon de soudure de 70 mm,
en alternance tous les 160 mmRAIL À SOUDER

Réservation 
à prévoir 
fer U 200

Type Code Longueur
L  (mm)

Largeur 
(mm)

Dénivelé (mm) Capacité
(kg/unit.)

Poids
(kg/unit.)mini maxi

TYPE FBAV-SL - Pont coulissant en aluminium muni d’une lèvre segmentée 
FBAV-SL 01 301.11.000 1 355 1 500 - 190 + 150 4 500 163 
FBAV-SL 04 301.11.001 1 605 1 500 - 220 + 180 4 500 187 
FBAV-SL 05 301.11.002 1 605 1 750 - 220 + 180 4 500 215 
FBAV-SL 06 301.11.003 1 605 2 000 - 220 + 180 4 500 232 
FBAV-SL 07 301.11.004 1 855 1 500 - 250 + 210 4 500 200 
FBAV-SL 08 301.11.005 1 855 1 750 - 250 + 210 4 500 226 
FBAV-SL 09 301.11.006 1 855 2 000 - 250 + 210 4 500 248 
FBAV-SL 10 301.11.007 2 105 1 500 - 280 + 240 4 500 212 
FBAV-SL 11 301.11.008 2 105 1 750 - 280 + 240 4 500 241 
FBAV-SL 12 301.11.009 2 105 2 000 - 280 + 240 4 500 265 
FBAV-SL 13 301.11.010 2 355 1 500 - 310 + 270 4 500 224 
FBAV-SL 14 301.11.011 2 355 1 750 - 310 + 270 4 500 262 
FBAV-SL 15 301.11.012 2 355 2 000 - 310 + 270 4 500 288 

500.00.027 Rail non peint à souder, la longueur de 3.000 mm 75 
500.00.022 Rail galvanisé à souder, la longueur de 3.000 mm 75 
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Ponts de chargement en aluminium & en acier
GAMME PONTS ARTICULÉS

FBAS
en alu

SCHÉMAS Lèvre segmentée
L

200 40

MODÈLE 
FIXE

Surface nervurée
Lèvre segmentée

permet de rattraper 
maxi 40 mm de dévers

FBAS
Modèle fixe à souder.
Compensé par de puissants ressorts, sa manipulation 
est aisée.
Charnière d’articulation en acier galvanisé.
Il permet de rattraper d’importants dénivelés.
Système automatique de blocage à la verticale.
Poignée de positionnement.

► Utilisations : chariots électriques ou thermiques, … 

Capacité maxi

4 500
l’unité

Voir 
conseils et 
précisions

p.90-91
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Ponts de chargement en aluminium & en acier
GAMME PONTS ARTICULÉS

Type Code Longueur
L (mm)

Largeur 
(mm)

Dénivelé (mm) Capacité
(kg/unit.)

Poids
(kg/unit.)mini maxi

TYPE FBAS - Pont fixe en aluminium
FBAS 01 300.20.000 1 315 1 500 - 185 + 145 4 500 140 
FBAS 04 300.20.001 1 565 1 500 - 215 + 175 4 500 164 
FBAS 05 300.20.002 1 565 1 750 - 215 + 175 4 500 188 
FBAS 06 300.20.003 1 565 2 000 - 215 + 175 4 500 202 
FBAS 07 300.20.004 1 815 1 500 - 245 + 205 4 500 177 
FBAS 08 300.20.005 1 815 1 750 - 245 + 205 4 500 199 
FBAS 09 300.20.006 1 815 2 000 - 245 + 205 4 500 218 
FBAS 10 300.20.007 2 065 1 500 - 275 + 235 4 500 189 
FBAS 11 300.20.008 2 065 1 750 - 275 + 235 4 500 214 
FBAS 12 300.20.009 2 065 2 000 - 275 + 235 4 500 235 
FBAS 13 300.20.010 2 315 1 500 - 305 + 265 4 500 201 
FBAS 14 300.20.011 2 315 1 750 - 305 + 265 4 500 235 
FBAS 15 300.20.012 2 315 2 000 - 305 + 265 4 500 258 

Type Code Longueur
L (mm)

Largeur 
(mm)

Dénivelé (mm) Capacité
(kg/unit.)

Poids
(kg/unit.)mini maxi

TYPE FBAS-SL - Pont fixe en alu muni d’une lèvre segmentée
FBAS-SL 01 300.10.000 1 355 1 500 - 190 + 150 4 500 151 
FBAS-SL 04 300.10.001 1 605 1 500 - 220 + 180 4 500 175 
FBAS-SL 05 300.10.002 1 605 1 750 - 220 + 180 4 500 201 
FBAS-SL 06 300.10.003 1 605 2 000 - 220 + 180 4 500 216 
FBAS-SL 07 300.10.004 1 855 1 500 - 250 + 210 4 500 188 
FBAS-SL 08 300.10.005 1 855 1 750 - 250 + 210 4 500 212 
FBAS-SL 09 300.10.006 1 855 2 000 - 250 + 210 4 500 232 
FBAS-SL 10 300.10.007 2 105 1 500 - 280 + 240 4 500 200 
FBAS-SL 11 300.10.008 2 105 1 750 - 280 + 240 4 500 227 
FBAS-SL 12 300.10.009 2 105 2 000 - 280 + 240 4 500 249 
FBAS-SL 13 300.10.010 2 355 1 500 - 310 + 270 4 500 212 
FBAS-SL 14 300.10.011 2 355 1 750 - 310 + 270 4 500 248 
FBAS-SL 15 300.10.012 2 355 2 000 - 310 + 270 4 500 272 
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FBAS
en alu

Réservation à prévoir 
fer U 200

MONTAGE
Il est nécessaire d’avoir une réservation dans le béton, avec un fer ayant une partie verticale descendante de 200 mm minimum, afin d’y effectuer un 
cordon de soudure de 70 mm tous les 160 mm en alternance. En cas d’absence de fer, il est possible de faire un montage avec des plats à cheviller 
dans le béton suivant le schéma ci-contre, l’adaptation est réalisée par le monteur sur le site, en fonction de l’état du béton.

U 200

75˚

Pattes à scellement
60 x 8 x 400 mm
tous les 600 mm
en alternance

Un cordon de soudure de 70 mm,
en alternance tous les 160 mm

FIXE À SOUDER

10

30 80
 x

 8
0

10080

2

225

15 Tôle larmée 5/7

Boulons (tête fraisée diamètre 12 mm)
tous les 300 mm en alternance

Boulons (tête H diamètre 12 mm)
tous les 300 mm en alternance

°

PLATS DE FIXATION À PRÉVOIR (SI ABSENCE DE FER AU NEZ DE QUAI)
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Ponts de chargement en aluminium & en acier
GAMME PONTS ARTICULÉS

FBTV
en alu

Type Code Longueur
(mm)

Largeur 
(mm)

Dénivelé (mm) Hauteur 
H1 (mm)

Capacité
(kg/unit.)

Poids
(kg/unit.)maxi

Pont tandem coulissant en aluminium

FBTV

305.21.001 3 715 1 500 + 445 180 4 000 336 
305.21.000 3 715 1 750 + 445 180 4 000 382 
305.21.002 3 715 2 000 + 445 180 4 000 465 
305.21.003 3 715 1 500 + 415 150 4 000 336 
305.21.004 3 715 1 750 + 415 150 4 000 382 
305.21.005 3 715 2 000 + 415 150 4 000 465 

500.00.027 Rail non peint à souder, la longueur de 3.000 mm 75 
500.00.022 Rail galvanisé à souder, la longueur de 3.000 mm 75 

SCHÉMA

2315

H
1

1400

MONTAGE
Il est nécessaire d’avoir une réservation dans le béton, avec 
un fer ayant une partie verticale descendante de 200 mm 
minimum, afin d’y effectuer un cordon de soudure de 70 mm 
tous les 160 mm en alternance. 

L’installation se fait dans un rail à souder (à commander 
en sus du pont). Plusieurs longueurs de rails peuvent être 
juxtaposées pour permettre au pont de desservir différents 
postes de chargement. Ne pas oublier d’obturer l’extrémité 
du rail pour empêcher le pont de sortir.

19
6

U 200

75˚

Pattes à scellement
60 x 8 x 400 mm
tous les 600 mm
en alternance

Un cordon de soudure de 70 mm,
en alternance tous les 160 mm

RAIL À SOUDER

Réservation 
à prévoir 
fer U 200

p.23 du TARIF

MODÈLE 
COULISSANT

FBTV
Conçu exclusivement pour les dénivelés positifs 
importants.
Modèle tandem, s’ouvrant en deux parties. Il coulisse 
dans un rail. 
Compensé par de puissants ressorts, sa manipulation 
est aisée.
La translation se fait facilement grâce à un guidage 
sur roulements à billes
Charnière d’articulation en acier galvanisé.
Système automatique de blocage à la verticale.
Poignée de positionnement.

► Utilisations : chariots électriques ou thermiques, … 

Capacité maxi

4 000
l’unité

Surface nervurée

Voir 
conseils et 
précisions

p.90-91
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Ponts de chargement en aluminium & en acier
GAMME PONTS ARTICULÉS

Type Code Longueur
(mm)

Largeur 
(mm)

Dénivelé (mm) Hauteur 
H1 (mm)

Capacité
(kg/unit.)

Poids
(kg/unit.)maxi

Pont tandem coulissant en aluminium

FBTV

305.21.001 3 715 1 500 + 445 180 4 000 336 
305.21.000 3 715 1 750 + 445 180 4 000 382 
305.21.002 3 715 2 000 + 445 180 4 000 465 
305.21.003 3 715 1 500 + 415 150 4 000 336 
305.21.004 3 715 1 750 + 415 150 4 000 382 
305.21.005 3 715 2 000 + 415 150 4 000 465 

500.00.027 Rail non peint à souder, la longueur de 3.000 mm 75 
500.00.022 Rail galvanisé à souder, la longueur de 3.000 mm 75 

FBTS 
en alu

Type Code Longueur
(mm)

Largeur 
(mm)

Dénivelé (mm) Hauteur 
H1 (mm)

Capacité
(kg/unit.)

Poids
(kg/unit.)maxi

Pont tandem fixe en aluminium

FBTS

305.20.001 3 715 1 500 + 445 180 4 000 305 
305.20.000 3 715 1 750 + 445 180 4 000 345 
305.20.002 3 715 2 000 + 445 180 4 000 425 
305.20.003 3 715 1 500 + 415 150 4 000 305 
305.20.004 3 715 1 750 + 415 150 4 000 345 
305.20.005 3 715 2 000 + 415 150 4 000 425 

SCHÉMA

Réservation à prévoir 
fer U 200

MONTAGE
Il est nécessaire d’avoir une réservation dans le béton, avec un fer ayant une partie verticale descendante de 200 mm minimum, afin d’y effectuer un 
cordon de soudure de 70 mm tous les 160 mm en alternance. En cas d’absence de fer, il est possible de faire un montage avec des plats à cheviller 
dans le béton suivant le schéma ci-contre, l’adaptation est réalisée par le monteur sur le site, en fonction de l’état du béton.

U 200

75˚

Pattes à scellement
60 x 8 x 400 mm
tous les 600 mm
en alternance

Un cordon de soudure de 70 mm,
en alternance tous les 160 mm

FIXE À SOUDER

23151400

H
1

44
5 

ou
 4

15
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FBTS
Conçu exclusivement pour les dénivelés positifs 
importants.
Modèle tandem, s’ouvrant en deux parties. Il est fixe 
à souder.
Compensé par de puissants ressorts, sa manipulation 
est aisée.
Charnière d’articulation en acier galvanisé.
Système automatique de blocage à la verticale.
Poignée de positionnement.

► Utilisations : chariots électriques ou thermiques, … 

Capacité maxi

4 000
l’unité

Surface nervurée

MODÈLE 
FIXE

10

30 80
 x

 8
0

10080

2

225

15 Tôle larmée 5/7

Boulons (tête fraisée diamètre 12 mm)
tous les 300 mm en alternance

Boulons (tête H diamètre 12 mm)
tous les 300 mm en alternance

°

PLATS DE FIXATION À PRÉVOIR (SI ABSENCE DE FER AU NEZ DE QUAI)

Voir 
conseils et 
précisions

p.90-91
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Ponts de chargement en aluminium & en acier
GAMME PONTS ARTICULÉS

Spécial

C

Exemples de réalisations

D

A

B
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Ponts de chargement en aluminium & en acier
GAMME PONTS ARTICULÉS

245 16
5

45

200

Équipement obligatoire  
dans les véhicules. 

Directive européenne 
2009/40/CE du 6 mai 2009.

Code Désignation Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm) Hauteur (mm) Poids

(kg/unité)

CR-212 Cale de roue 245 165 200 5

CR

CALE DE ROUE
Cale de roue en caoutchouc pour 
bloquer les véhicules à l’arrêt sur terrain 
plat ou en pente.
Munie d’un câble en acier ou d’une 
chaine en acier galvanisé Ø 4 mm et de 
longueur 6 mètres.
Poignée en corde Nylon pour faciliter la 
manipulation.
Surface de contact au sol antidérapante.
Utilisations : blocage d’un véhicule sur 
un terrain en pente, immobilisation à 
quai,…

p.23 du TARIF

CALE DE ROUE
Cale de roue pour remorque, équipée 
d’un panneau STOP pour une meilleure 
visibilité par le chauffeur, et d’une chaîne 
antivol de 6 m.
Ergonomique et légère, sa poignée de 
préhension permet une mise en place 
facile, manuelle, sans se baisser.
Conçue avec des dents d’accroche au 
sol pour rester parfaitement stable et 
en place pendant toute la durée des 
opérations de (dé)chargemement.

Code Désignation Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm) Hauteur (mm) Poids

(kg/unité)

48872 50 Cale de roue acier 394 262 628 9

NOUVEAU

p.23 du TARIF

Page 113



Ponts de chargement en aluminium & en acier
GAMME PONTS AMOVIBLES

Dénivelé = Différence de niveau entre le quai de chargement et le plateau du camion

► Dénivelé négatif : le camion est plus bas que le quai   ► Dénivelé positif : le camion est plus haut que le quai
(Uniquement HFB et VT)

Les ponts amovibles permettent de couvrir principalement les dénivelés positifs, avec une amplitude variable suivant leur longueur.
Les ponts HFB et VT permettent de couvrir un dénivelé positif et négatif jusqu’à 100 mm. Au-delà de 100 mm en négatif, il faudrait mettre le 
pont à l’intérieur du camion ce que nous déconseillons. Il sera préférable de choisir un pont articulé, voir page 88.
 
Conformément aux prescriptions de la norme EN1398, les ponts de chargement doivent être conçus de telle façon que la pente en position de 
travail ne dépasse pas 12.5% (EN1398 – § 6.1.1)
Nos caractéristiques indiquent des dénivelés avec une inclinaison/pente à 12.5% (environ 7°)

Les ponts amovibles sont conçus pour répondre aux variations de hauteur des camions lorsque les dénivelés sont 
positifs et négatifs (dénivelés négatifs uniquement pour les ponts HFB et VT). Ils sont également légers et facilement 
transportables. La facilité d’utilisation et de mise en place est rendue possible grâce à des systèmes de déplacement 
parfaitement étudiés. Les différents modèles peuvent comporter des poignées, des roulettes, des passages pour les 
fourches de chariots élévateurs ou bien être fournis avec un chariot de transport, facilitant la mobilité (voir options).

2 QUEL TYPE D’ENGIN EFFECTUE LE CHARGEMENT ? QUELLE INCLINAISON ?

Type d’engin Pente maxi 
conseillée*

Transpalette et gerbeur manuel < 1 000 kg   5 %
Diable ou chariot < 800 kg 10 %
Transpalette et gerbeur électrique < 1 500 kg   8 %
Chariot élévateur électrique < 4 000 kg 12 %
Chariot élévateur thermique < 6 000 kg 15 %
*sous réserves des caractéristiques et des performances de l’engin.

Extrait des recommandations de la CRAM R 223
Pente maximale (compatibles avec les appareils utilisés pour le 
chargement ou le déchargement) :
  - 4% pour les chariots non motorisés (transpalettes manuels),
  - 8% pour les chariots automoteurs à conducteurs accompagnant,
  - 10% pour les chariots automoteurs à conducteur porté.

3 COMMENT CHOISIR LA LONGUEUR DU PONT ?

Calcul rapide en fonction de la pente/l’inclinaison et du dénivelé :

Longueur de plateau (en mm)  =   Dénivelé (en mm)    x   100    
       Pente (en %)

► EXEMPLE : un dénivelé de 100 mm à franchir avec un transpalette électrique qui admet une pente de 8 %.

100 (en mm)  x  100 = 1 250 (en mm)
    8 (en %)

Il faudra donc un pont avec une longueur minimum de 1 250 mm.

4 COMMENT CHOISIR LA LARGEUR DU PONT ?

La règle est d’avoir au minimum 700 mm de plus que la largeur de voie du chariot, comme spécifié dans les manuels des constructeurs, avec 
un minimum de 1 250 mm (comme le recommande la norme EN1398 – § 6.1.3.1).

La largeur intérieure d’un camion semi-remorque est d’environ 2 450 mm. 

Il est fréquent d’avoir les dernières palettes positionnées juste derrière les portes arrières, aussi nous préconisons, une largeur de 2000 mm en 
version fixe ou bien un pont coulissant dans un rail qui permettra l’ajustage devant la palette. 

1 QUEL EST LE DÉNIVELÉ À RATTRAPER ?

Pour déterminer le modèle, il faut se poser les questions suivantes :

-
+

+

Quel modèle 
choisir ?
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Ponts de chargement en aluminium & en acier
GAMME PONTS AMOVIBLES

5 QUELLE CAPACITÉ ? RÉPARTITION DES CHARGES

La capacité de nos ponts est calculée suivant les prescriptions de la norme EN 1398 : 

Conseils de pro
Compte tenu de la longévité de nos ponts nous vous conseillons d’anticiper l’évolution de votre matériel.
Si vous passez d’un transpalette à un chariot élévateur, il est préférable de prendre le modèle de capacité plus importante, dès le départ.

Extrait des prescriptions de la norme EN 1398 
150 X 150 mm

 >
 1

.0
 m

Sens de 
passageCharge utile incluant les effets dynamiques

« Pour déterminer les effets dynamiques d’une charge utile mobile, celle-ci est à multiplier par le 
facteur dynamique φ = 1,4. Cette charge doit, en fonction de la longueur ‘L’ du plateau, généralement 
être exprimée en termes de charge ponctuelle pour L ≤ 1 250 mm et charge axiale pour L > 1 250 mm. 
Les charges ponctuelles doivent être prises comme agissant sur une surface de contact de 150 x 150 mm. Les charges axiales doivent 
être prises comme agissant sur deux surfaces de contact de 150 x 150 mm d’entraxe de 1 000 mm. Les surfaces doivent être appliquées 
uniquement si les conditions ne requièrent pas des charges plus sévères.» (EN 1398 - § 5.1.2.3)

Compte tenu de leur conception, et afin d’augmenter 
la sécurité, il est nécessaire, d’une part que le 
plateau du camion soit plan par rapport au quai (pas 
d’inclinaison latérale), et que d’autre part, le camion 
soit plutôt surélevé par rapport au quai. 

Lorsque les plateaux des camions sont trop bas, 
il est possible de les surélever avec des cales de 
hauteur qui existent avec différentes dimensions 
(voir page 133). 

CAPACITÉ 
MAXI PAGE

VT 4 000 kg/unité 116
AWB 1 200 kg/unité 117
HF 4 000 kg/unité 118
HFB 4 000 kg/unité 119
MC 7 300 kg/unité 120
MBD 4 000 kg/unité 121

MÉMO

Quel modèle 
choisir ?
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Ponts de chargement en aluminium & en acier
GAMME PONTS AMOVIBLES

VT
en alu

Type Code Longueur
(mm)

Largeur 
(mm)

Dénivelé D (mm) Capacité
(kg/unit.)

Poids
(kg/unit.)mini maxi

TYPE VT  
VT 5512 306.01.002 550 1 250 - 24 + 52 4 000 22 
VT 5514 306.01.000 550 1 400 - 24 + 52 4 000 25 
VT 5515 306.01.003 550 1 500 - 24 + 52 4 000 27 
VT 5517 306.01.004 550 1 750 - 24 + 52 4 000 31 
VT 5520 306.01.001 550 2 000 - 24 + 52 4 000 36 
VT 6012 306.04.000 575 1 250 - 22 + 50 1 200 15 
VT 6015 306.04.001 575 1 500 - 22 + 50 1 200 18 
VT 6017 306.04.002 575 1 750 - 22 + 50 1 200 21 
VT 6020 306.04.003 575 2 000 - 22 + 50 1 200 24 
VT 7515 306.00.064 750 1 500 0 + 50 4 000 35 
VT 7517 306.00.068 750 1 750 0 + 50 4 000 41 
VT 7520 306.00.066 750 2 000 0 + 50 4 000 46 
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VT 55

VT 60

180

D

80

180
575

180

D

92

180
550

750

250

D

250

VT 75
75

13
0

SCHÉMAS

► VT 75

► VT 60

► VT 55

Poignées de préhension pour les 
VT 55 et 60

Sangle pour les VT 75

Surface de roulement 
antidérapante

Ailette centrale qui bloque le pont 
et évite tout risque de ripage

VT
Fabrication monobloc ou avec des profilés soudés.
Forme extra plate, pour le passage de matériels 
ayant de faible garde au sol. 
Permet aux gerbeurs de franchir des dénivelés 
jusqu’à 50 mm.
Blocage automatique entre le quai et le camion.
Positionnement sécurisé grâce à l’ailette centrale
Des trous de mains ou des sangles facilitent la 
préhension.
Inaltérable et sans entretien.

► Utilisations : transpalettes manuels/électriques, 
gerbeurs, chariots élévateurs,… 

Capacité maxi

4 000
l’unité

Voir conseils et précisionsp.114-115
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Ponts de chargement en aluminium & en acier
GAMME PONTS AMOVIBLES

Type Code Longueur
(mm)

Largeur 
(mm)

Dénivelé D (mm) Capacité
(kg/unit.)

Poids
(kg/unit.)mini maxi

TYPE VT  
VT 5512 306.01.002 550 1 250 - 24 + 52 4 000 22 
VT 5514 306.01.000 550 1 400 - 24 + 52 4 000 25 
VT 5515 306.01.003 550 1 500 - 24 + 52 4 000 27 
VT 5517 306.01.004 550 1 750 - 24 + 52 4 000 31 
VT 5520 306.01.001 550 2 000 - 24 + 52 4 000 36 
VT 6012 306.04.000 575 1 250 - 22 + 50 1 200 15 
VT 6015 306.04.001 575 1 500 - 22 + 50 1 200 18 
VT 6017 306.04.002 575 1 750 - 22 + 50 1 200 21 
VT 6020 306.04.003 575 2 000 - 22 + 50 1 200 24 
VT 7515 306.00.064 750 1 500 0 + 50 4 000 35 
VT 7517 306.00.068 750 1 750 0 + 50 4 000 41 
VT 7520 306.00.066 750 2 000 0 + 50 4 000 46 

► VT 60

AWB
en alu

Type Code Longueur
L (mm)

Largeur 
(mm)

Dénivelé D (mm) Capacité
(kg/unit.)

Poids
(kg/unit.)mini maxi

TYPE AWB 
AWB   508 307.00.000 750 1 250        0 + 100 600 20 
AWB   510 307.00.001 1 000 1 250   + 50 + 125 600 28 
AWB   512 307.00.002 1 200 1 250   + 60 + 150 600 34 
AWB   515 307.00.003 1 500 1 250   + 80 + 210 600 43 
AWB   518 307.00.004 1 800 1 250 + 105 + 260 600 52 
AWB 1008 307.00.005 750 1 250   + 30 + 100 1 200 21 
AWB 1010 307.00.006 1 000 1 250   + 50 + 125 1 200 30 
AWB 1012 307.00.007 1 200 1 250   + 60 + 150 1 200 36 
AWB 1015 307.00.008 1 500 1 250   + 80 + 210 1 200 47 
AWB 1018 307.00.009 1 800 1 250 + 105 + 260 1 200 57 

306.00.030 Roulettes pour le déplacement, la paire 6 
307.00.010 Chariot pour le transport et la mise en place 24 

p.23 du TARIF

D

L 120

12
0

renfort épaisseur  50 mm
(sauf AWB 508)

SCHÉMA

Poignées de préhension

Chariot de transport en option

Paire de roulettes en option

Surface de roulement 
en tôle damier

En partie haute, une cornière 
servant de butée

AWB
Conçu en tôle damier antidérapante.
Bonne stabilité grâce à deux cornières qui servent 
de butée contre le plancher du camion.
Rattrape des dénivelés positifs jusqu’à 260 mm.
Des trous de mains facilitent la manipulation.
Inaltérable et sans entretien.

► Utilisations : diables, transpalettes manuels/
électriques,… 

Capacité maxi

1 200
l’unité

Voir 
conseils et 
précisions
p.114-115

Version spéciale 
pour trottoirs 
type AWB-T, 

voir p 70
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Ponts de chargement en aluminium & en acier
GAMME PONTS AMOVIBLES

SCHÉMA

Poignées de préhension pour Poignées de préhension pour 
fourches de chariots élévateurs fourches de chariots élévateurs 

en optionen option

HF
en alu

Type Code Longueur
L (mm)

Largeur 
(mm)

Dénivelé D (mm) Capacité
(kg/unit.)

Poids
(kg/unit.)mini maxi

TYPE HF 
HF 02 306.00.002 1 485 1 250        0 + 140 4 000   61
HF 03 306.00.003 1 485 1 500        0 + 140 4 000   72
HF 04 306.00.004 1 735 1 250        0 + 170 3 000   70
HF 05 306.00.005 1 735 1 500        0 + 170 3 000   83
HF 06 306.00.006 1 985 1 250        0 + 200 2 000   82
HF 07 306.00.007 1 985 1 500        0 + 200 2 000   86
HF 08 306.00.008 2 235 1 250        0 + 235 1 800   91
HF 09 306.00.009 2 235 1 500        0 + 235 1 800 107
HF 10 306.00.010 2 485 1 250        0 + 265 1 600 100
HF 11 306.00.011 2 485 1 500        0 + 265 1 600 118
HF 00 306.00.000 1 235 1 250        0 + 110 4 000   52
HF 01 306.00.001 1 235 1 500        0 + 110 4 000   61
HF 19 306.00.019 1 735 1 250   + 90 + 170 4 000   75
HF 20 306.00.020 1 735 1 500   + 90 + 170 4 000   88
HF 21 306.00.021 1 985 1 250 + 110 + 200 4 000   91
HF 22 306.00.022 1 985 1 500 + 110 + 200 4 000 105
HF 23 306.00.023 2 235 1 250 + 125 + 235 4 000 101
HF 24 306.00.024 2 235 1 500 + 125 + 235 4 000 117
HF 25 306.00.025 2 485 1 250 + 145 + 265 4 000 116
HF 26 306.00.026 2 485 1 500 + 145 + 265 4 000 134

OPTIONS
306.00.030 Roulettes pour le déplacement, la paire (pour les modèles < 65 kg) 2
306.00.032 Poignées de préhension pour chariot élévateur, la paire 12
306.00.033 Chariot pour le transport et la mise en place, largeur 1250 mm 18
306.00.049 Chariot pour le transport et la mise en place, largeur 1500 mm 22

p.24 du TARIF

Sous la bavette, Sous la bavette, 
un profilé caoutchouc empêche un profilé caoutchouc empêche 

tout risque de ripagetout risque de ripage

Roulettes pour déplacement en Roulettes pour déplacement en 
position verticale (attention position verticale (attention 
au poids du pont) en optionau poids du pont) en option

Chariot de transport Chariot de transport 
en acier galvanisé en optionen acier galvanisé en option

D

L 170

265

HF
Fabriqué avec des profilés alvéolés renforcés, pour résister au 
poinçonnement des galets et des roues à bandage.
Plus de rigidité, l’ensemble des éléments sont soudés entre eux.
Longueur importante offrant plus de dénivelé (jusqu’à 265 mm).
Un volet articulé permet l’accès aux matériels munis de roulettes.
Un profilé caoutchouc assure une parfaite adhérence du pont sur 
le sol.
Manipulation et déplacement, voir OPTIONS.
Inaltérable et sans entretien.

► Utilisations : transpalettes manuels/électriques, gerbeurs, 
chariots élévateurs,… 

Capacité maxi

4 000
l’unité

Voir 
conseils et 
précisions
p.114-115
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Ponts de chargement en aluminium & en acier
GAMME PONTS AMOVIBLES

HFB
en alu

Type Code Longueur
L (mm)

Largeur 
(mm)

Côte A
(mm)

Dénivelé D (mm) Capacité
(kg/unit.)

Poids
(kg/unit.)mini maxi

TYPE HFB 
HFB 1 306.00.035 500 1 250 200   - 40   + 80 4 000 22
HFB 2 306.00.036 500 1 500 200   - 40   + 80 4 000 29
HFB 7 306.00.041 625 1 250 285   - 55 + 100 4 000 30
HFB 8 306.00.042 625 1 500 285   - 55 + 100 4 000 35
HFB 3 306.00.037 750 1 250 410  - 70 + 115 4 000 33
HFB 4 306.00.038 750 1 500 410  - 70 + 115 4 000 39
HFB 5 306.00.039 1 000 1 250 660 - 100 + 145 4 000 42
HFB 6 306.00.040 1 000 1 500 660 - 100 + 145 4 000 49

OPTION 306.00.030      Roulettes pour le déplacement, la paire 2
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D
 

A170

L
SCHÉMA

Roulettes pour déplacement Roulettes pour déplacement 
en optionen option

HFB
Conçu spécialement pour le chargement quai/wagon.
Fabriqué avec des profilés alvéolés assurant une 
bonne rigidité.
Blocage automatique entre le quai et le wagon.
Rattrape des dénivelés négatif et positifs jusqu’à 
145 mm.
Des poignées facilitent la préhension.
Inaltérable et sans entretien.

► Utilisations : transpalettes manuels/électriques, 
gerbeurs, chariots élévateurs,… 

Capacité maxi

4 000
l’unité

Voir 
conseils et 
précisions
p.114-115
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Ponts de chargement en aluminium & en acier
GAMME PONTS AMOVIBLES

MC
acier 
galvanisé 
+ alu

D

L 2

L 1

L

20
0

100

SCHÉMA

Type Code Longueur
L (mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

Largeur 
(mm)

Dénivelé D (mm) Capacité
(kg/unit.)

Poids
(kg/unit.)mini maxi

TYPE MC - Pont en acier 
MC 01 306.03.001 2 070 1 465 565 2 000 + 60 + 235 7 300 348
MC 02 306.03.002 2 320 1 715 565 2 000 + 60 + 270 7 300 393
MC 03 306.03.003 2 570 1 965 565 2 000 + 60 + 300 7 300 433
MC 04 306.03.004 2 320 1 715 565 2 300 + 60 + 270 7 300 426
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MC
Convient pour le chargement/déchargement des 
containers.
Le pont s’accroche au container avec les deux chaines de 
sécurité fournies d’origine.
Plateau en acier galvanisé de forte épaisseur, renforcé.
Son importante largeur sécurise le passage des engins.
Deux volets articulés, en aluminium, assure la liaison avec 
le sol.
Ils se rabattent à la verticale, pour le passage des fourches 
du chariot élévateur nécessaire à son déplacement.

► Utilisations : transpalettes manuels/électriques, 
gerbeurs, chariots élévateurs,… 

Capacité maxi

7 300
l’unité

Voir 
conseils et 
précisions
p.114-115
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Ponts de chargement en aluminium & en acier
GAMME PONTS AMOVIBLES

Type Code Longueur
L (mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

Largeur 
(mm)

Dénivelé D (mm) Capacité
(kg/unit.)

Poids
(kg/unit.)mini maxi

TYPE MC - Pont en acier 
MC 01 306.03.001 2 070 1 465 565 2 000 + 60 + 235 7 300 348
MC 02 306.03.002 2 320 1 715 565 2 000 + 60 + 270 7 300 393
MC 03 306.03.003 2 570 1 965 565 2 000 + 60 + 300 7 300 433
MC 04 306.03.004 2 320 1 715 565 2 300 + 60 + 270 7 300 426

MBD
en alu

1035

1895

1150

L

D

Type Code Longueur
L (mm)

Largeur 
(mm)

Dénivelé D (mm) Capacité
(kg/unit.)

Poids
(kg/unit.)mini maxi

TYPE MBD
MBD 306.02.000 4 120 1 500 + 250 + 500 4 000 232 
MBD 306.02.001 4 120 1 750 + 250 + 500 4 000 263 
MBD 306.02.002 4 120 2 000 + 250 + 500 4 000 294 
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SCHÉMA

Surface nervuréeSurface nervurée

MBD
Conçu exclusivement pour les dénivelés positifs 
importants jusqu’à 500 mm en standard.
Facilement déplaçable avec un transpalette.
Les volets articulés se rabattent pour passer 
dans des largeurs de baies inférieures à
2500 mm.
Convient également pour le chargement de 
VUL.

► Utilisations : transpalettes manuels/
électriques, gerbeurs, chariots élévateurs,… 

Capacité maxi

4 000
l’unité

Voir 
conseils et 
précisions
p.114-115
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/ HAYONS ARTICULÉS 

RWB
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

PASSAGES INTÉGRAUX 
/ HAYONS ARTICULÉS 

Repère 1 
Profilé alu

à boulonner

Repère 2 
Tube acier
à souder

Repère 3
Charnière acier à souder 

ou à boulonner

186135 127

Détail charnière 
repère 1 et 2

Détail charnière 
repère 3

135 127 186

L

17

100

16

6,5

3856

16

32

25

6

38
60

Type

Code (voir accrochages) Longueur
L (mm)

Largeur 
(mm)

Capacité
(kg/unit.)

Poids
(kg/unit.)profil alu

repère 1
tube acier
repère 2

charnière acier
repère 3

RWB

391.31.000 391.32.000 391.30.000 600 2 300 2 500 43 
391.31.001 391.32.001 391.30.001 600 2 500 2 500 47 
391.31.002 391.32.002 391.30.002 800 2 300 1 900 56 
391.31.003 391.32.003 391.30.003 800 2 500 1 900 61 
391.31.004 391.32.004 391.30.004 900 2 300 1 700 62 
391.31.005 391.32.005 391.30.005 900 2 500 1 700 68 
391.31.006 391.32.006 391.30.006 1 000 2 300 1 500 69 
391.31.007 391.32.007 391.30.007 1 000 2 500 1 500 75 
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SCHÉMA

ACCROCHAGES

Surface tôle damier

RWB

Charnière acier à souder 
ou à boulonnerProfilé alu à boulonner Tube acier à souder

RWB
Ce modèle en épaisseur 12 mm est proposé avec trois 
types de fixation au choix.
Il permet de faire la liaison entre le porteur et la remorque. 
Installé derrière les portes de la remorque, il permet le 
passage intégral.
Pour faciliter sa manipulation, il peut être réalisé en deux 
parties.
Fixé à l’arrière du plateau, il peut servir à la fois de ridelle 
ou de pont articulé.
Convient également pour accéder dans les VUL munis 
d’essieux escamotables.

► Utilisations : transpalettes manuels/électriques, 
gerbeurs, … 

Capacité maxi

2 500
l’unité

POUR ESSIEUX ESCAMOTABLES

Passages intégraux / Hayons articulés
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Type

Code (voir accrochage) Longueur
L (mm)

Largeur 
(mm)

Capacité*
(kg/unit.)

Poids
(kg/ml)charnière acier

RPB40-3

392.30.000 565 à partir de 2 000 mm 4 500 21 
392.30.001 690 à partir de 2 000 mm 4 000 23 
392.30.002 815 à partir de 2 000 mm 3 500 27 
392.30.003 940 à partir de 2 000 mm 3 000 31 
392.30.004 1 065 à partir de 2 000 mm 2 800 33 
392.30.005 1 190 à partir de 2 000 mm 2 600 37 
392.30.006 1 315 à partir de 2 000 mm 2 500 41 
392.30.007 1 565 à partir de 2 000 mm 2 400 47 
392.30.008 1 690 à partir de 2 000 mm 2 100 51 
392.30.009 1 815 à partir de 2 000 mm 1 800 53 
392.30.010 2 065 à partir de 2 000 mm 1 400 60 
390.00.019 Profil de fermeture latérale, le jeu 1 

RPB-40
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Profil de fermeture latérale 
(proposé en option)

30
3

48 41

L

65 250

200

17

4017

SCHÉMAS

Profil nervuré Charnière acier à souder 
ou à boulonner

186135 127

Détail charnière 
repère 1 et 2

Détail charnière 

186135 127Charnière 
acier à souder 
ou à boulonner 

25

6

38
60

ACCROCHAGE

Liaison PORTEUR - REMORQUE

PASSAGE INTÉGRALRPB-40
Ce modèle en épaisseur 40 mm est proposé avec 
un seul type de fixation.
Il permet de faire la liaison entre le porteur et la 
remorque. 
Installé derrière les portes de la remorque, il 
permet le passage intégral.
Pour faciliter sa manipulation, il peut être réalisé 
en deux parties.
Fixé à l’arrière du plateau, il peut servir à la fois de 
ridelle ou de pont articulé.
Convient également pour accéder dans les VUL 
munis d’essieux escamotables.

► Utilisations : transpalettes manuels/électriques, 
gerbeurs, chariots élévateurs,… 

Capacité maxi

4 500
l’unité

Passages intégraux / Hayons articulés

*Capacité divisée par 2 si la largeur est inférieure à 2 000 mm

Option loquet de verrouillage : 
nous consulter
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Type

Code (voir accrochages) Longueur
L (mm)

Largeur 
(mm)

Capacité*
(kg/unit.)

 Poids
(kg/ml)profil alu

repère 1
tube acier
repère 2

charnière acier
repère 3

RPB-30

390.31.000 390.32.000 390.30.000 565 à partir de 2 000 mm 3 500 18 
390.31.001 390.32.001 390.30.001 690 à partir de 2 000 mm 3 000 21 
390.31.002 390.32.002 390.30.002 815 à partir de 2 000 mm 2 500 24 
390.31.003 390.32.003 390.30.003 940 à partir de 2 000 mm 2 300 28 
390.31.004 390.32.004 390.30.004 1 065 à partir de 2 000 mm 2 100 31 
390.31.005 390.32.005 390.30.005 1 190 à partir de 2 000 mm 1 900 34 
390.31.006 390.32.006 390.30.006 1 315 à partir de 2 000 mm 1 600 37 
390.31.007 390.32.007 390.30.007 1 565 à partir de 2 000 mm 1 300 44 
390.31.008 390.32.008 390.30.008 1 690 à partir de 2 000 mm 1 100 47 
390.31.009 390.32.009 390.30.009 1 815 à partir de 2 000 mm 900 50 
390.31.010 390.32.010 390.30.010 2 065 à partir de 2 000 mm 700 56 
390.00.020 Profil de fermeture latérale, le jeu 1 

p.25 du TARIF

Profil de fermeture latéral 
(proposé en option)

L

65 250

200

1
7

4
0

65 250

200

L

17 30

403

35
,5

30
,5

SCHÉMAS

ACCROCHAGES
Repère 1
Profilé alu

à boulonner

Repère 2
Tube acier
à souder

Repère 3
Charnière acier à souder 

ou à boulonner
16

6,5

3856

16

32

25

6

38
60

186135 127

Détail charnière 
repère 1 et 2

Détail charnière 
repère 3

186135 127

► Exemple de réalisation faite par un carrossier

RPB-30
Ce modèle en épaisseur 30 mm est proposé avec 
trois types de fixation au choix.
Il permet de faire la liaison entre le porteur et la 
remorque. 
Installé derrière les portes de la remorque, il 
permet le passage intégral.
Pour faciliter sa manipulation, il peut être réalisé 
en deux parties.
Fixé à l’arrière du plateau, il peut servir à la fois de 
ridelle ou de pont articulé.
Convient également pour accéder dans les VUL 
munis d’essieux escamotables.

► Utilisations : transpalettes manuels/électriques, 
gerbeurs, chariots élévateurs,… 

Capacité maxi

3 500
l’unité

Passages intégraux / Hayons articulés RPB-30

*Capacité divisée par 2 si la largeur est inférieure à 2 000 mm

Profil nervuré Charnière acier à souder 
ou à boulonnerProfilé alu à boulonner Tube acier à souder Option loquet de  

verrouillage : nous consulter
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COUVERTURES DE FOSSE 

Couvertures
de fosse
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Couvertures de fosse de garage Couvertures
de fosse

► Option possible : trous de préhension
Suivant les recommandations 

R 469 de la CNAM

COUVERTURE DE 
FOSSE DE GARAGE
Facile à installer, avec ou sans feuillure.
Fournis en plusieurs éléments (manipulables)
Surface de roulement antidérapante
 
► Utilisations : pour fosses de garages 
automobiles ou poids lourds, centres 
techniques, ateliers de maintenance, ...

Capacité maxi

10 000
/roue

Surface antidérapante type HF

Surface antidérapante type AOG
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Éléments 
modulables

Éléments  
robustes

Couvertures de fosse de garageCouvertures 
de fosse

Éléments 
légers

Demande de devis 
pour une couverture de fosse 

en aluminium
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

ℓ

A

ℓ - ( 2 x Y )

C
Y

Z

intérieur feuillure = ℓ

ℓ

B

Y

Z

X

TYPES DE FEUILLURE (RÉALISÉE PAR VOS SOINS) :

INFORMATIONS À NOUS TRANSMETTRE :

► Les dimensions intérieures de la fosse pour A et B et intérieures de la feuillure pour C

Longueur L : .......................................... mm
Largeur ℓ : .............................................. mm

► Le type de feuillure et ses dimensions (réalisée par vos soins) 

         A           B          C
     Cote X : .................... mm   Cote Y : ......................... mm
     Cote Z : .................... mm   Cote Z : ......................... mm

► Poids maxi par roue : ...................................................... kg

► Le type de véhicules amenés à circuler sur les éléments : ...................................................................................................................

ℓ

L

Couvertures 
de fosse

SOCIÉTÉ : ......................................................
NOM  : ............................................................ 
Prénom : .........................................................
Adresse : ........................................................
........................................................................
BP ........................... CP : ...............................  
VILLE : ............................................................
Tél. : ............................................................... 
Fax : ...............................................................
Email : ............................................................
........................................................................
N° TVA intra. : .................................................

Demande de devis 
pour une couverture de fosse 

en aluminium

Couvertures de fosse de garage
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AUTRES PRODUITS ALUMINIUM

SKR A

Page131131
SKR B

Page131131

Passages pour tuyaux

WRM

Page 132132

Rehausses

BSS

Page 134134

Passerelles pour piétons

Cales de 
hauteur

Page133133

Cales de hauteur

130130



     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

AUTRES PRODUITS ALUMINIUM

Type Code Longueur
L (mm)

Largeur 
ℓ (mm)

Hauteur 
 (mm)

Capacité
(kg/unit.)

Poids
(kg/unit.)

TYPE SKR en aluminium 
SKR B 307.55.001 700 750 93 7 000 24

SKR B

Type Code Longueur
L (mm)

Largeur 
ℓ (mm)

Hauteur 
 (mm)

Capacité
(kg/unit.)

Poids
(kg/unit.)

TYPE SKR en aluminium 
SKR A 307.56.001 600 860 131 7 000 26 

Canaux : 1 x Ø 110 mm, 2 x Ø 75 mm, 
2 x Ø 55 mm et 2 x Ø 40 mm.

860

13
1

L
ℓ

L ℓ
Canaux : 2 x Ø 75 mm, 2 x Ø 55 mm et 2 x Ø 40 mm.

92
,5

750

SCHÉMAS

SCHÉMAS

ATTENTION ! 
La garde au sol des véhicules doit 
être supérieure à 140 mm.

p.26 du TARIF

p.26 du TARIF

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

SKR A & B
Etudié pour le passage de tuyaux jusqu’à 110 mm de diamètre.
Patins striés en caoutchouc pour une meilleure adhérence au 
sol, même en milieu humide. 
Facile à transporter et rapidement opérationnels, passages de 
600 mm ou 700 mm. 

► Utilisations : principalement pour les Services 
Départementaux d’Incendies et de Secours (SDIS),
Indispensable dans les véhicules d’incendie notre système 
répond parfaitement aux exigences pour le passage des tuyaux 
de refoulement (Dispositifs Franchissement Tuyaux ou DFT).

La matière aluminium est particulièrement recommandée pour 
ces conditions extrêmes. 

Capacité maxi

14 000
la paire

CONÇUS POUR LES SDIS

SKR AAutres produits aluminium
PASSAGE POUR TUYAUX
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

WRM

Type
Code Rampe 

A (mm)
Plat. 

B (mm)
Largeur (mm) Hauteur

D (mm)
Capacité
(kg/paire)

Poids
P + Ravec bords sans bord utile (C) hors tout (E)

REHAUSSES 
WRM 140.00.100 140.01.100 1 970 500 340 420 400 3 310 13+17
WRM 140.00.101 140.01.101 2 330 500 340 420 600 2 790 15+20
WRM 140.00.102 140.01.102 2 085 700 360 480 450 7 800 24+31
WRM 140.00.103 140.01.103 2 485 700 360 480 600 7 800 27+37

p.26 du TARIF

Plateforme P Rampe R

D
CE

B

A

REHAUSSES 
D’INTERVENTION POUR 
VÉHICULES
Accès sous les véhicules (nettoyage, entretien, 
installation d’attelage)
Economique, pas de fosse à réaliser.
Solution facilement manipulable, l’ensemble est 
livré en deux parties (rampe + plateforme)
Surface de roulement antidérapante.

► Utilisations : concessionnaires de matériels 
roulants, garages automobiles et poids lourds.
Pour quads, tondeuses, voitures, utilitaires, ...

Capacité maxi

7 800
la paire

Autres produits aluminium
REHAUSSES WRM
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Type Code Longueur
L (mm)

Pente
A (mm)

Partie horiz.
G (mm)

Largeur
(mm)

Hauteur
D (mm)

Capacité
(kg/paire)

Poids
(kg/unit.)

Cales de hauteur
141.01.003 1 440 950 500 500 145 12 000 31 
141.01.004 1 440 950 500 500 190 12 000 32 
141.01.005 1 415 950 500 500 290 12 000 38 
141.01.006 2 025 1 325 750 500 390 12 000 59 

500

D

A

L

G

D
80

p.26 du TARIF

Surface nervurée

CALES DE HAUTEUR
Permettent de rehausser l’arrière du camion 
lors de la mise à quai.
Légères et facilement déplaçables grâce à une 
roue de manipulation.
Les cales sont robustes, inaltérables et sans 
entretien.
Surface de roulement antidérapante avec 
butée.

► Utilisations : pour les poids lourds et 
les semi-remorques devant les quais de 
messagerie et des entrepôts, ...

Capacité maxi

12 000
la paire

Cales de 
hauteur

Autres produits aluminium
CALES DE HAUTEUR
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Type Code Longueur
L (mm)

Largeur
(mm)

Hauteur
(mm)

Capacité
(kg/unit.)

Poids
(kg/unit.)

BSS
083.31.010 1 585 1 000 1 000 1 500 52
083.31.011 2 075 1 000 1 000 1 255 61
083.31.012 2 565 1 000 1 000 925 71
083.31.013 3 055 1 000 1 000 735 80

p.26 du TARIF

PASSERELLES PIÉTONS BSS
Accès pour les piétons lors de la réalisation de 
tranchées.
Rangement facile (garde-corps repliables)
Légères et facilement transportables.
Inaltérables et sans entretien.
Surface de roulement antidérapante.

► Utilisations : passage piétons lors de travaux 
d’assainissement, de pose de réseaux de 
fluides ou bien d’enfouissement de câbles.

Capacité maxi

1 500
l’unité

BSS

SCHÉMA

L

1 000

1 
00

0

1 000 + 150

Surface de roulement antidérapante. 
Qualifiée R12

Autres produits aluminium
PASSERELLES PIETONS
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Type Code Longueur
L (mm)

Largeur
(mm)

Hauteur
(mm)

Capacité
(kg/unit.)

Poids
(kg/unit.)

BSS
083.31.010 1 585 1 000 1 000 1 500 52
083.31.011 2 075 1 000 1 000 1 255 61
083.31.012 2 565 1 000 1 000 925 71
083.31.013 3 055 1 000 1 000 735 80

PROTECTION DES SOLS 

PLAQUES DE ROULAGE

GRILLES DE PAVAGE

LL  
en polyéthylène 

140

AM & 
AM S1  
en polyéthylène

136

EM  
en polyéthylène 
recyclé haute 
densité (PEHD)

139

GP  
en polyéthylène 
recyclé haute 
densité (PEHD)

141

DALLES MODULAIRES
DM 
EXPO
en PVC recyclé

142

DM 
INTER
en PVC recyclé

143

DM AGRI
en PVC recyclé

144

135135



Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Protection des sols
PLAQUES DE ROULAGE

AM & AM S1
Réalisation de chemins temporaires pour 
protéger les sols ou éviter aux engins de 
s’enliser.
Les plaques éliminent les frais de remise en 
état des sols après travaux.
Réalisées en polyéthylène, les plaques 
sont imputrescibles et ne nécessitent aucun 
entretien.
Légères et facilement manipulables.
Très résistantes, elles sont quasi indestructibles 
et 100 % recyclables.
Les plaques de roulage peuvent supporter des 
températures extrêmes, aussi bien froides que 
chaudes.

- Protection des sols fragiles 
(pelouses, accotement, 
allées...),
- Chemin de roulage sur sols 
instables (boue, graviers, 
sable),
- Désenlisement.

Larmée/larmée 
7/14/7 mm 

14
7

7

14
7

Larmée/lisse 
7/14 mm

- Protection des enrobés lors 
du déchargement d’engins sur 
chenilles,
- Accès des engins munis de 
roulettes sur sols instables 
(graviers, sable...),
- Stockage temporaire de la terre,
- Ripage d’engins ou de matériels 
sur sols fragiles ou instables.

Les plaques existent en deux versions :

Surface avec relief des deux côtés : 
larmée/larmée type AM 

Surface avec un côté lisse et un côté avec relief : 
larmée/lisse type AM S1 

Code Désignation Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Épaisseur
(mm)

Poids
(kg/unité)

AM 48

Plaque noire larmée/larmée

2 440 1 220 7/14/7 39
AM 38 2 440 915 7/14/7 29
AM 36 1 830 915 7/14/7 23
AM 28 2 440 610 7/14/7 19
AM 26 1 830 610 7/14/7 15
AM 24 1 220 610 7/14/7 10
AM 48S1

Plaque noire larmée/lisse

2 440 1 220 7/14 39
AM 38S1 2 440 915 7/14 29
AM 36S1 1 830 915 7/14 23
AM 28S1 2 440 610 7/14 19
AM 26S1 1 830 610 7/14 15
AM 24S1 1 220 610 7/14 10

Vidéo de démonstration 
sur www.altec-france.fr

JUSQU’À 120 TONNES*
GARANTIES À VIE
INDESTRUCTIBLES

Surface de roulement unique. 

AM 
AM S1  
en polyéthylène

p.28 du TARIF

*dépendant des conditions du sol
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Protection des sols
PLAQUES DE ROULAGE

PRÉSERVER L’ÉTAT DU TERRAIN. 
GAIN DE TEMPS & GAIN D’ARGENT

ACCÉDER DANS LES ZONES DIFFICILES

AM 
AM S1  

en polyéthylène

LÉGÈRES ET FACILES À MANIPULER
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Protection des sols
PLAQUES DE ROULAGE

• RACK DE STOCKAGE (acier peint)
Cerclées sur une palette, les plaques AM 38 ou AM 
48 se transportent aisément sur un pick-up ou dans 
un fourgon. 

• ATTACHES SIMPLES OU DOUBLES (acier galvanisé)
Les plaques peuvent être facilement reliées entre elles par : 
- des attaches rondes ;
- des attaches plates (pour éviter les risques de trébuchement).

• CROCHET DE RIPAGE 
(acier peint)
Des trous sont prévus dans 
les plaques pour le passage 
du crochet de ripage pour 
faciliter le déplacement au 
sol.

• PACK AMC P3
- 12 plaques AM 38 (larmée/larmée) 2 440 x 915 mm.
- 20 attaches simples en acier galvanisé.
- 2 crochets de ripage en acier peint.
- 1 rack de stockage en acier peint.

Attache simple ronde Attache simple plate

Code Désignation Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Épaisseur
(mm)

Poids
(kg/unité)

AMCP3 Lot de 12 plaques AM 38 + 20 attaches 
+ 2 crochets de ripage + rack de stockage 2 440 915 7/14/7 394

AMHH Crochet de ripage (acier peint) - - - 1,1
RTL-S Attache galvanisée simple ronde - - - 0,2
RTL-D Attache galvanisée double ronde - - - 0,6
FTL-S Attache galvanisée simple plate - - - 0,2
FTL-D Attache galvanisée double plate - - - 0,6
AMRK Rack de stockage 2 440 915 150 39,0

AM 
accessoires

DÉPLACER LES MOBIL-HOMES

CIRCULER SUR LES PISTES D’ATHLÉTISME

ROULER SUR LE SABLE, ACCÉDER AUX PLAGES

p.28 du TARIF
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Protection des sols
PLAQUES DE ROULAGE

Code Désignation Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Épaisseur
(mm)

Poids
(kg/unité)

EM Plaque de roulage EURO 2 400 1 200 12 35,0
R2 Raccord 2 plaques 0,15
R4 Raccord 4 plaques 0,34

EM  
en polyéthylène 

recyclé haute 
densité (PEHD)

EM en 
polyéthylène 
recyclé haute 
densité (PEHD)
La plaque de protection des sols 
type EM permet la création d’accès 
temporaires et de zones de travail.
Fabriquées à partir de polyéthylène 
100 % recyclé ou vierge de haute 
de densité (PEHD), la plaque EM 
réduit les dommages occasionnés 
aux zones protégées et écosensibles, 
évitant le besoin d’une restauration 
une fois le projet terminé.
Polyvalente grâce à son côté traction 
et à son côté piéton, elle possède 
également des poignées usinées 
facilitant sa manutention.
Domaines d’utilisation : industries, 
génie civil, BTP, travaux de 
terrassement, etc…

NOUVEAU
JUSQU’À 80 TONNES*

*dépendant des conditions du sol

Raccord 2 plaques

Raccord 4 plaques

p.28 du TARIF
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Protection des sols
PLAQUES DE ROULAGE

LL en polyéthylène
Chemins temporaires pour protéger les sols 
(gazon, bitume, carrelage).
Permettent la circulation d’engins munis de 
roulettes, de roues ou de chenilles. 
Évitent l’enlisement dans le sol.
Conviennent parfaitement pour le ripage 
d’engins.
Poignées de préhensions ou trous de main à 
chaque extrémité.
Réalisées en polyéthylène HD régénéré, les 
teintes peuvent différer.
Utilisations :  
En intérieur : circulation sur du carrelage, du 
marbre ou des parquets…
En extérieur : protection des pelouses, des 
allées, de la chaussée en bitume...

Code Désignation Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Épaisseur
(mm)

Poids
(kg/unité)

200515

Plaque de roulage lisse/lisse

2 000 500 15 15
200520 2 000 500 20 20
200525 2 000 500 25 25
201015 2 000 1 000 15 30
300520 3 000 500 20 30

Autres dimensions possibles, nous consulter.

Longueur

Largeur

Épaisseur

LL  
en polyéthylène

Surface lisse des  
2 côtés de la plaque

p.28 du TARIF
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Protection des sols
GRILLES DE PAVAGE

Code Désignation Longueur (mm) Largeur (mm) Épaisseur (mm) Poids (kg)

GP Grille de pavage 495 495 40
1,1 kg/unité

4,4 kg/m2

AVANT APRÈS

GP
en polyéthylène 

recyclé haute 
densité (PEHD)

GP en polyéthylène 
recyclé haute densité 
(PEHD) 
Le système de grille de pavage cellulaire GP est une 
solution rapide et efficace pour renforcer et stabiliser 
les sols. 
La conception brevetée unique des dalles GP offre à la 
fois une excellente résistance cellulaire (dilatation sous 
l’effet de la température) et une capacité de charge 
élevée jusqu’à 350 tonnes/m2.
La conception cellulaire des dalles permet l’évacuation 
de l’excès d’eau de pluie ou des eaux provenant 
d’inondations, ce qui la rend idéale pour une 
intégration dans les systèmes de drainage urbain et 
dans les zones sujettes aux inondations ou à des 
problèmes d’évacuation d’eaux.  

p.28 du TARIF
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Protection des sols
DALLES MODULAIRES

Code Désignation Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Épaisseur
(mm)

Poids
(kg/unité)

DM 103 Demi dalle modulaire renforcée, avec accrochage 800 600 43 18
DM 102S Dalle modulaire avec accrochage 1 200 800 43 32
DM 124 Dalle modulaire avec accrochage 1 200 800 22 20
DM 124A Dalle modulaire sans accrochage (perforée avec trous Ø25 mm) 1 200 800 22 19

DM EXPO
en PVC recyclé

Excellente résistance à la chaleur, surfaces antidérapantes, 
ignifuges, facile d’entretien, mise en place rapide (montage et 
démontage). 

DM 103

DM 124

DM 102S

DM 124A

Voir les accessoires page 144

DM EXPO en PVC 
recyclé
Dallage de forte épaisseur permettant le passage 
de véhicules lourds.
Installation simple et rapide, la majorité des 
dalles modulaires s’emboitent l’une dans l’autre.
Pour une utilisation à l’extérieur, certains 
modèles sont perforés afin de faciliter 
l’écoulement de la pluie.
Elles sont recommandées lors des événements, 
dans les stades, les salles de sports ou les 
foires.

p.29 du TARIF

POUR USAGE EXTÉRIEUR
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Protection des sols
DALLES MODULAIRES

Code Désignation Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Épaisseur
(mm)

Poids
(kg/unité)

DM 106 Dalle modulaire avec accrochage 1 200 800 43 28
DM 115 Dalle modulaire avec accrochage 1 200 800 22 20
DM 117A Dalle modulaire avec accrochage (trous Ø40 mm, Ø25 mm, 6x20mm) 1 200 800 12 14,5
DM 120 Dalle modulaire double face, avec accrochage  1 200 800 22 24
DM 121P Dalle modulaire puzzle 1 200 800 12 13,5

DM 106 DM 115

DM 117A

DM 120

DM 
INTER

en PVC recyclé

DM INTER en PVC 
recyclé 
Dallage moins épais pour une mise en place 
sur des sols en béton.
Pour un usage en intérieur  - Ateliers de 
production, halls de stockage - Salons 
professionnels - Stades de sports d'hiver, 
vestiaires, patinoires.

Voir les accessoires page 144

p.29 du TARIF

POUR USAGE INTÉRIEUR

DM 121P
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Protection des sols
DALLES MODULAIRES

Code Désignation Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Épaisseur
(mm)

Poids
(kg/unité)

DM 111 Demi dalle modulaire avec accrochage 800 600 22 10,2
DM 113 Dalle modulaire avec accrochage 1 200 800 43 28
DM 113A Dalle modulaire avec accrochage (perforée avec trous Ø25 mm) 1 200 800 43 27
DM 118 Dalle modulaire sans accrochage 1 200 800 12 16,5

Code Désignation Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Épaisseur
(mm)

Poids
(kg/unité)

DMB262 Bordure dessus 43 mm (DM103 uniquement) 400 100 43 1,2
DMB263 Bordure dessus 43 mm (sauf DM103) 400 100 43 1,2
DMB250 Bordure dessous 43 mm 400 100 43 1,2
DMB251 Bordure dessous 22 mm 400 100 22 0,6
DMB261 Bordure dessus 22 mm 400 100 22 0,6

DM AGRI en PVC 
recyclé 
Surface de contact avec un design étudié pour 
amortir le choc des sabots
Pour les domaines de l'élevage, de l'équitation 
et des manifestations animalières - Étables, 
paddocks et manèges - Foires agricoles et 
salons animaliers - Chenils et refuges

DM 111

DM B262 DM B263 DM B250 DM B251DM B261

DM 113

DM 113A DM 118

■ DM ACCESSOIRES POUR DALLES MODULAIRES
Finition impeccable, sécurité assurée

p.29 du TARIF

p.29 du TARIF

SPÉCIAL AGRICULTEUR - CENTRE ÉQUESTRE

DM AGRI
en PVC recyclé
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POUTRELLES DE CALAGE

BASTAINGS DE CALAGE

PO
en polyéthylène

146

BASTAINGS
en polyéthylène
recyclé

146

PATINS POUR STABILISATEURS

PMC  
en polyéthylène

148

PMR
en polyéthylène

147
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Matériel de calage
POUTRELLES DE CALAGE

PO
en polyéthylène

Code Désignation Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Épaisseur
(mm)

Capacité 
 (to./unité)

Poids
(kg/unité)

PO100-8080

Poutrelle de calage

1 000 80 80 15 7
PO120-8080 1 200 80 80 15 8
PO200-8080 2 000 80 80 15 13
PO100-80100 1 000 80 100 15 8
PO120-80100 1 200 80 100 15 10
PO200-80100 2 000 80 100 15 16

p.30 du TARIF

CAPACITÉ
MAXI

L'UNITÉ
15t

Poutrelles de 
calage 
Nos poutrelles permettent de superposer 
des produits finis ou semi-finis, sans 
qu’ils soient en contact les uns avec les 
autres. Leur épaisseur est étudiée pour 
permettre le passage des fourches d’un 
chariot élévateur.
L’utilisation du polyéthylène est 
particulièrement adaptée au séchage de 

produits humides.

BASTAINGS
en polyéthylène

recyclé

B en polyéthylène
Conçus pour réaliser des calages ils 
peuvent être superposés facilement et 
recevoir des charges de 15 tonnes.
Surface antidérapante grattée sur les deux 
faces pour une meilleure adhérence  
Facilement manipulables grâce à la corde 
et sa poignée.  
Réalisé en polyéthylène HD régénéré, les 
teintes peuvent différer.
Utilisations : mise en sécurité d’engins 
pour intervention, calage de bungalows,…

Code Désignation Longueur
(mm)

Largeur
(mm)

Épaisseur
(mm)

Capacité
(t/unité)

Poids
(kg/unité)

B50-2505

Bastaing de calage 
avec traitement antidérapant

500 250   50 15     6,5
B50-2510 500 250 100 15 13
B75-2505 750 250   50 15   9
B75-2510 750 250 100 15 18
B100-3380* 1 000 330 80 15 27
B120-3380* 1 200 330 80 15 32
B200-3380* 2 000 330 80 15 53

* Ces modèles possèdent 2 poignées.
 

p.30 du TARIF
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Matériel de calage
PATINS POUR STABILISATEURS

Les patins permettent d’augmenter la surface de 
répartition de la charge au sol. Le matériel est mieux 
stabilisé et les opérateurs peuvent travailler en toute 
sécurité.
Principales utilisations : nacelles élévatrices, grues, 
camions avec bras grue, béquillage semi-remorques 
en stationnement.

L’amélioration de la sécurité est notre principale 
préoccupation. Nous vous invitons à prendre 
connaissance des conseils et précautions de 
la fédération internationale du matériel d’accès 
en hauteur (IPAF- International Powered Access 
Federation).

COMMENT CHOISIR LE MODÈLE DE PATINS 
POUR LE CALAGE D’UNE GRUE MUNIE DE  
4 STABILISATEURS ?
Caractéristiques de la grue : poids à vide  27 000 kg 
 capacité maxi  20 000 kg

On applique la formule :  2/3 du poids à vide + capacité de charge
 2

Soit : 27 000 x 2/3 + 20 000 = 19 000 kg par patin.
 2

En fonction de la nature du terrain, il faut prévoir un 
dimensionnement suffisant du patin.

PMR
en polyéthylène

Code Désignation Diamètre 
(mm)

Épaisseur
(mm)

Capacité
(t/unité)

Poids
(kg/unité)

PMR 800-60*

Patin Monobloc Rond

800 60 30 29
PMR 1 000-60* 1 000 60 45 47
PMR 1 000-80** 1 000 80 50 63
PMR 1 000-100** 1 000 100 60 78
PMR 1 200-60** 1 200 60 55 68
PMR 1 200-80** 1 200 80 80 90

* Ces modèles possèdent 2 poignées. ** Ces modèles possèdent 4 poignées.

PMR
Patin Monobloc Rond, pour stabilisateurs de 
grues ou de nacelles.
Indispensables pour répartir uniformément la 
charge sur le sol (terre, bitume, pavé,…)
Facilement manipulables grâce à une corde 
munie d’une poignée.  
Bords chanfreinés pour augmenter la sécurité.
Réalisés en polyéthylène HD régénéré, les 
teintes peuvent différer.
Utilisations : grues auxiliaires, chariots 
télescopiques, nacelles, camions pompes à 
béton, foreuses,…

Voir la vidéo de l'IPAF sur 
www.altec-france.com

p.31 du TARIF

Vérifié par 

Capacité maxi

80 000
l’unité
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Matériel de calage
PATINS POUR STABILISATEURS

Code Désignation Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Épaisseur
(mm)

Capacité
(t/unité)

Poids
(kg/unité)

PMC 300-25 Patin Monobloc Carré 300 300 25 4 2,0
PMC 400-25

Patin Monobloc Carré

400 400 25 8 4,0
PMC 400-30 400 400 30 8 5,0
PMC 400-40 400 400 40 10 6,0
PMC 400-50 400 400 50 12 9,0
PMC 400-60 400 400 60 12 10,0
PMC 500-30

Patin Monobloc Carré
500 500 30 12 7,5

PMC 500-40 500 500 40 15 10,0
PMC 500-50 500 500 50 18 12,0
PMC 500-60 500 500 60 20 15,0
PMC 600-40

Patin Monobloc Carré
600 600 40 20 14,0

PMC 600-50 600 600 50 23 18,0
PMC 600-60* 600 600 60 25 21,0
PMC 800-50*

Patin Monobloc Carré
800 800 50 30 31,0

PMC 800-60* 800 800 60 30 38,0
PMC 800-80* 800 800 80 35 52,0
PMC 1000-50*

Patin Monobloc Carré
1 000 1 000 50 40 50,0

PMC 1000-60* 1 000 1 000 60 50 60,0
PMC 1000-80** 1 000 1 000 80 70 80,0
PMC 1000-100** 1 000 1 000 100 80 100,0
PMS 1075-50* Patin Monobloc Spécial 1 000 750 50 32 38,0
A107-5086091-1 Support patin collier de 86 à 91mm 400 400 50 1 patin 10,0
A107-5104112-1 Support patin collier de 104 à 112mm 400 400 50 1 patin 10,0

* Ces modèles possèdent 2 poignées.           ** Ces modèles possèdent 4 poignées.

PMC  
en polyéthylène

PMC 
Patins Monobloc Carré, pour stabilisateurs de 
grues ou de nacelles
Ils s’adaptent sur les sols instables et inégaux 
(terre, bitume, pavé,…)
Facilement manipulables grâce à une corde 
munie d’une poignée.  
Bords chanfreinés pour augmenter la sécurité.
Réalisés en polyéthylène HD régénéré, les 
teintes peuvent différer.
Utilisations : grues auxiliaires, chariots 
télescopiques, nacelles, camions pompes à 
béton, foreuses,…

p.31 du TARIF

Vérifié par 

Voir la vidéo de l'IPAF sur 
www.altec-france.fr

Capacité maxi

80 000
l’unité

Support pour 1 patin
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Matériel de calage
PATINS POUR STABILISATEURS

Code Désignation Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Épaisseur
(mm)

Passage 
int. (mm)

Capacité
(t/unité)

Poids
(kg/unité)

PMF/C 400-20

Patin Monobloc à Fixer Carré

400 400 80 200 10 12
PMF/C 500-20 500 500 80 200 15 18
PMF/C 400-25 400 400 80 250 10 12
PMF/C 500-25 500 500 80 250 15 18
PMF/R 400-20

Patin Monobloc à Fixer Rond

diamètre 400 mm 80 200 10 10
PMF/R 500-20 diamètre 500 mm 80 200 15 15
PMF/R 400-25 diamètre 400 mm 80 250 10 10
PMF/R 500-25 diamètre 500 mm 80 250 15 15

40
10

30

Passage intérieur

120

200 ou 250 mm

PMF 
en polyéthylène

PMF
Patins Monobloc à Fixer, Carrés (PMFC) ou Rond (PMFR), 
utilisés pour les vérins stabilisateurs de camions munis de 
grues auxiliaires ou de nacelles.
Leur forme est étudiée pour se chausser sur les 
stabilisateurs. Deux largeurs de passage : 200 ou 250 mm.
Positionnement constant et précis dès que les vérins sont 
actionnés. 
Indispensables pour répartir uniformément la charge au sol 
(terre, bitume, pavé,…)
Poignée usinée dans la masse pour faciliter le rangement.
Réalisés en polyéthylène HD régénéré, les teintes peuvent 
différer.
Utilisations : grues auxiliaires, chariots télescopiques, 
nacelles, camions pompes à béton, foreuses,…

p.31 du TARIF

Vérifié par 

Voir la vidéo de l'IPAF sur 
www.altec-france.fr

Capacité maxi

15 000
l’unité
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Protection de câbles
PASSAGES DE CÂBLES

Code Désignation Longueur
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Capacité 
(kg/unité)

Poids
(kg/unité)

DS 140 Passage de câbles (noir & jaune) 700 783 139 6 000 30,5

DS 140
en polyuréthane

CANAUX : 2 x Ø 120 mm 
(câbles) ou 2 x Ø 100 mm 

(tuyaux)

Vue de côté

Vue du dessus

452

13
9

783

120 120

11
3

700

76

776
Attention, la garde au sol 
des véhicules doit être 
supérieure à 160 mm.

DS 140
Utilisation sur voies privées 
uniquement (hauteur 140 mm)
Pour diamètre surdimensionné  
maxi 120 mm.
Réalisé en polyuréthane noir, avec un couvercle 
jaune.
Pour faciliter leur liaison, les éléments 
s’emboîtent les uns avec les autres.
Surface antidérapante et charnière 
autonettoyante.
Charge admissible : 6 000 kg sur  
200 x 200 mm
Classe Inflammabilité B2.
Températures d’utilisation : -30°C à + 60°C.
Résiste aux huiles, aux acides et à  l’essence.

p.32 du TARIF
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Protection de câbles
PASSAGES DE CÂBLES

CANAUX : 3 x Ø 60 mm et 2 x Ø 55 mm

Code Désignation Longueur
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Capacité 
(kg/unité)

Poids
(kg/unité)

DS 090          Passage de câbles (noir & jaune) 700 783 87 6 000 21,5
DS 090-sc Sortie de câbles pour DS 090 200 783 87 - 3,4

OPTION : sortie de câbles pour une finition impeccable

DS 090-sc

Vue du dessus

780

80
700

DS 090
en polyuréthane

Vue de côté

696

87

61 62 60 62 61

59 65 63 65 59
DS 090
Pour diamètre maxi 60 mm.
Réalisé en polyuréthane noir, avec un 
couvercle jaune.
Pour faciliter leur liaison, les éléments 
s’emboîtent les uns avec les autres.
Surface antidérapante et charnière 
autonettoyante.
Charge admissible : 6 000 kg sur  
200 x 200 mm
Classe Inflammabilité B2.
Températures d’utilisation : -30°C à + 60°C.
Résiste aux huiles, aux acides et à  
l’essence.

p.32 du TARIF
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Protection de câbles
PASSAGES DE CÂBLES

Code Désignation Longueur
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Capacité 
(kg/unité)

Poids
(kg/unité)

DS 075 Passage de câbles (noir & jaune) 1 000 600 73 5 000 20,0
DS 075-at Attache pour DS 075 (jeu de 2 unités) 105 95 67 - 0,4
DS 075-sc Sortie de câbles pour DS 075 145 600 73 - 2,5
DS 075-v45 Virage 45° pour DS 075 555 600 73 5 000 8,0

Le couvercle 
s’articule sur 

une charnière 
brevetée,  
100% en 

polyuréthane. 

Fermeture facile : le couvercle se clipse dans la partie inférieure, 
grâce à un relief ajusté.CANAUX : 3 x Ø 50 mm

Vue du dessus

7349 50 49

52 45 56

600

1000

Vue de côté

DS 075
Couvercle jaune pour 
augmenter la visibilité.
Pour faciliter leur liaison, les éléments 
s’emboîtent les uns avec les autres.
Surface antidérapante et charnière 
autonettoyante.
Charge admissible : 5 000 kg sur  
200 x 200 mm

DS 075 
en polyuréthane

p.32 du TARIF
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Protection de câbles
PASSAGES DE CÂBLES

DS 075-at Les attaches permettent de relier les différents éléments. 

Sortie de câbles

Attaches

Un embout de sortie de câbles pour une finition impeccable.

DS 075-v45

DS 075-sc

Pièce d’angle virage à 45°

Cette pièce d’angle permet de réaliser des virages à 45° (ou à 90° en juxtaposant 
deux pièces).

DS 075 
en polyuréthane
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Protection de câbles
PASSAGES DE CÂBLES

Code Désignation Longueur
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Capacité 
(kg/unité)

Poids
(kg/unité)

DS 052 Passage de câbles (noir & jaune) 890 542 52 5 000 11,5
DS 052-sc Sortie de câbles pour DS 052 130 542 52 - 1,5
DS 052-v45 Virage à 45° pour DS 052 475 542 52 5 000 3,9

DS 052 
en polyuréthane

OPTIONS 
Sortie de câbles 

DS 052-sc DS 052-v45

  Pièce d’angle - virage à 45°

CANAUX :
5 x Ø 35 mm

Vue de côté

Vue du dessus

52

34

542

36

890
52

942

DS 052
Pour diamètre maxi 35 mm.
Réalisé en polyuréthane noir, 
avec un couvercle jaune ou bleu.
Pour faciliter leur liaison, les éléments 
s’emboîtent les uns avec les autres.
Surface antidérapante et charnière 
autonettoyante.
Charge admissible : 5 000 kg sur  
200 x 200 mm
Classe Inflammabilité B2.
Températures d’utilisation : -30°C à + 60°C.
Résiste aux huiles, aux acides et à  
l’essence.

p.32 du TARIF
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Protection de câbles
PASSAGES DE CÂBLES

Code Désignation Longueur
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Capacité 
(kg/unité)

Poids
(kg/unité)

DS 052-fr Passage de câbles (noir & bleu) 890 542 52 5 000 11,5
DS 052-set fr Set passage + rampes (noir & bleu) 890 1 350 65 - 28,0

DS 052-set fr

 +    2 x

DS 052
et rampe

CANAUX :
5 x Ø 35 mm

Vue de côté

Vue du dessus

52

34

542

36

890
52

942

DS 052 et rampe
Set de franchissement DS 052  
spécialement conçu pour le 
passage de fauteuils roulants ou pour des 
matériels à faible garde au sol. 
Passage d’une largeur de 80 cm, pour une 
pente de 9 %. 
La rampe se fixe sur le couvercle pré-percé 
du passage de câble bleu. Le devers de 
la rampe est totalement fermé, grâce aux 
pièces latérales, pour un maximum de 
sécurité, et une finition impeccable.

p.32 du TARIF
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Protection de câbles
PASSAGES DE CÂBLES

OPTIONS
Pièces d’angles - virage à 45°

Sorties de câbles pour une finition impeccable

femelle
DS 048-scf

mâle
DS 048-scm

Code Désignation Longueur
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Capacité 
(kg/unité)

Poids
(kg/unité)

DS 048 Passage de câbles (noir & jaune) 1 000 290 48 2 000 5,0
DS 048-cn Passage de câbles (noir) 1 000 290 48 2 000 5,0
DS 048-scf Sortie de câbles femelle pour DS 048 100 290 48 - 0,4
DS 048-scm Sortie de câbles mâle pour DS 048 100 290 48 - 0,4
DS 048-v45g Virage à 45° gauche pour DS 048 275/155 290 48 2 000 2,6
DS 048-v45d Virage à 45° droit pour DS 048 275/155 290 48 2 000 2,6

CANAUX :
 3 x Ø 35 mm

35

35

48

290

Vue de côté

Vue du dessus

1 000

gauche
DS 048-v45g

droit
DS 048-v45d

DS 048 
en polyuréthane

DS 048
Pour diamètre maxi 35 mm.
Réalisé en polyuréthane noir, 
avec un couvercle jaune ou noir.
Pour faciliter leur liaison, les éléments 
s’emboîtent les uns avec les autres.
Surface antidérapante et charnière 
autonettoyante.
Charge admissible : 2 000 kg sur  
200 x 200 mm
Classe Inflammabilité B2.
Températures d’utilisation :
-30°C à + 60°C.
Résiste aux huiles, aux acides et à  l’essence.

p.32 du TARIF
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Protection de câbles
PASSAGES DE CÂBLES

Code Désignation Longueur
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Capacité 
(kg/unité)

Poids
(kg/unit.)

DS 032 Passage de câbles (noir & jaune) 1 000 280 32 2 000 5,0
DS 032-cn Passage de câbles (noir) 1 000 280 32 2 000 5,0
DS 032-scf Sortie de câbles femelle pour DS 032 65 280 32 - 0,2
DS 032-scm Sortie de câbles mâle pour DS 032 75 280 32 - 0,2

CANAUX : 
6 x Ø 15 mm

Vue de côté

Vue du dessus

17

17

280
OPTIONS
Sorties de câbles pour une finition impeccable

femelle
DS 032-scf

mâle
DS 032-scm

DS 032
en polyuréthane

DS 032
Pour diamètre maxi 15 mm.
Réalisé en polyuréthane noir, 
avec un couvercle jaune ou noir.
Pour faciliter leur liaison, les éléments 
s’emboîtent les uns avec les autres.
Surface antidérapante et charnière 
autonettoyante.
Charge admissible : 2 000 kg sur  
200 x 200 mm
Classe Inflammabilité B2.
Températures d’utilisation : -30°C à + 60°C.
Résiste aux huiles, aux acides et à  
l’essence.

p.32 du TARIF
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Protection de câbles
PASSAGES DE CÂBLES

Code Désignation Longueur
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Capacité 
(kg/unité)

Poids
(kg/unité)

DC 040 Passage de câbles (noir) 805 435 40 500 3,6
DC 040-pi Partie inférieure pour DC 040 805 241 27 500 3,5

DC 040 
en polyuréthane

CANAUX :  3 x Ø 30 et 4 x Ø 22 mm  
ou 5 x Ø 22 mm (avec partie inférieure)

37 31 23

29
435

Vue du dessus

25
805

830
805

241

Vue de côté

22

21Vue de l’ensemble

DC 040
Pour diamètre maxi 30 mm ou 
22 mm avec l’embase.
Le DC 040 est un couvercle en polyuréthane 
noir qui recouvre les câbles.
Usage uniquement en intérieur sur sol plat.
Pour faciliter leur liaison, les éléments 
s’emboîtent les uns avec les autres.
Surface antidérapante nervurée sur la partie 
supérieure.
La partie inférieure sert à stabiliser l’ensemble, 
elle est fortement recommandée pour les 
grandes longueurs.
Charge admissible : 500 kg sur 200 x 200 mm
Classe Inflammabilité B2. 

p.32 du TARIF
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Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Protection de câbles
PASSAGES DE CÂBLES

Canaux : 
2 x Ø 40 mm, 2 x Ø 35 mm et 2 x Ø 15 mm 

35 35

4040

600

85

15

5015 1550

Code Désignation Longueur
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Capacité 
(kg/unité)

Poids
(kg/unité)

CB 265 N Capot noir + pièce de liaison 800 600 85 4 000 30 
CB 265 J Capot jaune + pièce de liaison 800 600 85 4 000 30 

Il se compose de deux parties : 
un capot supérieur antidérapant (25 kg) et une goulotte 
(5 kg) pour faire passer les câbles. 

CB 265 
en PVC recyclé

CB 265
Pour diamètre maxi 40 mm.
Le CB265 est fabriqué en PVC recyclé 
noir. Le capot existe en couleur jaune.
Il est composé de 2 parties : un capot 
supérieur (25 kg) et d’une goulotte (5 kg) 
pour faire passer les câbles.
Usage uniquement en intérieur ou en 
extérieur sur des sols durs et plats.
Les passages de câble CB sont munis de 
réflecteur afin d’améliorer leur visibilité.
Les goulottes se décalent d’une demi-
longueur et permettent ainsi la liaison des 
éléments entre eux.
Charge admissible (capot avec goulotte) : 
4 000 kg sur 200 x 200 mm

p.32 du TARIF
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Protection de câbles
PASSAGES DE CÂBLES

Code Désignation Longueur
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Capacité 
(kg/unité)

Poids
(kg/unité)

CB 271 N Capot noir + pièce de liaison 750 600 65 4 000 24 
CB 271 J Capot jaune + pièce de liaison 750 600 65 4 000 24 

Code Désignation Longueur
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Capacité 
(kg/unité)

Poids
(kg/unité)

CB 236 N Capot noir + socle 1 000 490 70 5 000 24,5 
CB 236 J Capot jaune + socle 1 000 490 70 5 000 24,5 

Canaux : 2 x 40 mm (hauteur)  
x 35 mm (largeur)

40

490

70

35 35

CB 271
en PVC recyclé

CB 271
Pour diamètre maxi 40 mm.
Le CB271 est fabriqué en PVC recyclé noir. 
Le capot existe en couleur jaune.
Il est composé de 2 parties : un capot 
supérieur (4 kg) et d’une goulotte (20 kg)  
pour faire passer les câbles.
Usage uniquement en intérieur ou en 
extérieur sur des sols durs et plats.
Les passages de câble CB sont munis de 
réflecteur afin d’améliorer leur visibilité.
Pour faciliter leur liaison, les éléments 
s’emboîtent les uns avec les autres.
Charge admissible (capot avec goulotte) :  
4 000 kg sur 200 x 200 mm

Canaux : 1 x Ø 40 mm et 4 x Ø 35 mm
600

155 290
65 35

40

155

3535 35 35

CB 236
en polyéthylène

recyclé

CB 236
Il se compose de deux parties : un capot 
supérieur (19 kg) et une goulotte (5.5 kg)pour 
faire passer les câbles. 
Le capot peut être livré en couleur jaune pour 
une meilleure visibilité ou en noire pour plus de 
discrétion. 
Le capot et le socle sont antidérapants.
Les goulottes se déplacent d’une demi-longueur 
afin de permettre l’accrochage des éléments 
entre eux.
Charge admissible (capot avec goulotte) : 
5 000 kg sur 200 x 200 mm

p.32 du TARIF
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Matériel de voirie
RALENTISSEURS POUR VOIES PRIVÉES

Code Désignation Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Poids
(kg/unité)

Vitesse maxi. 50 km/h. Fixation au sol en sus
RT30-208CN Elément central noir 500 430 30 6,2
RT30-208CJ Elément central jaune 500 430 30 6,2
RT30-209EN Extrémité noire 215 430 30 1,9
RT30-209EJ Extrémité jaune 215 430 30 1,9
Vitesse maxi. 20 km/h. Fixation au sol en sus
RT50-230CN Elément central noir 500 430 50 10,2
RT50-230CJ Elément central jaune 500 430 50 10,2
RT50-231EN Extrémité noire 215 430 50 2,8
RT50-231EJ Extrémité jaune 215 430 50 2,8
Vitesse maxi. 10 km/h. Fixation au sol en sus
RT60-232CN Elément central noir 500 430 60 13
RT60-232CJ Elément central jaune 500 430 60 13
RT60-233EN Extrémité noire 215 430 60 3,7
RT60-233EJ Extrémité jaune 215 430 60 3,7
Kit de fixation (4 chevilles Ø 14 x L 140 + 4 rondelles + 4 vis tire-fond Ø 10 x L 140) 0,4

RT  
en PVC recyclé

Éléments pré-percés pour une 
installation simple et rapide

Surface antidérapante
Réflecteurs montés d’origine

Éléments modulables :
- longueurs sur-mesure
- choix des couleurs

Limitation de vitesse
sur voies privées

RT 30, RT 50 & RT 60
Les ralentisseurs RT sont utilisés uniquement 
sur voies privées : parking centres 
commerciaux, copropriétés, camping, 
borne d’accès, aire de circulation autour de 
bâtiments d’usines,…
Modèle fabriqué en PVC recyclé brut de 
couleur noire ou peint en jaune. 
Les ralentisseurs RT sont munis de réflecteur 
afin d’améliorer leur visibilité.
Pour une meilleure signalisation l’alternance 
des couleurs jaune et noir est indispensable. 
Charge admissible : 6 000 kg sur 200 x 200 mm

10 5020

p.33 du TARIF

Page 163



Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Matériel de voirie
SOCLES POUR PANNEAUX

SP216-N

1x 40 x 40 mm
1x 60 x 60 mm
1x Ø 43 mm

SP216-J

1x 40 x 40 mm
1x 60 x 60 mm
1x Ø 43 mm

SP221-N

1x 40 x 40 mm
1x 60 x 60 mm
1x Ø 43 mm

SP221-J

1x 40 x 40 mm
1x 60 x 60 mm
1x Ø 43 mm

SP264-N

1x 40 x 40 mm
1x 60 x 60 mm
2x Ø 43 mm

SP264-J

1x 40 x 40 mm
1x 60 x 60 mm
2x Ø 43 mm

Code Désignation Longueur  (mm) Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Poids
(kg/unité)

SP216-N Socle noir 850 410 100 29
SP216-J Socle jaune 850 410 100 29
SP221-N Socle noir 595 395 90 16
SP221-J Socle jaune 595 395 90 16
SP264-N Socle circulaire noir diamètre 490 120 16,5
SP264-J Socle circulaire jaune diamètre 490 120 16,5

SP 
en PVC recyclé

SP en PVC recyclé
Les socles mobiles SP permettent de 
lester les panneaux signalétiques. 
En fonction des modèles, différentes 
ouvertures sont prévues pour la 
fixation des poteaux : carrées 40x40 
mm ou 60x60 mm et ronde diamètre 
43 mm.  
Utilisation pour la voirie et pour les 
chantiers.
Poignées de préhension usinées dans 
la masse pour faciliter la manipulation 
(modèles SP216 & SP221).
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     Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

Matériel de voirie
BUTÉES DE PARKING

Code Désignation Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm) Hauteur (mm) Poids

(kg/unité)

BP254-N Butée de parking noire 780 80 60 2,5
BP254-J Butée de parking jaune 780 80 60 2,5

BP 
en PVC recyclé

BP en PVC recyclé
Les butées de parking BP sont conçues pour 
arrêter les véhicules lors de leur stationnement 
et doivent être fixées au sol (fixation non 
fournie). 
Il est nécessaire de les positionner à une 
distance suffisante, afin que le véhicule ne 
vienne pas percuter un obstacle. 
Il est possible de fixer une plaque nominative 
ou un réflecteur sur la butée.
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Autres fabrications sur demande : contactez-nous 
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