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Rehausses
-
Passerelles pour piétons
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PASSAGE POUR TUYAUX

SKRA&B

Etudié pour le passage de tuyaux jusqu’a 110 mm de diameétre.
Patins striés en caoutchouc pour une meilleure adhérence au
sol, méme en milieu humide.

Facile a transporter et rapidement opérationnels, passages de
600 mm ou 700 mm.

» Utilisations : principalement pour les Services
Départementaux d’Incendies et de Secours (SDIS),
Indispensable dans les véhicules d’'incendie notre systéme
répond parfaitement aux exigences pour le passage des tuyaux
de refoulement (Dispositifs Franchissement Tuyaux ou DFT).

La matiére aluminium est particuli€rement recommandée pour
ces conditions extrémes.

Capamte maxi O

Ia paire m (
ATTENTION !

SCHEMAS La garde au sol des véhicules doit

étre supérieure a 140 mm.
0 0o NIt

Canaux:1x@ 110 mm,2x 3 75 mm,
2x@55mmet2xd40 mm.

p-26 du TARIF Code Longueur Largeur Hauteur Capacité Poids

131

Type L (mm) £ (mm) (mm) (kg/unit.) (kg/unit.)
TYPE SKR en aluminium
SKRA 307.56.001 600 860 131 7 000 26

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

SCHEMAS

1010006

Canaux:2x@75mm,2x 355 mmet2x 340 mm.

IF
p-26 du TAR Code Longueur Largeur Hauteur Capacité Poids

92,5

Type L (mm) { (mm) (mm) (kg/unit.) (kg/unit.)
TYPE SKR en aluminium
SKR B 307.55.001 700 750 93 7 000 24

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter



REHAUSSES
D’INTERVENTION POUR
VEHICULES

Acces sous les véhicules (nettoyage, entretien,
installation d’attelage)
Economique, pas de fosse a réaliser.

Solution facilement manipulable, 'ensemble est

livré en deux parties (rampe + plateforme)
Surface de roulement antidérapante.

» Utilisations : concessionnaires de matériels
roulants, garages automobiles et poids lourds.
Pour quads, tondeuses, voitures, utilitaires, ...

REHAUSSES WRM

Plateforme P Rampe R

\F
p-26 du TAR Code

Rampe Plat. Largeur (mm) Hauteur Capacité Poids

Type avec bords sans bord A (mm) B (mm) utile (C) hors tout (E) D (mm) (kg/paire) P+R
REHAUSSES

WRM 140.00.100 140.01.100 1970 500 340 420 400 3310 13+17

WRM 140.00.101 140.01.101 2 330 500 340 420 600 2790 15+20

WRM 140.00.102 140.01.102 2085 700 360 480 450 7 800 24+31

WRM 140.00.103 140.01.103 2485 700 360 480 600 7 800 27+37

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter



CALES DE HAUTEUR

" CALES DE HAUTEUR

Permettent de rehausser 'arriére du camion
lors de la mise a quai.

& Légeres et facilement déplagables grace a une
' roue de manipulation.

Les cales sont robustes, inaltérables et sans
entretien.

Surface de roulement antidérapante avec
butée.

» Utilisations : pour les poids lourds et
les semi-remorques devant les quais de
messagerie et des entrepdts, ...
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p.26 du TAR Code Longueur Pente Partie horiz. Largeur Hauteur Capacité Poids
Type L (mm) A (mm) G (mm) (mm) D (mm) (kg/paire) (kg/unit.)
141.01.003 1440 950 500 500 145 12 000 31
141.01.004 1440 950 500 500 190 12 000 32
Cales de hauteur 44154 005 1415 950 500 500 290 12 000 38
141.01.006 2 025 1325 750 500 390 12 000 59

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter



PASSERELLES PIETONS

1%
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PASSERELLES PIETONS BSS

Acces pour les piétons lors de la réalisation de
tranchées.

Rangement facile (garde-corps repliables)
Légéres et facilement transportables.
Inaltérables et sans entretien.

Surface de roulement antidérapante.

» Utilisations : passage piétons lors de travaux
d’assainissement, de pose de réseaux de
fluides ou bien d’enfouissement de cables.

1500 (&

SCHEMA
o
o
o
Surface de roulement antidérapante.
Qualifiée R12
RIF
p.26 du TAl Code Longueur Largeur Hauteur Capacité Poids
Type L (mm) (mm) (mm) (kg/unit.) (kg/unit.)
083.31.010 1585 1000 1000 1500 52
BSS 083.31.011 2075 1000 1000 1255 61
083.31.012 2 565 1000 1000 925 71
083.31.013 3 055 1000 1000 735 80

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter
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PROTECTION DES SOLS

A

PLAQUES DE ROULAGE
AM & A EM

AM S$1 | en polyéthyléne

) . recyclé haute
en polyéthyléne bk densité (PEHD)

136 & 4139

LL o

en polyéthyléne J

140

GRILLES DE PAVAGE
GP R

en polyéthyléne
recyclé haute
densité (PEHD)

SEgis; 2 TER
"!_-1‘-::_ TREE
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DALLES MODULAIRES

DM | DM
EXPO

en PVC recyclé = - en PVC recyclé

142 = 1143

DM AGRI |

en PVC recyclé

144




AM o AR
AM S$1 i\ PLAQUES DE ROULAGE

en polyéthyléene

. 136

AM & AM S1 JUSQU’A 120 TONNES*
Rér;ll,isaticl)n de Ichemi,ns.ttempora\ire‘s pc:jur GARANT' ES A V| E
iy, SRS INDESTRUCTIBLES

Les plaques éliminent les frais de remise en
état des sols apres travaux.

Réalisées en polyéthyléne, les plaques

sont imputrescibles et ne nécessitent aucun
entretien.

Légeéres et facilement manipulables.

Tres résistantes, elles sont quasi indestructibles
et 100 % recyclables.

Les plaques de roulage peuvent supporter des
températures extrémes, aussi bien froides que

Vidéo de démonstration
sur www.altec-france.fr

chaudes.
Les plaques existent en deux versions :
Surface avec relief des deux cotés : Surface avec un coté lisse et un coté avec relief :
larmée/larmée type AM larméellisse type AM S1

- Protection des enrobés lors

du déchargement d’engins sur
chenilles,

- Accés des engins munis de
roulettes sur sols instables
(graviers, sable...),

- Stockage temporaire de la terre,

- Protection des sols fragiles
(pelouses, accotement,
allées...),

- Chemin de roulage sur sols
instables (boue, graviers,
sable),

- Désenlisement.

B < s - Ripage d’engins ou de matériels
Larmée/larmée
7/14/7 mm ~ I;;;m;zl]llsse sur sols fragiles ou instables.
N~
V. A
N~

p.28 du TARIF

2 ] Longueur Largeur Epaisseur Poids
Code Désignation (rr?m) (mgm) p(mm) (kg/unite)
AM 48 2 440 1220 711417 39
AM 38 2 440 915 714/7 29
ﬁl\’\ﬂ gg Plaque noire larmée/larmée ; 228 218 ;ﬂjﬁ ?g
AM 26 1830 610 71417 15
AM 24 1220 610 711417 10
AM 48S1 2 440 1220 714 39
AM 38S1 2 440 915 714 29
AM 36S1 , . 1830 915 7114 23
AM 2851 Plaque noire larméellisse 2440 610 714 19
AM 26S1 1830 610 714 15
AM 24S1 1220 610 7114 10

*dépendant des conditions du sol



PLAQUES DE ROULAGE o AM ST

en polyéthylene

e 137

PRESERVER L’ETAT DU TERRAIN
g GAIN DE TEMPS & GAIND’ARGENT

=1 ACCEDER DANS LES ZONES DIFFICILES

e




AM

R PLAQUES DE ROULAGE

138

./: DEPLACER LES MOB

o -

DOUBLES (acier galvanisé) * CROCHET DE RIPAGE

* ATTACHES SIMPLES OU

Les plaques peuvent étre facilement reliées entre elles par : (acier peint)
- des attaches rondes ; Des trous sont prévus dans
- des attaches plates (pour éviter les risques de trébuchement). les plaques pour le passage

du crochet de ripage pour
; faciliter le déplacement au
Attache simple ronde Attache simple plate " =% 3 sol.

* RACK DE STOCKAGE (acier peint)

Cerclées sur une palette, les plaques AM 38 ou AM
48 se transportent aisément sur un pick-up ou dans
un fourgon.

« PACK AMC P3

- 12 plaques AM 38 (larmée/larmée) 2 440 x 915 mm.
- 20 attaches simples en acier galvanisé.

- 2 crochets de ripage en acier peint.

- 1 rack de stockage en acier peint.

p.28 du TARIF

Code Désignation LO(’;%‘iur Lf‘rgigrﬁ;” Epf‘rfrﬁﬁur (kgP/Ou'ﬁﬁé)
Lot de 12 plaques AM 38 + 20 attaches
AMCP3 +2 crocheR[s ge ripage + rack de stockage 2440 915 hnan 394
AMHH Crochet de ripage (acier peint) - - - 1.1
RTL-S Attache galvanisée simple ronde - - - 0,2
RTL-D Attache galvanisée double ronde - - - 0,6
FTL-S Attache galvanisée simple plate - - - 0,2
FTL-D Attache galvanisée double plate - - - 0,6

AMRK Rack de stockage 2440 915 150 39,0




Protection des sols s o
\_ en polyéthyléne

S— recyclé haute
densité (PEHD)

.. 139

NOUVEAU .
JUSQU’A 80 TONNES*

EM en
polyéthylene
recyclé haute
densité (PEHD)

La plaque de protection des sols
type EM permet la création d’accés
temporaires et de zones de travail.
Fabriquées a partir de polyéthylene
100 % recyclé ou vierge de haute
de densité (PEHD), la plaque EM
réduit les dommages occasionnés
aux zones protégées et écosensibles, Raccord 4 plaques
évitant le besoin d’'une restauration

une fois le projet terminé. Raccord 2 plaques

Polyvalente grace a son cété traction
et a son coté piéton, elle possede
également des poignées usinées
facilitant sa manutention.

Domaines d’utilisation : industries,

génie civil, BTP, travaux de
terrassement, etc...

~

*dépendant des conditions du sol

p.26 du TARIF

fei : Longueur Largeur Epaisseur Poids
Code Désignation (mm) (mm) (mm) (kg/unité)
EM Plaque de roulage EURO 2 400 1200 12 35,0
R2 Raccord 2 plaques 0,15

R4 Raccord 4 plaques 0,34




PLAQUES DE ROULAGE

LL en polyéthyléne
Chemins temporaires pour protéger les sols
(gazon, bitume, carrelage).

Permettent la circulation d’engins munis de
roulettes, de roues ou de chenilles.

Evitent I'enlisement dans le sol.
Conviennent parfaitement pour le ripage
d’engins.

Poignées de préhensions ou trous de main a
chaque extrémité.

Réalisées en polyéthylene HD régénére, les
teintes peuvent différer.

Utilisations :
En intérieur : circulation sur du carrelage, du
marbre ou des parquets...

En extérieur : protection des pelouses, des
allées, de la chaussée en bitume...

Surface lisse des
2 coOtés de la plaque

Largeur

Longueur

Epaisseur

p.28 du TARIF

- - . Longueur Largeur Epaisseur Poids
Code Désignation (n%m) (mgm) p(mm) (kg/unité)
200515 2 000 500 15 15
200520 2 000 500 20 20
200525 Plaque de roulage lissel/lisse 2000 500 25 25
201015 2 000 1 000 15 30
300520 3000 500 20 30

Autres dimensions possibles, nous consulter.



GRILLES DE PAVAGE

GP en polyéthylene
recyclé haute densité
(PEHD)

Le systeme de grille de pavage cellulaire GP est une
solution rapide et efficace pour renforcer et stabiliser
les sols.

La conception brevetée unique des dalles GP offre a la
fois une excellente résistance cellulaire (dilatation sous
I'effet de la température) et une capacité de charge
élevée jusqu’a 350 tonnes/m?.

La conception cellulaire des dalles permet I'évacuation
de I'exces d’eau de pluie ou des eaux provenant
d’'inondations, ce qui la rend idéale pour une
intégration dans les systéemes de drainage urbain et
dans les zones sujettes aux inondations ou a des
probléemes d’évacuation d’eaux.

p.28 du TARIF

Code Désignation Longueur (mm) Largeur (mm)  Epaisseur (mm) Poids (kg)

1,1 kg/unité

GP Grille de pavage 495 495 40
4,4 kg/m?




DM EXPORS "\
enPVCrecycleo . = - DALLES MODULAIRES

POUR USAGE EXTERIEUR
e 142

DM EXPO en PVC
recyclé

Dallage de forte épaisseur permettant le passage
de véhicules lourds.

Installation simple et rapide, la majorité des
dalles modulaires s’emboitent 'une dans l'autre.

Pour une utilisation a I'extérieur, certains
modeles sont perforés afin de faciliter
I'écoulement de la pluie.

Elles sont recommandées lors des événements,
dans les stades, les salles de sports ou les
foires.

DM 124 DM 124A

Excellente résistance a la chaleur, surfaces antidérapantes,
ignifuges, facile d’entretien, mise en place rapide (montage et
démontage).

p.29 du TARIF

Code Désignation

Longueur Largeur Epaisseur Poids

(mm) (mm) (mm)  (kg/unité)
DM 103 Demi dalle modulaire renforcée, avec accrochage 800 600 43 18
DM 102S Dalle modulaire avec accrochage 1200 800 43 32
DM 124 Dalle modulaire avec accrochage 1200 800 22 20
DM 124A Dalle modulaire sans accrochage (perforée avec trous @25 mm) 1200 800 22 19

Voir les accessoires page 144



Protection des sols

POUR USAGE INTERIEUR

DM INTER en PVC
recyclé

Dallage moins épais pour une mise en place
sur des sols en béton.

Pour un usage en intérieur - Ateliers de
production, halls de stockage - Salons
professionnels - Stades de sports d'hiver,
vestiaires, patinoires.

DM 115 I

DM 117A I

INTER

en PVC recycle

e 143

DM 120

DM 121P l

p.29 du TARIF

Code Désignation Lo(rrlfc];rtrxgur L(ar:]gmeslr Ep(anllsrﬁc)aur (kgP/oulgist‘é)
DM 106 Dalle modulaire avec accrochage 1200 800 43 28
DM 115 Dalle modulaire avec accrochage 1200 800 22 20
DM 117A  Dalle modulaire avec accrochage (trous @40 mm, @25 mm, 6x20mm) 1 200 800 12 14,5
DM 120 Dalle modulaire double face, avec accrochage 1200 800 22 24
DM 121P  Dalle modulaire puzzle 1200 800 12 13,5

Voir les accessoires page 144



DM AGRI
enm.ef,i.é { DALLES MODULAIRES

1 4 4 SPECIAL AGRICULTEUR - CENTRE EQUESTRE

DM 113 '

DM AGRI en PVC
recyclé

Surface de contact avec un design étudié pour
amortir le choc des sabots

Pour les domaines de I'élevage, de I'équitation DM 111
et des manifestations animalieres - Etables,

paddocks et manéges - Foires agricoles et
salons animaliers - Chenils et refuges

DM 113A

p.29 du TARIF

- . Longueur Largeur Epaisseur Poids
Code Désignation (mm) (mm) (mm)  (kg/unité)
DM 111 Demi dalle modulaire avec accrochage 800 600 22 10,2
DM 113 Dalle modulaire avec accrochage 1200 800 43 28
DM 113A  Dalle modulaire avec accrochage (perforée avec trous @25 mm) 1200 800 43 27
DM 118 Dalle modulaire sans accrochage 1200 800 12 16,5

m DM ACCESSOIRES POUR DALLES MODULAIRES

Finition impeccable, sécurité assurée

22415

DM B262 DM B263 DM B250 DM B261 DM B251

p.29 du TARIF

Longueur Largeur Epaisseur Poids

Code Désignation (mm) (mm) (mm)  (kg/unité)
DMB262 Bordure dessus 43 mm (DM103 uniquement) 400 100 43 1,2
DMB263 Bordure dessus 43 mm (sauf DM103) 400 100 43 1,2
DMB250 Bordure dessous 43 mm 400 100 43 1,2
DMB251 Bordure dessous 22 mm 400 100 22 0,6

DMB261 Bordure dessus 22 mm 400 100 22 0,6
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DE CALA?E-; - 145

~
POUTRELLES DE CALAGE
PO
en polyéthyléne
146
/

7
BASTAINGS DE CALAGE
BASTAINGS
en polyéthyléne
recyclé

\_

PATINS POUR STABILISATEURS
PMR '\Y=APMC : PMF

en polyéthyléne " L v =l en polyéthylene ! en polyéthyléne

147 51449




ePnpoolyéthyléne 4 POUTRELLES DE CALAGE

.. 146

Poutrelles de
calage

Nos poutrelles permettent de superposer
des produits finis ou semi-finis, sans
qu’ils soient en contact les uns avec les
autres. Leur épaisseur est étudiée pour
permettre le passage des fourches d'un

chariot élévateur. Ll Sl

L'utilisation du polyéthyléne est

particulierement adaptée au séchage de 1 5t

produits humides. L'UNITE
30du TARE ‘ L L E C Poid
- f ongueur argeur paisseur apacité oids

Code Désignation (mm) (mm) (mm) (to./unité) (kg/unité)
PO100-8080 1000 80 80 15 7
PO120-8080 1200 80 80 15 8
P0O200-8080 Poutrelle d | 2 000 80 80 15 13
PO100-80100 outrefle de calage 1000 80 100 15 8
PO120-80100 1200 80 100 15 10
P0O200-80100 2 000 80 100 15 16

BASTAINGS

en polyéthyléene
recycle

B en polyéthyléne

Congus pour réaliser des calages ils
peuvent étre superposés facilement et
recevoir des charges de 15 tonnes.

Surface antidérapante grattée sur les deux
faces pour une meilleure adhérence

Facilement manipulables grace a la corde
et sa poignée.

Réalisé en polyéthylene HD régénéré, les
teintes peuvent différer.

Utilisations : mise en sécurité d’engins
pour intervention, calage de bungalows,...

530 du TARIF|

T e e o )
B50-2505 500 250 50 15 6,5
B50-2510 500 250 100 15 13
B75-2505 Bastaing de calage 750 250 50 15 9
B75-2510 . - 750 250 100 15 18
B100-3380* avec traitement antidérapant 1000 330 80 15 27
B120-3380* 1200 330 80 15 32
B200-3380* 2 000 330 80 15 53

* Ces modeéles possédent 2 poignées.




PATINS POUR STABILISATEURS

Les patins permettent d’augmenter la surface de
répartition de la charge au sol. Le matériel est mieux
stabilisé et les opérateurs peuvent travailler en toute
sécurité.

Principales utilisations : nacelles élévatrices, grues,
camions avec bras grue, béquillage semi-remorques
en stationnement.

L’amélioration de la sécurité est notre principale
préoccupation. Nous vous invitons a prendre
connaissance des conseils et précautions de

la fédération internationale du matériel d’acceés
en hauteur (IPAF- International Powered Access
Federation).

Im o Voir la vidéo de I'IPAF sur
&' www.altec-france.com

PMR

Patin Monobloc Rond, pour stabilisateurs de
grues ou de nacelles.

Indispensables pour répartir uniformément la
charge sur le sol (terre, bitume, pavé,...)
Facilement manipulables grace a une corde
munie d’'une poignée.

Bords chanfreinés pour augmenter la sécurité.
Réalisés en polyéthylene HD régénére, les
teintes peuvent différer.

Utilisations : grues auxiliaires, chariots
télescopiques, nacelles, camions pompes a
béton, foreuses,...

4 5
COMMENT CHOISIR LE MODELE DE PATINS

POUR LE CALAGE D’UNE GRUE MUNIE DE
4 STABILISATEURS ?

Caractéristiques de la grue : poids a vide
capacité maxi

27 000 kg
20 000 kg

On applique la formule : 2/3 du poids a vide + capacité de charge
2

Soit : 27 000 x 2/3 + 20 000 = 19 000 kg par patin.
2

En fonction de la nature du terrain, il faut prévoir un
dimensionnement suffisant du patin.

Vérifié par

Capacité maxi

800002

p.31 du TARIF

S f Diametre Epaisseur Capacité Poids
Code Designation (mm) (mm) (t/unite) (kg/unité)
PMR 800-60 800 60 30 29
PMR 1 000-60 1000 60 45 47
PMR 1 000-80** . 1000 80 50 63
PMR 1 000-100** Patin Monobloc Rond 1000 100 60 78
PMR 1 200-60** 1200 60 55 68
PMR 1 200-80** 1200 80 80 90

* Ces modeéles possedent 2 poignées. ** Ces modeles possedent 4 poignées.



PATINS POUR STABILISATEURS

Vérifié par

PMC

Patins Monobloc Carré, pour stabilisateurs de
grues ou de nacelles

lls s’adaptent sur les sols instables et inégaux
(terre, bitume, pavé,...)

Facilement manipulables grace a une corde
munie d’'une poignée.

Bords chanfreinés pour augmenter la sécurité.
Réalisés en polyéthylene HD régénéré, les
teintes peuvent différer.

Utilisations : grues auxiliaires, chariots
télescopiques, nacelles, camions pompes a \ .
béton, foreuses,... .

Capacité maxi
Im o Voir la vidéo de I'PAF sur 80 gggm
__/ www.altec-france.fr

Support pour 1 patin
(= N

p.31 du TARIF

= 2 of : Longueur Largeur Epaisseur Capacité Poids
Code Pesignation (mm) g G (inite)  (kglunité)
PMC 300-25 Patin Monobloc Carré 300 300 25 4 2,0
PMC 400-25 400 400 25 8 4,0
PMC 400-30 400 400 30 8 50
PMC 400-40 Patin Monobloc Carré 400 400 40 10 6,0
PMC 400-50 400 400 50 12 9,0
PMC 400-60 400 400 60 12 10,0
PMC 500-30 500 500 30 12 7.5
PMC 500-40 . i 500 500 40 15 10,0
PMC 500-50 Patin Monobloc Carre 500 500 50 18 12,0
PMC 500-60 500 500 60 20 15,0
PMC 600-40 600 600 40 20 14,0
PMC 600-50 Patin Monobloc Carré 600 600 50 23 18,0
PMC 600-60* 600 600 60 25 21,0
PMC 800-50* 800 800 50 30 31,0
PMC 800-60* Patin Monobloc Carré 800 800 60 30 38,0
PMC 800-80* 800 800 80 35 52,0
PMC 1000-50* 1 000 1000 50 40 50,0
PMC 1000-60* . . 1 000 1 000 60 50 60,0
PMC 1000-80** Patin Monobloc Carre 1000 1000 80 70 80.0
PMC 1000-100** 1.000 1.000 100 80 100,0
PMS 1075-50* Patin Monobloc Spécial 1000 750 50 32 38,0
A107-5086091-1 Support patin collier de 86 a 91mm 400 400 50 1 patin 10,0
A107-5104112-1 Support patin collier de 104 a 112mm 400 400 50 1 patin 10,0

* Ces modeéles possedent 2 poignées. ** Ces modéles possédent 4 poignées.



PATINS POUR STABILISATEURS AN

.. 149

PMF

Patins Monobloc a Fixer, Carrés (PMFC) ou Rond (PMFR),
utilisés pour les veérins stabilisateurs de camions munis de
grues auxiliaires ou de nacelles.

Leur forme est étudiée pour se chausser sur les
stabilisateurs. Deux largeurs de passage : 200 ou 250 mm.

Positionnement constant et précis dés que les vérins sont
actionnés.

Indispensables pour répartir uniformément la charge au sol
(terre, bitume, pavé,...)

Poignée usinée dans la masse pour faciliter le rangement.
Réalisés en polyéthylene HD régénéré, les teintes peuvent
différer.

Utilisations : grues auxiliaires, chariots télescopiques,
nacelles, camions pompes a béton, foreuses,...

Capacité maxi o
I'unite m

Vérifié par

| BUREALU |
VERITAS

IPAF

°- Voir la vidéo de I'lPAF sur
’ www.altec-france.fr

120

¥
e
ot
™
o
<
,/ Passage intérieur /
A A
200 ou 250 mm

p.31 du TARIF

- ] Longueur Largeur Epaisseur Passage Capacité Poids
Code Designation ) mm) ) int (my (Gonité) (kg/unite)
PMF/C 400-20 400 400 80 200 10 12
PMF/C 500-20 Patin Monobloc 4 Fixer Carré 500 500 80 200 15 18
PMF/C 400-25 400 400 80 250 10 12
PMF/C 500-25 500 500 80 250 15 18
PMF/R 400-20 diamétre 400 mm 80 200 10 10
PMF/R 500-20 Patin Monobloc  Fixer Rond diamétre 500 mm 80 200 15 15
PMF/R 400-25 diamétre 400 mm 80 250 10 10

PMF/R 500-25 diamétre 500 mm 80 250 15 15




ON DE CABLE
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PASSAGES DE CABLES

DS 140 . 05 | 3

Utilisation sur voies privées

uniquement (hauteur 140 mm) ' "

. 3 . . - Ty
Pour diamétre surdimensionné . /
maxi 120 mm. L
Réalisé en polyuréthane noir, avec un couvercle ' b
jaune. E

Pour faciliter leur liaison, les éléments
s’emboitent les uns avec les autres.

Surface antidérapante et charniere ———
autonettoyante. i

Charge admissible : 6 000 kg sur
200 x 200 mm

Classe Inflammabilité B2.
Températures d'utilisation : -30°C a + 60°C.
Résiste aux huiles, aux acides et a I'essence.

CANAUX : 2 x D 120 mm
(cables) ou 2 x @ 100 mm
(tuyaux)
Vue de céoté 452

—
=
@
C
—

Vue du dessus

700

.E<_ -

776
Attention, la garde au sol
| des véhicules doit étre
& supérieure a 160 mm.
p-32 du TARIF
i f Longueur Largeur Hauteur Capacitée Poids
Code Désignation (mm) (mm) (mm) (kg/unité)  (kg/unité)

DS 140 Passage de cables (noir & jaune) 700 783 139 6 000 30,5




DS 090

en polyuréthane
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PASSAGES DE CABLES

DS 090

Pour diametre maxi 60 mm.

Réalisé en polyuréthane noir, avec un
couvercle jaune.

Pour faciliter leur liaison, les éléments
s’emboitent les uns avec les autres.

Surface antidérapante et charniére
autonettoyante.

Charge admissible : 6 000 kg sur
200 x 200 mm

Classe Inflammabilité B2.
Températures d'utilisation : -30°C a + 60°C.

Résiste aux huiles, aux acides et a
I'essence.

CANAUX : 3 x @60 mm et 2 x @ 55 mm| OPTION : sortie de cables pour une finition impeccable

Vue de coté

Mgl 18 18]l 2
161] ls2] |60 |62 |61]
696
Vue du dessus
700
~—280
-rj 780
DS 090-sc

p-32du TARIF||
— = 2 8 Hauteur Capacité Poids

Code Désignation (mm) (kglunité)  (kg/unité)

DS 090 Passage de cables (noir & jaune) 87 6 000 21,5

DS 090-sc  Sortie de cables pour DS 090 87 - 3,4




PASSAGES DE CABLES

Couvercle jaune pour
augmenter la visibilité.

Pour faciliter leur liaison, les éléments
s’emboitent les uns avec les autres.
Surface antidérapante et charniére

Le couvercle
s’articule sur
une charniere

autonettoyante. b &
Charge admissible : 5 000 kg sur revs ee,
200 x 200 mm 100% en
polyuréthane.
Fermeture facile : le couvercle se clipse dans la partie inférieure,
CANAUX : 3 x @ 50 mm grace a un relief ajusté.
Vue de cbté

1] ™
52| 145/ 56,
600

Vue du dessus

1000

73

p.32 du TARIF

Code Designaton Longueur Largewr  Hauleur  Copecl Eoey
DS 075 Passage de cables (noir & jaune) 1000 600 73 5000 20,0
DS 075-at Attache pour DS 075 (jeu de 2 unités) 105 95 67 - 0,4
DS 075-sc Sortie de cables pour DS 075 145 600 73 2,5

DS 075-v45 Virage 45° pour DS 075 555 600 73 5000 8,0



PASSAGES DE CABLES

4 - )

Piéce d’angle virage a 45°

%

DS 075-v45 Cette piéce d'angle permet de réaliser des virages a 45° (ou a 90° en juxtaposant
deux pieces).

- J
/

U sy

Sortie de cables

4

DS 075-sc

Un embout de sortie de cables pour une finition impeccable.

-
4 )

Attaches

DS 075-at Les attaches permettent de relier les différents éléments.
i J

-




PASSAGES DE CABLES

DS 052

Pour diameétre maxi 35 mm.
Réalisé en polyuréthane noir,
avec un couvercle jaune ou bleu.

Pour faciliter leur liaison, les éléments
s’emboitent les uns avec les autres.

Surface antidérapante et charniére
autonettoyante.

Charge admissible : 5 000 kg sur
200 x 200 mm

Classe Inflammabilité B2.
Températures d'utilisation : -30°C a + 60°C.

Résiste aux huiles, aux acides et a
I'essence.

CANAUX : 4 R
5x @ 35 mm OPTIONS
© Sortie de cables Piece d’angle - virage a 45°
Vue de coté ™
N
w0
—1 LUUUL S
34
542
Vue du dessus
890
e— 52
DS 052-sc DS 052-v45
. 942 \_ J
p.32du TARIF
e : Longueur Largeur Hauteur Capacité Poids
Code Désignation (mm) (mm) (mm) (kg/unité) (kg/unité)
DS 052 Passage de cables (noir & jaune) 890 542 52 5000 11,5
DS 052-sc Sortie de cables pour DS 052 130 542 52 - 1,5

DS 052-v45 Virage a 45° pour DS 052 475 542 52 5000 3,9




DS 052

et rampe
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| P

PASSAGES DE CABLES

DS 052 et rampe !

Set de franchissement DS 052

spécialement congu pour le
passage de fauteuils roulants ou pour des
matériels a faible garde au sol.

Passage d’une largeur de 80 cm, pour une
pente de 9 %.

La rampe se fixe sur le couvercle pré-percé
du passage de cable bleu. Le devers de

la rampe est totalement fermé, grace aux
piéces latérales, pour un maximum de
sécurité, et une finition impeccable.

-

DS 052-set fr

CANAUX :
5x @ 35 mm
Vue de coté 3 :
1 LILUGIT N~
34
542
Vue du dessus
890
le—— 52
942 K j
4 I

W

J

p.32 du TARIF

£ i : Longueur Largeur  Hauteur Capacité Poids
Code Designation (mm) (mm) (mm)  (kglunité)  (kg/unité)
DS 052-fr Passage de cables (noir & bleu) 890 542 52 5000 11,5

DS 052-set fr

Set passage + rampes (noir & bleu) 890 1 350 65 - 28,0




PASSAGES DE CABLES

DS 048

Pour diametre maxi 35 mm.
Réalisé en polyuréthane noir,
avec un couvercle jaune ou noir.
Pour faciliter leur liaison, les éléments
s’emboitent les uns avec les autres.
Surface antidérapante et charniére
autonettoyante.

Charge admissible : 2 000 kg sur
200 x 200 mm

Classe Inflammabilité B2.

Températures d'utilisation :

-30°C a + 60°C.

Résiste aux huiles, aux acides et a I'essence.

[
OPTIONS
Piéces d’angles - virage a 45°
CANAUX : ‘
3 x 3 35 mm
Vue de coté 3 gauche droit
| DS 048-v45g DS 048-v45d
L _ T
3 | DT~
35 Sorties de cables pour une finition impeccable
- 290 >
Vue du dessus
1000 |
male femelle
- - DS 048-scm DS 048-scf
-
p-32du TARIF
- f Longueur Largeur Hauteur  Capacité Poids

Code Désignation (mm) (mm) (mm) (kg/unité)  (kg/unité)
DS 048 Passage de cables (noir & jaune) 1000 290 48 2000 50
DS 048-cn Passage de cables (noir) 1000 290 48 2 000 5,0
DS 048-scf Sortie de cables femelle pour DS 048 100 290 48 - 0,4
DS 048-scm Sortie de cables male pour DS 048 100 290 48 - 0,4
DS 048-v45g Virage a 45° gauche pour DS 048 275/155 290 48 2000 2,6
DS 048-v45d Virage a 45° droit pour DS 048 275/155 290 48 2 000 2,6




PASSAGES DE CABLES

DS 032

Pour diamétre maxi 15 mm.
Réalisé en polyuréthane noir,
avec un couvercle jaune ou noir.

Pour faciliter leur liaison, les éléments
s’emboitent les uns avec les autres.

Surface antidérapante et charniére
autonettoyante.

Charge admissible : 2 000 kg sur
200 x 200 mm

Classe Inflammabilité B2.
Températures d'utilisation : -30°C a + 60°C.

Résiste aux huiles, aux acides et a
I'essence.

CANAUX :
6x3 15 mm
Vue de cbté

OO — &
4 M e

OPTIONS | 7 |
Sorties de cables pour une finition impeccable , 280 |
Vue du dessus
i 1000 ~i
AT = i i i i i I]‘T '
male femelle 5
DS 032-scm DS 032-scf ¢\ =L !ﬁ“[j;
\ J
p.32 du TARIF
- q Longueur Largeur Hauteur Capacité Poids
Code Désignation (mm) (mm) (mm)  (kg/unité)  (Kg/unit.)
DS 032 Passage de cables (noir & jaune) 1000 280 32 2000 5,0
DS 032-cn Passage de cables (noir) 1000 280 32 2 000 5,0
DS 032-scf Sortie de cables femelle pour DS 032 65 280 32 - 0,2

DS 032-scm Sortie de cables male pour DS 032 75 280 32 - 0,2




PASSAGES DE CABLES

DC 040

Pour diametre maxi 30 mm ou
22 mm avec 'embase.

Le DC 040 est un couvercle en polyuréthane
noir qui recouvre les cables.

Usage uniquement en intérieur sur sol plat.

Pour faciliter leur liaison, les éléments
s’emboitent les uns avec les autres.
Surface antidérapante nervurée sur la partie
supérieure.

La partie inférieure sert a stabiliser 'ensemble,
elle est fortement recommandée pour les
grandes longueurs.

Charge admissible : 500 kg sur 200 x 200 mm
Classe Inflammabilité B2.

CANAUX: 3x@@30et4xd 22 mm
ou 5 x @ 22 mm (avec partie inférieure)

Vue de coté

1
ol |
435 L 241 |

Vue de I'ensemble

1
23

N~
[sp]

21

9%

805

[T

22

Vue du dessus

——25

p.32 du TARIF

i : Longueur Largeur Hauteur Capacité Poids
Code Désignation (mm) (mm) (mm) (kg/unité) (kg/unité)
DC 040 Passage de cables (noir) 805 435 40 500 3,6

DC 040-pi Partie inférieure pour DC 040 805 241 27 500 3,5




PASSAGES DE CABLES

CB 265

Pour diametre maxi 40 mm.

Le CB265 est fabriqué en PVC recyclé
noir. Le capot existe en couleur jaune.

Il est composé de 2 parties : un capot
supérieur (25 kg) et d’'une goulotte (5 kg)
pour faire passer les cables.

Usage uniquement en intérieur ou en
extérieur sur des sols durs et plats.

Les passages de cable CB sont munis de
réflecteur afin d’améliorer leur visibilité.

Les goulottes se décalent d’'une demi-
longueur et permettent ainsi la liaison des
éléments entre eux.

Charge admissible (capot avec goulotte) :
4 000 kg sur 200 x 200 mm

600

o
<
LT LTI

15 35 50 50 35 15
o R R

-

Il se compose de deux parties :
un capot supérieur antidérapant (25 kg) et une goulotte
(5 kg) pour faire passer les cables.

0.32 du TARIF |

- ] Longueur Largeur Hauteur Capacité Poids
Code Désignation (mm) (mm) (mm) (kg/unité)  (kg/unité)
CB 265N Capot noir + piece de liaison 800 600 85 4 000 30

CB 265 J Capot jaune + piece de liaison 800 600 85 4 000 30




PASSAGES DE CABLES

CB 271

Pour diamétre maxi 40 mm.

Le CB271 est fabriqué en PVC recyclé noir.
Le capot existe en couleur jaune.

Il est composé de 2 parties : un capot
supérieur (4 kg) et d’'une goulotte (20 kg)
pour faire passer les cables.

Usage uniquement en intérieur ou en
extérieur sur des sols durs et plats.

Les passages de cable CB sont munis de
réflecteur afin d’améliorer leur visibilité.
Pour faciliter leur liaison, les éléments
s’emboitent les uns avec les autres.

Charge admissible (capot avec goulotte) :

4 000 kg sur 200 x 200 mm

Canaux :1x3340 mmet4 x @ 35 mm
600

155 | 290 155

35 35 40 35 35

ted b= bt 1=~ =
p.32 du TARIF
- q Longueur Largeur Hauteur Capacité Poids
Code Désignation (mm) (mm) (mm) (kg/unité)  (kg/unité)
CB 271N Capot noir + piece de liaison 750 600 65 4 000 24
CB271J Capot jaune + piéce de liaison 750 600 65 4 000 24

Canaux : 2 x 40 mm (hauteur)
x 35 mm (largeur)

490

s NN

e b
35 35

70

‘

CB 236

Il se compose de deux parties : un capot
supérieur (19 kg) et une goulotte (5.5 kg)pour
faire passer les cables.

Le capot peut étre livré en couleur jaune pour
une meilleure visibilité ou en noire pour plus de
discrétion.

Le capot et le socle sont antidérapants.

Les goulottes se déplacent d’'une demi-longueur
afin de permettre 'accrochage des éléments
entre eux.

Charge admissible (capot avec goulotte) :

5 000 kg sur 200 x 200 mm

p.32 du TARIF |

G f Longueur Largeur Hauteur Capacitée Poids
Code Désignation (mm) (mm) (mm) (kg/unité)  (kg/unité)
CB 236 N Capot noir + socle 1000 490 70 5000 24.5
CB 236 J Capot jaune + socle 1000 490 70 5000 24,5
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MATERIEL DE VOIRIE
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RALENTISSEURS POUR VOIES PRIVEES

SOCLES POUR PANNEAUX

BUTEES DE PARKING




RALENTISSEURS POUR VOIES PRIVEES

RT 30, RT 50 & RT 60

Les ralentisseurs RT sont utilisés uniquement
sur voies privées : parking centres
commerciaux, copropriétés, camping,

borne d’accés, aire de circulation autour de
batiments d’usines,...

Modéle fabriqué en PVC recyclé brut de
couleur noire ou peint en jaune.

Les ralentisseurs RT sont munis de réflecteur
afin d’améliorer leur visibilité.

Pour une meilleure signalisation I'alternance
des couleurs jaune et noir est indispensable.

Charge admissible : 6 000 kg sur 200 x 200 mm

Eléments pré-percés pour une
installation simple et rapide

Surface antidérapante
Réflecteurs montés d’origine

Limitation de vitesse
sur voies privées

Eléments modulables :
- longueurs sur-mesure
- choix des couleurs

p.33 du TARIF

- f Longueur Largeur Hauteur Poids

Code Désignation (rr?m) (mgm) (mm) (kg/unité)
Vitesse maxi. 50 km/h. Fixation au sol en sus

RT30-208CN Elément central noir 500 430 30 6,2
RT30-208CJ Elément central jaune 500 430 30 6,2
RT30-209EN Extrémité noire 215 430 30 1,9
RT30-209EJ Extrémité jaune 215 430 30 1,9
Vitesse maxi. 20 km/h. Fixation au sol en sus

RT50-230CN Elément central noir 500 430 50 10,2
RT50-230CJ Elément central jaune 500 430 50 10,2
RT50-231EN Extrémité noire 215 430 50 2,8
RT50-231EJ Extrémité jaune 215 430 50 2,8
Vitesse maxi. 10 km/h. Fixation au sol en sus

RT60-232CN Elément central noir 500 430 60 13
RT60-232CJ Elément central jaune 500 430 60 13
RT60-233EN Extrémité noire 215 430 60 3,7
RT60-233EJ Extrémité jaune 215 430 60 3,7

Kit de fixation (4 chevilles @ 14 x L 140 + 4 rondelles + 4 vis tire-fond @ 10 x L 140) 0,4




SP

en PVC recyclé

.. 164

SP216-J

1x 40 x 40 mm
1x 60 x 60 mm
1Xx @ 43 mm

SP221-J

1x 40 x 40 mm
1x 60 x 60 mm
1x @ 43 mm

SP264-J

1x 40 x 40 mm
1x 60 x 60 mm
2Xx @43 mm

SOCLES POUR PANNEAUX

SP en PVC recyclé

Les socles mobiles SP permettent de
lester les panneaux signalétiques.

En fonction des modéles, différentes
ouvertures sont prévues pour la
fixation des poteaux : carrées 40x40
mm ou 60x60 mm et ronde diamétre
43 mm.

Utilisation pour la voirie et pour les
chantiers.

Poignées de préhension usinées dans
la masse pour faciliter la manipulation
(modeles SP216 & SP221).

SP216-N SP221-N SP264-N
1x 40 x 40 mm 1x 40 x 40 mm 1x 40 x 40 mm
1X60X60mm 1X60X60mm 1X60X60mm
1x @ 43 mm 1Xx @43 mm 2x @ 43 mm
p-33du TARIF
Tl Dési : Largeur Hauteur Poids
gnation Longueur (mm) (mm) (mm) (kg/unité)

SP216-N Socle noir 850 410 100 29
SP216-J Socle jaune 850 410 100 29
SP221-N Socle noir 595 395 90 16
SP221-J Socle jaune 595 395 90 16
SP264-N Socle circulaire noir diameétre 490 120 16,5
SP264-J Socle circulaire jaune diameétre 490 120 16,5




Matériel de voirie ¥ BP

en PVC recyclé
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BP en PVC recyclé

Les butées de parking BP sont congues pour
arréter les véhicules lors de leur stationnement
et doivent étre fixées au sol (fixation non
fournie).

Il est nécessaire de les positionner a une
distance suffisante, afin que le véhicule ne
vienne pas percuter un obstacle.

Il est possible de fixer une plague nominative
ou un réflecteur sur la butée.

p-33du TARIF
G f Longueur Largeur Poids
Code Désignation (mm) (mm) Hauteur (mm) (kg/unité)
BP254-N Butée de parking noire 780 80 60 2,5

BP254-J Butée de parking jaune 780 80 60 2,5




