Quel modéle Rampes de chargement en aluminium

choisir ?

Les différences de niveaux, méme de petite hauteur, constituent des obstacles souvent infranchissables pour la

74 personne a mobilité réduite. Nous avons sélectionné une gamme de rampes en aluminium trés diversifiée qui répondra
Page a la majorité des configurations, que ce soit pour le franchissement de seuils, de rails de portes, de marches ou encore
pour la montée/descente de véhicule.

( Etablissement Recevant du Public (ERP) : )

La législation frangaise impose aux ERP de rendre leur locaux accessibles aux personnes a mobilité réduite. |l peut s’agir soit d’'un ERP situé
dans un cadre bati existant avec des installations existantes ouvertes au public (Arrété du 08 Décembre 2014 Artcile 4 du décret n°2006-555),
soit d’'un ERP lors de sa construction et des installations ouvertes au public lors de son aménagement (Arrété du 20 avril 2017).
Pour les ERP existants :
* Une pente < 6%. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement :

- jusqu’a 10% sur une longueur inférieure ou égale a 2m

- jusqu’a 12% sur une longueur inférieure ou égale a 0,50m

* Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné quelle qu’en soit la longueur. Il correspond a un espace rectan-
gulaire de 1,20m x 1,40m. En cas de plan incliné de pente = 5%, un palier de repos est nécessaire tous les 10m.

+ La largeur minimale du cheminement accessible est 1,20m libre de tout obstacle. Lorsqu’un rétrécissement ne peut étre évité, la largeur
minimale du cheminement peut, sur une faible longueur étre comprise entre 0,90m et 1,20m de maniére a permettre le passage d’une personne
en fauteuil roulant.

Attention au sens d’ouverture de la porte car 'espace de manoeuvre est non comprise dans la taille de celle-ci.

» Un éventuel dévers doit rester < a 3%.
* Des couleurs contrastées permettront aux malvoyants de détecter les obstacles.
« Il convient d’équiper les rampes de garde-corps en cas de dénivelé de hauteur supérieure a 0,40m.

PENTE < 6% Garde corps préhensible si dénivelé de hauteur > 0,40 m.

DEVERS = 3%

09m

0.7m

Chasse roue
recommandé

Palier de repos Palier de repos

- Pour les ERP neufs : nous consutler.
Dans le cas d’'une dérogation exceptionnelle liée a I'impossibilité de remplir tous ces critéres, nous proposons des solutions de substitution a
moindre co(t, ponctuelles ou de faible durée, qui répondent aux besoins des ERP et des particuliers.

Pour les solutions amovibles, prévoir un systéeme d’avertissement qui permette aux Personnes a Mobilité Réduite (PMR) d’'avertir de leur
présence pour que la rampe soit mise en place.

\ Dans le respect de ces régles, nos rampes peuvent étre destinées a compenser un handicap moteur. J

Pour déterminer le modéle, il faut se poser les questions suivantes :
@ QUELLE CONFIGURATION ?

/Nous proposons différents modéles de rampes en fonction de la configuration et de I'obstacle a franchir. I
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GAMME ACCESSIBLITE

fb Nous proposons aussi une gamme de rampes adaptées pour le Transport de Personnes a Mobilité Réduite
(TPMR). Voir MEMO.

Conformément a la législation en vigueur, ces rampes possédent :

- une surface antidérapante,

- une largeur utile minimum de 730 mm,

- un systeme de verrouillage en position normale de circulation,

- un systéeme de maintien sécurisé dans les manceuvres d’accés du fauteuil roulant,

- un dispositif empéchant le fauteuil roulant de basculer sur les cotes lorsque la rampe dépasse 1 200 mm
de longueur en position d’utilisation,

- une bande de couleur d’'une largeur mini de 10 mm pour marquer clairement le bord extérieur de la rampe
par rapport a la surface de roulement,

- une capacité minimum de 300 kg.

La pente maximale autorisée est de 25 % par rapport au sol lorsque la rampe est placée a I'arriére du véhicule et par rapport a une bordure de
150 mm lorsque la rampe est placée en position latérale du véhicule.

\_ J
(. e I
Type de fauteuil Pente maxi conseillée*
Fauteuil roulant manuel 14 %
Fauteuil roulant manuel avec assistant 20 %
Fauteuil roulant électrique 20 %
*sous réserves des caractéristiques et des performances du fauteuil roulant. j
e =\
e Longueur de la Pente (%)
rampe (mm) 5% 10% 12% 14% 20% 25%
25 500 250 208 178.5 125 100
Hauteur (en mm) 100 50 1 000 500 416 357 250 200
Longueur = Bort % 75 1 500 750 625 535 375 300
(en'mm) ente (en %) 100 | 2000 | 1000 833 714 500 400
125 2 500 1250 1 041 893 625 500
» EXEMPLE 150 3 000 1500 1250 1071 750 600
) T 175 3 500 1750 1458 1250 875 700
Pour franchir une marche de 150 mm avec un £ 200 4 000 2 000 1666 1428 1000 800
fauteuil roulant électrique qui admet une pente de 20 : 250 5000 2 500 2083 1785 1250 1 000
%. Quelle sera la Iongueur des rampes ? % 300 6 000 3000 2 500 2143 1500 1200
150 ) = 350 7 000 3500 2916 2 500 1750 1400
- x 100 = Longueur 750 mm soit 75 cm = 400 8000 | 4000 | 3333 | 2858 | 2000 | 1600
5 450 - 4 500 3750 3214 2 250 1800
o 500 - 5000 4 166 3571 2 500 2 000
= 550 - 5 500 4 583 3928 2750 2 200
T 600 - 6 000 5000 4 285 3000 2 400
650 - 6 500 5416 4643 3 250 2 600
700 - 7 000 5833 5000 3500 2 800
800 - 8 000 6 666 5714 4 000 3200
900 - 9 000 7 500 6 428 4 500 3 600
1 000 - - 8 333 7 143 5000 4 000
1100 - - 9 166 7 857 5500 4 400]
Pour des raisons de sécurité, le sol et I'obstacle a franchir sur lequel reposera\
la rampe doivent étre paralléles et stables. Si les rampes sont utilisées par
paire celles-ci doivent étre paralléles avec une inclinaison identique. )
[~ MEMO o
Marche Escalier Seuil Ac:,és ol m_térleur PAGE
un véhicule
SB-K X 76
SB-S X 77
SB-A X 77
SBK-N X 78
BTR X 79
AOL-R X 84
AOL-RM X X X 80
AOL-RK X X 82
RLS X 85
RLK X 42
RRK X 46
RRD X 50
AOS X 63
RAS X 56




GAMME ACCESSIBILITE

)

PLAQUE DE FRANCHISSEMENT
SB-K

Indispensable pour accéder a des hauteurs de
marches jusqu’a 120 mm.

Surface de roulement antidérapante en tole damier.
Convient pour I'acces dans les magasins ou les
commerces.

Hauteur fixe a préciser lors de la commande.

ATTENTION ! Ce modéle permet de rattraper un
dénivelé entre deux niveaux parfaitement paralléles.
Doit étre posé sur un sol parfaitement plat et
suffisamment résistant avec un aplomb a 90° pour la
jonction.

» Utilisations : fauteuils roulants, vitrines roulantes,...
Roues et roulettes.

Capacité maxi g

A0 (@)
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Surface de roulement
antidérapante

Trou de main servant de poignée
pour faciliter la préhension ——an

SCHEMAS

= MODELE NON REGLABLE

0 ATTENTION !

| ‘ ‘ L ' Il est nécessaire de nous transmettre
iiiiiiiiii \:Zﬁ 4—— ° la hauteur exacte a franchir

comprise entre le mini et maxi .

t |
p14du TARIF
Code Longueur Largeur Hauteur Capacité Poids
Type L (mm) { (mm) H (mm) (kg/unit.) (kg/unit.)
TYPE SB-K Hauteur a péciser lors de la commande
SB-K 10 307.00.110 500 1 000 10-69 300 9
SB-K 11 307.00.111 650 1000 70-120 300 11

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter



Rampes de chargement en aluminium

e = PLAQUE DE FRANCHISSEMENT
Surface de roulement SB-S
antidérapante P

Pour le franchissement de barres de seuils de portes.
Passage sur obstacle de 35 mm de haut et de 120
mm de profondeur.

SCHEM AS Surface de roulement antidérapante en téle damier.
La plaque chevauche I'obstacle sans le toucher.
120
m\ ATTENTION ! Ce modéle doit étre posé sur un sol
|

parfaitement plat et horizontal.

» Utilisations : fauteuils roulants, vitrines roulantes,
bureautique...
Roues et roulettes.

Capacité maxi

. i I’unite
IF
p-14du L5 Code Longueur Largeur Hauteur Capacité Poids
Type L (mm) £ (mm) H (mm) (kg/unit.) (kg/unit.)
TYPE SB-S
SB-S 08 307.00.108 500 700 35 300 4

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

PLAQUE DE FRANCHISSEMENT SB-A

Pour le franchissement de barres de seuils de portes.
Passage sur obstacle de 15 a 60 mm de haut et de 150 mm
de profondeur.

Surface de roulement antidérapante en profilé nervuré.

La plague se met sur I'obstacle et les éléments articulés
reposent sur le sol de chaque cété.

Surface de roulement
antidérapante

ATTENTION ! Ce modele doit étre posé sur un sol
parfaitement plat et horizontal.

» Utilisations : fauteuils roulants, vitrines roulantes,
bureautique... Roues et roulettes.
Capacité maxi

Y

T N

La hauteur s’adapte de 15 mm a PPunite
60 mm en fonction de I'utilisation

u TARIF
p14d Longueur Largeur Hauteur Capacité Poids

Type Geel L (mm) £ (mm) H (mm) (kg/unit.) (kg/unit.)
TYPE SB-A
SB-A00 307.10.000 610 700 15-60 500 7
SB-A 01 307.10.001 610 1,000 15-60 500 10

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter



GAMME ACCESSIBILITE

whd |

REGLABLE 4]"
EN

PLAQUE DE FRANCHISSEMENT
SBK-N

Indispensable pour accéder a des hauteurs de marches #
jusqu’a 150 mm. i
Réglage en hauteur possible grace a des vis vérins.
Surface de roulement antidérapante avec grip adhésif.
Rebords latéraux hauteur 50 mm.

Convient pour I'accés dans les magasins ou les
commerces.

ATTENTION ! Ce modéle permet de rattraper un
dénivelé entre deux niveaux parfaitement paralléles.
Doit étre posé sur un sol parfaitement plat et
suffisamment résistant avec un aplomb a 90° pour la
jonction.

» Utilisations : fauteuils roulants, poussettes, caddies...
Roues et roulettes.

Capamte maxi O

I unite m (’

"\ “conseils et
précisions
.74-75 /

SCHEMA

Y/ E— S

Surface de roulement
avec grip antidérapant

pA4 du TARIF

Code Longueur Largeur Hauteur Capacité Poids
Type L (mm) (mm) H (mm) (kg/unit.) (kg/unit.)
TYPE SBK-N *1 poignée fournie d’origine **2 poignées fournies d’origine
SBK-N 12* 307.00.112 500 760 30-80 300 8
SBK-N 13** 307.00.113 800 760 68-150 300 11

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter



GAMME ACCESSIBILITE

"
PLAQUE DE FRANCHISSEMENT BTR

Plaque de franchissement de chassis/rails, de portes
fenétres.

Ajustage en hauteur possible grace a des vis vérins.
Surface de roulement antidérapante avec grip adhésif.
Rebords latéraux hauteur 50 mm pour un meilleur
guidage.

L’élément intérieur se rabat sur I'élément extérieur
lorsqu'’il n’est pas utilisé.

Convient pour I'acces aux balcons et terrasses.

» Utilisations : fauteuils roulants, poussettes, caddies...
Roues et roulettes.

Capacité maxi o

300 ()

Surface de roulement
avec grip antidérapant

SCHEMAS

Nous indiquer la hauteur a l'intérieur (a), la hauteur a I'extérieur (b), la largeur du
rail de porte (c) et le recul disponible (d).

INTERIEUR EXTERIEUR
C d

|74
80 maxi | :
du TARIF
@ Code Longueur (mm) Largeur Hauteur (mm) Capacité Poids

Type L1 L2 (mm) a b (kg/unit.) (kg/unit.)
TYPE BTR Poignées fournies d’origine - * Une poignée de chaque cété ** Deux poignées de chaque cété
BTR 00 307.66.000 400 800 * 760/710 20-50 70-125 300 5+13
BTR 01 307.66.001 500 800 * 760/710 50-90 120-155 300 6+13
BTR 02 307.66.002 400 1200 ** 760/710 20-50 150-185 300 6+18
BTR 03 307.66.003 500 1200 ** 760/710 50-90 180-215 300 6+18

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter



RAMPE AOL-RM

Modele facilement déplagable grace a ses 4 roues
pivotantes. ‘
Replié son faible encombrement facilite le rangement.
4 roues munies de freins de blocage assurent la
stabilité.

Cette rampe peut étre utilisée pour franchir des
marches ou accéder dans un fourgon.

Rebords latéraux de sécurité hauteur 100 mm.

» Utilisations : fauteuils roulants, poussettes,
caddies...
Roues et roulettes.

Capacité maxi

P’unite

SCHEMA

Nous indiquer les dimensions P 1, P 2 (éventuellement P 3, P 4, etc.)
ainsi que les hauteurs de marches H 1, H 2 , H 3 (éventuellement H 4,
H 5, etc.)

GAMME ACCESSIBILITE




GAMME ACCESSIBILITE

SCHEMAS

D (mini 240)
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RIF
pA5duTA Lauteur reolice Longueur (mm) Largeur Dénivelé D (mm) Capacité Poids
Code P L totale L1 L2 { (mm) mini maxi (kg/unité) (kg/unit.)
Type AOL-RM 800 - largeur hors tout 1 130 mm.
081.00.3520 1535 2545 1270 1265 800 240 450 400 56
081.00.3521 1825 3035 1515 1510 800 240 540 400 63
081.00.3522 2115 3525 1760 1755 800 240 625 400 70
081.00.3523 2400 4 015 2005 2000 800 240 710 400 77
Type AOL-RM 900 - largeur hors tout 1 230 mm.
081.00.3453 1535 2 545 1270 1265 900 240 450 400 59
081.00.3501 1825 3035 1515 1510 900 240 540 400 67
081.00.3524 2115 3525 1760 1755 900 240 625 400 75
081.00.3525 2400 4 015 2005 2000 900 240 710 400 82
Type AOL-RM 1 000 - largeur hors tout 1 330 mm.
081.00.3526 1535 2 545 1270 1265 1000 240 450 400 63
081.00.3527 1825 3035 1515 1510 1 000 240 540 400 71
081.00.3528 2115 3525 1760 1755 1000 240 625 400 79
081.00.3529 2400 4015 2 005 2000 1000 240 710 400 87
Type AOL-RM 1 200 - largeur hors tout 1 530 mm.
081.00.3530 1535 2 545 1270 1265 1200 240 450 400 70
081.00.3531 1825 3035 1515 1510 1200 240 540 400 79
081.00.3532 2115 3525 1760 1755 1200 240 625 400 89
081.00.3533 2400 4015 2 005 2000 1200 240 710 400 98

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter




GAMME ACCESSIBILITE

RAMPE AOL-RK

Modéle fixe, rabattable facilement contre le mur
latéral.

Installation possible sur le c6té droit ou gauche.
Manipulation aisée grace au vérin compensateur.
Encombrement vertical inférieur a 310 mm.
Options :

Garde-corps amovible pour largeur 800 mm,
Garde-corps repliable a partir de 900 mm.
Rebords latéraux de sécurité hauteur 100 mm.

Il est indispensable de connaitre la place disponible
contre le mur, afin de savoir s'il est possible
d’installer le systéeme de bras de levage. Nous
indiquer les dimensions des marches, suivant
schéma page 80.

» Utilisations : fauteuils roulants, ...
Roues et roulettes.

Capamte maxi O

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter



GAMME ACCESSIBILITE

SCHEMAS

Largeur hors tout
(avec garde-corps) =€ + 275

H Largeur hors tout
(sans garde-corps) = { + 230

| | H@

Garde-corps (en option)

310

Rampe maintenue

a la verticale

=1
MJJ Longueur L Largeur Dénivelé D (mm) Capacité Poids
Code (mm) £ (mm) mini maxi (kg/unité) (kg/unit.)
Type AOL-RK 800
081.00.3534 2500 800 290 470 400 37
081.00.3497 3 000 800 290 570 400 44
081.00.3535 3500 800 290 670 400 50
081.00.3489 4 000 800 290 770 400 58
081.00.3544 4 500 800 290 870 400 69
Type AOL-RK 900
081.00.3536 2500 900 290 470 400 40
081.00.3537 3 000 900 290 570 400 47
081.00.3538 3500 900 290 670 400 54
081.00.3539 4 000 900 290 770 400 64
081.00.3545 4 500 900 290 870 400 75
Type AOL-RK 1 000
081.00.3540 2500 1000 290 450 400 43
081.00.3498 3 000 1000 290 540 400 50
081.00.3541 3500 1000 290 625 400 58
081.00.3450 4 000 1000 290 710 400 67
081.00.3546 4 500 1000 290 870 400 80
Type AOL-RK 1 200
081.00.3443 2500 1200 290 450 400 49
081.00.3499 3 000 1200 290 540 400 59
081.00.3542 3 500 1200 290 625 400 68
081.00.3543 4000 1200 290 710 400 73
081.00.3547 4 500 1200 290 870 400 91
Longueur Poids Largeur Poids
Code (mm) (kg/unit.) Type Lk { (mm) (kg/unit.)
GARDE-CORPS AMOVIBLES POUR RAMPE LARGEUR 800 MM SYSTEME DE RABAT POUR AOL-RK
081.01.4000 2000 10 c6té droit 800 / 900 081.01.4010 800 /900 25
081.01.4001 2500 1 c6té droit 1000 / 1200 081.01.4012 1 000/ 1200 27
081.01.4002 3 000 14 c6té gauche 800 / 900 081.01.4011 800 /900 25
081.01.4003 3 500 15 c6té gauche 1000 /1200 081.01.4013 1 000/1200 27
GARDE-CORPS ARTICULES POUR RAMPE LARGEUR 900 A 1 200 MM
081.01.4005 2 000 10 Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter
081.01.4006 2500 1
081.01.4007 3 000 14
081.01.4008 3 500 15




N conVonr

\2/ Seils et
Précisio

- .74 5ns

RAMPE AOL-R

Rampe de franchissement pour escaliers.

Excellente adhérence, méme en présence d’eau ou de neige.
Surface ajourée pour laisser passer les salissures.

Rebords latéraux de sécurité hauteur 100 mm.

Possibilité de fixer des garde-corps latéraux.

» Utilisations : fauteuils roulants, ...
Roues et roulettes.

Capacne maxi O

SR
Punite m (

Livré sans taquet
ni goujon

GAMME ACCESSIBILITE

INSTALLATION
PROVISOIRE oU
PERMANENTE

(P'ieds a partir

de 3990 mm

SCHEMA

Nous indiquer les dimensions P 1, P 2 (éventuellement P 3, P 4, etc.) ainsi
que les hauteurs de marches H 1, H 2, H 3 (éventuellement H 4, H 5, etc.)
‘ P1 P2

—————— -

H3

H2 |

H1 |

Surface de roulement parfaitement antidérapante.
Qualifiée R12

1L
p-16 du TARIF Longueur Largeur (mm) Hauteur H (mm) Capacité Poids
Code (mm) inter. exteér. mini maxi (kg/unité) (kg/unit.)
Rebords de 100 mm
Type AOL-R 800
081.00.800 1505 800 840 220 400 400 22
081.00.801 1995 800 840 300 540 400 29
081.00.802 2 485 800 840 380 690 400 35
081.00.803 2975 800 840 460 830 400 44
081.00.804 3 500 800 840 550 980 400 50
081.00.805 avec pied 3990 800 840 610 1120 400 66
081.00.795 avec pied 4 480 800 840 690 1260 400 72
081.00.798 avec pied 5005 800 840 770 1410 400 80
081.00.797 avec pied 5495 800 840 850 1550 400 88
081.00.796 avec pied 5 985 800 840 920 1680 400 96
Type AOL-R 1 000
081.00.2000 1505 1000 1040 220 400 400 26
081.00.2001 1995 1000 1040 300 540 400 34
081.00.2002 2 485 1000 1040 380 690 400 41
081.00.2003 2975 1000 1040 460 830 400 51
081.00.2004 3500 1000 1040 550 980 400 58
081.00.2005 avec pied 3990 1000 1040 610 1120 400 73
081.00.1995 avec pied 4 480 1000 1040 690 1260 400 82
081.00.1998 avec pied 5005 1 000 1040 770 1410 400 91
081.00.1997 avec pied 5495 1000 1040 850 1550 400 100
081.00.1996 avec pied 5985 1000 1040 920 1680 400 109
Type AOL-R 1 200
081.00.3000 1505 1200 1240 220 400 400 29
081.00.3001 1995 1200 1240 300 540 400 39
081.00.3002 2 485 1200 1240 380 690 400 49
081.00.3003 2975 1200 1240 460 830 400 59
081.00.3004 3500 1200 1240 550 980 400 67
081.00.3005 avec pied 3990 1200 1240 610 1120 400 82
081.00.2995 avec pied 4 480 1200 1240 690 1260 400 92
081.00.2998 avec pied 5005 1200 1240 770 1410 400 102
081.00.2997 avec pied 5495 1200 1240 850 1550 400 112
081.00.2996 avec pied 5985 1200 1240 920 1680 400 122
Code Longueur (mm) Hauteur (mm) Poids (kg/unit.) Code Longueur Poids
Type AOL-R barriére (mm) (kg/unit.)
081.40.302 1500 2 montants 900 ElE 7 MAIN COURANTE pour fixation murale
081.40.303 2 000 3 montants 900 s f 9 081.40.308 1500 2 fixations 3
081.40.304 2 500 3 montants 900 fixati 11 081.40.309 2000 3 fixations 4
081.40.305 3000 4 montants 900 pour fixation 13 081.40.310 2500 3fixations 4
081.40.493 3 500 4 montants 900 SOl 15 081.40.311 3000 4 fixations 5

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter



GAMME ACCESSIBILITE

RAMPEs RLS

Rampes modulaires pour I'accessibilité.

Excellente adhérence, méme en présence d’eau ou
de neige.

Surface ajourée pour laisser passer les salissures.
Rebords latéraux de sécurité hauteur 100 mm.
Possibilité de fixer des garde-corps latéraux.

» Utilisations : fauteuils roulants, ...
Roues et roulettes.

Capacité maxi

ID D ol f"w\\
Punité m ‘\




Rampes de chargement en aluminium

élément S, des éléments peuvent étre ajoutés, en fonction de la configuration (S, R, E et W).

"RLS-1 i )
Les éléments S et R sont
identiques. Cependant, R
est installé a I'horizontale et @
S estincliné.

Configuration
avec palier de repos

L1

Des garde-corps peuvent
étre mis des deux cotés des
éléments. La longueur du
garde-corps varie en fonction ®
de I'élément d’accueil S, R, E
ou W (voir tableau).

L2

@)

R - Palier de repos
S - Passerelle inclinée
G - Garde-corps

/
UE

Elément E, palier d’angle a 90°

Configuration Longueurs et largeurs supérieures de

avec palier 200 a 300 mm aux autres éléments.

d’angle a 90° Surface carrée.

Des garde-corps peuvent étre mis sur
les deux cotés extérieurs.

@
L2

@
3

1 200-300

L4

200-300 %
- Palier d’angle a 90°

® ®
- Palier de repos

E

R

S - Passerelle inclinée - i Y
G - Garde-corps L1, L2 . L'3

AN

Configuration
avec palier
d’angle a 360°

L1
e

L2
@
@
2

Elément W, palier d’angle a 360°

-

Des garde-corps peuvent étre

fixés sur les trois cotés extérieurs. 0 0

Un montage ultérieur (comme

pour tous les éléments) est © @ 1
W - Palier d’angle 4 360° toutefois possible.
R - Palier de repos . . . S s
S - Passerelle inclinée Dimensions, en fonction de la L Largeur palier

G - Garde-corps largeur de passage (voir tableau).

J




Rampes de chargement en aluminium

®:0
Code Longueur Largeur Poid§
Type L (mm) £ (mm) (kg/unit.)
TYPE RLS - Eléments Ret S
081.40.000 1 000 800 19
081.40.005 1200 800 21
081.40.001 1500 800 26
081.40.002 2 000 800 33
081.40.003 2 500 800 40
081.40.004 3000 800 48
081.40.100 1000 1000 22
RLS-R 081.40.105 1200 1000 24
& RLS-S 081.40.101 1500 1 000 30
081.40.102 2 000 1000 39
081.40.103 2 500 1000 47
081.40.104 3000 1 000 55
081.40.200 1 000 1200 24
081.40.205 1200 1200 27
081.40.201 1500 1200 35
081.40.202 2000 1200 44
081.40.203 2 500 1200 53
081.40.204 3000 1200 63
Code Longueur Largeur Largeur Poids
Type palier (mm) palier (mm) passage (mm) (kg/unit.)
TYPE RLS - Elément E
081.40.450 1000 1 000 800 36
RLS-E 081.40.460 1200 1200 1000 45
081.40.470 1500 1500 1200 53
Code Longueur  Largeur Largeur Poids
Type palier (mm) palier (mm) passage (mm) (kg/unit.)
TYPE RLS - Elément W
081.40.455 1000 2 000 800 59
RLS-W 081.40.465 1200 2 300 1000 75
081.40.475 1200 2700 1200 95
Adaptés pour Longueur Poids
Code palier d'angle palier d’angle 9 "
Type 590° 4 360° (mm)  (kg/unit.)
TYPE RLS - Garde corps
081.40.300 081.40.450 081.40.455 1 000 5
081.40.301 081.40.460 081.40.465/475 1200 5
RLS-G 081.40.302 081.40.470 1500 7
081.40.303 081.40.455 2 000 9
081.40.304 081.40.365 2 500 11
081.40.305 081.40.475 3000 13

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter
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