RAMPES DE CHARGEMENT
en aluminium
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Quel modéle Rampes de chargement en aluminium

choisir ?

4 Nous vous proposons une gamme compléte de rampes en aluminium adaptées au chargement sur porte-engins.
Page Voici quelques conseils pour vous aider a choisir.

(. QUELLE LONGUEUR ? )

Lalongueur de la rampe dépend de la hauteur du chargement. Nous préconisons une pente maximum de 30 % (sous réserve des caractéristiques
et des performances de I'engin a charger).

Calcul simple de la longueur des rampes : Longueur

Hauteur de chargement (en mm) % 100

Longueur (en mm) = Pente (en %)

» EXEMPLE Hauteur de chargement
ou dénivelé

Pour une hauteur de chargement de 900 mm et une pente de 30%.
Quelle sera la longueur des rampes ?

ﬂ x 100 =3 000. Il faudra donc une rampe avec une longueur mini de 3 000 mm.

30

Plages de fonctionnement : N

Hauteur de chargement ou dénivelé (mm)

1300 » EXEMPLE

1200 ,\'\:5 R N . .
oo™ Un dénivelé de 800 mm a franchir avec un engin

1100 y qui admet une pente de 20 %.
1000

900 \Bolof-—%sb 800 X 100 =4 000

800 20
700 —

600 40%
500

400
300 —

200
100 —

Il faudra donc une rampe avec une longueur de
4 000 mm.

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 '(-0”9)”9‘”
mm

I Plage de fonctionnement idéale
Il Plage de fonctionnement déconseillée pour des raisons techniques et des régles de sécurité
[ ] Plage de fonctionnement possible sous réserve d’étude

Dimensions a connaitre :

-

Angle
de fuite - -

Angle
X d’attaque

J
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Rampes de chargement en aluminium Quel modéle

choisir ?

q N (g :
@ QUELLE LARGEUR ? @ QUELLE cAPACITE ?
A contréler en cas de non alignement des La capacité des rampes VFR est indiquée pour 2 essieux
roues avant et des roues arriére. et un empattement supérieur ou égal a 2 000 mm.
Il est nécessaire de prendre en compte : le poids a vide du matériel + le plein des
Largeur utile réservoirs + I’équipement + la charge éventuelle.
B Répartition des charges
. . Roues avant 2 ESSIEUX (CAPACITE NOMINALE) 1 ESSIEU (CHARGE AXIALE)
. . Roues arriére
< A N
X > B » X »
. 2/3 1/3 2/3
AB Largeur utile > x i o L
2 Afin d’augmenter la sécurité, nos calculs sont établis avec une surface de contact de 150
Dans tous les cas, la largeur utile mini doit mm X 150 mm.
étre supérieure de 40% a x. 2 ESSIEUX 1 ESSIEU
Considérer une répartition des Considérer 2/3 de la capacité

\ charges de 1/3 et 2/3 de la capacité nominale.
nominale pour un empattement
supérieur ou égal a 2 000 mm.

Le coefficient de sécurité en statique de nos rampes est de 2.1 (limite

VFR 105 X X 20 170 kg/paire | 6 - - > ) : ; | -
VER 120 X X 23 020 kglpaire | 7 élastique). Ce qui veut dire que les rampes sont éprouvées en statique a
VFR 134 X X 32 040 kg/paire 8 210 % de leur capacité nominale. A l'issue, les rampes n’ont subi aucune
VFR 185 X X 58 010 kg/paire [ 9 déformation. Les tests de résistance sont validés par un certificat GS. )

g )
@ QUELLE FIXATION ?

Fixation A autour d’'un axe. Fixation B dans un rail. Fixation C avec une lévre.
Lors de Iutilisation, les rampes .

de chargement doivent étre
accrochées au véhicule. En
fonction des modeles, différentes
fixations sont proposées :

Fixe sur le véhicule Amovible avec pieds intermédiaires
Repliables et articulées avec équilibrage. (2 possibilités)

Pour les longueurs importantes,
nous proposons des systémes en
deux parties :

REGLES D’UTILISATION



VFR 105

Section tubulaire : épaisseur 105 mm.
Excellente rigidité pour les fortes charges.
Surface antidérapante sur toute la largeur.

» Utilisations : tracteurs, chargeurs,
chariots téléscopiques.

Pneumatiques, roues a bandages, chenilles
caoutchouc et chenilles acier.

Capacité maxi g

201709 (@)

GAMME XXL POUR PORTE-ENGINS

4 Voir
conseils et |
précisions | .=
p.4-5

\g/
€

ACCROCHAGES
Repéere A (axe)

Surface de roulement
antidérapante

COUPES
390 520
L NB : Suivant le type sl
gtg ] V v V ‘ ﬂﬂ d’accrochage, IayI‘c))ngueur
410 540 et la capacité des rampes L, . o
peuvent varier. Poignées fournies d’origine
w@\ Code . iy . . .
= (voir accrochages) Longueur (mm) Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité (kg/paire) Poids (kg/unit.)
YP®  axerepeére A rail repére B repére A repére B utile horstout mini _maxi repére A repére B repére A repére B
Capacité pour un empattement 2 2 000 mm
105.04.303 105.00.303 2025 2 000 390 410 460 610 14980 15130 37 35
105.04.305 105.00.305 2425 2405 390 410 540 720 12510 12610 42 41
105.04.307 105.00.307 2825 2 805 390 410 620 840 10740 10810 48 46
105.04.309 105.00.309 3225 3220 390 410 710 960 9400 9420 53 52
- 105.00.311 - 3470 390 410 760 1030 - 8740 - 56
- 105.00.314 - 4 005 390 410 880 1180 - 7 090 - 63
VER 105 - 105.00.843 - 4 505 390 410 990 1220 - 5970 - 74
105.04.403 105.00.403 2025 2 005 520 540 460 610 19970 20170 48 46
105.04.405 105.00.405 2425 2405 520 540 540 720 16680 16820 55 54
105.04.407 105.00.407 2825 2 805 520 540 620 840 14320 14420 63 61
105.04.409 105.00.409 3225 3220 520 540 710 960 12700 12560 70 69
- 105.00.411 - 3470 520 540 760 1030 - 11 650 - 74
- 105.00.414 - 4 005 520 540 880 1180 - 9460 - 84
- 105.00.434 - 4 505 520 540 990 1220 - 7970 - 99
Tvpe levre Longueur (mm) Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité Poids
yp repére C 9 utile  hors tout mini maxi (kg/paire) (kg/unitaire)
105.01.303 2000 390 410 460 610 11770 33
105.01.305 2405 390 410 540 720 11 010 39
105.01.307 2 805 390 410 620 840 9890 45
105.01.309 3220 390 410 710 960 9250 50
105.01.311 3470 390 410 760 1030 8 660 53
105.01.314 4 005 390 410 880 1180 7110 62
VER 105 105.01.843 4 505 390 410 990 1330 5970 72
105.01.403 2 005 520 540 460 610 15 690 44
105.01.405 2 405 520 540 540 720 14 680 51
105.01.407 2 805 520 540 620 840 13180 59
105.01.409 3220 520 540 710 960 12 340 67
105.01.411 3470 520 540 760 1030 11 550 72
105.01.414 4 005 520 540 880 1180 9480 82
105.01.434 4 505 520 540 990 1220 7970 96
[ p-3 du TARIF Code Poids (kg/unit.)
500.00.049 Rail VFR non peint, a souder, la longueur de 950 mm 8
500.00.048 Rail VFR non peint, a souder, la longueur de 2.600 mm 23
OPTIONS 500.00.047 Rail VFR galvanisé, a souder, la longueur de 2.600 mm 23
134.00.901 Equilibrage par ressorts type 450 109
134.00.902 Equilibrage par ressorts type 600 149
134.77.906 Articulation centrale avec pieds pour type VFR 25

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter



GAMME XXL POUR PORTE-ENGINS
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p.4-5

VFR 120

Section tubulaire : épaisseur 120 mm.
Excellente rigidité pour les fortes charges.
Surface antidérapante sur toute la largeur.

» Utilisations : tractopelles, chargeurs,
tracteurs agricoles ou routiers.

Pneumatiques, roues a bandages, chenilles
caoutchouc et chenilles acier.

Capacité maxi

23020 )

Repére A (axe

rampes peuvent varier.

ACCROCHAGES

axe @ 60) (levre)

NB : Suivant le type d’accrochage,
la longueur et la capacité des

Repére C

Repere B (rail)

156
200

COUPES

2 longerons espacés de 100 mm Y,

OPTION pour modele

avec 3 longerons

400 |
I — i
420 |

3 longerons soudés cbte a cote

Possibilité de souder
les longerons espacés
de 75 mm. Largeur utile
plus confortable.

Nous consulter pour la

| 450
) - _
ot w©
AN | O
7 j@ ﬁ E‘_j‘_ capacité.
470 [

02 du TARIF [ Code (

voir accrochages)

Longueur (mm)

Largeur (mm)

Dénivelé (mm)

Capacité (kg/paire) Poids (kg/unit.)

T axe rail ) ) ) . . X X ) X
ype repére A repére B repére A repére B utile horstout mini maxi repére A repére B repére A repére B
Capacité pour un empattement 22 000 mm
120.04.000 120.00.000 3025 3 000 400 420 710 890 10150 10 230 49 48
- 120.00.258 - 3575 400 420 840 1070 - 8 550 - 56
- 120.00.259 - 4 000 400 420 930 1190 - 7 190 - 61
VER 120 120.04.001 120.00.001 2025 2000 450 470 480 620 22740 23 020 48 46
120.04.002 120.00.002 2425 2400 450 470 570 730 18990 19 190 56 54
120.04.003 120.00.003 3025 3 000 450 470 710 900 15220 15 350 68 65
120.04.004 120.00.004 3525 3575 450 470 840 1070 13060 12 820 77 77
120.04.005 120.00.005 4025 4000 450 470 930 1190 10690 10 790 87 85
Tvpe lévre Lamamen (i) Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité Poids
yp repéere C 9 utle horstout mini  maxi (kg/paire) (kg/unitaire)
120.01.000 3000 400 420 710 890 9780 47
120.01.258 3575 400 420 840 1070 8 550 54
120.01.259 4 000 400 420 930 1190 7 190 60
VER 120 120.01.001 2 000 450 470 480 620 13 580 44
120.01.002 2 400 450 470 570 730 12 550 52
120.01.003 3 000 450 470 710 900 11 010 63
120.01.004 3575 450 470 840 1070 10 280 73
120.01.005 4 000 450 470 930 1190 9800 83
[[p.3 du TARIE | Code Poids (kg/unit.)
500.00.049 Rail VFR non peint, a souder, la longueur de 950 mm 8
500.00.048 Rail VFR non peint, a souder, la longueur de 2.600 mm 23
OPTIONS 500.00.047 Rail VFR galvanisé, a souder, la longueur de 2.600 mm 23
134.00.901 Equilibrage par ressorts type 450 109
134.00.902 Equilibrage par ressorts type 600 149
134.77.906 Articulation centrale avec pieds pour type VFR 25

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter



GAMME XXL POUR PORTE-ENGINS

VFR 134

Section tubulaire alvéolée : épaisseur 134 mm.
Excellente rigidité pour les tres fortes charges.
Surface antidérapante sur toute la largeur.

» Utilisations : grues, tractopelles, tracteurs
agricoles ou routiers.

Pneumatiques, roues a bandages, chenilles
caoutchouc et chenilles acier.

Capacité maxi

2040009

COUPES
| 450 I ; 600 ’
\WA\VI\WIECH (Vi lwilvi bl
| 470 | g 620 |
ACCROCHAGES —:| MODELES \ N BN
. . 3’2 r4 = rf; |
Repére A (axe) Repere B (rai) i EQUILIBRES S idérapante
_ a) g ET ARTICULES
) 2 ] ‘
(pour axe @ 60)
NB : Suivant le type d’accrochage, la - \§
Iongueur et la capacité des rampes peuvent 60 Poignées fournies d’origine
varier.

RIF -
p3duTA Code (voir accrochages) Longueur (mm) Largeur (mm)  Dénivelé (mm) Capacité (kg/paire)  Poids (kg/unit.)

axe rail
Type repére A repére B rep. A rep. B utile hors tout mini maxi rep. A rep.B rep.A rep.B
Capacité pour un empattement 22 000 mm
134.04.000 134.00.000 2400 2400 450 470 590 720 23780 24030 68 67
134.04.001 134.00.001 2 800 2 800 450 470 690 840 20410 20590 78 77
VER 134 134.04.007 134.00.007 3 000 3000 450 470 730 890 19 060 19 220 83 82
134.04.002 134.00.002 2400 2 400 600 620 590 720 31710 32040 90 89
134.04.003 134.00.003 2800 2800 600 620 690 840 27220 27 460 104 102
134.04.004 134.00.004 3 000 3 000 600 620 730 890 25420 25630 110 109
Code Largeur (mm Dénivelé D (mm
Type . o o LTIy . geur (mm) . ( . ) Capacité (kg/paire)  Poids (kg/unit.)
Modeéles équilibrés et articulés L(mm)  utle horstout mini maxi
134.20.000 3 000 450 470 600 900 24 000 203
VER 134 134.20.001 3 500 450 470 700 1050 24 000 221
134.20.002 3 000 600 620 600 900 32000 230
134.20.003 3500 600 620 700 1050 32 000 250
Type Code Poids (kg/unit.)
500.00.049 Rail VFR non peint, a souder, la longueur de 950 mm 8
500.00.048 Rail VFR non peint, a souder, la longueur de 2 600 mm 23
OPTIONS 500.00.047 Rail VFR galvanisé, a souder, la longueur de 2 600 mm 23
134.00.901 Equilibrage par ressorts type 450 109
134.00.902 Equilibrage par ressorts type 600 149
134.77.906 Articulation centrale avec pieds pour type VFR 25

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter



GAMME XXL POUR PORTE-ENGINS

VFR 185

Section tubulaire alvéolée : épaisseur 185 mm.
Excellente rigidité pour les trés fortes charges.
Surface antidérapante sur toute la largeur.

» Utilisations : grues, pelles.

Pneumatiques, roues a bandages, chenilles
caoutchouc et chenilles acier.

Capacité maxi p

58 010 1) (%=

la paire \

=
|
=

|
=
=

|
M85 |

| 580 |
ACCROCHAGE
dans un rail VFR
S o
® 8
) &
2
\_— ©
%0
Surface de rouleent Poianées f ies doriqi
antidérapante oignées fournies d’origine
3 du TARIF i
@ Longueur Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité Poids
Code : o
e (mm) utle  horstout  mini maxi (kg/paire) (kg/unité)
Capacité pour un empattement 22 000 mm
185.00.100 2000 420 440 500 610 43 500 106
VER 185 185.00.101 2 400 420 440 590 720 39 680 126
185.00.102 2000 560 580 460 570 58 010 142
185.00.103 2400 560 580 550 680 52 900 168
Type Code Poids (kg/unité)

500.00.049 Rail VFR non peint, a souder, la longueur de 950 mm 8
OPTIONS 500.00.048 Rail VFR non peint, a souder, la longueur de 2 600 mm 23
500.00.047 Rail VFR galvanisé, a souder, la longueur de 2 600 mm 23

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter



PENTES D’ACCES

Section tubulaire.
Excellente rigidité pour les tres fortes charges.
Surface antidérapante sur toute la largeur.

» Utilisations : chargement en latéral sur porte-engins.

Intervention sous les véhicules (entretien, nettoyage) ou
exposition.

Pneumatiques, roues a bandages, chenilles caoutchouc
et chenilles acier.

Existent en 2 modéles : Repére E en 1 élément
et repére F en 2 éléments pour faciliter la manutention.

Fabrication spéciale, nous consulter.

Capaclte maxi O
50000 (%)
la paire

GAMME XXL POUR PORTE-ENGINS

SCHEMAS

Repére E (standard)

L
o
Repére F (fabrication spéciale
sur demande)
/\_'
W\ fa)

Surface de roulement

antidérapante

Repére F - fabrication spé@jélé:\‘]

p.3du TARIF Code

Longueur Largeur £ (mm) Hauteur Capacité Poids
Type repére E L (mm) utile hors tout D (mm) (kg/paire) (kg/unit.)
Capacité pour un empattement 22 000 mm
134.80.000 1450 450 470 350 30 000 50
PENTES 134.80.001 1450 600 620 350 35 000 67
114.80.002 1450 680 700 350 50 000 83

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter



Quais

GAMME XXL POUR PORTE-ENGINS - mobiles

Réalisations sur-mesure, nous consulter.

Rampe de chargement mobile,
articulée et compensée.

e e —

L s W

: R_érﬁ'bés de 6h_grg'e'me_'n't. ,.
- mobiles en deux parties,
articulées et compensées. -




Adaptati
pour gorte-engins G GAMME XXL POUR PORTE-ENGINS

e 12

S e ™ » Angle droit

H pc Pan coupé «
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GAMME XXL POUR PORTE-ENGINS

Les systemes d’équilibrage facilitent la manipulation des rampes VFR. Un déplacement latéral permet de les ajuster, en fonction de la largeur de
voie des véhicules a charger. Les équilibrages sont livrés avec les axes, les bras d’articulation, les ressorts et un plat d’articulation, a souder sur la
traverse arriere du plateau. Les tringles de maintien en position verticale ne sont pas fournies.



GAMME XXL POUR PORTE-ENGINS

450 / 600 f_’—?\l
— ? [ ?'—
- e s - [ A
_ ; L
S o 1 s = 1 - '/E E E
: , -
: R L
! ‘ VAL
* o)z
— — I g m
D mini = 500 mm
920/1120
1010/1210 Rampe VFR articulée et repliable, avec équilibrage.
Préciser la hauteur du plateau.
p.3 du TARIF
Type Code Poids (kg/unité)
OPTIONS 134.00.901 Equilibrage par ressorts type 450 (sauf VFR 185) 109
pour VFR 105, 120, 134 134.00.902 Equilibrage par ressorts type 600 (sauf VFR 185) 149

134.77.906 Articulation centrale avec pieds pour type VFR (sauf VFR 185) 25




Quel modéle Rampes de chargement en aluminium

choisir ?
e 10

(' QUELLE LONGUEUR ? )

Nous vous proposons une gamme compléte de rampes en aluminium adaptées au chargement sur plateaux et
remorques. Voici quelques conseils pour vous aider a choisir.

Lalongueur de larampe dépend de la hauteur du chargement. Nous préconisons une pente maximum de 30 % (sous réserve des caractéristiques
et des performances de I'engin a charger).

Calcul simple de la longueur des rampes : Longueur

Hauteur de chargement (en mm) % 100

Longueur (en mm) = Pente (en %)

» EXEMPLE Hauteur de chargement

ou dénivelé
Pour une hauteur de chargement de 900 mm et une pente de 30%.

Quelle sera la longueur des rampes ?
900

x 100 =3 000. Il faudra donc une rampe avec une longueur mini de 3 000 mm.
30

Plages de fonctionnement :

Hauteur de chargement ou dénivelé (mm)

1300
1200 » EXEMPLE
1100 Un dénivelé de 600 mm a franchir avec un engin
1000 qui admet une pente de 20%.
900
600 x 100 =3 000
800 20
700
Il faudra donc une rampe avec une longueur de
600
3 000 mm.

500
400
300
200
100

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 '(-rzrr‘r?”e“r

I Plage de fonctionnement idéale
- Plage de fonctionnement déconseillée pour des raisons techniques et des régles de sécurité
[ ] Plage de fonctionnement possible sous réserve d'étude

Dimensions a connaitre :

Angle

de fuite Angle

d’attaque




GAMME SR POUR PLATEAUX & REMORQUES

g e N ([ e
A N . La capacité des rampes AVS est indiquée pour 2 essieux suivant
A contrdler en cas de non alignement N
- les modeles avec un empattement = 1 500 mm ou =2 000 mm.
des roues avant et des roues arriére. . . . s . . . . .
Il est nécessaire de prendre en compte : le poids a vide du matériel + le plein des réservoirs
+ I’équipement + la charge éventuelle.
—B
Roues avant .
2 ESSIEUX (CAPACITE NOMINALE) 1 ESSIEU (CHARGE AXIALE)
)
«\‘;\di\as
Roues arriére
A >
X B X
- e le >
e >
AéB =X Largeur utile > x
_ o 2/3 1/3 2/3
Dans tous les cas, la largeur utile mini Afin d’augmenter la sécurité, nos calculs sont établis avec une surface de contact
\doit étre supérieure de 40% a x. ) de 150 mm X 150 mm.
o — 2 ESSIEUX - Considérer une répartition des charges de 1/3 et 2/3 de la capacité nominale.
> Taquet h 1 ESSIEU - Considérer 2/3 de la capacité nominale.
pour ridelles :*
= b Le coefficient de sécurité en statique de nos rampes est de 2.1 (limite élastique). Ce qui
i Goujon 4 r—- veut dire que les rampes sont éprouvées en statique a 210 % de leur capacité nominale. A
. | l'issue, les rampes n’ont subi aucune déformation. Les tests de résistance sont validés par
\un certificat GS. )
7 o N\ TYPE DE MATERIEL
o ) R ] : Pneumatiques, Chenilles CAPACITE

Lors de I'utilisation, les rampes de chargement doivent étre accrochées MEMO chenilles acier, MAXIPOUR2 | e
au véhicule. En fonction des modeéles, différentes fixations sont proposées : caoutchouc b;:‘:j‘aasg:s ESSIEUX

STANDARD Fixation A OPTIONS (voir suivant les modéles) Rampes | Rampes | Rampes

avec une lévre d’appui. pleines | ajourées pleines :

e = AVS 65. 80 Fixation B dans un rail. AVS 65 X 3 260 kg/paire| 18
== S 90. 110 & 130 Fixation C autour d'un axe. AVS 90 X 4 090 kg/paire | 19
[ Gouion + taquet Fixation D avec une lévre droite AVS 80 X 2630 kg/paire | 10
oujon + taque dans un rail. AVS 110 X 4 050 kg/paire| 21
- » AVS 150, Fixation E avec une lévre droite. AVS 130 X o oL kg/pa!re —

" . 170 & 200 Fixation F avec une lévre rallongée. AVS 150 X 7 710 kg/paire | 23
Goujon + anneau AVS 170 X 7710 kg/pa!re 24
AVS 200 X 11 330 kg/paire| 25

Pour les longueurs importantes, nous proposons des systémes en deux AVS 80 X 2 630 kg/paire | 26
parties : AVS 110 X 3 300 kg/paire | 27

Modele fixe Modeéle amovible AVS 130 X 3 390 kg/paire | 28

sur le véhicule . . - AVS 150 X 7 710 kg/paire| 29

. Repll'able’avec pieds articulés AVS 170 X 7710 kg/paire | 30

Re.pllaples et ou Iseparei P s e mei] | AVS 200 X 6 950 kg/paire | 31

articulées avec Wi .f:u q m AVS 80 X 1660 kg/paire | 32

équilibrage. ‘-; 5 43 e AVS 110 X 2 600 kg/paire | 32

Hauteur conseillée ko 7. : S AVS 130 X 4 400 kg/paire | 32

mini 500 mm <, = [AvS 150 X 7 710 kg/paire | 33

maxi 1 100 mm ] AVS 170 X 8 290 kg/paire | 34

» AVS 80, 110 & 130 » AVS 150, 170 & ZOy AVS 200 X 11 890 kg/paire| 35

Les préconisations ci-dessous supposent le respect des regles en matiere de sécurité des travailleurs et des lieux de travail.

Aire de chargement / déchargement
Pour éviter tous risques de basculement, I'utilisation des rampes doit se faire sur un sol plan, non meuble. Les rampes utilisées par paire doivent étre
paralléles avec une inclinaison identique. La mise en place d’'une signalisation est vivement recommandée.

Blocage du plateau
Avant toute utilisation, vérifiez que le véhicule est immobilisé. L'usage de cales de roues peut étre nécessaire.

Dans le cas de plateau basculant, assurez-vous que celui-ci est bloqué. Si certains véhicules possedent
un porte-a-faux arriere important, faire une installation par béquillage réglable afin d’éviter tout risque de levier.

Vitesse de circulation
Le déplacement sur les rampes ne doit pas excéder la vitesse de 1 km/h.

Entretien des rampes
Ces rampes possedent une surface de roulement antidérapante. Procéder a un nettoyage régulier des rampes pour garantir leur adhérence. Vérifier I'état
des charniéres et des articulations avant toute utilisation. Stocker les rampes avec un dénivelé d’au moins 50 mm afin de laisser I'eau s’écouler pour éviter
la déformation des profilés lors de période de gel.

cales de roues
Voir p. 113




AVS 65 —
preumatiques N . GAMME SRPOURPLATEAUX & REMORQUES

& chenilles

caoutchouc

e 18

FIXATIONS

STANDARD

Surface de roulement antidérapante
Rampe compacte, faible encombrement. I‘E’I

Rangement possible dans des coffres de f%] /‘”‘""ﬁ o=
dimensions mini H 80 X ¢ 320 mm (sans taquet). 7

Longerons : épaisseur 65 mm.

Surface crénelée antidérapante.
Lévre d’appui en standard avec 2 sécurités :

goujon amovible + taquet pour ridelles. COU PE (sans taquet)

» Utilisations : micro tracteurs, mini pelles...

AVS 65

Pneumatiques et chenilles caoutchouc. largeur hors tout

Rouleaux compacteurs : prévoir un tapis
antidérapant.

Capacité maxi
3200[A
la paire

bbbt S L L UL L NN L] |

L
65+5

' Voir
{ " conseils et C
\§ /4 pre(:.:lISIOhS

|

(pour axe & 38)

NB : Suivant le type d’accrochage, la
longueur et la capacité des rampes peuvent
varier.

e - e
> ot ]

GAIN DE PLACE - RANGEMENT FAClL_E_ - TRANSPORT SECURISE i g

TARIF
@ Longueur Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité Poids

Type Gz L (mm) utile hors tout mini maxi (kg/paire) (kg/unit.)
Pour pneumatiques & chenilles caoutchouc Capacité pour un empattement 21 500 mm
Uniquement sans rebords

065.01.000 1620 211 291 +15 350 440 3260 12
065.01.001 1800 211 291 +15 390 490 2930 13
065.01.002 1980 211 291 +15 430 540 2670 14
065.01.003 2160 211 291 +15 470 590 2370 15
AVS 65 065.01.004 2 340 211 291 +15 510 640 2 060 17
065.01.005 2520 211 291 +15 550 700 1820 18
065.01.006 2700 211 291 +15 590 750 1630 19
065.01.007 2880 211 291 +15 630 800 1480 20
065.01.008 3 060 211 291 +15 680 850 1350 21

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter



= =% AVS 90
GAMME SRPOURPLATEAUX & REMORQUES = - pneumatiques

& chenilles
caoutchouc

FIXATIONS 7 » 1219

STANDARD

Surface de roulement antidérapante Avs 90
30
Longerons épaisseur 90 mm.
7 / 7 Y4 // / Modéle compact étudié pour faciliter son

rangement dans un coffre adapté.

Surface crénelée antidérapante.

Lévre d’appui en standard avec 2 sécurités :
goujon amovible + taquet pour ridelles.

COUPE (sans taquet)

largeur hors tout Pneumatiques et chenilles caoutchouc.

» Utilisations : micro tracteurs, mini pelles...

Rouleaux compacteurs : prévoir un tapis
o antidérapant.
T
=4 - - -
© Capacité maxi A\
1 4 090 %S
la paire \

Voir
conseils et
précisions

p.16-17

NB : Suivant le type d’accrochage, la
longueur et la capacité des rampes
peuvent varier.

p.4 du TARIF

Code Longueur Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité Poids
Type L (mm) utile hors tout mini maxi (kg/paire) (kg/unit.)
Pour pneumatiques & chenilles caoutchouc Capacité pour un empattement 21 500 mm
Uniquement sans rebords
090.01.200 1970 326 406 +15 430 540 4090 22
090.01.203 2510 326 406 +15 550 690 3210 26
090.01.206 3050 326 406 +15 670 850 2 460 31
AVS 90 090.01.207 3230 326 406 +15 710 900 2260 32
090.01.208 3410 326 406 +15 750 950 2090 34
090.01.209 3590 326 406 +15 790 1000 1940 35
090.01.211 3 950 326 406 +15 880 1110 1700 38

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter



AVS 80

Longerons : épaisseur 80 mm.

Surface crénelée antidérapante.

Lévre d’appui en standard avec 2 sécurités :
goujon amovible + taquet pour ridelles

» Utilisations : tondeuses, quads,
chenillards...

Pneumatiques et chenilles caoutchouc.

Capacité maxi o

2630

Voir
conseils et
précisions i

p-16-17

REBORDS

largeur hors tout

largeur hors tout

largeur utile

wn
(o]

80+10 |

J 1 30
sans rebord

4o

80+10

30,

avec rebords

Surface de roulement antidérapante
30

"

LSS LS

FIXATIONS
STANDARD

OPTIONS

“""EN MODELE
REPLIABLE

Nous contacter

NB : Suivant le type d’accrochage, la

longueur et la capacité des rampes
peuvent varier.

p.4 du TARIF

Code (voir rebords) Longueur Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité Poids
Type repére 1 repére 0 L (mm) utile hors tout mini maxi (kg/paire) (kg/unit.)
Pour pneumatiques & chenilles caoutchouc Capacité pour un empattement 2 1 500 mm
080.01.000 080.00.000 1620 245 305 +10 350 440 2630 11
080.01.002 080.00.002 1980 245 305 +10 430 540 2150 13
080.01.005 080.00.005 2 340 245 305 +10 510 640 1 660 15
AVS 80 080.01.006 080.00.006 2520 245 305 +10 550 700 1470 16
080.01.009 080.00.009 3 060 245 305 +10 680 850 1090 19
080.01.010 080.00.010 3240 245 305 +10 720 900 1000 20
080.01.012 080.00.012 3420 245 305 +10 760 950 920 21
080.01.015 080.00.015 3960 245 305 +10 880 1110 750 24

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter



GAMME SRPOURPLATEAUX & REMORQUES

FIXATIONS

STANDARD

OPTIONS

B M\ |

NB : Suivant le type d’accrochage, la
longueur et la capacité des rampes
peuvent varier.

EXISTE

EN MODELE

REPLIABLE

Nous contacter

AVS 110

Longerons : épaisseur 110 mm.

Surface crénelée antidérapante.

Lévre d’appui en standard avec 2 sécurités :
goujon amovible + taquet pour ridelles

» Utilisations : tondeuses, micro tracteurs,
motoculteurs...

Pneumatiques et chenilles caoutchouc.

Capacité maxi

405008 (&

précisions
p.16-17

REBORDS

largeur hors tout

I

1 30 [,

sans rebord

110+30

largeur hors tout

largeur utile

L

0

30

avec rebords

Surface de roulement antidérapante
30

[~

LSS LS

p.4 du TARIF

Code (voir rebords) Longueur Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité Poids
Type repére 1 repére 0 L (mm) utile hors tout mini maxi (kg/paire) (kg/unit.)
Pour pneumatiques & chenilles caoutchouc Capacité pour un empattement 21 500 mm
110.01.000 110.00.000 1610 245 305 +10 350 430 4050 13
110.01.002 110.00.002 1970 245 305 +10 430 540 3310 15
110.01.005 110.00.005 2330 245 305 +10 510 640 2800 17
110.01.006 110.00.006 2510 245 305 +10 550 690 2 600 18
110.01.009 110.00.009 3050 245 305 +10 670 850 1970 22
110.01.010 110.00.010 3230 245 305 +10 710 900 13810 23
110.01.012 110.00.012 3410 245 305 +10 750 950 1670 24
110.01.015 110.00.015 3950 245 305 +10 880 1110 1360 28
AVS 110 110.01.020 110.00.020 4 670 245 305 +10 1,040 1310 1.090 32
110.01.024 110.00.024 1610 340 400 +20 350 430 4 050 15
110.01.026 110.00.026 1970 340 400 +20 430 540 3310 18
110.01.029 110.00.029 2330 340 400 +20 510 640 2800 20
110.01.030 110.00.030 2510 340 400 +20 550 690 2600 21
110.01.033 110.00.033 3 050 340 400 +20 670 850 1970 25
110.01.034 110.00.034 3230 340 400 +20 710 900 13810 27
110.01.036 110.00.036 3410 340 400 +20 750 950 1670 28
110.01.039 110.00.039 3 950 340 400 +20 880 1110 1360 32

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter



FIXATIONS
STANDARD

AVS 130

Longerons : épaisseur 130 mm.

Surface crénelée antidérapante.

Lévre d’appui en standard avec 2 sécurités :
goujon amovible + taquet pour ridelles

» Utilisations : micro tracteurs, mini pelles...

Pneumatiques et chenilles caoutchouc.

Rouleaux compacteurs : prévoir un tapis
antidérapant.

Capacité maxi -
©o-g)
51500 (@

EXISTE . 15
EN MODELE" -
REPLIABLE

/' Nous contacter %

40]

(pour axe
3 38)

3. Voir
{ ) conseils et

REBORDS

largeur hors tout

largeur hors tout

largeur utile
m a I;
0

Surface de roulement antidérapante

130+10

130+10

I

sans rebord

40

avec rebords

30 NB :

.

LSS LS

Suivant le type d’accrochage, la
longueur et la capacité des rampes peuvent
varier.

p.4 du TARIF

Code (voir rebords) Longueur Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité Poids
Type repeére 1 repeére 0 L (mm) utile hors tout mini maxi (kg/paire) (kg/unit.)
Pour pneumatiques & chenilles caoutchouc Capacité pour un empattement 2 1 500 mm
130.01.003 130.00.003 2510 326 406 +15 550 690 5150 26
130.01.006 130.00.006 3 050 326 406 +15 670 850 4 390 31
AVS 130 130.01.009 130.00.009 3590 326 406+15 790 1000 3470 36
130.01.012 130.00.012 4130 326 406 +15 920 1160 2 860 41
130.01.015 130.00.015 4670 326 406 +15 1040 1310 2430 46
130.01.018 130.00.018 5210 326 406 +15 1160 1470 2120 51

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter




FIXATIONS
STANDARD

A )

OPTIONS

B 2

Voir

"\~ conseils et
précisions
16-17

AVS 150

Longerons : épaisseur 150 mm.

Surface crénelée antidérapante.

Lévre d’appui en standard avec 2 sécurités :
goujon amovible + anneau pour chaine.

» Utilisations : tracteurs, mini pelles...
Pneumatiques et chenilles caoutchouc.

Rouleaux compacteurs : prévoir un tapis
antidérapant.

Capacité maxi 2
77108

Surface de roulement antidérapante
55

1 /1 1/~

REBORDS

largeur hors tout

NB : Suivant le
type d’accrochage,
la longueur et
la capacit¢ des
rampes peuvent

varier.

|

1

50

150+10

sans rebord

largeur hors tout

| largeur utile

n
[a0]

o0

avec rebords

150+10

50,

Renfort d’attaque pour chenilles
caoutchouc, fourni d’origine

!

p.5du TARIF

Code (voir rebords) Longueur Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité Poids
Type repére 1 repére 0 L (mm) utile hors tout mini maxi (kg/paire) (kg/unit.)
Pour pneumatiques & chenilles caoutchouc Capacité pour un empattement 22 000 mm

150.01.002 - 2685 368 460 +20 540 710 7710 39
150.01.004 - 3085 368 460 +20 630 830 6710 44
150.01.007 - 3 685 368 460 +20 770 1000 5300 51
150.01.009 - 4085 368 460 +20 860 1120 4 530 56
150.01.011 - 4485 368 460 +20 950 1230 3 950 61
AVS 150 150.01.014 - 5085 368 460 +20 1080 1400 3310 69
- 150.00.002 2 685 368 460 +20 540 710 7230 38
- 150.00.004 3085 368 460 +20 630 830 6 290 43
- 150.00.007 3685 368 460 +20 770 1 000 5150 50
- 150.00.009 4 085 368 460 +20 860 1120 4 400 55
- 150.00.011 4485 368 460 +20 950 1230 3840 60
- 150.00.014 5 085 368 460 +20 1080 1400 3220 67

‘ 7 du TARIF \ Poids

\f/’\ —— (kg/unit.)

500.00.049 Rail non peint, a souder, la longueur de 950 mm pour fixation B 8
OPTIONS 500.00.048 Rail non peint, a souder, la longueur de 2.600 mm pour fixation B 23
500.00.047 Rail galvanisé, a souder, la longueur de 2.600 mm pour fixation B 23

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter



GAMME SRPOURPLATEAUX & REMORQUES

FIXATIONS
STANDARD

A

AVS 170

Longerons : épaisseur 170 mm.

Surface crénelée antidérapante.

Lévre d’appui en standard avec 2 sécurités :
goujon amovible + anneau pour chaine.

» Utilisations : tracteurs, mini pelles...

Pneumatiques et chenilles caoutchouc.

Rouleaux compacteurs : prévoir un tapis
antidérapant.

Capacité maxi o

787008 @) |

i Voir
conseils et
précisions
p-16-17

\&t/

I -
Surface de roulement antidérapante =
55

[
1 /7~ /=1 /=~ || REBORDS
largeur hors tout largeur hors_ tout
’ largeur utile ‘
=) b =
+ +
1 S U o S
60 50
sans rebord avec rebords
. NB : Suivant le type d’accrochage,
Renfort d’attaque pour chenilles la longueur et la capacité des rampes
caoutchouc, fourni d’origine peuvent varier.
RIF
p5du e Code (voir rebords) Longueur Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité Poids
Type repére 1 repére 0 L mm) utile hors tout mini maxi (kg/paire) (kg/unit.)
Pour pneumatiques & chenilles caoutchouc Capacité pour un empattement 22 000 mm
170.01.003 - 2 885 400 520 +20 590 770 7710 46
170.01.005 - 3285 400 520 +20 680 890 6770 52
170.01.008 - 3885 400 520 +20 810 1060 5730 60
170.01.010 - 4285 400 520 +20 900 1170 5190 66
170.01.012 - 4 685 400 520 +20 990 1290 4750 72
170.01.015 - 5285 400 520 +20 1130 1460 4210 80
AVS 170 170.01.016 - 5485 400 520 +20 1170 1520 4 060 83
- 170.00.003 2 885 400 520 +20 590 770 7 870 44
- 170.00.005 3285 400 520 +20 680 890 6 820 50
- 170.00.008 3885 400 520 +20 810 1060 5230 58
- 170.00.010 4 285 400 520 +20 900 1170 4 520 63
- 170.00.012 4 685 400 520 +20 990 1290 3970 68
- 170.00.015 5285 400 520 +20 1130 1460 3360 76
- 170.00.016 5485 400 520 +20 1170 1520 3200 79
p.7 du TARIF — Poids
(kg/unit.)
500.00.049 Rail non peint, a souder, la longueur de 950 mm pour fixation B 8
OPTIONS 500.00.048 Rail non peint, a souder, la longueur de 2.600 mm pour fixation B 23
500.00.047 Rail galvanisé, a souder, la longueur de 2.600 mm pour fixation B 23

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter



FIXATIONS
STANDARD

OPTIONS
B \,—‘7—00

/

A
c +*
pour axe @60
_—
\

182

NB Suivant le
type  d’accrochage,
la longueur et la
capacité des rampes
peuvent varier.

]
i

""I“W

AVS 200

Longerons : épaisseur 200 mm.

Surface crénelée antidérapante.

Lévre d’appui en standard avec 2 sécurités :
goujon amovible + anneau pour chaine.

» Utilisations : tracteurs, mini pelles...

Pneumatiques et chenilles caoutchouc.

Rouleaux compacteurs : prévoir un tapis
antidérapant.

Capacité maxi -
1133009 (&

L —

Surface de roulement antidérapante

[

LSS

REBORDS

largeur hors tout

200+10

1NN

sans rebord

largeur hors tout

| Iarfeur utile |
wn
\\e]

|200+10

I_l 0 65

avec rebords

Renfort d’attaque pour chenilles
caoutchouc, fourni d’origine

p.5 du TARIF

Code (voir rebords) Longueur Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité Poids
Type repére 1 repére 0 L (mm) utile hors tout mini maxi (kg/paire) (kg/unit.)
Pour pneumatiques & chenilles caoutchouc Capacité pour un empattement 22 000 mm
200.01.003 200.00.003 2885 450 582 +25 590 770 11 330 59
200.01.006 200.00.006 3485 450 582 +25 720 940 11 330 70
AVS 200 200.01.010 200.00.010 4 285 450 582 +25 900 1170 8370 84
200.01.011 200.00.011 4 485 450 582 +25 950 1230 7 840 88
200.01.014 200.00.014 5085 450 582 +25 1080 1400 6 570 99
200.01.015 200.00.015 5285 450 582 +25 1130 1460 6 240 103
7 du TARIF Poids
E/’\ s (kg/unit.)
500.00.049 Rail non peint, a souder, la longueur de 950 mm pour fixation B 8
OPTIONS 500.00.048 Rail non peint, a souder, la longueur de 2.600 mm pour fixation B 23
500.00.047 Rail galvanisé, a souder, la longueur de 2.600 mm pour fixation B 23

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter




GAMME SRPOURPLATEAUX & REMORQUES

FIXATIONS
STANDARD

AVS 80 AJOUREES

Longerons : épaisseur 80 mm.

Surface ajourée pour laisser passer les salissures.
Moins de prise au vent lorsqu’elles sont articulées.
Lévre d’appui en standard avec 2 sécurités :
Goujon amovible + taquet pour ridelles

» Utilisations : tondeuses, quads, chenillards...

OPTIONS

Pneumatiques et chenilles caoutchouc.

Capacité maxi —
O
26300 &

— =4 Voir
T L pracells et
: REBORDS LT
E.‘. largeur hors tout
Y w largeur hors tout -
= = largeur utile
R S s
* ¥
Surface de b J o
roulement @y
antidérapante 1 30, 0 30,
ajourée
sans rebord avec rebords NB : Suivant le type d’accrochage, la
longueur et la capacité des rampes
peuvent varier.
p.6 du TARIF . —— — :
Code (voir rebords) Longueur Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité Poids
Type repére 1 repére 0 L mm) utile hors tout mini maxi (kg/paire) (kg/unit.)
Ajourées, pour pneumatiques & chenilles caoutchouc Capacité pour un empattement 21 500 mm
080.71.000 080.70.000 1620 245 305 +10 350 440 2630 10
080.71.002 080.70.002 1980 245 305 +10 430 540 2150 12
080.71.005 080.70.005 2 340 245 305 +10 510 640 1 660 14
AVS 80 080.71.006 080.70.006 2520 245 305 +10 550 700 1470 15
080.71.009 080.70.009 3060 245 305 +10 680 850 1090 18
080.71.010 080.70.010 3240 245 305 +10 720 900 1000 19
080.71.012 080.70.012 3420 245 305 +10 760 950 920 20
080.71.015 080.70.015 3960 245 305 +10 880 1110 750 23

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter



GAMME SRPOURPLATEAUX & REMORQUES

FIXATIONS

STANDARD

e
R

—-—

NB : Suivant le type d’accrochage, la
longueur et la capacité des rampes
peuvent varier.

e
OPTIONS rso”utryg;iﬁf t \\é
B . e e
15 IS

AVS 110 AJOUREES

Longerons : épaisseur 110 mm.

Surface ajourée pour laisser passer les salissures.
Moins de prise au vent lorsqu’elles sont articulées.
Levre d’appui en standard avec 2 sécurités :
Goujon amovible + taquet pour ridelles

» Utilisations : tondeuses, micro tracteurs,
motoculteurs...

Pneumatiques et chenilles caoutchouc.

Capacité maxi o

\ ,-\\
33000

Voir

REBORDS

largeur hors tout

(" conseils et
\g1/ - précision
w Poie7

largeur hors tout

|

1

sans rebord

| largeur utile |
—
o 1= S
? = ?l
= I_l o
30 0 30 "

avec rebords

p.6 du TARIF Code (voir rebords)

Longueur Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité Poids
Type repere 1 repére 0 L (mm) utile hors tout mini maxi (kg/paire) (kg/unit.)
Ajourées, pour pneumatiques & chenilles caoutchouc Capacité pour un empattement 2 1 500 mm
110.71.024 110.70.024 1610 340 400 +20 350 430 3300 16
110.71.026 110.70.026 1970 340 400 +20 430 540 3300 19
110.71.029 110.70.029 2330 340 400 +20 510 640 2800 21
AVS 110 110.71.030 110.70.030 2510 340 400 +20 550 690 2600 23
110.71.033 110.70.033 3050 340 400 +20 670 850 1970 26
110.71.034 110.70.034 3230 340 400 +20 710 900 1810 28
110.71.036 110.70.036 3410 340 400 +20 750 950 1670 29
110.71.039 110.70.039 3950 340 400 +20 880 1110 1360 33

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter



' GAMME SRPOURPLATEAUX & REMORQUES

FIXATIONS
STANDARD

AVS 130 AJOUREES

Longerons : épaisseur 130 mm.

Surface ajourée pour laisser passer les salissures.
Moins de prise au vent lorsqu’elles sont articulées.
Lévre d’appui en standard avec 2 sécurités :
Goujon amovible + taquet pour ridelles

» Utilisations : micro tracteurs, mini pelles...

Pneumatiques et chenilles caoutchouc.

Surface de OPTIONS
Rouleaux compacteurs : prévoir un tapis rOL:_Igr’nent .
tidé t. antidérapante
antidérapan ajourée B A% 110\
Capacité maxi

3 390

la paire

140,

(o ; P

@ 38)

D L,\E’ '\’\0

AB A=

Voir E

Conseils et
Precisions
p.16-17

REBORDS Y

largeur hors tout

largeur hors tout largeur utile

W oim
0

40 40

130+10
130+10

NB : Suivant le type d’'accrochage, la
longueur et la capacité des rampes peuvent
varier.

|| 1

sans rebord

avec rebords

RIF
p6duTA Code (voir rebords)

Longueur Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité Poids
Type repere 1 repére 0 L (mm) utile hors tout mini maxi (kg/paire) (kg/unit.)
Ajourées, pour pneumatiques & chenilles caoutchouc Capacité pour un empattement 2 1 500 mm
130.71.003 130.70.003 2510 325 405 +15 550 690 3390 28
130.71.006 130.70.006 3 050 325 405 +15 670 850 3390 33
AVS 130 130.71.009 130.70.009 3590 325 405 +15 790 1000 3390 37
130.71.012 130.70.012 4130 325 405 +15 920 1160 2870 42
130.71.015 130.70.015 4 670 325 405 +15 1 040 1310 2 440 47
130.71.018 130.70.018 5210 325 405 +15 1160 1470 2120 52

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter




GAMME SRPOURPLATEAUX & REMORQUES

Anneau pour chaine ou sangle

REBORDS

largeur hors tout

1

sans rebord

|150+10)

largeur hors tout

| largeur utile
n[mo
T
o
U o ]ﬁ
50,

avec rebords

FIXATIONS
STANDARD

A )

OPTIONS
B 2

et
\

@20,
NB : Suivant le
type d’accrochage,
la  longueur et
la capacit¢ des
rampes peuvent
varier.

AVS 150 AJOUREES

Longerons : épaisseur 150 mm.

Surface ajourée pour laisser passer les salissures.
Moins de prise au vent lorsqu’elles sont articulées.
Lévre d’appui en standard avec 2 sécurités :
Goujon amovible + anneau pour chaine (voir photo)

» Utilisations : tracteurs, mini pelles...
Pneumatiques et chenilles caoutchouc.

Rouleaux compacteurs : prévoir un tapis
antidérapant.

Capacité maxi

77100 (&

Surface de roulement
antidérapante ajourée

Renfort d’attaque pour chenilles
caoutchouc, fourni d’origine

p.6 du TARIF |

Code (voir rebords) Longueur Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité Poids
Type repére 1 repére 0 L (mm) utile hors tout mini maxi (kg/paire) (kg/unit.)
Ajourées, pour pneumatiques & chenilles caoutchouc Capacité pour un empattement 2 2 000 mm
150.71.002 - 2685 360 460 +20 540 710 7710 43
150.71.004 - 3085 360 460 +20 630 830 6710 48
150.71.007 - 3685 360 460 +20 770 1 000 5300 56
150.71.009 - 4 085 360 460 +20 860 1120 4 530 61
150.71.011 - 4 485 360 460 +20 950 1230 3 950 66
AVS 150 150.71.014 - 5085 360 460 +20 1080 1400 3310 73
- 150.70.002 2685 360 460 +20 540 710 7 230 42
- 150.70.004 3085 360 460 +20 630 830 6 290 47
- 150.70.007 3685 360 460 +20 770 1000 5150 55
- 150.70.009 4085 360 460 +20 860 1120 4 400 59
- 150.70.011 4485 360 460 +20 950 1230 3840 64
- 150.70.014 5085 360 460 +20 1080 1400 3220 72
p.7 du TARIF Poids
Code (kg/unit.)
500.00.049 Rail non peint, a souder, la longueur de 950 mm pour fixation B 8
OPTIONS 500.00.048 Rail non peint, a souder, la longueur de 2.600 mm pour fixation B 23
500.00.047 Rail galvanisé, a souder, la longueur de 2.600 mm pour fixation B 23

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter



GAMME SRPOURPLATEAUX & REMORQUES

FIXATIONS
STANDARD

A

AVS 170 AJOUREES

Longerons : épaisseur 170 mm.

Surface ajourée pour laisser passer les salissures.
Moins de prise au vent lorsqu’elles sont articulées.
Lévre d’appui en standard avec 2 sécurités :
Goujon amovible + anneau pour chaine (voir
photos)

» Utilisations : tracteurs, mini pelles...

Pneumatiques et chenilles caoutchouc. Surface de roulement
antidérapante ajourée

182
220

Rouleaux compacteurs : prévoir un tapis
antidérapant.
Capacité maxi P
7 820 (e
: \'GS)
A

la paire

|

Al
\@ 62
pour axe @ 60
=
0
\‘_15 A0

REBORDS
largeur hors tout
Renfort d’attaque pour chenilles
=] caoutchouc, fourni d’origine D
o1
N~
60
sans rebord
largeur hors tout
| largeur utile |
2 S
5
o
U o =
50,
avec rebords Anneau pour chaine ou sangle

NB : Suivant le type d’accrochage, la longueur
et la capacité des rampes peuvent varier.

TARIF
@ Code (voir rebords) Longueur Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité Poids

Type repére 1 repére 0 L (mm) utile hors tout mini maxi (kg/paire) (kg/unit.)
Ajourées, pour pneumatiques & chenilles caoutchouc Capacité pour un empattement 22 000 mm
170.71.003 - 2885 400 500 +20 590 770 7710 52
170.71.005 - 3 285 400 500 +20 680 890 6770 58
170.71.008 - 3885 400 500 +20 810 1060 5720 66
170.71.010 - 4 285 400 500 +20 900 1170 5190 72
170.71.012 - 4685 400 500 +20 990 1290 4740 78
170.71.015 - 5285 400 500 +20 1130 1460 4200 87
AVS 170 170.71.016 - 5485 400 500 +20 1170 1520 4 050 90
- 170.70.003 2885 400 500 +20 590 770 7 820 49
- 170.70.005 3285 400 500 +20 680 890 6 840 54
- 170.70.008 3885 400 500 +20 810 1060 5250 63
- 170.70.010 4 285 400 500 +20 900 1170 4530 68
- 170.70.012 4 685 400 500 +20 990 1290 3990 73
- 170.70.015 5285 400 500 +20 1130 1460 3380 82
_ - 170.70.016 5485 400 500 +20 1170 1520 3210 84
RIF ;
@’\ Code PO'd‘.Q'
(kg/unit.)
500.00.049 Rail non peint, a souder, la longueur de 950 mm pour fixation B 8
OPTIONS 500.00.048 Rail non peint, a souder, la longueur de 2.600 mm pour fixation B 23
500.00.047 Rail galvanisé, a souder, la longueur de 2.600 mm pour fixation B 23

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter



GAMME SRPOURPLATEAUX & REMORQUES

FIXATIONS
STANDARD

AVS 200 AJOUREES

Longerons : épaisseur 200 mm.

Surface ajourée pour laisser passer les salissures.
Moins de prise au vent lorsqu’elles sont articulées.
Levre d’appui en standard avec 2 sécurités :
Goujon amovible + anneau pour chaine

SCHEMA

OPTIONS » Utilisations : tracteurs, mini pelles...
B \’_7_00 Pneumatiques et chenilles caoutchouc.
Rouleaux compacteurs : prévoir un tapis
%] o antidérapant.
< 8 - )
J o Capacité maxi o -
6950 (&)
o la paire L ﬂ/f
(0} S
14
C v A -j
362
pour axe @ 60
—

\

Surface de roulement
antidérapante ajourée

REBORDS

@20/ largeur hors tout largeur hors tout

| Iarc:;eur utile
wn
O
NB : Suivant le J 1

type d’accrochage, I_l 0

la longueur et la 65 65
capacité des rampes
peuvent varier.

p.6 du TARIF . S _ :
Code (voir rebords) Longueur Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité Poids

|200+10

200+10

Renfort d’attaque pour chenilles
sans rebord avec rebords caoutchouc, fourni d’origine

Type repére 1 repeére 0 L (mm) utile hors tout mini maxi (kg/paire) (kg/unit.)
Ajourées, pour pneumatiques & chenilles caoutchouc Capacité pour un empattement =22 000 mm
200.71.003 200.70.003 2 885 450 580 +25 590 770 6 950 63
200.71.006 200.70.006 3485 450 580 +25 720 940 6 950 74
AVS 200 200.71.010 200.70.010 4285 450 580 +25 900 1170 6 950 88
200.71.011 200.70.011 4485 450 580 +25 950 1230 6 950 92
200.71.014 200.70.014 5085 450 580 +25 1080 1400 6 570 102
200.71.015 200.70.015 5285 450 580 +25 1130 1460 6 240 106
F q
p.7 duTARI Poids
Code (kg/unit.)
500.00.049 Rail non peint, a souder, la longueur de 950 mm pour fixation B 8
OPTIONS 500.00.048 Rail non peint, a souder, la longueur de 2.600 mm pour fixation B 23
500.00.047 Rail galvanisé, a souder, la longueur de 2.600 mm pour fixation B 23

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter



FIXATIONS AVS 80

STANDARD

Surface résistante aux roues dures

ou a bandages. \\z Con\é_g%_{s et FIXATIONS
w Precisions | | AVS 110 & AVS 130
STANDARD

AVS 80 -110 - 130 OPTIONS

Longerons : épaisseur 80 — 110 — 130 mm.
Surface antidérapante nervurée avec renforts.
Lévre d’appui en standard avec 2 sécurités :
Goujon amovible + taquet pour ridelles

Congues pour le passage de roues a bandages ou
de chenilles acier. Conviennent également pour les
pneumatiques et chenilles caoutchouc. 102

Capacité maxi o

4400 &

-

OPTIONS

B v 110

REBORDS
AVS 80 largeur hors tout
hors tout largeur utile C
wn
- af © @ int. 40
J J = (pour axe
1 || 0 . @ 38)
30,
sans rebord avec rebords
AR S
AVS 110 D v M \
largeur hors tout “
largeur hors tout | largeur utile | W
2 [ms
+
| i ¢
1 30 0 30
sans rebord avec rebords
AVS 130 E
largeur hors tout
largeur hors tout largeur utile
m Rlms
T
o . : ,
J 1 | | J 0 e Y NB : Suivant le type d’accrochage, la :\;Eg'uselljjly Ztn Italectaypzecgéaggrso:::ﬁgz,sla
sans rebord avec rebords 2> L?:Syeenl:rvztril:r.capame des rempes peuvent varier.
p.7du TARIF Code (voir rebords) Longueur Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité Poids
Type repére 1 repére 0 L (mm) utile hors tout mini maxi (kg/paire) (kg/unit.)
Pour roues a bandages & chenilles acier Capacité pour un empattement 2 1 500 mm
AVS 80 080.11.005 080.10.005 2 340 245 305 +10 510 640 1660 16
080.11.009 080.10.009 3 060 245 305 +10 680 850 1090 20
AVS 110 110.11.030 110.10.030 2510 340 400 +20 550 690 2600 23
110.11.033 110.10.033 3 050 340 400 +20 670 850 1970 28
AVS 130 130.11.006 130.10.006 3 050 326 406 +15 670 850 4400 33
130.11.009 130.10.009 3590 326 406 +15 790 1000 3470 39

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter



FIXATIONS
STANDARD

A

Anneau pour chaine ou sangle

REBORDS AVS 150

largeur hors tout

Longerons : épaisseur 150 mm.
=] Surface antidérapante nervurée avec renforts.
J 1 & Lévre d’appui en standard avec 2 sécurités :
OPTIONS s Goujon amovible + anneau pour chaine (voir photo)
50,
B \‘.200 ) sans rebord » Utilisations : nacelles, chariots élévateurs, mini
== pelles, ...

largeur hors tout Congue pour le passage de roues a bandages ou
| de chenilles acier. Convient également pour les
pneumatiques et chenilles caoutchouc.

| largeur utile

la paire

m g Capacité maxi o /

avec rebords

NB : Suivant le
type d’accrochage,
la  longueur et
la capacité des
rampes peuvent

varier.

ARIF
p7 duT Code (voir rebords) Longueur Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacite Poids

Type repeére 1 repére 0 L (mm) utile hors tout mini maxi (kg/paire) (kg/unit.)
Pour roues a bandages & chenilles acier Capacité pour un empattement 22 000 mm

150.11.002 - 2685 408 500 +20 540 710 7710 45

150.11.004 - 3085 408 500 +20 630 830 6710 51

150.11.007 - 3685 408 500 +20 770 1000 5 300 60

150.11.009 - 4 085 408 500 +20 860 1120 4 530 66

150.11.011 - 4 485 408 500 +20 950 1230 3950 72

150.11.014 - 5 085 408 500 +20 1080 1400 3310 81

AVS 150 - 150.10.002 2685 408 500 +20 540 710 7 230 44

- 150.10.004 3085 408 500 +20 630 830 6 290 50

- 150.10.007 3685 408 500 +20 770 1000 5150 59

- 150.10.009 4085 408 500 +20 860 1120 4400 65

- 150.10.011 4485 408 500 +20 950 1230 3840 71

- 150.10.014 5085 408 500 +20 1080 1400 3220 80

Code Poids (kg/unit.)

134.00.902 Equilibrage par ressorts type 600 149

134.77.905 Articulation centrale avec pieds 25

OPTIONS 500.00.049 Rail non peint, a souder, la longueur de 950 mm pour fixation B 8
500.00.048 Rail non peint, a souder, la longueur de 2.600 mm pour fixation B 23

500.00.047 Rail galvanisé, a souder, la longueur de 2.600 mm pour fixation B 23

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter



! GAMME SR POUR PLATEAUX & REMORQUES

FIXATIONS
STANDARD

A

AVS 170

Longerons : épaisseur 170 mm.

Surface antidérapante nervurée avec renforts.
Lévre d’appui en standard avec 2 sécurités :
Goujon amovible + anneau pour chaine (voir photo)

» Utilisations : nacelles, chariots élévateurs,
pelles, ...

Congue pour le passage de roues a bandages ou
de chenilles acier. Convient également pour les
pneumatiques et chenilles caoutchouc.

Capacité maxi

(o ,f‘”\\
e

REBORDS

largeur hors tout

|

sans rebord

170+10

60

largeur hors tout
| largeur utile I

U o

[¥s)
avec rebords

170+10

[
[
[

NB : Suivant le type d’accrochage, la
longueur et la capacité des rampes
peuvent varier.

Anneau pour chaine ou sangle

p.7 du TARIF Code (voir rebords) Longueur Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité Poids
Type repére 1 repeére 0 L (mm) utile hors tout mini maxi (kg/paire) (kg/unit.)
Pour roues a bandages & chenilles acier Capacité pour un empattement =22 000 mm
170.11.003 - 2885 400 520 +20 590 770 8290 51
170.11.005 - 3285 400 520 +20 680 890 7210 57
170.11.008 - 3885 400 520 +20 810 1060 6 040 67
170.11.010 - 4 285 400 520 +20 900 1170 5450 74
170.11.012 - 4 685 400 520 +20 990 1290 4 960 80
170.11.015 - 5285 400 520 +20 1130 1460 4 370 90
AVS 170 170.11.016 - 5485 400 520 +20 1170 1520 4210 93
- 170.10.003 2 885 400 520 +20 590 770 7 870 47
- 170.10.005 3285 400 520 +20 680 890 6 820 52
- 170.10.008 3885 400 520 +20 810 1 060 5230 61
- 170.10.010 4 285 400 520 +20 900 1170 4520 67
- 170.10.012 4 685 400 520 +20 990 1290 3970 72
- 170.10.015 5.285 400 520 +20 1130 1460 3 360 81
- 170.10.016 5.485 400 520 +20 1170 1520 3200 84
Code Poids (kg/unit.)
134.00.902 Equilibrage par ressorts type 600 149
134.77.905 Articulation centrale avec pieds 25
OPTIONS 500.00.049 Rail non peint, a souder, la longueur de 950 mm pour fixation B 8
500.00.048 Rail non peint, a souder, la longueur de 2.600 mm pour fixation B 23

500.00.047 Rail galvanisé, a souder, la longueur de 2.600 mm pour fixation B 23




GAMME SRPOURPLATEAUX & REMORQUES

FIXATIONS
STANDARD

OPTIONS
B

Surface résistant aux roues dures
ou a bandages.

NB Suivant le
type d’accrochage,
la longueur et la
capacité des rampes
peuvent varier.

EN MODELE
REPLIABLE

Nous contacter

EXISTE

AVS 200

Longerons : épaisseur 200 mm.

Surface antidérapante nervurée avec renforts.
Lévre d’appui en standard avec 2 sécurités :
Goujon amovible + anneau pour chaine (voir photo)

» Utilisations : nacelles, chariots élévateurs,
pelles, ...

Congue pour le passage de roues a bandages ou
de chenilles acier. Convient également pour les
pneumatiques et chenilles caoutchouc.

Capacité maxi 2

11800 (&)

"’\

— i

Voir
conseils et
précisions
p-16-17

REBORDS

largeur hors tout

J 1 65

sans rebord

200+10

largeur hors tout

| largeur utile |

65
avec rebords

200+1

TARIF |
@du/’. Code (voir rebords) Longueur Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité Poids
Type repére 1 repére 0 L (mm) utile  horstout  mini maxi (kg/paire) (kg/unit.)
Pour roues a bandages & chenilles acier Capacité pour un empattement 2 2 000 mm
200.11.003 200.10.003 2885 450 582 +25 590 770 11 890 64
200.11.006 200.10.006 3485 450 582 +25 720 940 11 390 76
AVS 200 200.11.010 200.10.010 4 285 450 582 +25 900 1170 8 370 92
200.11.011 200.10.011 4485 450 582 +25 950 1230 7 840 96
200.11.014 200.10.014 5085 450 582 +25 1080 1400 6 570 108
200.11.015 200.10.015 5285 450 582 +25 1130 1460 6 240 112
Code Poids (kg/unit.)
134.00.902 Equilibrage par ressorts type 600 149
134.77.905 Articulation centrale avec pieds 25
OPTIONS 500.00.049 Rail non peint, a souder, la longueur de 950 mm pour fixation B 8
500.00.048 Rail non peint, a souder, la longueur de 2.600 mm pour fixation B 23
500.00.047 Rail galvanisé, a souder, la longueur de 2.600 mm pour fixation B 23

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter



GAMME SRPOURPLATEAUX & REMORQUES

Le modéle présenté en photo sur cette page comporte les deux options : une articulation
centrale avec pieds et un équilibrage par ressorts.




GAMME SRPOURPLATEAUX & REMORQUES l[

articulations

E . Equilibrages,

Les systémes d’équilibrage sont prévus pour étre installés sur les rampes type AVS 150, AVS 170 et AVS 200 roues a bandages et chenilles acier.
Un déplacement latéral permet de les ajuster, en fonction de la largeur de voie des véhicules a charger. Les rampes sont livrées avec les axes, les
bras d’articulation, les ressorts et un plat d’articulation a souder sur la traverse arriére du plateau. Les tringles de maintien en position verticale ainsi

que les poignées excentrées de blocage ne sont pas fournies.

L]

N
RN —
\

N

JAp

.
.

465

<
/.@\o

B ]
[y 4
[P e
=1

30% max (

D mini = 500 mm

FIXATION B 350 8
pour rampes VFR, AVS 150,
AVS 170 & AVS 200
o & Q
o 8 N
)
J QQ
70 ¢
=
|| p-7 du TARIF | Code Poids (kg/unit.)
134.00.902 Equilibrage par ressorts type 600 149
134.77.905 Articulation centrale avec pieds 25
OPTIONS 500.00.049 Rail non peint, a souder, la longueur de 950 mm pour fixation B 8
500.00.048 Rail non peint, a souder, la longueur de 2.600 mm pour fixation B 23
500.00.047 Rail galvanisé, a souder, la longueur de 2.600 mm pour fixation B 23

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter
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Rampes de chargement en aluminium

Quel modeéle
choisir ?

Nous vous proposons une gamme compléte de rampes en aluminium adaptées au chargement dans vos véhicules
Page utilitaires légers ou fourgons. Voici quelques conseils pour vous aider a choisir.
@ QUELLE LONGUEUR?
Plages de fonctionnement des rampes amovibles : Plages de fonctionnement des rampes fixes
Hauteur de chargement Ao . . (voir tableau caractéristiques par produit)
ou dénivelé (mm) o’ N M2
oSS S” o™
700 i L oF I Plage de fonctionnement idéale
600 o "o Il Plage de fonctionnement déconseillée pour des raisons techniques et des régles de sécurité
[ Plage de fonctionnement pour cas particuliers (voir ci-dessous)
500 — o
=51
40"/0 =
400 : » EXEMPLE
300
200 Un dénivelé de 600 mm a franchir avec un engin qui admet une pente
100 de 20%.
L 600 4 100 = 3000 Il faudra donc une rampe
1000 1500 2000 2500 3000 3500 -ongueur :
m 20 avec une longueur de 3 000 mm.
Dimensions a connaitre :
Angle A
) ngle
de fuite T d'attaque X T e, mm
Y = s mm

» Rampe amovible

Calcul simple de la longueur des rampes : » EXEMPLE

Hauteur de chargement (en mm
9 ( ) x 100 Pour une hauteur de chargement de 900 mm et une pente de 30%.

0,
Pente (en %) Quelle sera la longueur des rampes ?

900 %100 = Longueur 3 000 mm

30

Longueur (en mm) =

Longueur

Hauteur de chargement
ou dénivelé

» Rampe fixe

Lorsque la rampe est installée a demeure dans le véhicule, il est nécessaire
de vérifier les cotes de passages suivantes :

A = mm, largeur d’ouverture des portes arriére. Elle doit étre au minimum

supérieure de 100 mm a la largeur hors tout de la rampe.

B= mm, hauteur d’ouverture des portes. Elle doit é&tre au minimum supérieure de

50 mm a la hauteur hors tout de la rampe repliée.

= mm, dénivellation du plancher du véhicule. Elle doit impérativement étre

comprise entre les dénivelés mini et maxi indiqués dans les tableaux.

CAS PARTICULIERS




GAMME VUL POUR UTILITAIRES & FOURGONS

gain de place pour le stockage des rampes et

\facilitée lorsque les ouvertures du véhicule sont réduites.

Certains modeles sont repliables en 2 ou 3 parties. Leur compacité a plusieurs avantages. En version AMOVIBLE,

manipulation plus aisée pour leur transport. En version FIXE, installation

A contrdler en cas de non alignement
des roues avant et des roues arriére.

B
=
Roues avant
Roues arriére
. A .
L > B e X »
AB Largeur utile > x

2

Dans tous les cas, la largeur utile mini
doit étre supérieure de 40% a x.

J

(©
La capacité des rampes de la gamme VUL est indiquée pour 2 essieux et
un empattement = 1 000 mm.

2 ESSIEUX (CAPACITE NOMINALE)

1 ESSIEU (CHARGE AXIALE)

2/3 1/3 2/3

Afin d’augmenter la sécurité, nos calculs sont établis avec une surface de contact
de 150 mm X 150 mm.

2 ESSIEUX

Considérer une répartition des charges de 1/3 et
2/3 de la capacité nominale.

Le coefficient de sécurité en statique de nos rampes est de 2.1 (limite élastique). Ce qui
veut dire que les rampes sont éprouvées en statique a 210 % de leur capacité nominale. A
I'issue, les rampes n’ont subi aucune déformation. Les tests de résistance sont validés par un

1 ESSIEU
Considérer 2/3 de la capacité nominale.

\certificat GS.

‘O

Profilé a plcots

ABS = ABS-F

Profilé grip adhésif
RAS = RAS-F

La gamme VUL dispose, suwant Ies modeles, de différents types de revétements.

Profle crenele

AVS DIABLES

Profilé perforé par emboutissage

RLK = RLK-Z = RRK = RRD

Surface tole damier

AWR = AWR-F

Profilé rainuré strié

AOG

RAS-W = AOS-E ABS-Z

= AOS-W=AOH = AOS || (@ roue > 120 mm)

Prévoir un
minimum de 400 mm.

Passage entre les rampes :

écartement

Rampe large et lourde charge :

Tenir compte de la présence éventuelle de plusieurs
personnes sur les rampes pour définir la capacité.

/OPTION )

REPLIABLE OU NON

MEMO RAMPE | RAMPE CAPACITE
Lévre rallongée (repére F) FIXE | AMOVIBLE | | | Ouien2 | Ouien3 | | A\RGE | ETROITE MAXI PAGE
& parties parties
. " RLK X X X 350 kg/unité 42
Indispensable lorsqu’il faut RLKZ X X X 350 ka/unité 44
échapper le pare choc et/ou RRK X X X 1500 kg/unité | 46
I'attelage. RRD X X X 1 000 kg/unité 50
Attention capacité moins QggvV\\l/ § § § g?g igjpa!re 2421
; - g/paire
importante. RAS X X X 370 kg/paire |56
RAS-F X X X 310 kg/paire 57
ABS X X X 700 kg/paire 58
ABS-F X X X 500 kg/paire 59
ABS-Z X X X 400 kg/paire 60
AOG X X X X 2 000 kg/paire 61
AOH X X X X 810 kg/paire 62
AOS X X X X 2 390 kg/paire 63
AOS-F X X X X 1 020 kg/paire 65
AWR X X X 440 kg/unité 66
AWR-F X X X 440 kg/unité 67
AOS-E X X X 400 kg/unité 68
AVS DIABLES X X X X 495 kg/unité 69




RLK

Modéle fixe, articulé et repliable en deux parties.

Son faible poids permet de conserver la charge utile
du VUL.

Surface antidérapante perforée.

Facilement manoeuvrable grace a une assistance par
Vérin a gaz.

Rebords latéraux de 80 mm.

» Utilisations : faibles charges, fauteuils roulants, ...
Roulettes, roues et pneumatiques.
Capacité maxi

300 &)

s,

e

Se replie derriére les portes arriére
ou latérales du véhicule.

En aluminium, la rampe est
inaltérable et ne nécessite aucun
entretien.

» Montage : kit de fixation complet
fourni avec plaque d’embase et
contreplaque de renfort. Si besoin,
prévoir de renforcer le plancher.

Loquet de blocage de la
rampe en position repliée




ENCORE + DE SECURITE
avec le test 20G (DIN 75078)
effectué et approuvé par DEKRA

b 4 Les rampes
i RLK ont passé avec succes
IMPORTANT le «test-20G» conformément
Points sensibles a prendre en a la norme allemande DIN 75078.
con&gtsoagg%argg%eoc&evml?sl_ure Les rampes ont ainsi été exposées sur
o une installation test de DEKRA & une force
Voir correspondant & 20 fois leur masse initiale,

:~ conseils et g sans qu’elles ne soient détériorées.
precisions

p.40-41

La norme ISO-10542 définit les exigences minimums
de résistance de ces systemes de retenue. Elle
prévoit notamment un test de résistance (crash test)
a 209 (20 g=20x 9,81 m/s2 = +/- la décélération
subie lors d’'un choc frontal a 50 km/h contre un
mur).

Il faut savoir qu’un choc a 50 km/h

z multiplie par 20 le poids de
SCHEMA DE PRINCIPE Fabjot propulse,
~— £ (utile) — m;;;-
il ~ _HLSO_ fi ¥ Fy 9 i .I' 'f 'rl'l'_:_: r".:_:-_l i %) ) A,
85° ) FERF I % -" s .'l'_j."}_'j U
X N\TEn N T o\ 9\
— I FR LR ;
I, NNy W
I ) Flat !
i TN O TR PN
/ \ u_: . Surface de roulement parfaitement antidérapante.
. L v ‘ Qualifiée R12
e ts200— _— = ;
------------- ATTENTION !
................... 180 max 165 La hauteur de seuil de chargement de votre
............... O 4— ' véhicule doit impérativement étre comprise
""""""""""" e - entre les dénivelés mini et maxi.
TARIE Y
p8du Code Hauteur Longueur Largeur ¢ (mm) Dénivelé D (mm) Capacité Poids
Type repliée H (mm) L (mm) utile hors tout mini maxi (kg/unit.) (kg/unit.)
TYPE RLK (modéle repliable en 2 parties) Capacité pour un empattement 21 000 mm
RLK 14 084.00.014 875 1600 800 1010 155 375 350 31
RLK 15 084.00.015 875 1600 1 000 1210 155 375 350 37
RLK 16 084.00.016 980 1800 800 1010 185 435 350 33
RLK 17 084.00.017 980 1800 1 000 1210 185 435 350 40
RLK 18 084.00.018 1050 2000 800 1010 205 475 350 35
RLK 19 084.00.019 1050 2000 1 000 1210 205 475 350 42
RLK 20 084.00.020 1155 2200 800 1010 235 535 350 37
RLK 21 084.00.021 1155 2200 1 000 1210 235 535 350 44
RLK 22 084.00.022 1225 2400 800 1010 265 595 350 39
RLK 23 084.00.023 1225 2400 1 000 1210 265 595 350 47
RLK 24 084.00.024 1365 2600 800 1010 300 655 350 42
RLK 25 084.00.025 1365 2600 1 000 1210 300 655 350 50
RLK 26 084.00.026 1470 2800 800 1010 330 715 320 44
RLK 27 084.00.027 1470 2800 1000 1210 330 715 320 52

Extension - rallonge de la rampe possible, nous consulter.

\F
p-9 du TARI Poids

Code

Type (kg/unit.)
PIECES DETACHEES POUR RAMPES REPLIABLES
081.01.157 Vérin a gaz 600 N 1,2
081.01.158 Vérinagaz 900N 1,2
081.01.159 Vérin a gaz 1 200 N 1,2
081.01.249 Vérin 4 gaz 1 500 N 1,2

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter



=Ll GAMME VUL POUR FOURGONS & UTILITAIRES

RLK-Z

Modéle fixe, articulé et repliable en trois parties.

Tres faible hauteur repliée, pour des ouvertures a
partir de 855 mm.

Surface antidérapante perforée.

Facilement manoeuvrable grace a une assistance par
vérin a gaz.

Rebords latéraux de 40 mm.

» Utilisations : faibles charges, fauteuils roulants, ...

Roulettes, roues et pneumatiques.

Capacité maxi o)

o)
me A (&)

-

Se replie derriére les portes arriere
ou latérales du véhicule.

» Sécurité : verrouillage de la
rampe grace aux loquets de
blocage, et des parties entre-elles
grace a un systéeme d’attache.

En aluminium, la rampe est
inaltérable et ne nécessite aucun
entretien.

» Montage : kit de fixation complet
fourni avec plaque d’embase et
contreplaque de renfort. Si besoin,
prévoir de renforcer le plancher.



ENCORE + DE SECURITE
avec le test 20G (DIN 75078)
effectué et approuvé par DEKRA
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Loquet de b|ocage dela Systéme d’attache des Tj?]lgrr]T?eellslepL?rlér
rampe en position repliée || parties repliables entre elles préhension Les rampes
RLK-Z ont passé
avec succés le «test-20G»
conformément a la norme allemande
DIN 75078. Les rampes ont ainsi été
exposées sur une installation test de DEKRA a
une force correspondant a 20 fois leur masse
initiale, sans qu’elles ne soient détériorées.

La norme I1ISO-10542 définit les exigences minimums

: de résistance de ces systemes de retenue. Elle
IMPORTANT prévoit notamment un test de résistance (crash test)
Points sensibles a prendre en a 20 g (20 g = 20 x 9,81 m/s2 = +/- |la décélération

compte pour la prise de mesure subie lors d’un choc frontal a 50 km/h contre un
de votre fourgon ou V.U.L mur).

con\ske)iifs ot ; Il faut savoir qu'un choc & 50 km/h
3’ précisions multiplie par 20 le poids de

p-40-41 l'objet propulsé.

N

SCHEMA DE PRINCIPE
£ (utile) 345 TR " ;
/ FEL P LR \ _’ ,
VUE X HIH min.50 NN T\
HH — o TRL IS
T ¥
X } ” FiT ¥ ¥ 'y )
Surface de roulement parfaitement antidérapante.
[\ 85° Qualifiee R12
/ =
tetrs ATTENTION!
_____ ' 180 max}_ 163 W La hauteur de seuil de chargement de
N o| < B ' votre véhicule doit impérativement
- étre comprise entre les dénivelés
mini et maxi.
p-8du TARIF e ‘
Code Hauteur Longueur Largeur £ (mm) W (mm) Dénivelé D (mm) Capacité Poids
Type repliée H (mm) L (mm) utile hors tout mini maxi (kg/unit.) (kg/unit.)
TYPE RLK-Z (modéle repliable en 3 parties) Capacité pour un. empattement 21 000 mm
RLK-Z 01 086.00.001 805 2200 825 1020 0 235 535 350 41
RLK-Z 02 086.00.002 875 2400 825 1020 20 265 595 350 43
RLK-Z 03 086.00.003 980 2700 825 1020 45 315 695 350 47
RLK-Z 04 086.00.004 1045 2900 825 1020 60 345 755 350 49
p.9 du TARIF Poids
Type Code (kg/unit.)
PIECES DETACHEES POUR RAMPES REPLIABLES
081.01.157 Vérinagaz 600N 1,2
081.01.158 Vérinagaz 900N 1,2
081.01.159 Vérin a gaz 1 200 N 1,2
081.01.249 Vérin a gaz 1 500 N 1,2

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter



GAMME VUL POUR FOURGONS & UTILITAIRES

RRK

Modéle fixe, articulé et repliable en deux parties.
Son faible poids permet de conserver la charge utile du VUL. _
Surface antidérapante perforée. -

Facilement manoeuvrable grace a une assistance par vérin a gaz. .
Rebords latéraux de 40 mm.

» Utilisations : rolls, tondeuses, autolaveuses, ...

Roulettes, roues et pneumatiques.

Capamte maxi

Iunlte z .) .
10008 15009

avec I'option pieds sur demande

‘%i
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o G TR
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B e
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Augmentez la sécurité et la rentabilité en équipant vos véhicules utilitaires de rampes repliables !
Un systéme efficace, a I'attention des professionnels exigeants,
qui souhaitent améliorer leurs conditions de travail, lorsqu’ils doivent faire face a de fréquentes opérations
de chargement ou de déchargement.
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GAMME VUL POUR FOURGONS & UTILITAIRES .

Nombreuses applications :

Chariots, rolls, flights cases
Motos, quads

Transport de palettes

B.T.P

Fleuristes

Paysagistes

Entreprises de nettoyage
Restauration

Détaillants de boissons
Distributeurs automatiques
Location de jeux vidéo
Ambulanciers

Transports PMR, fauteuils roulants

Loquet de blocage de la
rampe en position repliée




Se replie derriere les portes
arriere ou latérales du véhicule.

En aluminium, la rampe est
inaltérable et ne nécessite
aucun entretien.

Charniéres trés robustes.

» Montage : kit de fixation
complet fourni avec plaque
d’embase et contreplaque de
renfort. Si besoin, prévoir de
renforcer le plancher.

Surface de roulement parfaitement antidérapante.
Qualifiée R12

Loquet de blocage de la
rampe en position repliée

Vérin a gaz

Poignées pour une meilleure
préhension

ENCORE + DE SECURITE
avec le test 20G (DIN 75078)
effectué et approuvé par DEKRA

Les rampes
RRK ont passé
avec succes le «test-20G»
conformément a la norme allemande
DIN 75078. Les rampes ont ainsi été
exposées sur une installation test de DEKRA a
une force correspondant a 20 fois leur masse
initiale, sans qu’elles ne soient détériorées.

La norme I1ISO-10542 définit les exigences minimums
de résistance de ces systémes de retenue. Elle
prévoit notamment un test de résistance (crash test)
a20g (20 g = 20 x 9,81 m/s2 = +/- la décélération
subie lors d'un choc frontal a 50 km/h contre un
mur).

Il faut savoir qu'un choc a 50 km/h
multiplie par 20 le poids de
l'objet propulsé.




SCHEMA DE PRINCIPE
£ (utile)
C
min.50
q IMPORTANT
Points sensibles a prendre en
compte pour la prise de mesure
de votre fourgon ou V.U.L 3
T
f.
Voir 4
Lﬁ A bos conseils et j
AT recisions &
w P p.40-41 ¥
| | 7
I " »
£+ 200
40 140 max a ATTENTION !
fa)
165 La hauteur de seuil de chargement de
Rebords hauteur 40 mm - ' votre véhicule doit impérativement
' . étre comprise entre les dénivelés
mini et maxi.
TARIF s—
@(Eode Hauteur Longueur Largeur £ (mm) | Dénivelé D (mm) a c Capacité Poids
Type repliée H (mm) L (mm) utile  hors tout mini maxi (mm) (mm)  (kg/unit.) (kg/unit.)
TYPE RRK (modéle repliable en 2 parties) Capacité pour un empattement 21 000 mm
RRK 06 081.01.106 980 1800 800 1030 195 430 100 290 450 42
RRK 07 081.01.107 980 1800 1000 1230 195 430 100 290 450 50
RRK 08 081.01.108 1050 2 000 800 1030 230 490 100 290 450 45
RRK 09 081.01.109 1 050 2000 1000 1230 230 490 100 290 450 53
RRK 10 081.01.110 1050 2000 1200 1430 230 490 100 290 450 62
RRK 11 081.01.111 1155 2200 800 1030 260 545 100 290 450 48
RRK 12 081.01.112 1155 2200 1000 1230 260 545 100 290 450 56
RRK 00 081.01.100 1225 2400 800 1030 290 600 100 290 450 51
RRK 01 081.01.101 1225 2400 1000 1230 290 600 100 290 450 60
RRK 14 081.01.114 1225 2400 1200 1430 290 600 100 290 450 70
RRK 15 081.01.115 1365 2600 800 1030 320 660 100 290 450 53
RRK 16 081.01.116 1365 2600 1000 1230 320 660 100 290 450 63
RRK 17 081.01.117 1365 2600 1200 1430 320 660 100 290 450 74
RRK 18 081.01.118 1470 23800 800 1030 350 720 100 290 430 56
RRK 19 081.01.119 1470 2800 1000 1230 350 720 100 290 430 66
RRK 20 081.01.120 1575 3000 800 1030 385 775 110 300 400 59
RRK 21 081.01.121 1575 3000 1000 1230 385 775 110 300 400 70
081.01.153 Option renfort et pieds pour capacité 1 000 kg 8
[ du TARIF Code Longueur Largeur (mm) Capacité Poids
Type (mm) utile  hors tout (kg/unit.)  (kg/unit.)
EXTENSIONS (rallonge de la rampe de 800 mm, voir schéma page 51)
Préciser la hauteur de seuil et le type de rampe utilisé.
081.01.851 800 800 1000 1000 17
081.01.594 800 1 000 1200 1000 22
081.01.605 800 1200 1400 1 000 30
p.9 du TARIF Poids
Type G (kg/unit.)
PIECES DETACHEES POUR RAMPES REPLIABLES
081.01.157 Vérinagaz 600N 1,2
081.01.158 Vérinagaz 900 N 1,2
081.01.159 Vérin a gaz 1 200 N 1,2
081.01.249 Vérin a gaz 1 500 N 1,2

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter



Modele pivotant a 180°, articulé et repliable en deux parties.

Son faible poids permet de conserver la charge utile du VUL.
Surface antidérapante perforée.

Facilement manoeuvrable grace a une assistance par vérin a gaz.
Rebords latéraux de 40 mm.

» Utilisations : rolls, tondeuses, autolaveuses, ...

Roulettes, roues et pneumatiques.
Capacité maxi o) =
— _ (s‘
Punité m u.E J
1000

avec l'option pieds

Loquet de blocage de
la rampe en position
repliée

Surface de roulement parfaitement
antidérapante. Qualifiée R12

fﬁ >R

r

Pieds intermédiaires pour
capacité 1 000 kg

Blocage supplémentaire en option,
pour maintenir la rampe repliée

contre la paroi du véhicule

ENCORE + DE SECURITE
avec le test 20G (DIN 75078)
effectué et approuvé par DEKRA

Les rampes
RRD ont passé
avec succés le «test-20G»
conformément a la norme allemande
DIN 75078. Les rampes ont ainsi été
exposées sur une installation test de DEKRA a
une force correspondant a 20 fois leur masse
initiale, sans qu’elles ne soient détériorées.

La norme I1ISO-10542 définit les exigences minimums
de résistance de ces systémes de retenue. Elle
prévoit notamment un test de résistance (crash test)
a20g (20 g =20 x 9,81 m/s2 = +/- la décélération
subie lors d'un choc frontal a 50 km/h contre un
mur).

Il faut savoir qu'un choc a 50 km/h
multiplie par 20 le poids de
l'objet propulsé.
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GAMME VUL POUR FOURGONS & UTILITAIRESE i’

, 290
SCHEMA DE PRINCIPE

{ (Utl'e) 50 mm
4 minimum

entre la
g rampe et
le plafond

T
40 4 140 max
165 100
= Rebords hauteur 40 mm )
Extension (rallonge de 800 mm)
-

o T
A

En aluminium, la rampe est inaltérable
et ne nécessite aucun entretien.

Charnieres tres robustes.

» Montage : kit de fixation complet
fourni avec plaque d’embase et
contreplaque de renfort. Si besoin,
prévoir de renforcer le plancher.

o

IMPORTANT

Points sensibles & prendre en
compte pour la prise de mesure
de votre fourgon ou V.U.L

Voir
conseils et

\{i/ - précisions

p-40-41

ATTENTION !

votre véhicule doit impérativement
étre comprise entre les dénivelés
l mini et maxi.

' La hauteur de seuil de chargement de
o

p.9 du TARIF

Code

Largeur £ (mm)

Dénivelé D (mm)

: L . L Hauteur Longueur Capacité Poids
Type i R ey repliée H(mm) L(mm)  utle  horstout = mini  maxi  (kg/unit) (kg/unit)
TYPE RRD (modéle pivotant) Capacité pour un empattement 21 000 mm
RRD 06 081.01.306 081.01.406 1030 1 800 800 1020 180 415 450 50
RRD 07 081.01.307 081.01.407 1030 1 800 1 000 1220 180 415 450 57
RRD 08 081.01.308 081.01.408 1100 2000 800 1020 210 470 450 53
RRD 09 081.01.309 081.01.409 1100 2 000 1000 1220 210 470 450 60
RRD 11 081.01.311 081.01.411 1205 2200 800 1020 240 530 450 55
RRD 12 081.01.312 081.01.412 1205 2 200 1 000 1220 240 530 450 63
RRD 00 081.01.300 081.01.400 1310 2400 800 1020 270 585 450 58
RRD 01 081.01.301 081.01.401 1310 2400 1000 1220 270 585 450 67
RRD 15 081.01.315 081.01.415 1415 2 600 800 1020 305 640 450 61
RRD 16 081.01.316 081.01.416 1415 2 600 1 000 1220 305 640 450 70
RRD 18 081.01.318 081.01.418 1520 2 800 800 1020 335 700 430 64
081.01.153 Option renfort et pied pour capacité 1 000 kg 8
081.01.203 Blocage intérieur de la rampe pivotante 2
Longueur Largeur (mm) Capacité Poids
gD Gee (mm) utile hors tout (kg/unit.)  (kg/unit.)
EXTENSIONS (rallonge de la rampe de 800 mm)
081.01.851 800 800 1 000 1000 17
081.01.594 800 1000 1200 1000 22
081.01.605 800 1200 1400 1000 30
Poids
R G (kg/unit.)
PIECES DETACHEES POUR RAMPES REPLIABLES
081.01.157 Vérinagaz 600N 1,2
081.01.158 Vérinagaz 900N 1,2
081.01.159 Vérin a gaz 1 200 N 1,2
081.01.249 Vérin a gaz 1 500 N 1,2

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter



-{ GAMME VUL POUR FOURGONS & UTILITAIRES

AOS-W

Modéle articulé et repliable en deux parties.
Surface antidérapante perforée.

Articulation et déplacement latéral sur roulement a
billes.

Galets en ERTALON pour stabiliser I'axe.
Rangement en latéral pour garder de la visibilité.
» Utilisations : rolls, nettoyeurs, autolaveuses, ...

Roulettes, roues et pneumatiques.

Capacité maxi

S0 (&)

t ‘*- Prévoir un faux plancher de 40 mm. En
-'* I'absence de faux plancher, il est possible

1§

Surface de roulement antidérapante. de commander un profilé qui permet de
Qualifiée R12 rattraper I'épaisseur.
105
KIT DE MONTAGE LR
I
MONTAGE * 1 paire de rampes : ‘m‘ \
* 1 axe en acier : long. 1800 mm Pl
» Nécessaire pour fixer I'axe sur le plancher. P
» 2 sandows pour I'accrochage en position verticale. !
| [
| ‘\ h
! H
!
I
L4
IF -
p.9 du TAR Code Epaisseur Hauteur repliée Longueur (mm) Largeur (mm) Dénivelé D (mm) Capacité Poids
Type repliée (mm) H (mm) L L1 L2 utile  hors tout mini maxi  (kg/paire) (kg/unit.)
Modéle repliable + axe en acier long. 1 800 mm + fixation sur le plancher Capacité pour un empattement 21 000 mm
081.30.000 105 1040 2000 1025 975 200 205 320 570 500 9
AOS-W 200 081.30.001 105 1250 2420 1235 1185 200 205 380 690 380 11
081.30.002 105 1460 2840 1445 1395 200 205 450 850 310 12
081.30.004 105 1040 2000 1027 973 300 305 320 570 600 14
AOS-W 300 081.30.005 105 1250 2420 1237 1183 300 305 380 690 460 15
081.30.006 105 1460 2840 1447 1393 300 305 450 850 370 17
Rebord hauteur 40 mm (plat 80 x 6), par coté le metre linéaire 2
Profilé rattrape épaisseur (sans fixation) le meétre linéaire 6

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter



Rampes de chargement en aluminium 2 Adaptations
Y ' AOS

e DO

Pour une utilisation avec une pente < a 16% il est possible lors de la fabrication de
retourner I'angle d’attaque :

STANDARD OPTION
pente entre 30 % et 16 % pente < 16 %




RAS-W

Modeéle articulé sur un axe et repliable en deux parties.
Rebords asymétriques pour les fauteuils électriques.
Surface antidérapante avec grip adhésif.

Articulation et déplacement latéral sur roulement a billes.
Galets en ERTALON pour stabiliser I'axe.

Rangement en latéral, permet de garder la visibilité.
Position route : maintien a la verticale avec des
sandows.

» Utilisations : fauteuils roulants et scooters a 4 roues.

A en cas de non alignement des roues avant et des
roues arriere (voir schéma page 41).
Attention a la garde au sol !

oy

S106] (&)

“’\

-




Pendant le transport, les rampes
sont maintenues a la verticale sur les

cotés grace aux sandows de blocage.

Prévoir un faux plancher de 40 mm.
En I'absence de faux plancher il est possible de commander
un profilé qui permet de rattraper I'épaisseur.

% D RAS-W

o DO

ENCORE + DE SECURITE
avec le test 20G (DIN 75078)
effectué et approuvé par DEKRA

Les rampes
RAS-W ont passé
avec succes le «test-20G»
conformément a la norme allemande
DIN 75078. Les rampes ont ainsi été
exposées sur une installation test de DEKRA a
une force correspondant a 20 fois leur masse
initiale, sans qu’elles ne soient détériorées.

La norme ISO-10542 définit les exigences minimums
de résistance de ces systemes de retenue. Elle
prévoit notamment un test de résistance (crash test)
a 209 (20 g=20x 9,81 m/s2 = +/- la décélération
subie lors d’un choc frontal a 50 km/h contre un
mur).

Il faut savoir qu’un choc a 50 km/h
multiplie par 20 le poids de
l'objet propulsé.

SCHEMAS KIT DE MONTAGE

1 paire de rampes

. 1 axe en acier : long. 1800 mm Profilé rattrape épaisseur
. Nécessaire pour fixer I'axe sur le plancher. 235 T ﬂ
. 2 sandows pour l'accrochage en position verticale. ! -| |
[T ¢ _
r ' 3
©
o
N
234 =
| 150 g
o
ﬂ‘ I ] A &
g 15
RIF 5 T
p9du TA Code Epaisseur repliée Longueur Largeur (mm) Dénivelé D (mm) Capacité Poids
Type (mm) (mm) utile hors tout mini maxi  (kg/paire) (kg/unit.)
Modéle repliable + axe en acier long. 1 800 mm + fixation sur le plancher Capacité pour un empattement 21 000 mm
082.10.021 110 2 000 150 234 320 400 310 9
RAS-W 082.10.022 110 2 390 150 234 380 480 294 10
082.10.023 110 2 800 150 234 450 560 270 17
Profilé rattrape épaisseur (sans fixation) le métre linéaire 5

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter




RAS

Modéle non repliable avec lévre d’appui 150 mm.
Rebords asymétriques pour les fauteuils électriques.
Excellente stabilité.

Surface antidérapante avec grip adhésif.

» Utilisations : fauteuils roulants et scooters a 4 roues.

Aen cas de non alignement des roues avant et des
roues arriere (voir schéma page 41).
Attention a la garde au sol !

Capacité maxi o)

3| e

(Vo

) g?e[lcsells et
, I1S|
SCHEMAS 2 paodrs

Coupe A-A
. 234
150
of ,
ts 2
Grip adhésif antidérapant
p:9 du TARIF Code Longueur Largeur (mm) Dénivelé D (mm) Capacité Poids
Type L (mm) utile hors tout mini maxi (kg/paire) (kg/unit.)
Capacité pour un empattement 21 000 mm
082.20.000 2 000 150 234 290 360 380 8
RAS 082.20.001 2 500 150 234 370 460 380 10
082.20.002 3000 150 234 450 560 360 12

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter



SCHEMAS
Coupe A-A

234

(\l[ 150
< Y

ts

RAS-F

Modeéle repliable en deux parties avec lévre d’appui
150 mm.

Gain de place grace a son faible encombrement.
Rebords asymétriques pour les fauteuils électriques.
Excellente stabilité, bonne rigidité et absence de
vibration.

Surface antidérapante avec grip adhésif.

Chaque rampe comporte deux poignées.

» Utilisations : fauteuils roulants et scooters a 4 roues.

Aen cas de non alignement des roues avant et des
roues arriere (voir schéma page 41).
Attention a la garde au sol !

Capacité maxi

|a3p;|II9 m (\: )

Grip adhésif antidérapant

p.9 du TARIF

Largeur (mm)

082.10.002

Type
Modele repliable
RAS-F 082.10.000

082.10.001

Dénivelé D (mm) Capacité Poids
mini maxi (kg/paire) (kg/unit.)
Capacité pour un empattement 21 000 mm
290 360 380 9
370 460 380 1"
450 560 280 13

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter



ABS

Modeéle non repliable avec lévre d’appui 150 mm.
Les rebords latéraux de 45 mm assurent le guidage.
Rangement facile, les rampes s’emboitent 'une
dans l'autre.

Surface antidérapante avec picots.

» Utilisations : motos, nettoyeurs HP, flight cases,...

Aen cas de non alignement des roues avant et des
roues arriére (voir schéma page 41).
Attention a la garde au sol !

Capacité maxi

Ia7pgrg m k

SCHEMAS
150
Coupe A-A L
| 230 ) ;
.y 155 A—
vl_l‘—'l . Lévre d’appui avec butée
A ! pour une meilleure stabilité
u TARIF ——
pA0d Code Longueur Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité Poids
Type L (mm) utile hors tout mini maxi (kg/paire) (kg/unit.)
Capacité pour un empattement 21 000 mm
ABS 04 082.00.004 1 000 155 230 130 240 700 4
ABS 05 082.00.005 1500 155 230 210 380 600 6
ABS 01 082.00.001 2000 155 230 290 530 500 7
ABS 02 082.00.002 2500 155 230 370 670 400 9
ABS 03 082.00.003 3000 155 230 450 810 350 11

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter



ABS-F

Modéle repliable en deux parties avec leévre d’appui
150 mm.

Les rebords latéraux de 45 mm assurent le guidage.
Gain de place grace a son faible encombrement.
Surface antidérapante avec picots.

» Utilisations : motos, nettoyeurs HP, flight cases,...

Aen cas de non alignement des roues avant et des
roues arriere (voir schéma page 41).
Attention a la garde au sol !

Capacité maxi

Q) p
S00[ (%)

—

Voir
_\ “conseils et
récisions

. P p.40-41

SCHEMAS
Coupe A-A 150
230

gll_ﬂ }‘ 155 g

V2

Lévre d’appui avec butée
pour une meilleure stabilité

10 du TARIF = ———— — -
E‘ Code Epaisseur Longueur L1 (mm) L2 (mm) Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité Poids

Type repliée (mm) (mm) utile  hors tout mini maxi (kg/paire)  (kg/unit.)
Modéle repliable Capacité pour un empattement 21 000 mm
ABS-F05 082.55.005 1485 835 650 155 230 210 380 500 6
ABS-F 01  082.55.001 Nous 1985 1085 900 155 230 290 520 400 8
ABS-F 02  082.55.002 consulter 2485 1335 1150 155 230 370 670 350 9
ABS-F 03 082.55.003 2985 1585 1400 155 230 450 810 300 11

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter
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ABS-Z

Modeéle repliable en trois parties avec lévre d’appui 150 mm.
Les rebords latéraux de 45 mm assurent le guidage.
Gain de place grace a son tres faible encombrement.
Surface antidérapante avec picots.

» Utilisations : chariots munis de roulettes, flight cases,...

Aen cas de non alignement des roues avant et des roues
arriére (voir schéma page 41).
Attention a la garde au sol !

Capacité maxi g

400 ()

e,
e

Surface antidérapante

Lévre d’appui avec butée
pour une meilleure stabilité

Poignée facilitant la préhension

Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité Poids

p-10 du TARIF _
Epaisseur Longueur

Code L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm)

Type repliée (mm)  (mm) utle horstout mini  maxi (kg/paire) (kg/unit.)
Modéle repliable en 3 parties Capacité pour un empattement 21 000 mm
ABS-Z 01 082.66.001 Nous 2025 840 650 535 155 230 290 530 400 8
ABS-Z 02 082.66.002 consulter 2775 1090 900 785 155 230 410 750 325 10
ABS-Z 03 082.66.003 Y 3525 1340 1150 1035 155 230 530 960 250 12

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter



FIXATIONS
STANDARD

OPTIONS

B

110

NB : Suivant le type d’accrochage la
longueur et la capacité des rampes
peuvent varier.

Surface antidérapante
Qualifiee R11

Angle d’attaque inférieur 8 5 mm

AOG

Modeéle compact avec une épaisseur réduite.
Surface antidérapante plane pour empécher les
vibrations.

Lévre d’appui en standard avec 2 sécurités :
Goujon amovible + taquet pour ridelles

» Utilisations : matériels bureautique, flight
cases,...
Pneumatiques, roues et roulettes.

Capacité maxi

2000 &

» Modeéle plus large type AOG 440

p-10 du TARIF
Code

Longueur Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité Poids
Type L (mm) utile hors tout mini maxi (kg/paire) (kg/unit.)

Capacité pour un empattement 21 000 mm

040.01.009 1505 220 225 230 400 1000 7

AOG 220 040.01.010 1995 220 225 310 540 770 9

040.01.001 2485 220 225 390 690 560 1"

040.01.011 2975 220 225 470 830 440 13

040.01.012 1505 440 445 230 400 2 000 13

AOG 440 040.01.013 1995 440 445 310 540 1540 17

040.01.004 2 485 440 445 390 690 1120 21

040.01.015 2975 440 445 470 830 870 25

Rebord hauteur 40 mm (plat 80 x 6), par coté le métre linéaire 2

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter



AOH

Faible épaisseur et Iégéreté.
Surface ajourée pour laisser passer les salissures.
Angle d’attaque réduit pour les roulettes.

» Utilisations : quads, tondeuses,...
Pneumatiques, roues et roulettes.

EXISTE
EN MODELE
REPLIABLE

Nous contacter

{ GAMME VUL POUR FOURGONS & UTILITAIRES

FIXATIONS
STANDARD

sans taquet

. '\'; @10

OPTIONS
B v 110
i 12
C..
@ int. 32 mm

NB : Suivant le type d’accrochage la longueur et la capacité des rampes peuvent varier.

(pour axe @ 30)

REBORDS

1 rebord latéral
6 largeur utile

(en option) Vues en coupe

2 rebords latéraux
6 largeur utile 6,

sans rebord

largeur utile —

Surface de roulement antidérapante.

Qualifiée R12 Angle d’attaque inférieur a 5 mm

p-10 du TARIF Code Longueur Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité Poids

Type (mm) utile hors tout mini maxi (kg/paire) (kg/unit.)

Rampe allégée, livrée sans taquet pour ridelles Capacité pour un empattement 21 000 mm

081.33.000 1470 200 205 180 410 410 4

AOH 200 081.33.001 1960 200 205 250 550 340 5

081.33.002 2450 200 205 320 700 270 6

081.33.136 1470 300 305 180 410 500 7

AOH 300 081.33.128 1960 300 305 250 550 500 8

081.33.137 2 450 300 305 320 700 430 10

081.33.004 1470 400 405 180 410 800 9

AOH 400 081.33.005 1960 400 405 250 550 680 11

081.33.006 2450 400 405 320 700 530 13

Rebord hauteur 40 mm (plat 80 x 6), par c6té le métre linéaire 2

Longueur Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité Poids

Code ) - . ; i

Type (mm) utile hors tout mini maxi (kg/unit.) (kg/unit.)

Grande largeur a I'unité Capacité pour un empattement 21 000 mm

081.33.200 1470 500 505 180 410 500 10

AOH 500 081.33.201 1960 500 505 250 550 425 13

081.33.202 2450 500 505 320 700 320 16

081.33.203 2940 500 505 390 840 250 18

081.33.007 1470 600 605 180 410 565 11

AOH 600 081.33.008 1960 600 605 250 550 475 14

081.33.009 2450 600 605 320 700 390 17

081.33.062 2940 600 605 390 840 300 20

081.33.300 1470 700 705 180 410 595 14

AOH 700 081.33.301 1960 700 705 250 550 500 18

081.33.302 2450 700 705 320 700 410 22

081.33.303 2940 700 705 390 840 320 25

081.33.010 1470 800 805 180 410 680 15

AOH 800 081.33.011 1960 800 805 250 550 570 19

081.33.012 2450 800 805 320 700 470 23

081.33.063 2940 800 805 390 840 370 27

Rebord hauteur 40 mm (plat 80 x 6), par coté le métre linéaire 2

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter



GAMME VUL POUR FOURGONS & UTILITAIRES

FIXATIONS
STANDARD

AOS

Structure autoportante avec faible épaisseur.
Excellente adhérence, méme en présence d’eau.
Surface ajourée pour laisser passer les
salissures.

Lévre d’appui en standard avec 2 sécurités :
Goujon amovible + taquet pour ridelles

OPTIONS

» Utilisations : quads, tondeuses,...
Roulettes, pneumatiques et chenilles caoutchouc.

239 @

la paire

"w....-:

Surface de roulement
antidérapante.
Qualifiée R12

Angle d’attaque
inférieur a 5 mm

REBORDS (en option) Vues en coupe

1 rebord latéral sans rebord 2 rebords latéraux

i largeur utile
g, largeur utile largeur utile 9 6,

5 5 )
" , g E
Rebords latéraux en option
Hauteur 40 mm I

NB : Suivant le type d’accrochage la longueur et la capacité des rampes peuvent varier.

It
p.11du TARIF Code Epaisseur Longueur Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité Poids

Type (mm) (mm) utile hors tout mini maxi (kg/paire) (kg/unit.)
Capacité pour un empattement 21 000 mm
081.01.008 60 1505 200 205 230 400 870 6
AOS 200 081.01.009 60 1995 200 205 310 540 550 8
081.01.010 60 2485 200 205 390 690 400 9
081.01.011 60 2975 200 205 470 830 310 11
081.01.020 60 1505 300 305 230 400 1330 9
081.01.021 60 1995 300 305 310 540 900 11
081.01.022 60 2485 300 305 390 690 650 13
081.01.023 60 2975 300 305 470 830 510 15
081.01.024 60 3500 300 305 540 1050 410 17
AOS 300 081.01.026 70 1505 300 305 230 400 1920 12
081.01.027 70 1995 300 305 310 540 1620 16
081.01.028 70 2485 300 305 390 690 1490 19
081.01.029 70 2975 300 305 470 830 1350 23
081.01.030 70 3500 300 305 560 980 1090 27
081.01.031 70 3990 300 305 630 1120 930 30
081.01.035 60 1505 400 405 230 400 1670 11
081.01.036 60 1995 400 405 310 540 1060 14
081.01.037 60 2485 400 405 390 690 770 17
081.01.038 60 2975 400 405 470 830 610 20
081.01.039 60 3500 400 405 560 980 490 23
AOS 400 081.01.041 70 1505 400 405 230 400 2390 15
081.01.042 70 1995 400 405 310 540 2020 19
081.01.043 70 2485 400 405 390 690 1 850 23
081.01.044 70 2975 400 405 470 830 1750 28
081.01.045 70 3500 400 405 560 980 1530 33
081.01.046 70 3990 400 405 630 1120 1300 37
Rebord hauteur 40 mm (plat 80 x 6), par cbté le métre linéaire 2

#atres dimensions et caractéristiques, nous consulter



AOS GRANDE LARGEUR

Plus de stabilité grace a leurs grandes largeurs.
Idéal pour étre intégrée dans un faux plancher.
Structure autoportante avec faible épaisseur.
Excellente adhérence, méme en présence d’eau.
Surface ajourée pour laisser passer les
salissures.

Lévre d’appui en standard avec 2 sécurités :
Goujon amovible + taquet pour ridelles

» Utilisations : diables, chariots, transpalettes,...
Roulettes, pneumatiques et chenilles caoutchouc.

Capacité maxi N
“

10

orh

gl 1 N T e
& o . i T |
.'-h.‘:_'qh.. ¥ ALas ++|.'":.‘.

Surface de roulement
antidérapante. Qualifiee R12

Angle d’attaque
inférieur a 5 mm

Poignées et rebords
latéraux en option

FIXATIONS
STANDARD

>

8
3
2
OPTIONS
L 110
B —_—
=\ 2
12

ng

1 rebord latéral
largeur utile

sans rebord

largeur utile

REBORDS (en option) Vues en coupe

2 rebords latéraux
6 largeur utile 6

[E——

NB : Suivant le type d’accrochage la longueur et la capacité des rampes peuvent varier.

p11 du TARIF

Code Epaisseur  Longueur Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité Poids
Type (mm) (mm) utile  hors tout mini maxi (kg/unit.) (kg/unit.)
Grande largeur a l'unité Capacité pour un empattement 21 000 mm

081.01.047 60 1505 600 605 230 400 1230 17

081.01.048 60 1995 600 605 310 540 870 21

AOS 600 081.01.049 60 2485 600 605 390 690 635 25
081.01.050 70 1995 600 605 310 540 1210 29

081.01.051 70 2485 600 605 390 690 1110 35

081.01.052 70 2975 600 605 470 830 1 050 42

081.01.072 60 1995 800 805 310 540 1060 27

081.01.073 60 2485 800 805 390 690 775 32

081.01.074 60 2 975 800 805 470 830 605 38

AOS 800 081.01.053 70 1505 800 805 230 400 1515 27
081.01.054 70 1995 800 805 310 540 1285 37

081.01.055 70 2 485 800 805 390 690 1175 47

081.01.056 70 2975 800 805 470 830 955 57

Rebord hauteur 40 mm (plat 80 x 6), par c6té le métre linéaire 2

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter




GAMME VUL POUR FOURGONS & UTILITAIRES

NB : Suivant le type d’accrochage la longueur

FlXATlONS et la capacité des rampes peuvent varier.
STANDARD

AOS-F

Repliable en deux parties pour faciliter son
rangement.

: ; v . Structure autoportante avec faible épaisseur.
IONS X Excellente adhérence, méme en présence d’eau.
Surface ajourée pour laisser passer les salissures.
Lévre d’appui en standard avec 2 sécurités :
Goujon amovible + taquet pour ridelles

OPT
B

i h‘ﬂ. - - _' -:_.. q
Modele grande largeur repliable

» Utilisations : tondeuses, quads, chenillard, ...
Roulettes, pneumatiques et chenilles caoutchouc.

C L Capacité maxi ¢

1 020

la paire

o

Voir
conseils et

précisions
P.

Poignées et rebords
latéraux en option

Surface de roulement
antidérapante. Qualifiée R12

REBORDS (en option) Vues en coupe

1 rebord latéral sans rebord 2 rebords latéraux

largeur utile
largeur utile 8 9 i6i

6 largeur utile
B /3 | I]
RIF , ="
p-12 duTA Epaisseur Longueur L1 L2 Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité Poids

aﬂ

Type — repliée (mm) (mm) (mm)  (mm) utile  horstout  mini maxi (kg/paire) (kg/unit.)
Modeéle repliable *2 poignées fournies d’origine Capacité pour un empattement 21 000 mm
081.55.009 2045 1105 940 200 205 320 560 510 10
AOS-F 200 081.55.010 2535 1350 1185 200 205 400 700 370 11
081.55.011 3025 1595 1430 200 205 480 840 290 12
081.55.021 2045 1105 940 300 305 320 560 840 13
AOS-F 300 081.55.022 Nous 2535 1350 1185 300 305 400 700 620 15
081.55.023 consulter 3025 1595 1430 300 305 480 840 490 18
081.55.025* 2 045 1105 940 400 405 320 560 1020 18
AOS-F 400 081.55.026* 2535 1350 1185 400 405 400 700 750 20
081.55.027* 3025 1595 1430 400 405 480 840 590 23
AOS-F 800 081.55.024* 2 045 1105 940 800 805 320 560 975 kg/unit. 33
Rebord hauteur 40 mm (plat 80 x 6), par c6té le métre linéaire 2

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter



GAMME VUL POUR FOURGONS & UTILITAIRES

AWR

Tres faible épaisseur avec rebords latéraux de
guidage.

2 possibilités pour la surface de roulement.
Lévre d’appui avec butée en dessous.

» Utilisations : chariots, conteneurs, flight cases,...
Roues et roulettes.

Capacité maxi

O o~
I'unite m (

Surface de roulement
avec grip adhésif

Surface de roulement
téle damier

SCHEMAS

Coupe A-A

Largeur hors tout

_i Largeur utile /_E
3 [\l g |

TARIF
p-12du Longueur Largeur (mm) Dénivelé D (mm) Capacité Poids

Type Code Surface L (mm) utile hors tout mini maxi (kg/unité) (kg/unit.)
Rebords 50 mm - lévre d’appui 150 mm Capacité pour un empattement 21 000 mm

083.00.007 damier 1985 765 858 290 520 440 30
083.00.008 damier 2490 765 858 370 670 320 38

AWR 083.00.009 dam!er 1985 640 733 290 520 440 28
083.00.010 damier 2490 640 733 370 670 320 35
083.00.000 grip 1985 640 733 290 520 440 27
083.00.001 grip 2490 640 733 370 670 320 34

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter



» Modeéle .
revétement adhésif

Surface de roulement
téle damier

Surface de roulement

avec grip adhésif

AWR-F

Repliable en deux parties pour faciliter son
rangement.

Comporte des rebords latéraux pour le guidage.
2 possibilités pour la surface de roulement.
Lévre d’appui avec butée en dessous.

» Utilisations : chariots, conteneurs, flight cases,...
Roues et roulettes.

Capacité maxi ¢ 2
I'unite é (

SCHEMAS

Coupe A - A (rebords 40mm)

Largeur hors tout

Largeur utile

|
3! [\

54
t
Code Surface Ep_a}lsseur Longueur L1 (mm) L2 (mm) Lgrgeur (mm) Deplyele D (mm) Capaqtfa P0|d§
Type repliée (mm) L (mm) utile  hors tout  mini maxi  (kg/unité) (kg/unit.)
Modeéle repliable Capacité pour un empattement 21 000 mm
083.55.010  damier 2000 1110 890 640 733 290 520 440 29
AWR-F 083.55.008  damier Nous 2480 1310 1170 640 733 370 670 320 36
083.55.002 grip consulter 2000 1110 890 640 733 290 520 440 28
083.55.017 grip 2480 1310 1170 640 733 370 670 320 35
Poignée plastique 0,5

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter



GAMME VUL POUR FOURGONS & UTILITAIRES

AOS-E

Congue pour le matériel de sonorisation.
Absence totale de vibration sur la surface de
roulement.
Rebords latéraux de guidage, hauteur 45 mm.
Lévre d’appui en standard avec 2 sécurités :
Goujon amovible + taquet pour ridelles

» Utilisations : flight cases, ampli sur roulettes,...
Roues et roulettes.

Capacité maxi

o)
4003 &)

Surface de roulement
avec grip adhésif

Angle d’attaque

précisions

SCHEMAS

900
Trous de mains

[ n
[ 3
Levre d'appui fournis d'origine
du TARIF
[E—\ Longueur Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité Poids

Code

Type (mm) utile hors tout mini maxi (kg/unité) (kg/unit.)
Avec adhésif antidérapant (rebord de 45 mm) Capacité pour un empattement 21 000 mm
081.00.001 2975 900 920 460 890 400 49
AOS-E 081.00.002 3990 900 920 600 1170 350 65
081.00.003 5005 900 920 770 1500 350 81

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter



Rampes de chargement en aluminium —1. AVS pour
1 diables

.. 09

AVS POUR DIABLES

Longerons : épaisseur 80 ou 110 mm.
Surface crénelée antidérapante.

Lévre d’appui en standard avec 2 sécurités :
Goujon amovible + taquet pour ridelles

» Utilisations : diables, brouettes,...
roues (diameétre > 120 mm) et pneumatiques.

Capacité maxi

Punite

Surface antidérapante

crénelée
» Modéle non repliable
REBORDS
Modéles sans rebord Modeéles avec rebords
AVS 80 AVS 110 AVS 80 AVS 110
| hors tout largeur hors tout largeur hors tout
argeur hors tou largeur hors tout largeur utile | largeur utile ‘
n o
: : S img
+ +
1 I 2 o 5 U o =
30 30 30 ' 30
TARIF
pA2du Code (voir rebords) Longueur Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité Poids
Type sans bord avec bords (mm) utile hors tout mini maxi (kg/unité)  (kg/unit.)
Pour diables Capacité pour un empattement 21 000 mm
AVS 80 080.01.050 080.00.050 3060 540 600 680 850 350 29
AVS 110 110.01.050 110.00.050 3950 540 600 880 1110 495 36
Code (voir rebords) Epaisseur Longueur Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité Poids
Type sans bord avec bords repliée (mm) (mm) utile hors tout mini maxi (kg/unité) (kg/unit.)
Pour diables (modéle repliable) Capacité pour un empattement 21 000 mm
AVS 80 080.55.050 080.56.050 Nous 3060 540 600 680 850 350 32
AVS 110 110.55.050 110.56.050 _ consulter 3950 540 600 880 1110 495 40

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter



SB

Congue pour franchir des faibles dénivelés.
Trous de main pour faciliter la préhension.

ATTENTION ! Ce modele permet de rattraper
un dénivelé entre deux niveaux parfaitement

paralléles. Doit étre posé sur un sol

parfaitement plat et suffisamment résistant

avec un aplomb a 90° pour la jonction.

» Utilisations : passage de marches ou de

Iunlte m i\ _ _|L ‘ B

trottoirs.

SCHEMAS

GAMME FAIBLES DENIVELES

Surface de roulement
en tole damier

ATTENTION !

/ﬁ Il est nécessaire de nous transmettre
g 4_— ' la hauteur exacte a franchir comprise Trou de main servant de poignée
L entre le mini et maxi . * pour faciliter la préhension
IF
p13duTAR Code Longueur Largeur Hauteur Capacité Poids
Type L (mm) { (mm) H (mm) (kg/unit.) (kg/unit.)
Hauteur a préciser lors de la commande
SB 307.00.100 500 1250 30-70 3 000 15
307.00.101 800 1250 70-110 3 000 25

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter

AWB-T

Pour faibles dénivelés (50 a 125 mm).
Surface de roulement en tle damier

» Utilisations : passage sur un trottoir.
Roues et roulettes.

SCHEMA

Capamte maX|

\q«__/

Surface de roulement

en téle damier Poignées de préhension
pA3du TARIF Code Longueur Largeur Dénivelé D (mm) Capacité Poids
Type L (mm) £ (mm) mini maxi (kg/unit.) (kg/unit.)
Hauteur a préciser lors de la commande
AWB-T 307.01.614 950 825 + 50 + 125 750 17

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter



GAMME FAIBLES DENIVELES

AOS-K

Facilite 'accés des véhicules qui
possédent des gardes au sol basses et
des porte-a-faux importants.

» Utilisations : pour les dépanneurs
routiers et les déménageurs lorsque la
pente de leurs rampes de chargement
est trop raide...

Capacité maxi

2250 (&)

SCHEMAS

— --"'3 -

Surface de roulement
parfaitement antidérapante.
Qualifiée R12

(11—

|

@ Code Epaisseur Longueur Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité Poids
Type (mm) L (mm) utile hors tout mini maxi (kg/paire) (kg/unit.)
081.83.001 45 990 300 305 150 290 1825 6
AOS-K 081.84.001 45 990 400 405 150 290 2250 8
081.83.002 45 1305 300 305 200 390 1540 7
081.84.002 45 1305 400 405 200 390 2250 10

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter



GAMME FAIBLES DENIVELES

AOS TROTTOIR

Pour faibles dénivelés (120 a 200 mm).
Profilé perforé antidérapant a partir de
800 mm de long.

Profil perforé uniquement
en longueur 805 mm

» Utilisations : franchissement d’un trottoir,
acces d’'une tondeuse sur un rond-point, ...
Roulettes, roues et chenilles caoutchouc.

Capacité maxi g

A
50 ® Angle d'att,
1Ia paigm &} +T§v?e d?asgt:ierallongée
L

e,
p—

_’.f’ i
sans taquet Surface de roulement
i i parfaitement antidérapante.
nigoujon Qualifiée R12
p-13du TARIF Code Longueur Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité Poids
Type (mm) utile hors tout maxi (kg/paire) (kg/unit.)
RAMPES POUR TROTTOIRS
081.01.908 500 200 205 120 1 000 3
AOS 200 081.01.964 805 200 205 200 1 000 4
081.01.913 500 300 305 120 1 500 4
AOS 300 081.01.906 805 300 305 200 1500 6

Livré sans taquet ni goujon

AVS TROTTOIR

Pour faibles dénivelés (120 a 200 mm).
Profilé crénelé antidérapant.

» Utilisations : passage sur un trottoir, acces
d’'une tondeuse sur un rond-point, ...
Roues et chenilles caoutchouc.

Capacité maxi

3000 (@)

‘*.
-

p.13 du TARIF

‘

Code Longueur Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité Poids
Type (mm) utile hors tout maxi (kg/paire) (kg/unit.)
RAMPES POUR TROTTOIRS
AVS 80 080.01.123 500 245 305 120 3000 5
080.01.125 800 245 305 200 3000 6

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter



2 2 o AVS 150
GAMME FAIBLES DENIVELES ‘// __ BENNES

AU SOL

o 1 3

FIXATIONS
STANDARD

A )

AVS 150
BENNES AU SOL

Pour faibles dénivelés (jusqu’'a 370 mm).
Angle d’attaque réduit environ 5 mm.
Lévre d’appui standard 150 mm.
Nombreuses fixations en option.

OPTIONS

B

» Utilisations : accés bennes au sol,
POLYBENNES ou AMPLIROLL.
Roues, chenilles en caoutchouc ou en acier.

Capacité maxi
@&
Iamme‘EE‘ éﬁi’

REBORDS

Modéles sans rebord

largeur extérieure

150+10

|

Surface de roulement

1 50

NB : Suivant le type d’accrochage, la longueur et la

capacité des rampes peuvent varier. 0 Surface résistant a | arraCh(_Ement
lors du passage des chenilles.

p13 du TARIF

Code (voir rebords) Longueur Largeur (mm) Dénivelé (mm) Capacité Poids
Type repére 1 L mm) inter. extér. 20 % (kg/paire) (kg/unit.)
TYPE AVS 150 SPECIALES BENNES AU SOL
150.11.026 1000 400 500 +20 170 7 300 21
150.11.023 1250 400 500 +20 220 7 300 25
AVS 150 150.11.027 1 500 400 500 +20 270 7 300 28
150.11.028 1750 400 500 +20 320 7 300 32
150.11.030 2 000 400 500 +20 370 7 300 36

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter



